KOSZTORYS OFERTOWY- branza drogowa

Przebudowa drogi powiatowej nr 1240R Wola Zarczycka - Nowa Sarzyna od drogi 1264R do skrzyzowania z drogg krajowa nr 77 Lipnik-Przemysl w km
0+000 - 8+310
ODCINEK 1 OD KM 0+000 DO KM 0+775

Kod CPV Kategoria robét:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drég
45233120-6 Roboty w zakresie budowy, drég

Nr STWIORB Jednostka miary Kosztorys
Lp Ogélnej Nazwy czesci obiektow, elementéw scalonych i elementéw
’ Specyfikacji rozliczeniowych (robé6t podstawowych) nazwa ilogé ~ Cena Wartosé
; f jednostkowa
Technicznej
1 2 3 4 5 6 7

1. D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - Kod CPV 45233000-8

1.1 D-01.01.01. |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

111 D-01.01.01. [Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie pagérkowatym

Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach

1111 drogowych w terenie pagérkowatym wraz z inwentaryzajcg km 0,80
powykonawczg
11.1.2 Przestawianie punktu osnowy geodezyjnej szt. 3,00

1.2 D-01.02.01. [Usuniecie drzew lub krzakéw

1.2.1 D-01.02.01. |Scinanie drzew o $rednicy 10-35 cm wraz z karczowaniem pni

Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 10-35 cm wraz z

1211 wywiezieniem karpiny, gatezi oraz diuzyc, wg tabeli 1. szt 27,00
1.2.2 D-01.02.01. |Scinanie drzew o $rednicy 36-55 cm wraz z karczowaniem pni
Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy 36-55 cm wraz z
1221 wywiezieniem karpiny, gatezi oraz dtuzyc, wg tabeli 1. szt. 12,00
1.2.3 D-01.02.01. |Scinanie drzew o $rednicy ponad 55 cm wraz z karczowaniem pni
1231 Mechaniczne karczowanie drzew o $rednicy ponad 55 cm wraz z ; 300
e wywiezieniem karpiny, gatezi oraz diuzyc, wg tabeli 1. szt. ’
1.2.4 D-01.02.01. |Scinanie krzakéw i poszycia wraz z karczowaniem pni
Mechaniczne karczowanie krzewéw i poszycia, ilo$¢ sztuk krzewow
1241 3000/ha wraz z transportem, wg tabeli 1. ha 0115
1.3 D-01.02.02. |Zdjecie warstwy humusu
131 D-01.02.02. Usunle'(lzle warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
grubos¢ warstwy 20 cm
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubo$¢ warstwy 20 cm 5
1311 wraz z transportem na odktad, wg tabeli 3 m 6940,00
1.4 D-01.02.04. [Rozbiérki elementéw drég, ogrodzen i przepustéw

1.4.1 D-01.02.04. [Rozebranie podbudowy z kruszywa

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 10 cm:
1411 - Zjazdéw o naw. z kruszywa (wg tabeli 2) m? 141,00
- podbudowa zjazdéw z kostki (wg tabeli 2)

143 D-01.02.04. [Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 5 cm zjazdéw przy
1431 drodze 1240R m?2 46,00
- zjazdy bitumiczne (wg tabeli 2)
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145 D-01.02.04. |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
Rozebranie i przetozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wraz z
1451 podsypkg cem.-piask. gr. 3 cm: m? 156,00
- zjazdy indywidualne z kostki (wg tabeli 2)
1.4.7 D-01.02.04. |[Rozebranie kraweznikéw betonowych
1471 bR‘;)tzebrame kraweznikéw betonowych o wym. 20x30 cm wraz z tawami m 42,00
1.4.8 D-01.02.04. |Rozebranie obrzezy betonowych
1481 Rozebranie obrzezy betonowych o wym. 8x30 cm wraz z fawami bet. m 83,00
1.4.9 D-01.02.04. |Rozebranie umocnien skarp z ptyt azurowych typu krata
Rozbiérka umocnien skarp rowu z elementéw betonowych
1.49.1 prefabrykowanych typu krata o wym. 60x40x10 cm - réw wzdtuz drogi m? 46,00
1240R
1.4.13 D-01.02.04. |Rozebranie przepustéw z rur betonowych
Rozbidrka przepustéw betonowych rurowych $rednicy 40 cm pod drogg
14131 1240R, pod zjazdami m 58,00
14132 Rozbidrka przepustéw betonowych rurowych $rednicy 60 cm pod drogg m 11,00
1240R
1.4.14 D-01.02.04. [Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych
14141 _I?osblorka stupkéw $r. 70 mm znakoéw drogowych typu A, B, C, D, E, F, oot 24,00
1.4.15 D-01.02.04. |Zdjecie tarcz (tablic) znakéw drogowych
141541 Rozbm_rka tablic do znakéw drogowych typu A, B, C, D, E, F, T, U ozt 21,00
($rednie)
1.4.16 D-01.02.04. |Rozebranie scianek czotowych przepustéw
Rozbiodrka $cianek czotowych przepustéw betonowych srednicy 40-60
14.16.1 cm: szt. 16,00
- pod zjadami oraz pod korong drogi 1240R
1.4.17 D-01.02.04. |Rozebranie taw przepustéw
1.4.17.1 Rozbiodrka taw przepustow z kruszywa gr. 10cm; pod zjazdami m? 34,00
14.17.2 Rozbiérka taw przepustéw z kruszywa gr. 30cm m? 36,00
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2. D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - Kod CPV 45233000-5

2.1 D-02.01.01. [Wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych

2.1.1 D-02.01.01. |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. nieskalistych z transportem urobku (jako nieprzydatny) na miejsce sktadowania

Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. nieskalistym z transportem
urobku (jako nieprzydatny) na miejsce sktadowania; wg tabeli 4 z
uwzglednieniem robét ziemnych przy przebudowie zjazdow:
2341,1m%+363,1m°=2704,2m*

2111 m® 456,00

2.2 D-02.03.01. [Wykonanie nasypow

Wykonanie nasypoéw mechanicznie z gruntu nieskalistego uzyskanego z dokopu z

221 D-02.03.01.
transportem

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu nieskalistego uzyskanego z
dokopu z transportem, wg tabeli 4 z uwzglednieniem robét ziemnych przy 3

2211 przebudowie zjazddw oraz wykorzystaniem ziemi urodzajnej: m 2034,00
3. D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - Kod CPV 45233000-9
3.1 D-03.03.01. [Kanalizacja deszczowa
3.1.1 D-03.03.01. |Wykonanie kanalizacji deszczowej
Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur typu HDPE, dwusciennych o $r.
3111 50cm wraz z wykonaniem rozbiérek, wykopéw, na podtozu z pospotki gr. m 697,00

15cm oraz z zasypka piaskiem do 30cm powyzej rury wraz z
umocnieniem wlotow/wylotéw

Wykonanie przykanalikéw z rur HDPE, dwusciennych o $rednicy 20 cm ,
dwusciennych o $rednicy 20 cm wraz z wykonaniem rozbiérek, wykopow
3112 (przekopow), podsypki wraz z zasypkg Uwaga po wykonaniu m 68,20
przykanalika pod jezdnia nalezy wykona¢ konstrukcje jak na
poszerzeniu

3.1.2 D-03.03.01. [Wykonanie studzienek sciekowych betonowych

Wykonanie studzienek $ciekowych betonowych o $rednicy 0,5m z
wpustem zeliwnym typu cigzkiego w zakresie jezdni wraz ze studniami z

8121 kregow zelbetowych (16szt. zakresie jezdni, 6szt. w $cieku); wg planu szt. 22
sytuacyjnego
3.1.3 D-03.03.01. |[Wykonanie studni rewizyjnych
31.3.1 Wykonanie studni rewizyjnej o $rednicy 1,2m z kregéw Zelbetowych - szt 20

wraz z wszystkimi robotami towarzyszacymi, wg KPED karta 02.09

3.1.4 D-03.03.01. [Wykonanie studni wpadowej

Wykonanie studni wpadowej o $rednicy 1,2m, z kregdw zelbetowych -
3.141 wraz z osadnikiem przed wlotem oraz wszystkimi robotami szt. 1
towarzyszacymi, wg KPED karta 01.14

4. D-04.00.00 PODBUDOWY - Kod CPV 45233000-9

4.1 D-04.01.01. [Koryto wraz profilowaniem i zaggszczaniem podioza

4.1.1 D-04.01.01. [Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza w gr. nieskalistych

4111 Profilowanie i zageszczenie podtoza wykonywane mechanicznie pod 5 1721.00
T warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie nieskalistym m ’
4.2 D-04.03.01. [Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

4.2.1 D-04.03.01. [Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie - w-
wa podbudowy z kr. tam. 0/31,5 gr. 20 cm: 2
- poszerzenia drogi 1240R, m 1721,00
- zjazdy bitumiczne i drogi wewnetrzne o naw. bitum.

4211
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422

D-04.03.01.

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie

4221

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie - w-wa
wigzgca/wyrownawcza AC16W:

- drogi 1240R,

- zjazdy bitumiczne,

- drogi 1238R,

2021,00

4222

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie - w-wa
podbudowy zasadniczej z MCE gr. 20cm:
-drogi 1240R.

4948,00

4.23

D-04.03.01.

Skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych mechanicznie

4231

Skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
mechanicznie - w-wa podbudowy z kr. tam. 0/31,5 gr. 20 cm

- poszerzenia drogi 1240R,

- zjazdy bitumiczne i drogi wewngtrzne o naw. bitum.

1721,00

424

D-04.03.01.

Skropienie warstw konstrukcyjnych ulepszonych mechanicznie

4241

Skropienie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych ulepszonych
mechanicznie - w-wa wigzgca AC16W;

- drogi 1240R,

- zjazdy bitumiczne,

- drogi 1238R,

2021,00

4242

Skropienie emulsjg asfaltowa warstw konstrukcyjnych ulepszonych
mechanicznie - w-wa podbudowy zasadniczej z MCE gr. 20cm:
- drogi 1240R i drég podporzgdkowanych.

4948,00

4.3

D-04.04.02A

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

431

D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm, w-wa dolna, gr.

w-wy

16-20 cm

43.1.1

Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie, w-wa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm: -
poszerzenie drogi

- zjazdy indywidualne z kostki (poza zakresem chodnika),

- zjazdy z kruszywa,

- zjazdy bitumiczne,

2 297,00

D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, w-wa gérna, gr. w-wy 16-20 cm

4321

Wykonanie podbudowy, z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa dolna, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm:

- poszerzenie drogi 1240R,

- zjazdy indywidualne z kostki (poza zakresem chodnika),

- zjazdy z kruszywa,

- zjazdy bitumiczne,

2 297,00

433

D-04.04.02.

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, w-wa goérna, gr. w-wy 5-15 cm

433.1

Wyréwnanie podbudowy zjazdéw istniejgcych z kostki, do przetozenia o
naw. z kostki bet., z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, w-wa gérna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm

68,00

4.4

D-04.10.01A

Podbudowa z MCE (mieszanka mineralno-cementowo-emulsyjna)

4411

Wykonanie podbudowy z MCE wykonywanej na miejscu z doziarnieniem
do 50%, grubosci 20cm:
- droga 1240R.

4 948,00

5. D-05.00.00 NAWIERZCHNIE - Kod CPV 45233000-9

5.1 D-05.03.03. [Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa wigzaca i wyréwnawcza
5.1.1 D-05.03.03 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiazaca, gr. 8 cm
Wykonanie nawierzchni AC16W, w-wy wigzacej gr. 8cm
5111 -drogi 1240R, m? 4 958,00
- zjazdéw bitumicznych.
5.1.2 D-05.03.03 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wiazaca, gr. 5 cm
Wykonanie warstwy wyréwnawczej na istniejgcych zjazdach 5
5122 bitumicznych z betonu asfaltowego AC16W gr. do 5cm m 346,00
5.2 D-05.03.05A |Nawierzchnia z betonu asfaltowego- warstwa scieralna
5.2.1 D-05.03.05A. |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa scieralna, gr. 4 cm
Wykonanie nawierzchni AC11S, w-wy $cieralnej gr. 4cm:
5211 - drogi 1240R, m? 5026,00
- zjazdéw bitumicznych z betonu asfaltowego.
5.3 D-05.03.11. |Recykling
531 D-05.03.11. [Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: sr. gr. w-wy 12,0cm
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $r. gr. w-wy 2
5311 12,0cm na drodze 1240R (spulchnienie) m 4290,00
5.4 Nawierzchnia z kostki
54.1 D-08.02.02. |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokatnej gr. 8 cm
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Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (bet. C30/37) gr. 8
cm (100% kostka kolorowa nowa) na podsypce cem.-piaskowej gr.5 2
5411 cm - zjazdy lewstronne m 576,00
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (bet. C30/37) gr. 8
54.1.2 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm m? 98,00
- dojscia lewstronne (wg tabeli 2).
6. D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE - Kod CPV 45233000-9
6.1 D-06.01.01. [Umocnienie skarp, rowow i Sciekow
6.1.1 D-06.01.01. [Reczne plantowanie skarp i korony nasypéw oraz wykopoéw w gruncie nieskalistym
Reczne plantowanie z humusem gr.20 cm skarp i korony nasypéw w
6.1.1.1 gruncie nieskalistym - humus pozyskany z robot przygotowawczych (wg m? 6404,00
tabeli 3)
6.1.2 D-06.01.01. [Umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi betonowymi
Umocnienie skarp ptytami azurowymi betonowymi o wym. 60x40x10cm z 2
6121 wypetnieniem humusem i obsianiem trawg m 1088,00
6.1.3 D-06.01.01. [Umocnienie dna rowéw i sciekéw elementami prefabrykowanymi muldawymi
Wykonanie $cieku na dnie rowu z elementu betonowego typu "mulda”
6.1.3.1 szer. 60cm na podsypce cem.-piask. gr.5 cm, na tawie betonowej C12/15 m 399,00
(gr.10cm)
Woykonanie $cieku za chodnikiem z elementu betonowego typu "mulda"
6.1.3.2 szer. 25 cm na podsypce cem.-piask. gr.3cm, na tawie betonowej C12/15 m 406,00
(gr.7cm)
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6.1.4 D-06.01.01. [Umocnienie dna i skarp cieku kamieniem na betonie gr. 30 cm
6.1.4.1 \é\r/%/konanle umocnienia dna i skarp cieku kamieniem na betonie gr. 30 m? 306,60
6.2 D-06.02.01. |Przepusty pod zjazdami
6.2.1 D-06.02.01. |Wykonanie przepustéw z HDPE o srednicy 400 mm
Wykonanie przepustow z HDPE pod zjazdami o $rednicy 400mm wraz z
6.1.2.1 umocnieniem wlotu i wylotu kamienieniem na betonie gr.10cm (fi 0,35m), m 100,00
na tawie z kruszywa gr.25cm
6.2.2 D-06.02.01. |Wykonanie przepustéw z HDPE o srednicy 600 mm
Wykonanie przepustow z HDPE pod korong drogi o $rednicy 600mm, na

6221 fawie z kruszywa gr.25cm m 19,00

6.3 D-06.03.01A |Scinanie i uzupetienie pobocza
6.3.1 D-06.03.01A |Wykonanie nawierzchni z kruszywa famanego 0/31,5 mm, w-wa gérna, gr. w-wy 5-15 cm

6311 Wykonanie umocnienia poboczy gruntowych z kruszywa tamanego 2 895.00
T 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, gr 15cm m !
6.4 D-06.03.01A |Palisady
6.4.1 D-06.03.01A |Palisady drewniane

6.41.1 Ustawienie palisad drewnianych o $rednicy10cm, I=1,2m na skrapach i m 2500
T dnie cieku umocnionych kamieniem na betonie ’
6.5 D-06.04.01A |Nowe nasadzenia
6.5.1 D-06.04.01A |Nowe nasadzenia

6.5.1.1 Nowe nasadzenia drzew I szt. I 15,00
6.6 Zabezpieczenie istniejgcych sici uzbrojenia terenu
6.6.1 Zabezpieczenie istniejacych urzadzen eletkroenergetycznych

6611 Zabezpieczenie istniejacych urzadzen eletkroenergetycznych (kable 3500
T 0,4kV) poprzez natozenie rury ochronnej dwudzielnej ¢110. m ’

7. D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - Kod CPV45233000-9
7.1 D-07.01.01. [Oznakowanie poziome
7.1.1 D-07.01.01. |Oznakowanie poziome jezdni mat. grubowarstwowymi (chemoutwardzalnymi)

7111 Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masami 2 3510
B chemoutwardzalnymi) - wykonywane sposobem mechanicznym m ’
7.2 D-07.02.01. [Oznakowanie pionowe
7.2.1 D-07.02.01. |Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogowych

Ustawienie stupéw z rur stalowych @ 70 mm dla znakéw drogowych, wraz
7.21.1 o ) . - szt. 28
z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstw
7.2.2 D-07.02.01. |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych odblaskowych do gotowych stupkow

7221 Pr_zymocowame do gotowy_<_;h stupkéw znakéw - grupa znakéw "Srednie”, szt 16

folia odblaskowa | generacji

7223 Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw kierunku i miejscowosci 1 12
e typ E (grupa znakéw "$rednie"), folia odblaskowa | generacji szt.

7224 Ustawienie stupkéw prowadzacych U-1a szt. 18
7.3 D-07.05.01. |[Bariery ochronne stalowe
7.3.1 D-07.05.01. [Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przedktadkowych

Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych -
7311 przedktadkowych o parametrach N1-W2 m 60,00
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8. D-08.00.00 ELEMENTY ULIC - Kod CPV 45233000-9

8.2 D-08.03.01. |Obrzeza betonowe
8.3 D-08.02.02. [Chodniki z brukowej kostki betonowej
8.3.1 D-04.01.01. [Wykonanie profilowania i zageszczenia podtoza w gr. nieskalistych
8311 Profilowanie i zageszczenie podioza wykonywane mechanicznie pod 2 1853.00
T warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie nieskalistym m ’
8.3.2 D-04.04.02. [Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm, w-wa dolna, gr. w-wy 16-20 cm (w zakresie chodnika)
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie, w-wa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm: 2
83.21 - zjazdy indywidualne z kostki prawostronne, m 542,00
- dojscia prawostronne.
8.3.3 D-04.04.02. (Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, w-wa gérna, gr. w-wy 16-20 cm (w zakresie chodnika)
Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie, w-wa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm: 2
83.3.1 - zjazdy indywidualne prawostronne, m 1853,00
- chodnik
- dojécia prawostronne
8.34 D-08.02.02. [Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej prostokatnej gr. 8 cm
Wykonanie nawierzchni ciggu pieszego z kostki brukowej betonowej (bet. 2
83.4.1 C30/37) gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 3cm m 1311,00
8.3.4.2 Wykonanie nawierzchni dojs¢ prawostronnych z kostki brukowej 2 23.00
e betonowej (bet. C30/37) gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5cm m !
Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej (bet.
8.3.4.3 C30/37) gr. 8 cm (100% kostka kolorowa) na podsypce cem.-piaskowej m? 519,00
gr.5¢cm
8.3.5 D-08.03.01. [Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na tawie betonowej (w zakresie chodnika)
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce
8.35.1 cem.-piaskowej gr.3cm, na tawie betonowej z betonu C12/15 m 1171,00
(V=0,04m*/mb)
8.3.6 D-08.01.01. [Ustawienie kraweznikoéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na tawie betonowej (w zakresie chodnika)
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na
8.3.6.1 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na tawie betonowej (bet. m 752,00
C12/15) (V=0,08m°/mb), wyniesienie 12cm
Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm na
8.3.6.2 podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm, na tawie betonowej (bet. m 316,00
C12/15) (V=0,08m°/mb), wyniesienie 2cm
8.3.7 D-07.06.02. |Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych (w zakresie chodnika)
8.3.7.1 Ustawienie balustrad ochronnych ruchu pieszego - Ulla ‘ m ‘ 100,00




