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OPIS TECHNICZNY
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest odbudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowosci

Rybnica, Gmina Katy Wroctawskie w zwigzku z budowg sieci wodociggowej

2 INWESTOR

ZGK Sp. z 0. 0. Katy Wroctawskie
ul. 1 Maja 26b
55-080 Katy Wroctawskie

3 PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia;
e Mapa zasadnicza;
e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane;
e Obowigzujace normy i przepisy budowlane;
e Ustalenia z Inwestorem,;

e Literatura techniczna.
4 CELIZAKRES OPRACOWANIA

4.1 Cel opracowania

Opracowanie ma na celu wskazanie rozwigzan technicznych odbudowy nawierzchni po
robotach zwigzanych z budowg sieci wodociggowej w pasie drogi gminnej w miejscowosci

Rybnica.

4.2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt odbudowy nawierzchni jezdni, poboczy

oraz zielencow w zakresie zgodnym z planem sytuacyjnym.

5 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, w powiecie

wroctawskim, w gminie Katy Wroctawskie, w miejscowosci Rybnica w ciggu ul. Radarowe;.
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6 STANISTNIEJACY

6.1 Zagospodarowanie terenu

Droga gminna posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci ok. 5,0 m. Na odcinka ok.
100 m, objetego opracowaniem, od strony potnocnej znajduje sie chodnik z kostki betonowe;j,
natomiast na pozostatym odcinku wystepuje kraweznik kamienny jako ogranicznik jezdni, a
bezposrednio za nim teren zielony. Od strony potudniowej znajduje sie pobocze o zmiennej
szerokoSci, nieutwardzone o nawierzchni z kruszywa, czeSciowo obsadzone drzewami i
krzewami oraz poro$niete trawa. Odcinek drogi objety opracowaniem znajduje sie w terenie

zabudowanym.

6.2 Uzbrojenie terenu
W obrebie planowanej inwestycji stwierdza sie wystepowanie nastepujacego uzbrojenia

podziemnego:
e sieci wodociggowe;
e sieci kanalizacji sanitarnej;
e sieci teletechniczne;

e sieci elektroenergetyczne.
7 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

7.1 Rozbiorka nawierzchni

W ramach budowy sieci wodociggowej zostanie rozebrana nawierzchnia jezdni oraz
terenéw zielonych w obrebie wykonanych wykopéw w zakresie pokazanym na

rysunku nr 2.

7.2  Projektowana odbudowa nawierzchni w obrebie wykopow

Projektuje sie catkowita odbudowe nawierzchni w obrebie wykonanych wykopéw pod

projektowang sie¢ wodociggowa, przebiegajaca pod istniejacq jezdnig oraz terenem gruntowym.

Warstwy wykopu w obrebie jezdni 0 nawierzchni bitumicznej (rys. 3i 4):

- warstwy konstrukcyjne projektowanej sieci kanalizacii;
- odbudowa podtoza z gruntu sypkiego zageszczalnego kat. I-Il bez kamieni i gruzu lub gruntu
rodzimego piaszczystego bez kamieni po uzyskaniu zgody Nadzoru Inwestorskiego,

zageszczonego do 1d=0,97;
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- odbudowa podbudowy konstrukcji drogowej - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o
uziarnieniu frakcji 0/31,5 o gr. 20 cm;
- warstwa wigzaca AC16W, gr. 7 cm;

- warstwa Scieralna AC11S, gr. 5 cm.

Warstwy wykopu w obrebie terenu gruntowego (rys. 5):

- warstwy konstrukcyjne projektowane;j sieci kanalizacii;

- odbudowa podtoza z gruntu sypkiego zageszczalnego kat. I-ll bez kamieni i gruzu lub gruntu
rodzimego piaszczystego bez kamieni po uzyskaniu zgody Nadzoru Inwestorskiego,
zageszczonego do 1d=0,97;

- warstwa humusu gr. 15 cm;

- obsianie trawa.

Warstwy wykopu w obrebie pobocza (rys. 3i5):

- warstwy konstrukcyjne projektowanej sieci kanalizacji;

- odbudowa podtoza z gruntu sypkiego zageszczalnego kat. I-1l bez kamieni i gruzu lub gruntu
rodzimego piaszczystego bez kamieni po uzyskaniu zgody Nadzoru Inwestorskiego,
zageszczonego do 1d=0,97;

- kruszywo tamane o uziarnieniu frakcji 0/31,5 gr. 15 cm po zageszczeniu

Warstwy wykopu w obrebie zjazdu (rys. 4):

- warstwy konstrukcyjne projektowane;j sieci kanalizacii;

- odbudowa podtoza z gruntu sypkiego zageszczalnego kat. I-ll bez kamieni i gruzu lub gruntu
rodzimego piaszczystego bez kamieni po uzyskaniu zgody Nadzoru Inwestorskiego,
zageszczonego do 1d=0,97;

- kruszywo tamane o uziarnieniu frakcji 0/31,5 gr. 20 cm po zageszczeniu
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8 UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy dokona¢ pomiardw istniejacych rzednych
wysokosciowych w zakresie niezbednym do pozniejszego prawidtowego odtworzenia nawierzchni
(pochylen podtuznych, poprzecznych nawierzchni, itp.) Wszelkie materiaty kamienne pochodzace
z rozbiorki nalezy oczyscic i ponownie wbhudowac.

Dopuszcza sie wprowadzenie zmian dokumentacji zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego,
o ile nie spowodujg one naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz zasad wiedzy techniczne;.

Wszystkie prace ziemne wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci przy
istniejgcym uzbrojeniu podziemnym.

Wykopy w bliskim sagsiedztwie ogrodzen nalezy wykona¢ ze szczegolng ostroznoécig, tak by
nie uszkodzi¢ tych ogrodzen.

Zasypanie i zageszczanie wykopu zgodnie z PN-S 02205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania, podtoze pod warstwy konstrukcyjne — zgodnie z PN-S 02205
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

O wszelkich odstepstwach od dokumentacji nalezy powiadomi¢ Nadzér Inwestorski i
Autorski celem dokonania niezbednej korekty w dokumentacji. Dotyczy to gtéwnie kolizji z
uzbrojeniem podziemnym odkrytym w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone

do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.
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UZGODNIENIA

1) Gmina Katy Wroctawskie — zgoda na lokalizacje sieci, pismo z dnia 29.08.2018,
GK.7012.123.2018-1
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