PRZEKROJ C-C

Petna obudowa wykopu zapuszczana
wraz z postepowaniem kopania i
podnoszona wraz z postepowaniem

zasypywania i zageszczania
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Obszar potencjalnych klindw odtamu
zageszczonych wraz z wykopem
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zageszczamy co 15 cm, Id

gtebokos¢ wykopu zgodna

z poziomem zagtebienia sieci

i* - odtworzenie istniejgcego spadku

UWAGI:

Kraweznik kamienny 10x30 cm

tawa z betonu C12/15 z oporem gr. 10 cm

1. Wykop zageszcza¢ warstwami gr. 15 cm (przy zageszczaniu zageszczarkami lub ubijakami) do Is=1,0. Zasypanie i
zageszczenie wykopu wykona¢ zgodnie z PN-S 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. Modut odksztatcenia wtdrnego mierzony bezposrednio pod spodem konstrukcji odbudowywanego podtoza na jezdni

powinien wynosi¢ E2=100 MPa (zgodnie z PN-S 02205).

3. Dla podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie Is=1,0.
4. Przed przystapieniem do robdt nalezy dokona¢ pomiarow, niezbednych do pozniejszego odtworzenia nawierzchni w

zakresie jej uksztattowania wysokosciowego (pochylenie poprzeczne, podtuzne, itp.).

9.Wykopy w bliskim sgsiedztwie ogrodzen nalezy wykonac ze szczeg6lng ostroznoscig, tak by nie uszkodzi¢ tych ogrodzen
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humus - gr. 15 ¢cm

odtworzenie nawierzchni

grunt sypki zageszczalny kat. |-l

bez kamieni i gruzu

lub grunt rodzimy piaszczysty,

bez kamieni i po uzyskaniu zgody
Nadzoru Inwestorskiego
zageszczonego do 1d=0.97,

grubos¢ warstwy zalezna od profilu sieci

Warstwy konstrukcyjne
projektowanej sieci
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