
PRZEKRÓJ B-B

Podbudowa z kruszywa łamanego
0/31,5, gr. 20 cm

Warstwa ścieralna AC11S,  gr. 5 cm
Warstwa wiążąca AC16W,  gr. 7 cm

Obszar potencjalnych klinów odłamu
zagęszczonych wraz z wykopem

Pełna obudowa wykopu zapuszczana
wraz z postępowaniem kopania i

podnoszona wraz z postępowaniem
zasypywania i zageszczania

Jezdnia

50

istniejąca konstrukcja
nawierzchni jezdni
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Kruszywo niezwiązane łamane 0/31,5
gr. 20 cm po zagęszczeniu
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Warstwy konstrukcyjne
projektowanej sieci

grunt sypki zagęszczalny kat.I-II
 bez kamieni i gruzu
lub grunt rodzimy piaszczysty,
bez kamieni i po uzyskaniu zgody
Nadzoru Inwestorskiego
zagęszczonego do Id=0.97,
grubość warstwy zależna od profilu sieci
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UWAGI:
1. Wykop zagęszczać warstwami gr. 15 cm (przy zageszczaniu zageszczarkami lub ubijakami) do Is=1,0. Zasypanie i
zageszczenie wykopu wykonać zgodnie z PN-S 02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
2. Moduł odkształcenia wtórnego mierzony bezpośrednio pod spodem konstrukcji odbudowywanego podłoża na jezdni
powinien wynosić E2=100 MPa (zgodnie z PN-S 02205).
3.  Dla podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie Is=1,0.
4. Przed przystapieniem do robót należy dokonać pomiarów, niezbednych do późniejszego odtworzenia nawierzchni w
zakresie jej ukształtowania wysokosciowego (pochylenie poprzeczne, podłużne, itp.).
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