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UWAGA!
*  PROJEKTOWANE DRZWI PRZEWIDZIANE DO WYMIANY

NALEŻY DOSTOSOWAĆ POD WZGLĘDEM KSZTAŁTU I
DETALI DO ISTNIEJĄCYCH

*  WYKOŃCZENIE NOSKÓW SCHODOWYCH FIRMY TARKETT
PVC STAIR NOSING NM20, KOLOR 1404005 (lub
równoważne)

*  PRZY ŚCIANACH ZASTOSOWAĆ LISTWY
PRZYPODŁOGOWE PVC DOSTOSOWANE
KOLORYSTYCZNIE DO WYKŁADZINY, WYMIARY 1,5x6,0 cm

*  W POMIESZCZENIU 1.3 ZASTOSOWAĆ LISTWY
PRZYPODŁOGOWE SYSTEMOWE WG TARKETT (lub
równoważne), KOLOR DOSTOSOWANY DO PODŁOGI ORAZ
DEKORACYJNE LISTWY STYROPIANOWE MALOWANE NA
KOLOR ŚCIANY, WYMIARY 1,5x12 cm

*  W POMIESZCZENIU 1.3 NALEŻY WYKONAĆ BRUZDY W
ŚCIANIE W CELU UKRYCIA NAŚCIENNYCH ELEMENTÓW
WENTYLACJI PO CZYM ZAKRYĆ JE PŁYTĄ G-K 12mm Z
WYKONANIEM OTWORÓW REWIZYJNYCH

*  W POMIESZCZENIU 1.3 ZALECA SIĘ WYMIANĘ KARNISZY
NADOKIENNYCH NA NOWE, KOLOR SREBRNY ORAZ
WYMIANĘ OBIĆ TAPICERSKICH KRZESEŁ, KOLOR SZARY

*  W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH PRZEWIDUJE SIĘ
WYMIANĘ INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ,
ARMATURY CERAMICZNEJ (NOWA ARMATURA Z OBSŁUGĄ
BEZDOTYKOWĄ) ORAZ WYPOSAŻENIA (SZAFKI ZE
ZLEWOZMYWAKIEM)

*  W POMIESZCZENIU 2.4 ZASTOSOWAĆ LISTWY
PRZYPODŁOGOWE MDF POKRYTE OKLEINĄ, KOLOR
BIAŁY, WYMIARY 1,5x6,0 cm
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PŁYTKI CERAMICZNE PODŁOGOWE - ALLWOOD NUT WG
KATALOGU FIRMY OPOCZNO (lub równoważne), WYMIAR:
29,7x59,8 CM

PŁYTKI CERAMICZNE ŚCIENNE - DUSK BEIGE TEX TILE, WG
KATALOGU FIRMY OPOCZNO (lub równoważne), WYMIAR:
29x59,3 CM

WYKŁADZINA PVC iD Inspiration 70 WG TARKETT (lub
równoważna) KOLOR I FORMAT WG TARKETT: ENGLISH OAK
NATURAL, 4663027 - DESKA 122 CM x 20 CM FAZOWANIE
4-STRONNIE (lub równoważny)
WYKŁADZINA DYWANOWA TECSOM PRIMA (lub równoważna)
KOLOR WG TECSOM 112380505 00017 (lub równoważny)

ŚCIANY, SUFITY - DEKORACYJNA, WODOROZCIEŃCZALNA,
AKRYLOWA FARBA LATEKSOWA MALOWANA DWUKROTNIE
TIKKURILA OPTIVA (lub równoważne), KOLOR BIAŁY
ELEMENTY METALOWE, GRZEJNIKI - EMALIA ALKIDOWA
TIKKURILA EVERAL SEMI GLOSS [70] (lub równoważne),
KOLOR BIAŁY
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