EDEN Projektowanie Urzadzanie Terenéw ul. Wislana 17, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
Zielonych

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa istniejacego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rozprzy
ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 1, 97-340 Rozprza; dziatka ewid. 670/2 obreb ewid. Rozprza
INWESTOR : Gmina Rozprza

ADRES INWESTORA : Al 900-lecia 3, 97-340 Rozprza

BRANZA :  Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE :  inz. arch. kraj. Agata Rozwadowska-Szlawska

DATA OPRACOWANIA ;. 25.05.2022r.

Poziom cen : | kw 2022 r

Ogdtem warto$¢ kosztorysowa robét 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.05.2022 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PRZEDMIAR Przebudowa placu zabaw w Rozprzy.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 Nawierzchnie z kostki betonowej
1|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll- |m?2
d.1/0101-07 IV gtebokosci 5cm
analogia Krotno$¢ = 0.25
53.52 m?2 53.520
RAZEM 53.520
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat.lll z|m3
d.1/0201-02 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
53.52*0.05 m3 2.676
RAZEM 2.676
3|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.1]0103-03 chni w gruncie kat. V-VI
53.52 m?2 53.520
RAZEM 53.520
4/KNNR 6 Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o gr.3 cm m?2
d.1/0105-05
53.52 m?2 53.520
RAZEM 53.520
5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.1/0511-02 cementowo-piaskowej
53.52 m?2 53.520
RAZEM 53.520
2 Nawierzchnia bezpieczna
6/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.2/0103-03 chni w gruncie kat. V-VI
225.26 m?2 225.260
RAZEM 225.260
7 Nawierzchnia bezpieczna wylewana dla wysokosci upadku 2,1m - dostawa i mon- | m2
d.2|kalk. wiasna |taz wraz z materialami pomocniczymi
77 m?2 77.000
RAZEM 77.000
8 Nawierzchnia bezpieczna wylewana dla wysokosci upadku 1,5 m - dostawa i mon- | m2
d.2|kalk. wtasna |taz wraz z materiatami pomocniczym
148.26 m?2 148.260
RAZEM 148.260
3 Wyposazenie
9 Dostawa i montaz zestawu sprawnosciowego nr 1 - matpi gaj kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
10 Dostawa i montaz zestawu sprawnosciowego nr 2 - scianka wspinaczkowa kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
11 Dostawa i montaz zestawu sprawnosciowego nr 3 - wieza ze slizgawkag kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
12 Dostawa i montaz zestawu sprawnosciowego nr 4 - tor przeszkéd kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
13 Dostawa i montaz urzadzenia - rbwnowaznia kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
14 Dostawa i montaz urzadzenia - walec kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
15 Dostawa i montaz bramki do pitki noznej kpl.
d.3|kalk. wtasna
2 kpl. 2
RAZEM 2
16 Dostawa i montaz tawki kpl.
d.3|kalk. wtasna
2 kpl. 2
RAZEM 2
17 Dostawa i montaz kosza na smieci kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1
RAZEM 1
18 Dostawa i montaz tablicy regulaminowej kpl.
d.3|kalk. wtasna
1 kpl. 1

Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8811 dla EKOSYSTEM
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