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1. DANE OGOLNE

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Inwestor

Gmina Staszéw ‘ ‘
NIP: 866-160-87-31, REGON: 830409749
ul. Opatowska 31,

28-200 Staszéw

Proiektant

kropka studio/ klub architekci

mgr inz. arch. Jakub Kowalczyk

ul. Wroctawska 48, 30-011 Krakdw
mail: biuro@kropka-studio.pl

tel: 501 014 298

Podstawa opracowania
1.3.1 Wytyczne programowo — funkcjonalne uzgodnione z Inwestorem

1.3.2 Koncepcja wstepna-

Lokalizacja terenu :
Dziatka z terenem inwestycji znajduje w m. Kurozweki, gm. Staszéw.

Przedmiot i zakres opracowania ‘
Przedmiotem opracowania jest przebudowa i modernizacja oraz rozbudowa

Szkoly Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 331/2 w
Kurozwekach, gmina Staszéw.

2. PROJEKT KONCEPCYJNY - OPIS

2.1

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

2.1.1 Ogodlna charakterystyka obiektu

Przebudowa istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Kurozwekach
obejmuje przebudowe zaplecza sali gimnastycznej, sali lekcyjnej, schodow
zewnetrznych, Zmiane przeznaczenia biblioteki na sale przedszkolna,
dostosowanie istniejacego obiektu do przepiséw ppoz oraz i
niepetnosprawnych, poruszajacych sie na wézkach oraz dobudowe windy
zewnetrznej. : : :

W ramach rozbudowy planowany jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony
budynek zawierajgcy sale przedszkolne z szatniami i sanitariatami na
parterze oraz sale lekcyjne z niezbednym zapleczem sanitarnym oraz
pokojem nauczycielskim na pietrze. Nowy segment dydaktyczny ma
powsta¢ jako niezalezny, oddylatowany konstrukcyjnie poprzez przewigzke
komunikacyjna , ktéra pozwoli go potaczyé funkcjonalnie z istniejaca
szkola, korytarzami na wszystkich kondygnacjach w sposéb zapewniajacy
swobodng komunikacje. W piwnicy nowego segmentu planuje sie



pomieszczenia gospodarcze oraz lokalizacje kottowni. Nad nowg czesciag
szkoly planuje sie dach plaski z zielenig wegetacyjna.

Obie czesci budynku nowoprojektowana i istniejaca maja tworzy¢ jeden
obiekt pod wzgledem funkcjonalnym.

Istniejgcy obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej. Obiekt
nowoprojektowany réwniez ma zosta¢ wykonany w technologii tradycyjnej-
murowano- zelbetowej. Posadowienie na fundamentach posrednich lub
bezposrednich. Sposéb, glebokosé posadowienia, rodzaj i uktad

fundamentow okresli projektant na etapie. opracowania projektu
budowlanego na podstawie badar podioza gruntowego.

Obiekt ma by¢ dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych, a w
szczegolnosci poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

W nowej czeéci w salach przedszkolnych na parterze przewiduje sie 25
dzieci na kazdg sale. W salach dydaktycznych na pietrze- 19 os6b/ na
kazda sale. W pokoju nauczycielskim przewiduje sie przebywanie 10
nauczycieli jednoczesnie.

Wielko$¢ budynku i sposéb zagospodarowania jego otoczenia wynika z
charakteru obiektu i ilosci przewidzianych grup dzieci i pracownikéw.

W zakres inwestycji wchodzi:

a) Przebudowa zaplecza Sali Gimnastycznej polegajace na:

- wydzieleniu sanitariatu dla oséb nlepe#nosprawnych wyposazonego w
natrysk,

- wydzieleniu magazynku na urzadzenia i akcesoria sportowe,

- wydzieleniu zespotu szatni

b) Przebudowa sali lekcyjnej polegajaca na:

- wydzieleniu szatni z zespotem szafek ubraniowych,

- wydzieleniu zespotu sanitarnego damski / meski.

¢) Zmiana przeznaczenia pomieszczenia biblioteki na sale
przedszkolna.

d) Przebudowa schodéw zewnetrznych

e) Dobudowa zewnetrznego szybu dzwigu osobowego z poziomu
terenu na parter i I pietro.

f) Dobudowa nowej czesci budynku zawierajaca:

- w kondygnacii piwnicy trzy pomieszczenia gospodarcze,

- kondygnacp parteru dwie sale przedszkolne wezet sanitarny, szatnie,
magazyn i korytarz,

- W kondygnacji | pietra dwie sale dydaktyczne wezet sanitarny, WC, pokoj
nauczycielski i korytarz. -

g) Oddzial przedszkolny zorganlzowac zgodnie z wymaganiami
Rozporzqdzema Ministra Edukaciji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagarn ochrony przeciwpozarowej jakie musi speiniaé
lokal, w ktérym sa prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty
przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo



jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia
oddziatu przedszkolnego lub oddziatéow przedszkolnych
zorganizowanych w szkole podstawowej (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 1531).
h) Wyposazenie nowej cze$ci w instalacje elektryczna, c.o., wod -kan,
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta,

i) Dostosowanie catego obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych a
w szczeg6lnosci poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich.

j) Dostosowanie catego obiektu do obowigzujacych przepiséw p.poz.
k) Przebudowa dojazdu i doj$cia do budynku wraz z parkingiem i
zjazdem z drogi gminnej;

I) Zagospodarowanie terenu wraz z niezbednymi przytaczami i
odcinkami.

2.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji to dziatka zabudowana budynkiem Szkoly Podstawowej
podlegajacej przebudowie i rozbudowie. Teren obstugiwany komunikacyjnie
poprzez droge wewnetrzng z ul. Szydtowskiej oraz wewnetrzny uktad dOjSC i
dojazdéw.

Teren jest porosniety zielenig mska, $rednig i wysoka Dziatka jest w pe{m
“uzbrojona.

Dostawa wody, energii elektrycznej gazu, odprowadzeme scnekow i
gospodarka odpadami na dotychczasowych warunkach. Dziatka jest
zréznicowana pod wzgledem wysoko$ciowym- teren posiada spadek w
kierunku péinocno- wschodnim (w kierunku drogi przy ul. Szydiowskiej)

2.3 Projektowane zagospodarowame terenu

W ramach zagosgodarowama terenu nalezy zagr0|ektowac i wykonac :

przygotowanie terenu (przygotowanie terenéw zielonych, niwelacja terenu) ,
‘karczowanie drzew i krzewéw, zabézpieczenie drzew, znajdujgcych sie blisko
planowanej rozbudowy, na okres wykonywania robét ziemnych. -

przebudowe drogi wewnetrznej, ktéra ma spetnia¢ parametry drogi pozarowej,
wraz ze zjazdem z ul. Szydtowskiej oraz placem manewrowym od strony
potudniowo-zachodniej budynku istniejacego szkoly.

ciagi jezdne, piesze i pieszo-jezdne z miejscami postojowymi i dojazdem do -
pomieszczen technicznych, znajdujgcych sie w piwnicy nowej czesci budynku, -
poprzez wykonanie rampy.

Przebudowe ciggu pieszego, prowadzgcego od wejécia na dziatke do gidwnego
wejscia do Szkoly poprzez wymiang nawierzchni, wyposazenie w matg
architekture( tawki, kosze na $mieci, stojaki na rowery) oraz nowe nasadzenia
drzew. Ciag pieszy ma petnié role gtéwniej osi kompozycyjnej od wejscia na teren
do budynku szkolnego.

reprezentacyjny plac wejsciowy (od strony pétnocnej) z mata architekturg (tfawki,
kosze na $mieci);

zagospodarowanie zieleni istniejacej i nowe nasadzenia na catej dziaice,



o osSwietlenie zewnetrzne strefy wejscmwe] stojgce lampy zewnetrzne i lampy
najazdowe :

24 Zielen
241 W ramach projektu przewiduje sief wycinke drzew i krzewow,
kolldUJacych z inwestycja.:
2.4.2 Na etapu opracowania dokumentacp technicznej nalezy wykonaé
inwentaryzacje zieleni oraz projekt n‘asadz_en zastepczych.

2.5 Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr 33172 10 378.3 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgca S | 809.8 m?
Powierzchnia rozbudowy © 20110 m?
Powierzchnia utwardzona ciggu jezdnego na dz. nr 331/2 | 548.81 m?
( droga wewnetrzna i plac manewrowy )

Powierzchnia utwardzona ciggu Jezdnego na dz. nr 341 R 246.15 m?
(droga wewne,trzna ) ’

Powierzchnia utwardzona wodoprzepuszczalna cnqgu pieszego 206.34 m?
Powierzchnia utwardzona ciggu pleszo-jezdnego oraz opasek 361.69 m?
wokot budynku L - _

Powierzchnia utwardzona wodoprzepuszczalna miejsc postojowych 236 m?
Istniejgca powierzchnia utwardzona sportowa boisk i placu zabaw 2013.3 m?
Powierzchnia schodéw Zewnetrznych i windy ' | ' 38.7m?
Powierzchnia biologicznie czynna 100 % - ’ ' 5962.56 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 50 % : | 168.2/2=84.1 m?
(dach zielony na nowej cze$ci budynku)




2.6 Forma architektoniczna i funkcja obiektéw

2.6.1 Funkcja obiektow
Pomieszczenia, objete przebudowsg oraz rozbudowsg sk%adaja sigz:

1. sale przedszkolne
sanitariaty

sale dydaktyczne
szatnie

pokdj nauczycielski

® o & N

pomieszczenia pomochicze: gospodarcze oraz magazynowe

2.6.2 Forma obiektéw

W ramach rozbudowy planowany Jest dwukondygnacyjny, podplwmczony
budynek zawierajacy sale przedszkolne z szatniami i sanitariatami na
parterze oraz sale lekcyjne z niezbednym zapleczem sanitarnym oraz
pokojem nauczycielskim na pietrze. Nowy segment dydaktyczny ma
powstac jako niezalezny, oddylatowany konstrukcyjnie poprzez przewigzke
komunikacyjna , ktéra pozwoli go potaczy¢ funkcjonalnie z istniejgcg
szkola, korytarzami na wszystkich kondygnacjach w sposéb zapewniajgcy
swobodng komunikacje. W piwnicy nowego segmentu planuje sie
pomieszczenia gospodarcze oraz lokalizacje kottowni. Nad nowa czesuq
szkoly planuje sie dach p{askl z zielenig wegetacyjna.

Obie czesci budynku nowoprojektowana i istniejgca maja tworzyé Jeden
obiekt pod wzgledem funkcjonalnym. :

2.7 Zestawienie parametréow budynku
2.7.1 Zestawienie powierzchni uzytkowych

Przebudowa zaplecza Sali Gimnastycznej - parter:

0.1 Korytarz 10.88 m?

0.2 Szatnia meska - 7.91m?

0.3 Szatnia damska 7.91m?

0.4 Przedsionek 3.63 m?

0.5 Sanitariat dla nlepemosprawnych 4.69 m?

0.6 Magazyn 6.79 m?
Sumaryczna powierzchnia 41.81 m?

Przebudowa Sali Lekcyjnej - parter:
0.8 Sanitariat damski 12.08 m?

0.9 Sanitariat meski 6.19 m?



0.10 Szatnia

29.55 m?

Sumaryczna powierzchnia

47.82 m?

Zmiana przeznaczenia biblioteki na sale przedszkolna - parter:

0.11 Przedsionek
0.12 Sala przedszkolna

16.36 m?
49.70 m?

Sumaryczna powierzchnia

66.06 m?

Dodatkowo przebudowa 3 pokoi biurowych na parterze w celu wydzielenia klatki

schodowej
Pokéj biurowy

Pokéj biurowy
Pokoj biurowy

7.20 m?
8.08 m?
7.87 m?

Sumaryczna powierzchnia

SUMARYCZNA POWIERZCHNIA
POMIESZCZEN PRZEBUDOWYWANYCH

2315 m?

178.84 m?

Rozbudowa budynku - parter: -
0.13 Korytarz

0.14 Szatnia

0.15 Magazyn

0.16 Sala przedszkolna
0.17 Sala przedszkolna
0.18 Sanitariat

24.27 m?
16.55 m?
16.55 m?
50.65 m?
46.58 m?

15.03 m?

Sumaryczna powierzchnia

Rozbudowa budynku — pietro : -
1.1 Korytarz

1.2 WC ;

1.3 Pokdj nauczycielski

1.4 Sala dydaktyczna

1.5 Sala dydaktyczna

1.6 Przedsionek

1.7 Sanitariat damski

1.8 Sanitariat meski

169.63 m?

23.78 m?
3m* o
30.41 m?
50.65 m?
42 .37 m?
3.3m?
9.67m?

531 m?

Sumaryczna powierzchnia
Rozbudowa budynku - piwnica

168.6 m?

-1.1 Pomieszczenie gospodarcze/techniczne 50.91m?
-1.2 Pomieszczenie gospodarcze/techniczne 50.65 m?
-1.3 Pomieszczenie gospodarcze/techniczne 62.36 m?

Sumaryczna powierzchnia

SUMARYCZNA POWIERZCHNIA
POMIESZCZEN ROZBUDOWYWANYCH

163.92 m?

502.15 m?




2.8

2.9

2.10

Ukfad konstrukcyjny oraz rozwigzania materiatowe obiektow

2.8.1 Rozwigzania konstrukcyjne

Istniejacy obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej. Obiekt
nowoprojektowany rowniez ma zostaé¢ wykonany w technologii tradycyjnej-
murowano- zelbetowej. Posadowienie na fundamentach posrednich lub
bezposrednich. Sposéb, glebokosé posadowienia, rodzaj i uktad
fundamentow okresli projektant na etapie opracowania projektu
budowlanego na podstawie badarn podtoza gruntowego.

2.8.2 Rozwigzania materiatowe
a/ oktadziny zewnetrzne

Gtéwne wykonczenie scian — tynk w kolorze szarym, RAL 9006.
Dodatkowo zaprojektowano poziome pasy pomiedzy oknami jako
oblicowke z desek na podkonstrukgiji, uktadane pionowo — drewno,
np. modrzew syberyjski, kolor naturalny.

b/ pokrycie dachowe

Nad nowg czes$cig szkoty planuje sie dach ptaski z zielenig wegetacyjna.

Dostepnoéé¢ obiektu dia oséb niepetnosprawnych
Obiekt w petni ma by¢ dostepny dla osob z niepetnosprawnosciami.

Warunki ochrony przeciwpozarowej
2.10.1  Budynek istniejacy zakwalifikowany jest do  budynkéw
Sredniowysokich.

2.10.2 Istniejgcy budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

Zgodnie z przepisami lokal, w ktérym sa prowadzone oddziat przedszkoiny
lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowéj albo
przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego
zorganizowanego w szkole podstawowej, znajduje sie w uzytkowanym
budynku szkoty Ilub jego czesci spetniajgcych wymagania ochrony
przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, okresSlone w
przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej, z tym ze dopuszcza sie
spetienie tych wymagan takze w sposéb okreslony w art. 6a ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961).




2.10.3 Wymagana klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do
jednej kategorii ZLIl i ZLII budynkéw $redniowysokich to ,B”.

Dla klasy ,B” wyznacza sie ponizsze wymagania co do elementéw budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

odpornosc_:l gtéwna konstrukcja | strop $ciana $ciana przekrycie
pozarowe konstrukcja {dachu zewnetrzna {wewnetrzn |dachu
budynku no$na a

"B" R 120 R 30 REI60 E160 |E130 RE 30

2.10.4 Obudowa i oddvmianie klatki schodowei

Budynek nalezy do grupy wysokosciowej sredmowysoklej oraz jest zaliczony do
kategorii ZLIIl.
Zgodnie z § 245 przepisu [3] klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy
pozarowej:
2)ZL1, ZL I, ZL 1 lub ZL V w budynku $redniowysokim (SW),powinny by¢

obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w

urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

W zwigzku z powyzszym nalezy zaprojektowa¢ obudowe oraz oddymianie
ewakuacyjnej klatki schodowej. :

W zatgczniku koncepeyjny zaproponowano wydzielenie klatki poprzez $ciany
szklane o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REIS0 z drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI30.

Obudowana klatka schodowa powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

zapobiegajgce

W zatgczniku koncepcyjny zaproponowano wykonanie dachowych klap
oddymiajgch.

UWAGA : DOKLADNE OBLICZENIA | DOBOR KLAP ODDYMIAJACYCH

NALEZY OKRESLIC NA ETAPIE OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

TECHNICZNEJ.

Wstepne obliczenia dotyczace oddymiania

Powierzchnia klatki schodowej 34,8m?

Szacunkowo wyliczono wymagana powierzchnie czynng oddymiania
Wz6r na wymagana powierzchnie czynng oddymiania
ACZ=LxAR gdzie:
ACZ - wymagana powierzchnia czynna okien dymowych (m2)
AR - powierzchnia przestrzeni poddachowej AR (m2)



L- wskaznik udziatu procentowego 5%
ACZ=LxAR

ACZ=5%x34,8m?2

ACZ=1,74m2

Proponowane okna dymowe:
okno dachowe oddymiajagce (0, 94x1 ,4) Aa=0,65m2 w /ilosci 3 szt.
taczna powierzchnia czynna okien oddymiajacych: 3 x 0,65m2=1, 95m2

Dodatkowo nalezy zapewni¢ odpowiednie napowietrzanie klatki schodowej

Oddymianie obudowanych klatek schodowych powinng by¢ realizowane wg
nastepujacych zasad:

Instalacja oddymiajgca musi by¢ uruchamiana automatycznie poprzez sygnat z
Centralki Oddymiania oraz recznie.

Do uruchamiania systemu oddymiania i napowietrzania muszg by¢ stosowane
czujki dymow i gazéw, reczne przyciski oddymiania i przewietrzania

System oddymiania ma by¢ realizowany przez okna oddymiajace w klatkach
schodowych

Nalezy przewidzie¢ naptyw uzupetniajgcego powietrza dla grawitacyjnego systemu
oddymiania klatki

System musi by¢é wspomagany przez drzwi wpigte do systemu SSP w

klatkach schodowych -drzwi wyposazone w sitownik ramieniowy montowany na
konstrukcji drzwi otwierajgcy drzwi do 90°.

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢
regularnie kontrolowana /przegladanal/ i poddawana obstudze technicznej.

2.10.5 Droga pozarowa

e Zgodnie z § 12 ust. 1 przepisu [5] budynek wymaga doprowadzenia drogi
pozarowej spetniajgcej wymagania przepiséw przeciwpozarowych.

¢ Dojazd pozarowy do budynku stanowi przebudowywana wewnetrzna droga ,
petnigca funkcje drogi pozarowej

e Droga pozarowa, z uwagi na swoje parametry techniczne, musi spetnia¢
wymagania przepiséw przeciwpozarowych odnoszace sie do drog
pozarowych, w zakresie:
- szerokosci na catej diugosci éciany zewnetrznej nie mniejszg niz 4 m
- promieni zewnetrznych fukéw drogi, wynoszacych nie mniej niz 11 m
- konstrukgji, umozliwiajacej przejazd i postéj pojazdéw o nacisku osi na
powierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.

e Droga pozarowa ma byé potaczona z wejsciami do budynku utwardzonymi
doj$ciami o dtugosci nie wiekszej niz 50 m i szerokos$ci przekraczajgcej 1,5 m,
w taki sposdb, iz zapewnione zostato dotarcie bezpo$rednio albo drogami
ewakuacyjnymi do kazdej jego czesci.

e Pomiedzy drogg pozarowa a budynkiem nie moga wystepowac state
elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa lub krzewy o wysokosci



przekraczajgcej 3 m, ktére uniemozliwiatyby dostep do jego elewacu za
pomocg podnosnikow i drabin mechanicznych.

2.10.6 Zakres niezgodno$ci z przepisami

W ramach projektowanej przebudowy istniejacego budynku moga
wystgpi¢ niezgodnos$ci z aktualnymi przepisami techniczno-
budowlanymi, usuniecie ktérych nie jest mozliwe. W zwiazku 2z
powyzszym w kolejnych etapach procesu inwestycyjnego nalezy
wykonac ekspertyze pozarowa i uzyskac decyzje KW PSP.



