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DZIAL ROBOT:

GRUPY ROBOT:

KLASY ROBOT:

KATEGORIE ROBOT:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45000000-7 Roboty budowlane

45000000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczgce planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

45400000-1 Roboty wykoniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45410000-4 Tynkowanie

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska

45510000-5 Wynajem dzwigdw wraz z obstugg operatorska

45350000-5 Instalacje mechaniczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych
i inne podobne roboty specjalistyczne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych;
roboty ziemne

71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacja

71247000-1 Nadzér nad robotami budowlanymi

71246000-4 Okreslenie i spisanie ilosci do budowy

71245000-7 Plany zatwierdzajgce, rysunki robocze i specyfikacje
71244000-0 Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow
71241000-9 Studia wykonalnosci, ustugi doradcze, analizy

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektéw budowlanych
71351000-3 Ustugi badania wierzchniej warstwy gleby

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

71326000-9 Dodatkowe ustugi budowlane

71325000-2 Ustugi projektowania fundamentéw

71321000-4 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych
instalacji budowlanych

45451000-3 Dekorowanie



45443000-4 Roboty elewacyjne

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjgcych

45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
45431000-7 Ktadzenie ptytek

45422000-1 Roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45351000-2 Mechaniczne instalacje inzynieryjne

45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45321000-3 Izolacja cieplna

45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45316000-5 Instalowanie systemdw oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45315000-8 Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego
sprzetu elektrycznego w budynkach

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45312000-7 Instalowanie systeméw alarmowych i anten

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych
opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriow oraz obiektow uzytecznosci
publicznej

45113000-2 Roboty na placu budowy

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45214200 — 2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw
budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem)

45214210 - 5 Roboty budowlane w zakresie szkét podstawowych
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drdég
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120 — 6 Roboty w zakresie budowy drég

45233200 — 1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

42416100-6 Windy

45313100-5 Instalowanie wind

Spis zawartosci programu funkcjonalno-uzytkowego znajduje sie na stronie kolejne;j.

Zatwierdzit: e



Program Funkcjonalno-Uzytkowy zostat sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz.2454)

SPIS ZAWARTOSCI Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
l. Cze$¢ opisowa

1. Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu
1.2 Zakres robét budowlanych

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
1. Cze$é¢ programowa

2. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
3. Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowego
a. Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen
b. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
c. wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw powierzchni i
kubatur lub wskaznikéw
4. Opis wymagan zamawiajgcego
I.  Wymagania dotyczgce opracowania dokumentacji i wykonania robét
II. Wymagania dotyczace obiektu
A) materiaty i wykonczenia obiektu
B) wymagania dotyczace instalacji sanitarnych
C) wymagania dotyczace instalacji elektrycznych
lll. Wymagania do dokumentacji projektowej
IV. Zasady przekazywania dokumentacji projektowej
V. Wymagania do opracowan pozostatych
VI. Wymagania do Wykonawcy i wykonania robot
VII. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

VIIl. Dodatkowe ustalenia i wytyczne Zamawiajgcego

lll.  cze$¢ informacyjna

5. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw

6. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane

7. Przepisy prawne zwigzanez projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego

8. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

9. Wstepny harmonogram przygotowania i realizacji przedmiotu zamdwienia



IV. zataczniki

Zatgcznik nr 1 — Projekt koncepcyjny
Zatacznik nr 2 — Kopia mapy zasadniczej
Zatgcznik nr 3 - Wyniki badan gruntowo-wodnych

l. cze$¢ oPISOWA

1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Niniejsze opracowanie w postaci programu funkcjonalno-uzytkowego zostato opracowane dla
potrzeb procedury przetargowej realizowanej w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania
inwestycyjnego, ktore polega na przebudowie i modernizacji oraz rozbudowie Szkoty
Podstawowej na dz. nr 331/2 w Kurozwekach, gmina Staszéw.

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta MPZP. Projekt nalezy sporzadzi¢ w oparciu o koncepcje,
stanowigcej zatgcznik do niniejszego Programu Finkcjonalno-Uzytkowego oraz o decyzje o
lokalizacji inwestycji celu publicznego, o ktérg Wykonawca powinien wystgpi¢ na wtasng reke.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyskaé¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia,
zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Kontraktu zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego i Warunkami Kontraktu, wykonac¢ roboty budowlane i uzyska¢ w imieniu i na
rzecz Zamawiajgcego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie dla catego zakresu inwestycji.
Szczegbtowy zakres rzeczowy Robdt przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, zwanego
dalej ,,PFU”.

W zakres inwestycji wchodazi:

a) Przebudowa zaplecza Sali Gimnastycznej polegajace na:
- wydzieleniu sanitariatu dla oséb niepetnosprawnych wyposazonego w natrysk,
- wydzieleniu magazynku na urzgdzenia i akcesoria sportowe,
- wydzieleniu zespotu szatni z sanitariatem wyposazonym w miske ustepowsq,
umywalke i natrysk
b) Przebudowa sali lekcyjnej polegajaca na:
- wydzieleniu szatni z zespotem szafek ubraniowych,
- wydzieleniu zespotu sanitarnego damski / meski.
¢) Zmiana przeznaczenia pomieszczenia biblioteki na sale przedszkolna.
d) Przebudowa schodéw zewnetrznych
e) Dobudowa zewnetrznego szybu dzwigu osobowego z poziomu terenu na parteril
pietro.
f) Dobudowa nowej czesci budynku zawierajaca:
- w kondygnacji piwnicy trzy pomieszczenia gospodarcze,
- kondygnacji parteru dwie sale przedszkolne, wezet sanitarny, szatnie, magazyn i
korytarz,
- w kondygnacji | pietra dwie sale dydaktyczne, wezet sanitarny, WC, pokdj
nauczycielski i korytarz.
g) Oddziat przedszkolny zorganizowac zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan ochrony
przeciwpozarowej jakie musi spetniac lokal, w ktorym s3 prowadzone oddziat



przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo
jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu
przedszkolnego lub oddziatow przedszkolnych zorganizowanych w szkole
podstawowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1531).

h) Wyposazenie nowej czesci w instalacje elektryczng, c.o., wod -kan, wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepta,

i) Dostosowanie catego obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych a w szczegélnosci
poruszajacych sie na wdézkach inwalidzkich.

j) Dostosowanie catego obiektu do obowigzujacych przepisow p.poz.

k) Przebudowa dojazdu i dojscia do budynku wraz z parkingiem i zjazdem z drogi
gminnej;

I) Zagospodarowanie terenu wraz z niezbednymi przytagczami i odcinkami

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewidziane do realizacji w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj”, o ktdrym mowa w art.103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamédwien
publicznych (Dz.U. 2023. poz. 1605, ze zm.).

NINIEJSZE OPRACOWANIE NIE ZASTEPUJE PROJEKTU BUDOWLANEGO, LECZ STANOWI
WYTYCZNE DLA OKRESLENIA STANDARDOW WYKONANIA, JAKOSCI | ILOSCI PRAC.

POSZCZEGOLNE ROBOTY ZOSTALY OPISANE W DALSZEJ CZESCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO. WARTOSCI DOTYCZACE WIELKOSCI 1 ILOSC PRAC W NIEKTORYCH ASPEKTACH
MOGA NIEKIEDY ODBIEGAC OD STANU FAKTYCZNEGO | NALEZY JE ZWERYFIKOWAC PRZED
ZtOZENIEM OFERTY ORAZ NA ETAPIE WYKONYWANIA PROJEKTOW — KONIECZNA
INWENTARYZACJA | WERYFIKACJA.

Przewidywane prace instalacyjne i budowlane nie bedg stanowity Zzrédta zagrozenia dla
ochrony $rodowiska i nie bedg przedsiewzieciem moggcym oddziatywac w sposdb szkodliwy na
srodowisko naturalne. Program funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument
przetargowy i stanowi Zafacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Oferta powinna byc¢ zgodna z niniejszym programem funkcjonalno- uzytkowym. Oferent ujmie
w swoim zakresie rowniez te dodatkowe roboty i elementy instalacji, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w programie funkcjonalno - uzytkowym, lecz sg wazne i niezbedne dla
poprawnego funkcjonowania, stabilnosci i stabilnego dziatania, jak réwniez dla spetnienia
gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA POWINIEN OBEJMOWAC:

e pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych,

e wykonanie niezbednych dla celéw projektowych inwentaryzacji, w szczegdlnosci
inwentaryzacji architektonicznej, zieleni oraz zagospodarowania terenu,

e pozyskanie niezbednych warunkéw i uzgodnien do projektowania,

e opracowanie wstepnego projektu budowlanego,

e uzgadnianie wstepnego projektu budowlanego z Zamawiajgcym na kazdym etapie
projektowania i uzyskanie ostatecznego uzgodnienia przyjetych w nim rozwigzan do
dalszych prac projektowych,

e wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zgodnie z warunkami
umowy, koncepcja , programem funkcjonalno-uzytkowym, opinig geotechniczng oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, -

e uzgodnienie projektu z Zamawiajgcym, wtasciwymi organami i dysponentami mediow,

e wykonanie kosztorysow, przedmiardow oraz specyfikacji technicznych



Wykonawca przedmiotu zamdéwienia odpowiedzialny jest za:

e opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzgledniajgc wymagania zawarte
w koncepcji, niniejszym PFU oraz obowigzujgcych przepisach,

e uzyskanie wszelkich potrzebnych decyzji, w tym decyzji zezwalajgcej na wycinke drzew, w
przypadku, gdy drzewo koliduje z planowanym zagospodarowaniem terenu lub ze wzgledu
na jego stan zdrowotny na podstawie inwentaryzacji zadrzewienia, ktdrg wykonawca
wykona wtasnym staraniem;

e przygotowanie odpowiednich dokumentéw formalno-prawnych i uzyskanie na ich
podstawie, w imieniu Zamawiajgcego, odpowiednich decyzji i pozwolent w oparciu o
obowigzujgce przepisy;

e realizacji zadania zgodnie z umowg i wykonang dokumentacja techniczng, ktérg wykonana
sam w oparciu o koncepcje o niniejszy PFU;

e uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanego obiektu

e zgromadzenia i przekazania Zamawiajgcemu wszelkich dokumentéw zwigzanych z
projektowaniem, budowg i realizacjg robot budowlanych niezbednych dla prawidtowego
funkcjonowania poszczegdélnych elementéw i urzadzen a takze zwigzanych z gwarancja i
serwisem prowadzonymi prze producentéw.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i modernizacja oraz rozbudowa Szkoty
Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. nr 331/2 w Kurozwekach, gmina
Staszéw.

Przebudowa istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej w Kurozwekach obejmuje przebudowe
zaplecza sali gimnastycznej, sali lekcyjnej, schodéw zewnetrznych, zmiane przeznaczenia
biblioteki na sale przedszkolng, dostosowanie istniejgcego obiektu do przepiséw ppoz oraz i
niepetnosprawnych, poruszajacych sie na wdzkach oraz dobudowe windy zewnetrznej.

W ramach rozbudowy planowany jest dwukondygnacyjny, podpiwniczony budynek zawierajgcy
sale przedszkolne z szatniami i sanitariatami na parterze oraz sale lekcyjne z niezbednym
zapleczem sanitarnym oraz pokojem nauczycielskim na pietrze. Nowy segment dydaktyczny ma
powstac jako niezalezny, oddylatowany konstrukcyjnie poprzez przewigzke komunikacyjng,
ktdra pozwoli go potgczyé funkcjonalnie z istniejgcg szkotg, korytarzami na wszystkich
kondygnacjach w sposdb zapewniajgcy swobodng komunikacje. W piwnicy nowego segmentu
planuje sie pomieszczenia gospodarcze oraz lokalizacje kottowni. Nad nowg czesciag szkoty
planuje sie dach ptaski z zielenig wegetacyjna.

Obie czesci budynku nowoprojektowana i istniejgca majg tworzyé jeden obiekt pod wzgledem
funkcjonalnym.

Istniejgcy obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej. Obiekt nowoprojektowany réwniez
ma zostaé wykonany w technologii tradycyjnej- murowano- zelbetowej. Posadowienie na
fundamentach posrednich lub bezposrednich. Sposéb, gtebokos¢ posadowienia, rodzaj i uktad
fundamentéw okresli projektant na etapie opracowania projektu budowlanego na

podstawie badan podtoza gruntowego.

Obiekt ma by¢ dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych, a w szczegdlnosci
poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich.

W nowej czesci w salach przedszkolnych na parterze przewiduje sie 25 dzieci na kazda sale. W
salach dydaktycznych na pietrze- 19 oséb/ na kazdg sale. W pokoju nauczycielskim przewiduje



sie przebywanie 10 nauczycieli jednoczesnie.

Wielkos¢ budynku i sposdb zagospodarowania jego otoczenia wynika z charakteru obiektu i

ilosci przewidzianych grup dzieci i pracownikow.

Bilans terenu

Powierzchnia dziatki nr 331/2 10 378.3 m?
Powierzchnia zabudowy istniejaca 809.8 m?
Powierzchnia rozbudowy 201.10 m’
Powierzchnia utwardzona ciggu jezdnego na dz. nr 331/2 548.81 m’
( droga wewnetrzna i plac manewrowy )

Powierzchnia utwardzona ciggu jezdnego na dz. nr 341 246.15 m’
( droga wewnetrzna )

Powierzchnia utwardzona wodoprzepuszczalna ciggu pieszego 206.34 m’
Powierzchnia utwardzona ciggu pieszo-jezdnego oraz opasek wokot 361.69 m’
budynku

Powierzchnia utwardzona wodoprzepuszczalna miejsc postojowych 236 m’
Istniejgca powierzchnia utwardzona sportowa boisk i placu zabaw 2013.3 m’
Powierzchnia schodéw zewnetrznych i windy 38.7m?
Powierzchnia biologicznie czynna 100 % 5962.56 m>

Powierzchnia biologicznie czynna 50 %
(dach zielony na nowej czesci budynku)

168.2/2=84.1 m?

1.2 Zakres robét budowlanych

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okres$lonymi w PFU i wynikajacymi z obowiagzujacego prawa, nalezy

zaprojektowac i wykonaé w szczegdlnosci nastepujace roboty i ingerencje w teren istniejacy:

Przebudowa drogi wewnetrznej oraz zjazdu
Budowa zewnetrznego szybu dZzwigu osobowego
Przebudowa pomieszczen istniejgcej szkoty.
Budowa windy zewnetrznej.

S

krzewodw kolidujacych z inwestycjg;
7. Budowa nowej czesci szkoty.
8.  Wykonanie instalacji wewnetrznych oraz zewnetrznych
9. Niwelacja terenu i gospodarka masami ziemnym
10. Zagospodarowanie otoczenia szkoty:
- parkingi dla samochodéw osobowych
- przebudowa dojs¢ pieszych
- przebudowa oswietlenia zewnetrznego
- wykonanie instalacji monitoringu
- przebudowa schoddéw zewnetrznych

Zagospodarowanie istniejgcej zieleni, wycinka drzew, sadzenie nowej zieleni wysokiej

. Przygotowanie terendw zielonych (zrywanie, wymiana podtoza) wraz z wycinkg drzew i




Wykonanie instalacji na podstawie wytycznych zawartych w niniejszym dokumencie oraz na
podstawie wielobranzowej dokumentacji wykonawczej uzgodnionej z uzytkownikiem
i sporzgdzonej przez Wykonawce.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Lokalizacja
Dziatka z terenem inwestycji znajduje w m. Kurozweki, gm. Staszow.
Opis stanu istniejacego

Teren inwestycji to dziatka zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowe]j podlegajace;j
przebudowie i rozbudowie. Teren obstugiwany komunikacyjnie poprzez droge wewnetrzng z
ul. Szydtowskiej oraz wewnetrzny uktad dojs¢ i dojazddéw.

Teren jest porosniety zielenig niska, srednig i wysokg. Dziatka jest w petni uzbrojona.
Dostawa wody, energii elektrycznej, gazu, odprowadzenie Sciekdw i gospodarka odpadami
na dotychczasowych warunkach. Dziatka jest zréznicowana pod wzgledem wysokosciowym-
teren posiada spadek w kierunku pdtnocno- wschodnim (w kierunku drogi przy ul.
Szydtowskiej)

Uwarunkowania geotechniczne

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych na przedmiotowej terenie rozpoznano proste warunki gruntowo —
wodne. Projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej;

Podtoze budujg nosne grunty o korzystnych parametrach geotechnicznych w postaci
twardoplastycznych glin morenowych — seria Il, zwietrzelin gliniastych w stanie pétzwartym
—seria lll, zwietrzelin w stanie zageszczonym — seria |V oraz skaty miekkiej wapienia — seria
V;

W podtozu nie nawiercono gruntdw organicznych oraz stabonosnych gruntéw mineralnych;
Do gtebokosci rozpoznania nie nawiercono wéd gruntowych. Podtoze budujg utwory od
dobrze do bardzo stabo przepuszczalnych. Warunki wodne na przedmiotowym obszarze
nalezy uznac za dobre;

Analizowany teren potozony jest w strefie, dla ktorej obserwowana gtebokos$é
przemarzania gruntu wynosi hz = 1,0 m;

Przy prawidtowo wykonywanych pracach projektowo - wykonawczych nie przewiduje sie
zmian warunkdw gruntowych w czasie budowy i eksploatacji obiektu;

Ze wzgledu na punktowy charakter rozpoznania, pomiedzy wykonanymi otworami moga
wystgpi¢ odmienne warunki gruntowo - wodne od stwierdzonych.

Obowigzujace lokalne przepisy urbanistyczne
Teren inwestycji nie jest objety MPZP. Projekt nalezy sporzadzi¢ w oparciu o koncepcje,

stanowigcej zatgcznik do niniejszego PFU oraz o decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego, o ktérg Wykonawcza powinien wystgpic.



Il. czeSC PROGRAMOWA

2. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Obiekt kubaturowy stanowigcy przedmiot inwestycji powinien zostac zaprojektowany a
nastepnie zrealizowany przy uzyciu takich technologii i Srodkéw technicznych, aby do minimum
ograniczy¢ niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja
spalin, emisja ciepta do atmosfery, zapotrzebowanie na media), a takze skréci¢ maksymalnie
czas realizacji.

Nalezy przyjacé rozwigzania zapewniajace prosta, hiezawodna eksploatacje Przedmiotu

Zamowienia po najnizszych kosztach eksploatacji:

uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykoniczeniowe oraz technologie muszg
zapewnic niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu
wymaganego przez Zamawiajgcego wysokiego standardu wykonczenia i wyposazenia,
nalezy przyjgé rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje obiektu w
dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.

uzyta technologia wykonania musi pozwala¢ skrdcenie czasu realizacji inwestycji.
wszystkie elementy i procesy powinny by¢ szczegétowo w tym zakresie zaprojektowane
i przewidziane przez wykonawce,

przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowacd i zrealizowac zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych norm i przepisow oraz indywidualnych wymagan Zamawiajgcego

w szczegdlnosci realizowany obiekt i elementy budowlano — instalacyjne towarzyszace
muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukg;ji i
uzytkowania, ochrony srodowiska, wymagan sanitarno — higienicznych i ochrony
zdrowia, przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy oraz wszystkie wymagania
pokrewnych przepiséw odrebnych

nalezy przewidziec¢ takie rozwigzanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta
prawidtowa izolacyjnosé przegréd budowlanych przewyzszajgca o jeden przedziat
czasowy wymagany obecnie poziom wspodtczynnikdw przenikania ciepta przez
przegrody oraz oszczednos$¢ w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarowno cieplnej jak
i elektryczne;.

nalezy w taki sposéb zaprojektowaé, a nastepnie zrealizowaé budowe, aby pobdr wody
oraz odprowadzenie sciekdw sanitarnych i wod deszczowych byt optymalnie dobrany
dla przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu
technicznego obiektu i zagospodarowania terenu a takze opomiarowany w sposéb
umozliwiajgcy uzytkownikowi jednoznaczne zdiagnozowanie poszczegdlnych strat
poprzez odrebnie opomiarowane ukfady instalacji.

Pomieszczenia, objete przebudowg oraz rozbudowag sktadajq sie z :

oukwnNneE

sale przedszkolne

sanitariaty

sale dydaktyczne

szatnie

pokdj nauczycielski

pomieszczenia pomocnicze: gospodarcze oraz magazynowe



SALE PRZEDSZKOLNE

e Ukiad funkcjonalny

Przewiduje sie trzy niezalezne sale przedszkolne. Jedna sala bedzie sie znajdowata w budynku
istniejgcym po zmianie sposobu uzytkowania biblioteki. Dwie pozostate zlokalizowano w nowej
czesci. Pomieszczenia sal dostepne sg bezposrednio z holu, do ktérego planuje sie wykonac
osobne wejscie wraz z dobudowg schoddéw zewnetrznych. Z kazdej sali przewidziano
bezposrednie wejscie do sanitariatéw, przeznaczonych specjalnie dla czesci przedszkolnej.
Obszar oddziatu przedszkolnego powinien by¢ niedostepny dla oséb postronnych.

W 3 salach przewiduje sie w sumie okoto 75 podopiecznych. Zaktada sie pobyt dzieci w
przedszkolu powyzej 5 godzin dziennie.

e Wyposazenie i wykonczenie wnetrz strefy sal przedszkolnych
Nalezy przewidzie¢:

a) W celu zapewniania odpowiedniej akustyki pomieszczen przewiduje sie wykonczenie
sufitu tynkiem akustycznym lub tynkiem wapienno-korkowym. Dobdr oraz zakres
powierzchniowy pokrycia powinien zosta¢ wykonany na podstawie obliczen
akustycznych, m.in. dotyczacych czasu pogtosu. W przypadku ztych wynikéw
akustycznych (czas pogtosu nie moze przekroczyé 0,4 sekund) mozliwos¢ montazu paneli
wygtuszajacych sciennych.

b) Sciany sal maja by¢ o wysokiej izolacyjnosci akustycznej. Wymagania w zakresie
izolacyjnosci akustycznej Scian bez drzwi:
- sale przedszkolne — sale przedszkolne >=48dB
- sale przedszkolne - komunikacja ogdlna >=45dB
- sale przedszkolne - pomieszczenia sanitarne >=50dB
c) Wyktadzina PCV w formie linoleum naturalnego, zgrzewalna, antyposlizgowos¢ R9,

wywinieta na Sciany. Podwyzszona izolacja akustyczna dzwiekdéw uderzeniowych <18 dB,
przewodnos¢ cieplna 0,17 W/mK, grubo$¢ 3,5mm; posiada naturalne wtasciwosci
bakteriostatyczne; w posadzce zastosowac efekty wizualne efekty wizualne, typu
wytyczenie Sciezki, zabaw i gier.

d) Sciany: farba zmywalna, dopuszczona do stosowania w przedszkolach. Kolorystyka scian
do dostosowania na etapie wykonawstwa — kazda z sal musi mie¢ przypisany odrebny
kolor.

c) okna:wyposazenie w rolety zaciemniajace.

d) sufit podwieszany systemowy petny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych .

e) wyposazenie ruchome, ktére ma by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie projektu

wykonawczego.



SANITARIATY
W projekcie przewidziano wykonanie 6 weztdw sanitarnych:

1. Wezet sanitarny nr 1 dla sal przedszkolnych w nowej czesci szkoty.

Wezet sanitarny nr 2 dla sali przedszkolnej w nowej czesci szkoty.

3. Wezet sanitarny dla oséb niepetnosprawnych przy sali gimnastycznej w istniejgcej
szkole.

4. Wezet sanitarny, dostepny z holu gtéwnego, w miejscu obecnej sali lekcyjnej na
parterze w istniejgcej szkole.

5. Wezet sanitarny przy nowych salach dydaktycznych na pietrze w nowej czesci
szkoty.

6. Wezet sanitarny przy pokoju nauczycielskim na pietrze w nowej czesci szkoty.

N

Kazdy z sanitariatéw ma zapewniaé obstuge odpowiedniej liczby dzieci i dorostych.

W czesci przedszkolnej 1 miska ustepowa na nie wiecej niz 20 dzieci, 1 umywalka na
nie wiecej niz 20 dzieci. W czesci szkolnej- 1 umywalka na 20 osdb, co najmniej jedna
miska ustepowa i jeden pisuar na 30 chtopcdw oraz jedna miska ustepowa na 20
dziewczyn. W tazienkach dodatkowo majg by¢ zapewnione: zamykany szafki do
przechowywania sprzetu i Srodkdéw utrzymania czystosci, podajniki mydta, papieru
toaletowego oraz recznikéw papierowych.

Nalezy przewidzieé rowniez montaz luster na wysokosci odpowiadajacej podopiecznym.

W ustepach ogélnodostepnych nalezy stosowac:

1) przedsionki, oddzielone $cianami petnymi na catg wysokos$¢ pomieszczenia, w
ktérych moga by¢ instalowane tylko umywalki;

Uwaga: Przedsionkdw nie wymagaja ustepy przy salach zajeé¢ w przedszkolach.

Zaréwno umywalki, miski ustepowe, jak i sprzety uzywane przez podopiecznych, powinny
by¢ przystosowane odpowiednio do grup wiekowych oraz wymagan ergonomii, a takze
posiadac atesty lub certyfikaty. Miski ustepowe powinny znajdowac sie w wydzielonych
kabinach o wymiarach co najmniej 1x1,1m ze $ciankami i drzwiami o wysokosci co najmniej
2 m z przeswitem nad podtogg 0,15 m. W czesci przedszkolnej dopuszcza sie stosowanie
Scianek i drzwi o wysokosci nie mniejszej niz 1,5 m; ze Sciankami i drzwiami o wysokosci co
najmniej 1,5m z przeSwitem nad podtogg 0,15m.

Nowoprojektowane sanitariaty na parterze istniejgcego budynku przy sali gimnastycznej
réwniez majg byé wyposazone w natryski o wym. min 90x90 cm.

Dodatkowo na parterze istniejgcego budynku przy sali gimnastycznej planuje sie
wykonanie sanitariatu, przystosowanego dla 0séb niepetnosprawnych, poruszajacych sie
na woézkach. tazienka ma spetniaé wszystkie wymagania pomieszczen dostosowanych do
potrzeb oséb z niepetnosprawnoscig — elementy muszg zosta¢ umieszczone na
odpowiedniej wysokosci oraz odlegtosci od $cian i pozostatych sprzetéw. W tazience
przewidziano miske ustepowg, umywalke, lustro oraz elementy pomocnicze — porecze
uchylne i state, pojemnik na reczniki papierowe, papier toaletowy i mydfo.



Sanitariat ma posiadaé przestrzern manewrowg o powierzchni 150x150 cm oraz by¢
wyposazony w:

e umywalke dla oséb niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wézkach.
e ustep dla osdb niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wdzkach
e natrysk dla oséb niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wozkach

Dodatkowo we wszystkich projektowanych sanitariatach przewidziano:

1. sufit podwieszany systemowy petny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych

2. posadzka: ptytki gresowe matowe, kwadratowe rozmiar 59,8x59,8x1cm (+-5%)
antyposlizgowy (min. klasa R10), klasa nasigkliwosci Grupa |

3. S$ciany: ptytki ceramiczne, matowe o wymiarach 30x30cm do petnej wysokosci
pomieszczenia

4. centralna regulacja mieszania cieptej wody

5. wydzielenie ustepdéw przez $cianki z ptyty hpl mocowane na nézkach systemowych

SALE DYDAKTYCZNE

e Uktad funkcjonalny sal dydaktycznych

Przewiduje sie dwie nowe sale dydaktyczne w nowej czesci budynku. Pomieszczenia sal
dostepne s3 z korytarza, ktory jest tgczeniem komunikacyjnym nowego skrzydta ze szkotg
istniejaca.

W 2 salach dydaktycznych przewiduje sie w sumie okoto 38 osdb- 19 dzieci na kazdg
sale.

e Wyposazenie i wykonczenie wnetrz sal dydaktycznych
Nalezy przewidzie¢:

a) Wyktadzina PCV w formie linoleum naturalnego, zgrzewalna, antyposlizgowosé R9,
wywinieta na $ciany. Podwyzszona izolacja akustyczna dzwiekéw uderzeniowych <18 dB,
przewodnos¢ cieplna 0,17 W/mK, grubos$¢ 3,5mm; posiada naturalne wtasciwosci
bakteriostatyczne; dostosowana do ogrzewania podtogowego, w posadzce zastosowac
efekty wizualne, typu wytyczenie $ciezki, zabaw i gier, np. klasy

b) $ciany: farba zmywalna

c) Sciany sal majg by¢ o wysokiej izolacyjnosci akustycznej. Wymagania w zakresie
izolacyjnosci akustycznej Scian bez drzwi:

- sale dla dzieci komunikacja ogdlna >=45dB
d) sufit podwieszany systemowy petny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
e) wyposazenie ruchome, ktére ma by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie

projektu wykonawczego



b)

SZATNIE
Uktad funkcjonalny szatni

W ramach przebudowy i rozbudowy budynku szkoty przewiduje sie wykonanie 3 zespotow
szatniowych.

Jedng szatnie planuje sie na parterze nowej czesci szkoty oraz bedzie przynalezna tylko i
wytacznie dla podopiecznych przedszkola. Powyzszg szatnie nalezy wyposazy¢ w 75 szafek-
ilos¢ nalezy dostosowaé do ilosci dzieci.

Drugi zesp6t szatniowy ma by¢ zrealizowany na parterze w istniejgcym budynku w tgczniku
przy sali gimnastycznej. Szatnie przy sali gimnastycznej majg by¢é podzielone na szatnie
damskg oraz szatnie meska, ktére majg by¢ wyposazone w szafki, wyposazone w zamki,
ktdre ilosciowo majg byé dostosowane do ilosci uzytkownikow.

Trzeci zespdt szatniowy planuje sie na parterze gtéwnego istniejgcego budynku szkoty,
dostepny z gtdwnego holu wejsciowego. Szatnia ma by¢ wyposazona w szafki, wyposazone
w zamki, ktore ilosSciowo majg by¢ dostosowane do ilosci uzytkownikdéw.

Wyposazenie i wykonczenie wnetrz
Nalezy przewidzie¢:

Wyktadzina PCV w formie linoleum naturalnego, zgrzewalna,
antyposlizgowos¢ R9, wywinieta na $ciany. Podwyzszona izolacja akustyczna
dzwiekow uderzeniowych <18 dB, przewodnos$¢ cieplna 0,17 W/mK, grubos¢
3,5mm; posiada naturalne wiasciwosci bakteriostatyczne;

Sciany: farba zmywalna

folie antywtamaniowe na szybach

POKOJ NAUCZYCIELSKI

Uktad funkcjonalny pokoju nauczycielskiego

Na pietrze nowej czesci budynku szkoty planuje sie wykonanie pokoju
nauczycielskiego , przeznaczonego do jednoczesnego przebywania min. 10 oséb
jednoczesnie.

Wejscie do pokoju nauczycielskiego jest dostepne z korytarza, ktéry jest tagczeniem
komunikacyjnym nowego skrzydtfa ze szkotg istniejgca.

Pokdj dla nauczycieli ma by¢ wyposazony w aneks kuchenny w formie niskiej
zabudowy z blatem z szafkami wiszgcymi gédrnymi oraz sanitariat, przeznaczony tylko
i wytgcznie dla nauczycieli.

Wyposazenie i wykonczenie wnetrz

Nalezy przewidzie¢:
sufit podwieszany systemowy petny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych
Wyktadzina PCV w formie linoleum naturalnego, zgrzewalna, antyposlizgowos¢ R9,

wywinieta na $ciany. Podwyzszona izolacja akustyczna dZzwiekéw uderzeniowych
<18 dB, przewodnos¢ cieplna 0,17 W/mK, grubos¢ 3,5mm; posiada naturalne



wiasciwosci bakteriostatyczne;

c) Sciany: farba zmywalna

d) zabudowe kuchenng, wyposazong w lodéwke, zlew oraz kuchenke lub
mikrofaléwke

e) wyposazenie ruchome, ktére ma by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym na etapie
projektu wykonawczego

f) sanitariat dla nauczycieli, wyposazony przedsionek, w ktérym moze sie znajdowac

umywalka i lustro, oraz miska ustepowa, wydzielona sciang na petnej wysokosci.

POMIESZCZENIA POMOCNICZE: GOSPODARCZE ORAZ MAGAZYNOWE

e Uktad funkcjonalny

Strefa obejmuje pomieszczenia techniczne, gospodarcze oraz magazynowe. Planuje sie
nowe pomieszczenie magazynowe na parterze budynku istniejgcego przy sali gimnastycznej.
Drugie pomieszczenie gospodarcze zlokalizowano w czesci nowej szkoty w strefie
przedszkolne;.

Dodatkowo pod nowg czescig szkoty planuje sie wykonanie piwnicy, ktéra w catosci ma
zawiera¢ pomieszczenia pomocnicze.

e Wyposazenie i wykonczenie wnetrz

a) sufit podwieszany systemowy petny z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych

b) posadzka: ptytki gresowe matowe, kwadratowe rozmiar 59,8x59,8x1cm (+-5%)
antyposlizgowy (min. klasa R10), klasa nasigkliwosci Grupa |

c) Sciany: ptytki ceramiczne, glazurowane, rozmiar 59,8x59,8x1cm (+-5%) do petnej

wysokosci pomieszczenia

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA POMIESZCZEN

Nr pom. |Nazwa pom. Wyposazenie

PARTER

0.1 Korytarz Oswietlenie

0.2 Szatnia 21 podwadjnych szafek indywidualnych,
zamykanych na klucz wyposazone w fawke.
Oswietlenie.

0.3 Szatnia 21 podwdjnych szafek indywidualnych,
zamykanych na klucz wyposazone w fawke.
Oswietlenie.

0.2 Przedsionek Oswietlenie

0.5 Sanitariat dla niepetnosprawnych umywalka 1szt, miska ustepowa 1szt, dozownik
mydta 1szt, suszarka do rak elektryczna 1szt.,
dozownik recznikéw papierowych 1szt,
pojemnik na papier toaletowy 1 szt., zestaw
natryskowy z deszczownicg 1szt, tawka
sktadana 1 szt, kratka z wpustem,
4szt.pochwytéw, lustro wklejane, wieszak.
Oswietlenie.




0.6

Magazyn

Regaty magazynowe — liczba sztuk i uktad wg
projektu wykonawczego. Oswietlenie.

0.8

Sanitariat damski

umywalki 2szt., miski ustepowe 3szt., kabiny,
dozowniki mydta 2szt., suszarka do ragk
elektryczna 2szt., dozownik recznikow
papierowych 2 szt., pojemnik na papier
toaletowy 3 szt., lustra wklejane 2szt..
Oswietlenie.

0.9

Sanitariat meski

umywalki 1szt., miski ustepowe 1szt., pisuar 1
szt, kabina, przegroda 1 szt, dozownik mydta
1szt., suszarka do ragk elektryczna 1szt.,
dozownik recznikéw papierowych 1 szt.,
pojemnik na papier toaletowy 2 szt., lustra
wklejane 1szt.. Oswietlenie.

0.10

Szatnia

85 podwdjnych szafek indywidualnych,
zamykanych na klucz. Oswietlenie.

0.11

Przedsionek

Oswietlenie

0.12

Sala przedszkolna

Wyposazenie wg projektu wykonawczego.
Oswietlenie.

0.13

Korytarz

Oswietlenie

0.14

Szatnia

40 podwadjnych szafek indywidualnych,
wyposazone w tawke. Oswietlenie.

0.15

Magazyn

Regaty magazynowe — liczba sztuk i uktad wg
projektu wykonawczego. Oswietlenie.

0.16

Sala przedszkolna

Wyposazenie wg projektu wykonawczego.
Oswietlenie.

0.16a

Sanitariat

umywalki 2szt., miski ustepowe 2szt., kabiny, ,
dozowniki mydta 2szt., suszarka do ragk
elektryczna 1szt., dozownik recznikow
papierowych 1 szt., pojemnik na papier
toaletowy 2 szt., lustra wklejane 2szt..
Oswietlenie.

0.17

Sala przedszkolna

Wyposazenie wg projektu wykonawczego.
Oswietlenie.

0.18

Sanitariat

umywalki 4szt., miski ustepowe 4szt., kabiny,
dozowniki mydta 4szt., suszarka do ragk
elektryczna 2szt., dozownik recznikdéw
papierowych 2 szt., pojemnik na papier
toaletowy 4 szt., lustra wklejane 4szt..
Oswietlenie.

PIETRO

11

Korytarz

Oswietlenie

1.2

Sanitariat

umywalki 1szt., miski ustepowe 1szt., dozownik
mydta 1szt., suszarka do rak elektryczna 1szt.,
dozownik recznikéw papierowych 1 szt.,




pojemnik na papier toaletowy 1 szt., lustra
wklejane 1szt.. Oswietlenie.

1.3

Pokdj nauczycielski

Wyposazenie wg projektu wykonawczego.
Aneks kuchenny z zlewozmywakiem, lodowkg
pod blatowg, szafkg nascienng wiszacg, szafkg
pod blatowg, miejsce do podgrzewania
positkdw. Oswietlenie.

1.4

Sala dydaktyczna

Wyposazenie wg projektu wykonawczego.
Oswietlenie.

1.5

Sala dydaktyczna

Wyposazenie wg projektu wykonawczego.
Oswietlenie.

1.6

Przedsionek

Oswietlenie

1.7

Sanitariat damski

umywalki 2szt., miski ustepowe 3szt., dozownik
mydta 2szt., suszarka do rak elektryczna 1szt.,
dozownik recznikéw papierowych 1 szt.,
pojemnik na papier toaletowy 3 szt., lustra
wklejane 2szt.. Oswietlenie.

1.8

Sanitariat meski

umywalki 1szt., miski ustepowe 1szt., pisuar 1
szt, kabina, przegroda 1 szt, dozownik mydta
1szt., suszarka do ragk elektryczna 1szt.,
dozownik recznikéw papierowych 1 szt.,
pojemnik na papier toaletowy 2 szt., lustra
wklejane 1szt.. Oswietlenie.

PIWNICA

-1.1

Pomieszczenie gospodarcze

Wyposazenie wg projektu wykonawczego.
Oswietlenie

-1.2

Pomieszczenie gospodarcze

Wyposazenie wg projektu wykonawczego.
Oswietlenie

-1.3

Pomieszczenie gospodarcze

Wyposazenie wg projektu wykonawczego.
Oswietlenie

3. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

3.1 powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen

Zestawienie pomieszczen:




Przebudowa zaplecza Sali Gimnastycznej - parter:

0.1 Korytarz 10.88 m?
0.2 Szatnia meska 7.91 m?
0.3 Szatnia damska 7.91 m?
0.4 Przedsionek 3.63 m?
0.5 Sanitariat dla niepetnosprawnych 4.69 m?
0.6 Magazyn 6.79 m?
Sumaryczna powierzchnia 41.81 m?

Przebudowa Sali Lekcyjnej - parter:

0.8 Sanitariat damski 12.08 m?

0.9 Sanitariat meski 6.19 m?

0.10 Szatnia 29.55 m?
Sumaryczna powierzchnia 47.82 m?

Zmiana przeznaczenia biblioteki na sale przedszkolng - parter:

0.11 Przedsionek 16.36 m?
0.12 Sala przedszkolna 49.70 m?
Sumaryczna powierzchnia 66.06 m?

Dodatkowo przebudowa 3 pokoi biurowych na parterze w celu wydzielenia klatki schodowej

Pokdj biurowy 7.20 m?

Pokdj biurowy 8.08 m?

Pokdj biurowy 7.87 m?
Sumaryczna powierzchnia 23.15 m?

SUMARYCZNA POWIERZCHNIA
POMIESZCZEN PRZEBUDOWYWANYCH 155.41 m?

Rozbudowa budynku - parter:

0.13 Korytarz 24.27 m?
0.14 Szatnia 16.55 m?
0.15 Magazyn 16.55 m?
0.16 Sala przedszkolna 50.65 m?
0.17 Sala przedszkolna 46.58 m?
0.18 Sanitariat 15.03 m?
Sumaryczna powierzchnia 169.63 m?

Rozbudowa budynku — pietro :

1.1 Korytarz 23.78 m?
1.2 WC 3m?

1.3 Pokdj nauczycielski 30.41m?
1.4 Sala dydaktyczna 50.65 m?
1.5 Sala dydaktyczna 42.37 m?
1.6 Przedsionek 3.3m?
1.7 Sanitariat damski 9.67m?
1.8 Sanitariat meski 5.31 m?

Sumaryczna powierzchnia 168.6 m?



Rozbudowa budynku - piwnica

-1.1 Pomieszczenie gospodarcze/techniczne 50.91m?
-1.2 Pomieszczenie gospodarcze/techniczne 50.65 m?
-1.3 Pomieszczenie gospodarcze/techniczne 62.36 m?
Sumaryczna powierzchnia 163.92 m?
SUMARYCZNA POWIERZCHNIA
POMIESZCZEN ROZBUDOWYWANYCH 502.15 m?
3.2 wskazniki powierzchniowo-kubaturowe
powierzchnia zabudowy istniejgca 809.80 m?
powierzchnia zabudowy projektowana w tym: 206.65 m?
pow. zabudowy nowe;j czesci 201.10 m?
pow. zabudowy windy 5.55m’
SUMA 1015.69 m?
powierzchnia catkowita istniejaca 1415.93 m*
powierzchnia catkowita projektowana w tym: 599.64 m’
SUMA 2015.57 m?
powierzchnia wewnetrzna istniejgca 1238.03 m*
powierzchnia wewnetrzna projektowana 523.64 m’
SUMA 1761.67 m?

powierzchnia zajeta przez Sciany zewnetrzne ist. 177.9 m?

powierzchnia zajeta przez $ciany zewnetrzne proj. 70.44 m?

SUMA 248.34 m?
powierzchnia netto istniejaca 1150.68 m2
powierzchnia netto projektowana 501.2 m2

SUMA 1651.88 m?

Powierzchnie netto pomieszczen, objetych zakresem przebudowy:

powierzchnia ruchu 30.11m?

powierzchnia uzytkowa 117.18 m®

powierzchnia ustugowo-techniczna 8.32 m?
SUMA 155.61 m?



Powierzchnie netto pomieszczen, objetych zakresem rozbudowy:

powierzchnia ruchu 51.34 m?
powierzchnia uzytkowa 285.94 m?
powierzchnia ustugowo-techniczna 163.92 m®
SUMA 501.2 m?
kubatura istniejgcego budynku bez zmian

kubatura brutto projektowanej cze$ci budynku :  2055,49 m?
kubatura netto projektowanej czesci budynku : 1518,93 m’

wskaznik powierzchnia catkowita /powierzchnia uzytkowa nowej czesci budynku: 2.1
wskaznik powierzchnia wewnetrzna/powierzchnia uzytkowa nowej czesci budynku : 1.83
wskaznik powierzchnia catkowita /powierzchnia netto nowej czesci budynku : 1.14
wskaznik kubatura brutto/kubatura netto nowej czesci budynku: 1.35

kubatura brutto/powierzchnia catkowita nowej czesci budynku: 3.43

Opis wymagan zamawiajacego

Przedsiewziecie ma na celu rozbudowe i modernizacje budynku Szkoty Podstawowej w
Kurozwekach.

Przedsiewziecie realizowane bedzie na dziatce ozn. w ewid. gruntéw nr: 331/2 Obreb 0012
Kurozweki.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.:

Przebudowe i modernizacje oraz rozbudowy Szkoty w kierunku pétnocnym, dobudowana
zostanie cze$¢é trzykondygnacyjna zawierajgca piwnice, parter oraz pietro. W istniejgcej
czesci budynku przebudowany zostanie korytarz oraz wykonane zostang niezbedne
roboty wymuszone rozbudowg i przepisami budowlanymi na kondygnacji parteru i
pietra. Przebudowie poddana zostanie instalacja elektryczna, wod-kan i C.O
przebudowywanych pomieszczen.

Wykonane zostanie zagospodarowanie terenu wokoét szkoty, wyposazenie oraz inne
konieczne prace gwarantujace prawidtowe wykonanie przedmiotu zamodwienia.

I. Wymagania dotyczace opracowania dokumentacji i wykonania robét

Program funkcjonalny okresla wymagania Zamawiajgcego dotyczgce
zaprojektowania i realizacji robét.

Wykonawca zobowigzany jest do:

rozpoznania przedmiotu zamdwienia i dokonania wizji w terenie,

opracowania dokumentacji wielobranzowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego, tak aby byta
kompletna z punktu widzenia celu dla jakiego bedzie wykonywana,

zrealizowaniu robot w oparciu o zatwierdzong dokumentacje branzowg, w sposéb nalezyty,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, prawem zamoéwien
publicznych, zatozeniami programu funkcjonalno-uzytkowego, wytycznymi zamawiajgcego
uzyskanie protokotéw potwierdzajgcych wtasciwe wykonanie robét od Zamawiajgcego



Zamowienie powinno by¢ zrealizowane w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo zamdwien publicznych wykonawca winien posiadac¢ stosowne
uprawnienia, potencjat techniczny, doswiadczenie oraz dysponowaé osobami o odpowiednich
kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym.

Zakres dokumentacji projektowej do wykonania w ramach zamdéwienia

Dokumentacije dla zadania nalezy przedstawié nastepujacych etapach:

1. Projekt budowlany

2. Projekt wykonawczy, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
dokumentacja kosztorysowa

Dokumentacja powykonawcza

4. Rysunki techniczne - warsztatowe, niezbedne do realizacji zadania

w

Projekt budowlany i projekt wykonawczy powinny zawiera¢ nastepujace elementy:

Projekt architektury ma obejmowac co najmnie;j:
rzuty, przekroje, elewacje;

detale architektoniczno-budowlane;

izolacje;

ochrone ppoz. i ewakuacje;

warstwy przegrdd poziomych i pionowych;
wykonczenie pomieszczen;

stolarke i $lusarke;

rozbidrki i wyburzenia

e N LR WN R

zestawienia urzadzen

Projekt konstrukcji ma obejmowac co najmniej:
1.zatozenia i szczegdty konstrukcyjne;
2.gabaryty i charakterystyka konstrukcji;
3.obliczenia statyczne;

4.zabezpieczenia mykologiczne.

Projekt instalacji sanitarnych ma obejmowa¢ co najmniej:
instalacje wod.-kan.;

instalacje c.o.;

instalacje c.w.u. z mieszaczem termostatycznym;
instalacje wentylacji mechanicznej;

instalacje ppoz.;

zabezpieczen akustycznych instalacji.

N o v s~ WD e

instalacja gromadzenia i ponownego wykorzystania wody deszczowej



Projekt instalacji elektrycznych ma obejmowac co najmnie;j:

osSwietlenie podstawowe, awaryjne ewakuacyjne, zewnetrznego

gniazda wtykowe, wtykowe typu DATA

zasilanie urzgdzen wentylacyjnych, teletechnicznych, 3 fazowych oraz pozostatych
instalacje odgromowa i uziemienia w nowej czesci budynku

instalacje CCTV w nowej czesci budynku

sygnalizacje wtamania i napadu w nowej czesci budynku

N o vk~ wDhe

instalacje okablowania strukturalnego w nowej czesci budynku

Projekt branzy architektury krajobrazu ma obejmowac co najmnie;j:
1. gospodarke zielenig istniejaca
2. projekt nowych nasadzen, z uwzglednieniem rozwigzan dla systemu matej retencji

Projekt branzy drogowej ma obejmowaé co najmniej:
1. projekt przebudowy drogi wewnetrznej

2. projekt przebudowy zjazdu

3. projekt miejsc postojowych
4

projekt zagospodarowania terenu w zakresie ciggdw pieszo-jezdnych, chodnikéw,
utwardzen

Projekt budowlany powinien by¢ opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego. W przypadku
koniecznosci uzyskania odstepstw od przepiséw nalezy uzyskaé zgody odpowiednich instytuciji.
Projekt musi uzyskac wszystkie wymagane przepisami uzgodnienia i opinie (w tym: opinie
rzeczoznawcow BHP, opinie dotyczgcy spetnienia przepiséw przeciwpozarowych i sanitarnych).

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz dokumentacje
kosztorysowg nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013r.
poz. 1129) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).



Il. Wymagania dotyczace obiektu
A) materiaty i wykonczenia obiektu

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne

Projektowane $ciany w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkdw silikatowych lub
betonu komdrkowej o grubosciach:

zewnetrzne oraz wewnetrzne nosne 25cm
wewnetrzne dziatowe 12 cm

o izolacyjnosci akustycznej, wedtug ponizszego zestawienia o grubosci od 10 do 30 cm.

Wymagania w zakresie izolacyjnosci akustycznej $cian bez drzwi:
sale przedszkolne i lekcyjne — sale przedszkolne i lekcyjne >=48dB

sale przedszkolne i lekcyjne - komunikacja ogdlna >=45dB
sale przedszkolne i lekcyjne- pomieszczenia sanitarne >=50dB
pokdj nauczycielski— komunikacja ogdlna >=48dB

Minimalny projektowany wspdtczynnik przenikania ciepta Uc dla:
$cian zewnetrznych: 0,2 M/m?K

$cian wewnetrznych miedzy pomieszczeniami ogrzewanymi i korytarzy (A ti> 8°): 1
M/m?3K

Stropy
Ptyty zelbetowe, wylewane, izolowane akustycznie.

Przegrody zewnetrzne poziome

Minimalny projektowany wspotczynnik przenikania ciepta Uc dla:

podtoga na gruncie 0,3 M/m’K

stropy nad pomieszczeniami — oddzielajgce pomieszczenie ogrzewanie od
nieogrzewanego 0,25 M/m’K
dachy (A tiz 16°) 0,15 M/mK

Zaktada sie posadowienie nowej czesci budynku na fundamentach bezposrednich np.
fawach i stopach fundamentowych z wykorzystaniem betonu, zgodnie z badaniami gruntu.
Fundamenty zabezpieczy¢ przed oddziatywaniem gruntu i wéd gruntowych.

Podtoga na gruncie betonowa wylewana na mokro z izolacjg przeciwwilgociows,
projektowane warstwy: warstwa wykoiczeniowa, zaleznie od pomieszczenia, wylewka
betonowa, min. grubosé 8 cm (grubos¢ wylewki dostosowaé do wybranego materiatu
wykonczeniowego - bezwzglednie utrzymaé taki sam poziom wykorniczonej we wszystkich
pomieszczeniach znajdujacych sie na danej kondygnacji, termoizolacja, podbudowa
betonowa, zageszczona podsypka piaskowa.

Poziom wykonczenia podtogi parteru i pietra musi by¢ dostosowany do poziomoéw w
istniejgcym budynku.



Nowa czes¢ budynku ma by¢ przykryta dachem ptaskim. Stropodach nalezy wykonac jako
odwrdcony, o konstrukcji zelbetowej, pokryty roslinnoscig wegetacyjng. Ocieplenie
styropianem EPS.

Spadek dwustronny ok. 2%. Odprowadzanie wody przez scianki attykowe, a nastepnie
rurami spustowymi w narozach i ptaszczyznie elewacji. Rynny i rury spustowe ukryte w
elewacji, tak aby byty niewidoczne i nie zaburzaty kompozycji elewacji.

Izolacje

Izolacja termiczna $Scian zewnetrznych z ptyt z wetny skalnej — maksymalny

wspotczynnik przenikania ciepta 0,034W/mK, klasa pochtaniania dzwieku A, grubos$¢
warstwy - 20cm. Izolacja scian fundamentowych oraz min. 50 cm powyzej poziomu
terenu styropian XPS o gr. 15 cm

Grubos¢ izolacji dostosowaé do zastosowanego materiatu konstrukcyjnego scian, tak aby
zachowaé minimalny projektowany wspétczynnik przenikania ciepta Uc 0,2 M/m?K

Izolacja termiczna stropodachu — EPS 100/150 20 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta
A =0,031 W/mK + styropianowe kliny spadkowe- A = 0,031 W/mK.

Izolacja termiczna podtogi na gruncie - ptyty styropianowe o maksymalnym wspétczynniku
przenikania ciepta A= 0,031- 20cm

Obudowa instalacji

Obudowy instalacji i piondw instalacyjnych z ptyt gipsowo — kartonowych

Oktadziny zewnetrzne

Gtéwne wykoniczenie Scian — tynk w kolorze szarym, RAL 9006.

Dodatkowo zaprojektowano poziome pasy pomiedzy oknami jako oblicéwke z desek
na podkonstrukcji, uktadane pionowo — drewno, np. modrzew syberyjski, kolor
naturalny.

Slusarka/stolarka okienna i drzwiowa

Okna w nowej czesci szkoty drewniano-aluminiowe lub z PCV z podziatem uchylno-
otwieralnym. Okna wyposazone w zestaw trzyszybowy o podwyzszonej izolacyjnosci
cieplnej, wewnetrzna strona w kolorze naturalnego drewna, zewnetrza w kolorze biatym
lud drewnianym.

Maksymalny wspétczynnik przenikania ciepta na poziomie 0,9 W/(m?K).

Nowe drzwi wejsciowe do czesci przedszkolnej oraz drzwi tgczgce istniejgcy budynek z
nowg czescig - $lusarka aluminiowa, kolor szary RAL 9006, drzwi przeszklone, zaopatrzone
w samozamykacz z opdzniong koncowg fazg zamykania, dodatkowo wyposazone w
antykolizyjne naklejki na wysokosci wzroku dziecka i dorostego cztowieka.

Wiekszos¢ drzwi wewnetrznych drewnopodobnych z ptyty MDF z ukrytg oscieznicg . Drzwi
powinny posiadac atest ITB. Bezprogowe, wyposazone w zamki. Okucia i zamek



atestowany. Klamki bezpieczne ze stali nierdzewnej. W wybranych miejscach nalezy
zamontowac drzwi przeciwpozarowe w kolorze biatym. Drzwi wejsciowe do sal
zaopatrzone w samozamykacz z opdzniong koncowa fazg zamykania oraz przeszklone na
wysokosci wzroku dorostego cztowieka.

Klasa odpornosci pozarowej, dymoszczelnos¢ zgodnie z opracowaniem bezpieczenstwa
pozarowego sporzgdzonego przez wykonawce.

Wymagania w zakresie izolacyjnosci akustycznej drzwi:

sale przedszkolne i lekcyjne - komunikacja ogdlna >=30dB

Parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie na osciezach z blachy stalowej, kolor szary RAL
9006.

Parapety wewnetrzne w pomieszczeniach sal — drewno naturalne. Parapety w
pomieszczeniach sanitariatow — wykonczone konglomeratem lub ptytkami gresowymi.

Diwig

Dzwig osobowy o wymiarach wewnetrznych kabiny min. 110 x 140 cm, dostosowany do
potrzeb oséb niepetnosprawnych, posiadajgcy potaczenie z poziomu terenu na zewnatrz na
poziom parteru oraz pietra. Szyb prefabrykowany stalowy przeszklony posadowiony na
podszybiu zelbetowym.

Dojscia/wyijscia nalezy zaprojektowaé w miejscu istniejgcych otwordw okiennych w $cianie
po ich odpowiedniej adaptacji, wyburzeniu parapetéw i wykonaniu prac wykonczeniowych
(roboty murarskie, tynkarskie, malarskie, uzupetnienie wyktadzin i oktadzin wewnetrznych).
Sciany - szkto hartowane. Dzwig nalezy wyposazy¢ w funkcje pozarowg oraz funkcje

zaniku napiecia.

Wszystkie elementy dZzwigu i szybu (oprécz nierdzewnych) muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie (malowanie/lakierowanie proszkowe).

Sufity podwieszane

Zastosowac sufity podwieszane jednolite z ptyt g-k na podkonstrukcji systemowe;j
wieszakowej. Zapewni¢ min. wysokos¢ 3,0m w swietle. Wykonczenie w kolorze
biatym.

Roboty tynkarskie i malarskie

Kolorystyka, rodzaj wykoriczenia $cian wewnetrznych do doprecyzowania z Zamawiajgcym
na etapie Projektu Wykonawczego.

Wyposazenie wnetrz

Whnetrza pomieszczen, w tym komunikacji nalezy wyposazy¢ zgodnie z aktualnym
standardem wyposazenia wnetrz. Zakres wyposazenia wnetrz uwzgledniajacy ilos¢
punktow Swietlnych, tgcznikéw, typow i rodzajow opraw, gniazd internet, TV,
telefonicznych, ilos¢ gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym, zasilanie, rodzaj i typ
ewentualnych urzadzen wyposazenia, do doprecyzowania z Zamawiajacym na etapie
Projektu Wykonawczego.



Gtéwne wytyczne w zakresie wyposazenia meblowego:

a. posiada atesty i certyfikaty oraz dostosowane jest do wymagan ergonomii
b. spetniajg wymagania bezpieczenstwa i higieny

c. elementy trudno zapalne

Schody zewnetrze

Schody wylewane lub prefabrykowane z betonu architektonicznego,
zabezpieczonego impregnatem przeciwwilgociowym.

Balustrada azurowa w postaci stupkow stalowych o przekroju kwadratowych,
malowanych proszkowo na kolor szary RAL 9006.

Wymagania dotyczace elementdw zagospodarowania terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i wykonac :

przygotowanie terenu (przygotowanie terenéw zielonych, niwelacja terenu),
karczowanie drzew i krzewdw, zabezpieczenie drzew, znajdujgcych sie blisko planowanej
rozbudowy, na okres wykonywania robét ziemnych.

przebudowe drogi wewnetrznej, ktéra ma spetnia¢ parametry drogi pozarowej, wraz ze
zjazdem z ul. Szydtowskiej oraz placem manewrowym od strony potudniowo-zachodniej
budynku istniejgcego szkoty.

ciaggi jezdne, piesze i pieszo-jezdne z miejscami postojowymi i dojazdem do pomieszczen
technicznych, znajdujacych sie w piwnicy nowej czesci budynku, poprzez wykonanie
rampy.

Przebudowe ciggu pieszego, prowadzacego od wejscia na dziatke do gtéwnego wejscia do
Szkoty poprzez wymiane nawierzchni, wyposazenie w matg architekture( tawki, kosze na
$mieci, stojaki na rowery) oraz nowe nasadzenia drzew. Cigg pieszy ma petnic role
gtéwniej osi kompozycyjnej od wejscia na teren do budynku szkolnego.

reprezentacyjny plac wejsciowy (od strony pétnocnej) z matg architekturg (tawki, kosze
na $mieci);
zagospodarowanie zieleni istniejgcej i nowe nasadzenia na catej dziatce;

oswietlenie zewnetrzne strefy wejsciowej — stojgce lampy zewnetrzne ilampy
najazdowe.



Nawierzchnie utwardzone

Ciag jezdny wraz z placem manewrowym

Konstrukcja drogowa dostosowana do ruchu samochodéw osobowych oraz wozu
strazackiego (droga pozarowa). Obrzeza betonowe. Wody odprowadzane na teren
zielony poprzez zaprojektowanie spadkdw poprzecznych i podtuznych .
Nawierzchnia z ptyt betonowych podtuznych 60 x 20 cm x 8, szare, gtadkie, bez fazy.
Uktadane bez przesuniecia.

Cigg pieszo-jezdny

Konstrukcja drogowa dostosowana do ruchu samochodéw osobowych oraz wozu
strazackiego (droga pozarowa) i ruchu pieszego (bez podziatu na chodnik i jezdnie).
Obrzeza betonowe. Wody odprowadzane na teren zielony poprzez zaprojektowanie
spadkdéw poprzecznych i podtuznych. Brak kraweznikéw wydzielajgcych jezdnie i
chodnik. Nawierzchnia ciggu pieszego-jezdnego: kostka betonowa azurowa 20 x 20 x
8 cm, szara, gtadka, bez fazy. Uktadane bez przesuniecia z zachowaniem szczelin
wodoprzepuszczalnych, wypetnionych zwirem lub trawa.

Ciag pieszy

Chodnik do ruchu pieszego . Obrzeza betonowe. Wody odprowadzane na teren
zielony poprzez zaprojektowanie spadkdw poprzecznych i podtuznych. Nawierzchnia
z kostki betonowej azurowej 20 x 20 x 8 cm, szarej, gtadkiej, bez fazy. Uktadane bez
przesuniecia z zachowaniem szczelin wodoprzepuszczalnych, wypetnionych zwirem
lub trawa.

Mata architektura

Stojaki rowerowe typu U. Stalowa ocynkowana konstrukcja powlekana piecowym
lakierem proszkowym czarne. Kotwienie pod nawierzchnie niewidocznymi Srubami.
Wymiary: grubos¢ ok. 6cm, szerokos¢ ok 60cm, wysokos¢ ok 100cm. Rozstaw co
70cm.

tawki wykonywane na wymiar, w formie drewnianych siedzisk na murach
betonowych. Przewidzie¢ fundament pod fawki. Zaprojektowac rézne warianty
siedzisk: z oparciem i bez. Beton jasny, gtadki, matowy. Elementy drewniane z
drewna impregnowanego cisnieniowo w wybarwieniu naturalnym.

Kosze na Smieci betonowe z daszkiem.



B) Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

Rozbudowywana czes¢ budynku oraz cze$¢ modernizowana Szkoty Podstawowej powinny zostaé
wyposazone we wszystkie niezbedne instalacje umozliwiajgce funkcjonowanie  obiektu zgodnie z
jego przeznaczeniem.

Instalacje nalezy zaprojektowad i wykonaé jako nowe, z materiatéw zapewniajgcych
bezpieczenstwo uzytkowania. Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
niezagrazajgcy uzytkownikom oraz zapewniajgcy ochrone przed zniszczeniem. Instalacje
wptywajgce na bezpieczenstwo uzytkowania powinny by¢ oznakowane w sposéb jednoznaczny i
czytelny (np. gtdwny wytacznik pradu, gtéwne zawory wody oraz gazu itp.).

WYMAGANIA DOTYCZACE KANALIZACJI SANITARNE)J

Istniejgcy budynek Szkoty posiada przytacz instalacji kanalizacji sanitarnej do sieci kanalizacji
sanitarnej. W zwigzku z powyzszym, nalezy zwréci¢ sie o wydanie warunkéw technicznych
przytgczenia do sieci dobudowanej czesci i poprzez nowoprojektowane wyjscie kanalizacji
sanitarnej z budynku, wtgczy¢ instalacje kanalizacji do sieci.

Przytacze kanalizacji sanitarnej, nalezy projektowac i wykonac z rur PVC SN8 SDR34. Na trasie
instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykonac studzienki rewizyjne o $rednicy
min. @400. W projektowanych i wykonywanych rozwigzaniach nalezy uwzglednic
zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym sciekdw z sieci kanalizacyjnej.

Maksymalny zrzut $ciekdw nalezy przyjac na podstawie przecietnych norm zuzycia wody
okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U.2002.8.70) oraz na podstawie obliczen  wtasnych.

Nowoprojektowane fragmenty wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ i
wykonaé jako uktad grawitacyjny, podtgczony do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowanej na dziatce przedmiotowej inwestycji. Fragmenty = nowoprojektowanej
wewnetrznej kanalizacji sanitarnej podposadzkowej nalezy przewidzie¢i wykonac z rur
kielichowych tworzywowych (posiadajgcych wymagane certyfikaty i dopuszczenia)

i wytrzymatosci SN8. Nowoprojektowane fragmenty instalacji prowadzonej w budynku
przewidzie¢ i wykona¢ w systemie niskoszumowym, wzmocnionym mineratami z tworzywa
sztucznego na bazie polipropylenu o znacznej niezawodnosci oraz odpornosci  termicznej

o srednicy wynikajgcej z projektu.

Piony instalacji wewnetrznej oraz podejscia do przyboréw sanitarnych zaprojektowa¢ i wykonaé
z rur niskoszumowych, kielichowych, uszczelnionych pierscieniami gumowymi, lub z rur PVC
uszczelnionych pierscieniami gumowymi o srednicach zgodnych polskg norma.

Nalezy przewidzie¢ i wykonaé odprowadzenie skroplin z projektowanych central wentylacyjnych z
rur polipropylenowych i prowadzié¢ w bruzdach $ciennych, obudowach g— k, wtgczyé do instalacji
kanalizacji sanitarnej poprzez syfon z mechanicznym zamknieciem przeciwzapachowym

i czyszczakiem.



W miejscach przebi¢ w posadzce nalezy zaprojektowac i wykonaé zabezpieczenia przejsciami
szczelnymi. Przejscia przez $ciany, przez $ciany fundamentowe, przez stropy nalezy
zaprojektowac i wykonac¢ w tulejach ochronnych. Przejscie instalacji przez sciane zewnetrzng
budynku nalezy zaprojektowac i wykonac jako przejscie szczelne. W przypadku gdy instalacja
prowadzona bedzie w strefie przemarzania gruntu, nalezy dodatkowo zaprojektowac i
wykona¢é ocieplenie instalacji.

Podejscia kanalizacji sanitarnej nalezy projektowac i wykona¢ z minimalnym wymaganym
spadkiem. Srednice podejéé i piondw projektowac i wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami (przepisami i normami) i Srednicami odptywow zastosowanych przyboréw
sanitarnych. We wszystkich tazienkach oraz ustepach, a takze pomieszczeniach w ktérych
zlokalizowane bedga punkty czerpalne, nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé wpusty  kanalizacyjne
wyposazone w syfony z zamknieciem przeciwzapachowym, wtgczone do instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Fragmenty nowoprojektowanych, gtdwnych przewodéw poziomych odprowadzajgcych Scieki
nalezy projektowad i wykonaé pod posadzka. Wykonang instalacje kanalizacyjng nalezy poddaé
badaniu szczelnosci i odbiorowi robét kanalizacyjnych.

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach nalezy zakonczyé rurami wywiewnymi, a w dolnej
czesci kazdego pionu nalezy zamontowac rewizje oraz w $cianie drzwiczki rewizyjne umozliwiajgce
dostep do tej rewizji. Przewidzie¢ réwniez montaz rewizji ptytowych (czyszczaki) umozliwiajgcych
szybki dostep do kanalizacji podposadzkowej i tatwe czyszczenie.

Przewody w budynku mocowac do elementéw konstrukcyjnych budynku za pomocg obejm

i systemu zawiesi. Lokalizacje mocowan do konstrukcji budynku uzgodni¢ z Konstruktorem.
Podejécia do przybordéw prowadzi¢ w $ciankach g-k, w bruzdach $cian murowanych lub obudowac
$ciankami g-k.

WYMAGANIA DOTYCZACE KANALIZACJI DESZCZOWE)J

Z uwagi na brak mozliwosci odprowadzenia kanalizacji deszczowej do sieci nalezy zaprojektowad i
wykonaé odprowadzenie wéd deszczowych z rozbudowanej czesci budynku do szczelnego
zbiornika retencyjnego, zlokalizowanego na dziatce przedmiotowej inwestycji

w celu zachowania powierzchni biologicznie czynnej terenu zielonego na ktdrym lokalizowana jest
rozbudowa budynku. Odprowadzenie wéd opadowych z dachu projektowanej rozbudowywane;j
czesci budynku nalezy projektowacd i wykonaé poprzez wpusty i piony spustowe do
projektowanego zbiornika. Nalezy przewidzie¢ odpowiednig pojemnos¢ zbiornika. Sieé
wewnetrzna kanalizacji deszczowej winna by¢ projektowana i wykonana jako rurocigg z rur o
Scianach litych wykonany z materiatow powszechnie stosowanych dla kanalizacji deszczowych (np.
PVC). Potgczenia rur nalezy wykonac jako kielichowe na uszczelki, a na trasie instalacji nalezy
zaprojektowac i wykonaé studzienki rewizyjne o $rednicy min. @400.

Wode ze zbiornika wykorzystaé na cele wtasne, do podlewania, nawadniana terendw zielonych.
Nalezy wykona¢ automatyczny system nawadniania w/w terendw.



WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII WODY

Istniejgcy budynek posiada istniejacy przytacz wody zimnej. Nalezy zwrdci¢ sie o wydanie
warunkéw technicznych przytgczenia do sieci, rozbudowywanej czesci budynku oraz zweryfikowac
wielkos¢ istniejgcego przytgcza wraz z zestawem wodomierzowym.

W przypadku gdy istniejgcy przytgcz oraz istniejgcy zestaw wodomierzowy bedzie wystarczajacy,
nalezy jedynie zaprojektowac i wykona¢ rozbudowe istniejgcej instalacji wody zimnej

z doprowadzeniem jej do projektowanych przyboréw w dobudowanej czes$ci budynku oraz
modernizowanej czesci budynku istniejgcego, a takze do projektowanego zasobnika na c.w.u. dla
dobudowanej czesci budynku i modernizowanej czesci budynku istniejacego.

W przypadku gdy istniejgcy przytgcz okaze sie niewystarczajgcy, nalezy zaprojektowac i wykonaé
przebudowe istniejgcego przytgcza wody oraz istniejgcego zestawu wodomierzowego oraz
zaprojektowac i wykonac rozbudowe istniejgcej instalacji wody zimnej z doprowadzeniem jej do
projektowanych przyboréw w dobudowanej czesci budynku oraz modernizowanej czesci budynku
istniejgcego, a takze do projektowanego zasobnika na c.w.u. dla dobudowanej czesci budynku i
modernizowanej czesci budynku istniejgcego.

Instalacje wody zimnej nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z uzyskanymi warunkami
wydanymi przez Dysponenta sieci.

Nowoprojektowane fragmenty instalacji wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji nalezy
zaprojektowac i wykonac z rur ze stali nierdzewnej lub z rur z polietylenu z wktadkg aluminiowa.
Pod nowoprojektowanymi pionami oraz na odgatezieniach do pionéw wody zimnej i cieptej oraz
cyrkulacji nalezy przewidzie¢ montaz kulowych zaworéw odcinajgcych. Na podejsciach do pionow
cyrkulacyjnych nalezy zaprojektowad i wykonaé zawory zapewniajgce regulacje hydrauliczng
instalacji oraz zmniejszenie zuzycia energii cieplnej na cele podgrzewu c.w.u. Na podejsciach do
urzadzen i przyboréw nalezy przewidzie¢ montaz zawordw odcinajacych, kurkéw umozliwiajgcych
kazdorazowe odciecie urzadzen bez koniecznosci wytgczania innych odcinkéw instalacji lub
urzadzen z eksploatacji.

Nowoprojektowane fragmenty rurociggédw poziomych i pionowych wody cieptej i cyrkulacyjnej
nalezy projektowad i uktadaé réwnolegle do rur zimnej wody. Przewody poziome i pionowe wody
zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zaizolowa¢ otulinami termoizolacyjnymi zgodnie z normga PN-
85/B-02421. I1zolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych np.
pianki polietylenowej.

Zrédtem ciepta dla potrzeb przygotowania c.w.u. bedzie projektowana kotfownia gazowa,
wspotpracujacy z projektowanym zasobnikiem. Instalacje zaprojektowac w taki sposéb, aby
instalacja cieptej wody umozliwiata uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie
nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C, a takze umozliwiata przeprowadzanie ciaggtej lub okresowej
dezynfekcji metodg chemiczng lub fizyczng (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji
cieplnej), bez obnizania trwatosci instalacji i zastosowanych w niej wyrobdéw. Do przeprowadzenia
dezynfekcji cieplnej niezbedne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury
wody nie nizszej niz 70°C i nie wyzszej niz 80°C. W instalacji wody cieptej nalezy przewidzie¢ i
zastosowac termostatyczne zawory mieszajgce z ograniczeniem maksymalnej temperatury do
43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegajgce poparzeniu. Instalacja cieptej wody
powinna mie¢ zabezpieczenie przed przekroczeniem, dopuszczalnych dla danych instalacji,
ci$nienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej zabezpieczen instalacji



cieptej wody.

Na zasilaniu zimng wodg przed zasobnikiem c.w.u. nalezy zaprojektowac i zamontowac ,grupe
bezpieczenstwa” oraz membranowe naczynie wzbiorcze przeponowe. Nalezy przewidzieé i
wykonaé odprowadzenie wody z zaworu bezpieczenstwa do kanalizacji.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ doprowadzenie wody zimnej i cieptej do wszystkich
nowoprojektowanych przyboréw sanitarnych.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI HYDRANTOWEJ (WEWNETRZNEJ)

W budynku nalezy zaprojektowad i wykonaé instalacje hydrantowa wewnetrzng. Nalezy
zaprojektowac i wykonac instalacje hydrantowg do wewnetrznego gaszenia pozaru wraz

z hydrantami w takiej ilosci aby zasieg hydrantéw w poziomie obejmowat catg powierzchnie
budynku.

Przewody nalezy zaprojektowac i wykonac z rur stalowych o odpowiednich $rednicach. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa (hydrantowa) bedzie zasilana z miejskiej sieci wodociggowe;j.
Projektowane i wykonane przewody oraz instalacja powinna spetnia¢ warunki Dz.U.2010.109.719 -
Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Wszystkie
przewody doprowadzajgce wode do hydrantéw zaprojektowac i wykonac z rur stalowych ze
szwem z usunietym wyptywem wg PN-82/H-74200, podwdjnie ocynkowanych wg ZN-72/8640-01.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACII GAZU

Przewiduje sie zasilanie rozbudowywanej czes¢ budynku z istniejgcej sieci gazowej, z ktorej
zasilany jest rowniez istniejgcy budynek szkoty.
Szafka gazowa wraz z uktadem redukcyjno-pomiarowy zlokalizowana jest na $cianie budynku.

Nalezy zwrdcic sie o wydanie warunkdw technicznych przytgczenia do sieci dla rozbudowywanej
czesci budynku oraz uzyskaé wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia oraz pozwolenia
dla nowoprojektowanych elementdéw instalacji gazu jezeli s wymagane oraz zweryfikowac
przepustowos¢ przytacza, elementdéw redukcyjnych i pomiarowych.

W przypadku gdy przepustowos$é okaze sie wystarczajgca nalezy wykona¢ jedynie rozbudowe
istniejgcej wewnetrznej instalacji gazu.

W przypadku gdy przepustowos$é okaze sie niewystarczajgca nalezy wykonac przebudowe
przytgcza wraz z przebudowg uktadu redukcyjnego oraz pomiarowego.

Instalacje gazu nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami wydanymi przez
Dysponenta sieci oraz uzyskac pozwolenie na budowe.

Instalacje nalezy zaprojektowad i wykonaé zgodnie z obowigzujgcg norma.

Pobdr gazu w rozbudowywanej czesci budynku bedzie realizowany poprzez kociot gazowy
kondensacyjny dobrany na potrzeby zaréwno c.o. jak rdwniez c.w.u. dla rozbudowywanej czesci
budynku.

Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy zaprojektowac i wykonac z rur stalowych



czarnych, bez szwu, wg PN-80/H-74219, taczonych przez spawanie, mocowanych do $cian za
pomocg uchwytdw stalowych. Poziomy, piony i podejscie do kotta gazowego nalezy zaprojektowac
i wykona¢ jako tgczone przez spawanie, a podtgczenie kotta, armatury i gazomierzy (na tzw.
zawias) zaprojektowac i wykonac przy pomocy typowych ksztattek i ztgczek gwintowanych z zeliwa
ciggliwego. Potgczenia gwintowane uszczelnié za pomocg konopi Inianych i pokostu.

Na zasilaniu gazem urzadzenia grzewczego -kotta gazowego, nalezy przewidzieé i wykonaé
wymagany zawor gazowy kulowy, montowany w miejscu widocznym i tatwo dostepnym,

w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od krdéca przytaczeniowego (zaleca sie réwniez filtr gazowy).
Przed kottem gazowym nalezy przewidzieé i zamontowaé zawory gazowe atestowane, posiadajgce
wybitg na korpusie grupe bezpieczenstwa ,,B” i dopuszczenie do stosowania w Polsce.

Jako armature odcinajgcg urzadzenia i piony przewidzie¢ i zamontowadé typowe zawory
gwintowane, kulowe w wykonaniu do instalacji gazowych.

Potgczenie gazomierza z instalacjg nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposéb umozliwiajacy
dogodny montaz i demontaz.

Wszystkie pomieszczenia, w ktorych zostang zainstalowane odbiorniki gazowe muszg posiadac
zaprojektowang i wykonang, sprawnie dziatajgcg wentylacje wyprowadzong ponad dach budynku.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI GRZEWCZYCH

Instalacje centralnego ogrzewania dla dobudowanej czesci budynku nalezy zaprojektowac

i wykonac jako zasilane z jednego zrddta ciepta tj. projektowanej kottowni gazowe;.

Kottownie zaprojektowac i wykonad zasilang gazem ziemnym. Nalezy zaprojektowac priorytet
wzgledem c.w.u. Doktadne zapotrzebowanie mocy nalezy wykazac poprzez szczegétowe obliczenia
projektu instalacji dla przedmiotowego budynku.

Pomieszczenie kottowni dla dobudowywanej czesci budynku, zaprojektowad i wykonac w taki
sposdb, aby spetniato wszystkie wymagane prawem i normami parametry. Drzwi i Sciany powinny -
jesli to konieczne, posiadaé odpowiednig klase odpornosci.

Kottownie wyposazy¢ min. w:

- gazowy kociot kondensacyjny (lub kaskade kottéw) z zamknietg komora spalania,

- regulacje pogodowa,

- czujnik temperatury wody w kotle, temperatury zewnetrznej, temperatury na zasilaniu
obiegdw grzewczych,

- sterowniki regulujacy pracg pomp obiegowych,

- sterowniki obiegéw grzewczych z zaworéw mieszajgcych

- podgrzewacz c.w.u.

Dla rozbudowywanej czesci budynku nalezy zaprojektowac i wykonac uktad grzewczy instalacji
centralnego ogrzewania grzejnikowego wraz z automatyczng, pogodowa programowalng regulacja
kazdego obiegu grzewczego.

Instalacje zaprojektowac z parametrem nie wiekszym niz 70/50°C.

Nowoprojektowane fragmenty instalacji nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje grzewcze z rur i
ksztattek systemu rur wielowarstwowych wyposazonych we wktadke aluminiowa, tgczonych za
pomocg ksztattek systemu produkowanych z prasowanego, niklowanego mosigdzu. W
pomieszczeniu kottowni zaprojektowad i wykonaé instalacje ogrzewczg z rur stalowych.



W dobudowywanej czesci budynku zaprojektowac i wykona¢ instalacje ogrzewania grzejnikowego.
W pomieszczeniach modernizowanych, w przypadku braku pokrycia strat ciepta przez instalacje
istniejgca, nalezy zaprojektowad i wykonaé modernizacje istniejgcej instalacji ogrzewania takze w
oparciu o grzejniki ptytowe. Zaprojektowac i wykonaé grzejniki ptytowe, dolnozasilane poprzez
bloki kgtowe, posiadajace fabrycznie wbudowang wkfadke zaworowg, odpowietrznik i korek
spustowy. Wktadka jest wyregulowana odpowiednio do wydajnosci cieplnej danego typu

i wielkosci grzejnika. Grzejnik podtgczyé od Sciany poprzez zawdr odcinajgcy katowy. Zawér
umozliwia indywidualne odciecie pojedynczego grzejnika podczas eksploatacji lub naprawy bez
wpltywu na pozostatg instalacje c.0. Na wbudowanym zaworze termostatycznym przewidzie¢

i zamontowad gtowice termostatyczng z blokadga anty kradziezowgq. Gtowice przy grzejnikach
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15
kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U.
z dnia 15 kwietnia 2022 r.) Dodatkowo w przypadku lokalizacji grzejnika w strefach przebywania
dzieci, nalezy przewidzie¢ i zamontowac grzejnik w obudowie chronigcej przed poparzeniem.

W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci (sanitariaty) zaréwno w czesci dobudowanej
istniejgcego budynku jak i w cze$ci modernizowanej (w przypadku koniecznosci wykonania
modernizacji), nalezy przewidzieé i zastosowac grzejniki w wersji ocynkowane;.

Przewidzie¢ i wykona¢ dynamiczne réwnowazenie instalacji w oparciu o regulatory ci$nienia

i zawory réwnowazgce. Odpowietrzenie instalacji nalezy zaprojektowaé i wykonaé poprzez
zastosowanie automatycznych odpowietrznikdw z zaworem kulowym. Zawory majg by¢
przewidziane i umieszczone w obudowanych skrzynkach rewizyjnych. Fragmenty
nowoprojektowanych rurociggdw nalezy projektowac i poprowadzié¢ pod stropem, w sufitach
podwieszanych, w bruzdach sciennych, posadzce. Wszystkie rury nalezy zaizolowa¢ izolacjg

o odpowiedniej grubosci z pianki poliuretanowej, lub réwnowaznej zgodnej z wymogami
obowigzujgcej normy.

WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W dobudowanej czesci budynku oraz w pomieszczeniach modernizowanych, za wyjatkiem
projektowanego pomieszczenia kottowni nalezy zaprojektowac i wykona¢ wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta. W kottowni nalezy zaprojektowac i wykonaé wentylacje
grawitacyjna.

Nalezy zaprojektowac i wykonac niezbedna ilos¢ systemow wentylacyjnych, ktére zapewnia
odpowiednig wymiane powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach wynikajgca z warunkow
technologicznych i sanitarno - higienicznych oraz zapewnia optymalne parametry fizyczne
powietrza wewnetrznego, wynikajgce z ich przeznaczenia (funkcji) i przepiséw:

- system wentylacji mechanicznej nawiewno—wywiewnej centrali N1W1 — sale lekcyjne,
przedszkolne i dydaktyczne wraz z komunikacjg i pokojem nauczycielskim, zapewniajacy ponizsze
wymagane przepisami minimalne ilosci powietrza Swiezego:

- min. 30 m3/h na osobe dorostg,

- min. 30 m?/h na ucznia,

- min. 15 m?/h na dziecko (sale przedszkolne),



lecz nie mniej niz 1,5 krotnosci wymian powietrza na godzine.

- system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej centrali N2W2 — szatnia, magazyn oraz
sanitariaty w dobudowanej czesci budynku:

- min. 4,0 krotnos$ci wymian powietrza na godzine dla szatni,

- min. 1,0 krotno$¢ wymian powietrza na godzine dla magazynu,

- dla sanitariatow:

- min. 30m3/h dla WC,

- min. 30m*/h dla pisuaru,

lecz nie mniej niz 1,5 krotnosci wymian powietrza na godzine.

- system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej centrali N3W3 — szatnia oraz sanitariaty w
modernizowanej czesci istniejgcego budynku — przy wewnetrznej klatce schodowej:

- min. 4,0 krotnos$ci wymian powietrza na godzine dla szatni,

- min. 1,0 krotno$¢ wymian powietrza na godzine dla magazynu,

- dla sanitariatow:

- min. 30m3/h dla WC,

- min. 30m*/h dla pisuaru,

lecz nie mniej niz 1,5 krotnosci wymian powietrza na godzine.

- system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej centrali NAW4 — szatnia, magazyn oraz
sanitariaty w modernizowanej czesci istniejgcego budynku — przy sali gimnastycznej:

- min. 4,0 krotnos$ci wymian powietrza na godzine dla szatni,

- min. 1,0 krotno$¢ wymian powietrza na godzine dla magazynu,

- dla sanitariatow:

- min. 30m3/h dla WC,

- min. 30m*/h dla pisuaru,

lecz nie mniej niz 1,5 krotnosci wymian powietrza na godzine.

Dodatkowo oprécz wyzej wymienionych systemdw instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej,
nalezy zaprojektowac i wykonac systemy wentylacji wyciggowej z sanitariatow, gdzie uzupetnienie
powietrza przewidziane powinno by¢ z pomieszczen przylegtych lub bezposrednio z systemow
wentylacji mechanicznej nawiewnej central wentylacyjnych.

W kazdej z central nalezy przewidzie¢ nagrzewnice elektryczna.

Instalacje nalezy zaprojektowaé wykonad z kanatéw prostokatnych i okragtych z blachy stalowe;j
ocynkowanej izolowanych akustycznie izolacjg z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe;j.
Grubosci izolacji kanatéw:

- kanaty nawiewne, wywiewne prowadzone od central wentylacyjnych wewngatrz pomieszczen
ogrzewanych - min. grubosc izolacji 30mm,

- kanaty nawiewne, wywiewne prowadzone od central wentylacyjnych wewngatrz pomieszczen
nieogrzewanych - min. grubos¢ izolacji 50mm,

- kanaty czerpne — min. grubos¢ izolacji 100mm,

- kanaty wywiewne wszystkich systemdéw wentylacji mechanicznej wyciggowej (sanitariaty, pom.



socjalne, pom. gospodarcze itp.) — brak izolacji z wyjgtkiem miejsc przejscia instalacji przez
pomieszczenia nieogrzewane lub na zewnatrz budynku - min. grubos¢ izolacji 50mm,

W przypadku pomieszczen o wysokim wymaganiu akustycznym sugeruje sie zaprojektowanie i
wykonanie kanatéw wentylacji nawiewnej oraz wyciggowej z wetny mineralnej, ktére posiadaja
dodatkowe wtasciwosci ttumienia dzwieku.

Dodatkowo w systemach wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, na kanatach nawiewnym
i wyciggowym za centralg nalezy przewidzieé i wykonad ttumiki wentylacyjne.

Rozprowadzenie kanatdw wentylacyjnych nalezy projektowac i prowadzi¢ pod stropem

i obudowac obudowg z ptyt g-k lub sufitem podwieszanym. Nawiew oraz wywiew powietrza do
pomieszczen nalezy przewidzie¢ i wykonac przy pomocy anemostatdéw okragtych i kratek
wentylacyjnych.

Czerpnie powietrza nalezy zaprojektowaé i wykonaé w miejscach zapewniajgcych doptyw $wiezego
powietrza i zabezpieczajgcym przed zasysaniem powietrza usuwanego z pomieszczen. Wywiewki
kanalizacyjne nalezy zaprojektowac i wykonac tak aby zachowaé odlegto$é min. 6m od czerpni
powietrza. Wszystkie odlegtosci dla czerpni i wyrzutni powinny by¢ zaprojektowane i wykonane z
zachowaniem wytycznych zawartych w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15
kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z
dnia 15 kwietnia 2022 r.) §152.

Nalezy przewidzie¢ catoroczne normowanie temperatury powietrza w pomieszczeniach.

UWAGI OGOLNE

Materiaty zaprojektowane i uzyte do wykonania instalacji muszg $cisle spetnia¢ wymagania
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego okreslone w powyzszych opisach instalacji.
Wszystkie zaprojektowane, zakupione i wbudowane przez wykonawce materiaty, powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie na terenie kraju, a takze by¢ zaopatrzone przez
producenta w deklaracje zgodnosci.

Zaprojektowane wyroby i materiaty winny spetnia¢ warunki okreslone Ustawg dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych potwierdzone wymaganymi dokumentami zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.



C) Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

W zwigzku z przebudowg i rozbudowg budynku szkoty wystepuje konieczno$é przebudowy i
rozbudowy instalacji elektrycznej obiektu. Uwzgledniajac, ze po rozbudowie obiekt w czesci
istniejgcej bedzie bedzie funkcyjnie spdjny z czeécig rozbudowang koniecznym jest dostosowanie
istniejgcej czesci do aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawnych.

W stanie istniejgcym budynek posiada instalacje elektryczna realizowang w uktadzie TN-C,
ktora zgodnie z § 183. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie nie moze by¢ realizowana i
podczas prac modernizacyjnych winna zosta¢ dostosowana do obecnych wymagan.

W tym celu zaplanowano catkowitg wymiane instalacji z racji niemoznos$ci potgczenia istniejgcego
uktadu TN-C z wymaganym uktadem TN-S.

Obiekt po rozbudowie musi zosta¢ zabezpieczony spdjnym uktadem oswietlenia awaryjnego § 181
oraz przeciwpozarowego wytacznika pradu § 183. 2 ww. rozporzadzenia.

Ponadto istniejgcy obiekt przytgczony jest do sieci elektroenergetycznej w grupie przytgczeniowej
V w taryfie C11 mocg do 40kW. W zwigzku ze zwiekszonym zapotrzebowaniem budynku na moc
po jego przebudowie, projektant na podstawie przeprowadzonego bilansu mocy wystgpi w imieniu
Inwestora o nowe warunki przytgczenia. Wstepnie moc konieczng do prawidtowego dziatania
obiektu okreslono na 60kW. Dla umozliwienia modernizacji uktadu zasilania i przesytu wiekszej
mocy przytaczeniowe] przewidziano wymiane istniejacej rozdzielnicy gtéwnej w budynku.

Dla prawidtowego zrealizowania prac, nalezy wykona¢ gtdwna linie zasilajgcy obiekt od miejsca
wykonania przytacza przez gestora sieci do rozdzielni gtéwnej w budynku. Dopuszcza sie
zastosowanie kabla z zytami aluminiowymi. Budynek nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy
wytacznik pradu (wytgcznik ppoz.) wraz z sygnalizacjg stanu, ktory bedzie odcina¢ doptyw energii
elektrycznej do wszystkich odbiornikéw z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru oraz przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla
instalacji fotowoltaicznej. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zrealizowac jako zestaw
certyfikowany z urzadzeniem wykonawczym zabudowanym w zestawie ztgczowym poza chroniong
strefg pozarows.

Rozdzielnia gtdwna zasilana bedzie napieciem 230/400V, w ktérej nalezy dokonac rozdziatu i
zabezpieczenia na poszczegdlne instalacje odbiorcze oraz instalacje do tablic rozdzielczych
strefowych. Rozdzielnia gtéwna bedzie zlokalizowana w strefie wejsciowej w miejscu rozdzielnicy
istniejgcej, powinna zosta¢ wyposazona w roztacznik gtdwny, ochrone przeciwporazeniowa,
ochrone przeciwprzepieciowq. W rozdzielni zostang zabudowane dodatkowo niezbedne elementy
sterowania typu styczniki, podliczniki energii, przekazniki czasowe, sterowniki itp.

W budynku szkoty w czesci istniejgcej oraz rozbudowanej, nalezy zaprojektowaé i wykonaé

instalacje:
e oswietlenia podstawowego, awaryjnego ewakuacyjnego, oraz o$wietlenia

zewnetrznego elewacji i terenu,
gniazd wtykowych 230V,
gniazd wtykowych 230V typu DATA (wymog: gniazda czerwone DATA bez kluczy),
zasilania urzadzen wentylacyjnych czy pompy ciepta w przypadku jej stosowania,
zasilania urzadzen teletechnicznych,
zasilania urzadzen 3 fazowych - 400V,
odgromowg i uziemienia
e kompensacje mocy bierne;.



Dla obiektu nalezy zaprojektowac instalacje ochronne i uziemiajgce wspotpracujgce z
instalacjami roboczymi w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczenstwa eksploatac;ji.

W budynku zostang zastosowane oprawy montowane w suficie i na zwieszakach, ze zrodtami
Swiatta typu LED o skutecznosci Swietlnej nie mniejszej niz 115 Im/W.

W zakresie wykonawcy bedzie wykonanie bilansu mocy do oszacowania mocy przytgczeniowe;j.
Nalezy skalkulowac bilans mocy w réznych scenariuszach funkcjonowania poszczegdlnych czesci
budynku, pracy urzgdzen w réznych okresach dziennych i rocznych. Przed rozpoczeciem realizacji
zadania wszelkie rozwigzania projektowe zostang przedstawione Inwestorowi do akceptacji.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ rowniez instalacje teletechniczne:

e CCTV —tylko w czesci dobudowywanej,

e interkom z wejscia do obiektu - tylko w czesci dobudowywanej,

e system sygnalizacji wtamania i napadu,

e system kontroli dostepu (zintegrowany z systemie sygnalizacji wtamania i napadu),

e instalacje okablowania strukturalnego,

e Nalezy zabudowac szafe krosowg RACK oraz wykona¢ sie¢ strukturalng. Przewiduje sie
zamontowanie podstawowego sprzetu aktywnego umozliwiajgcego prace sieci.
Zasilanie poszczegdlnych komputeréw uzytkownikow bedzie realizowane za pomoca
wydzielonej sieci elektryczne;j.

PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ

Planowana rozbudowa obiektu jest w kolizji z istniejgcg na terenie
siecig elektroenergetyczng ziemnga. Na etapie realizacji projektu budowlanego nalezy wystgpic¢ do
ZE o wydanie warunkow technicznych przebudowy sieci, a nastepnie w oparciu o wydany
dokument wykonac i uzgodnié¢ z ZE sposéb realizacji przebudowy.

Przebudowa polegac bedzie na usunieciu kolidujgcego odcinka, wykonanie wstawki
kablowej po trasie niekolidujgcej a nastepnie potgczenie elementéw projektowanych z istniejgcymi
poprzez mufy kablowe.

ZASILANIE

Zasilanie budynku odbywaé sie bedzie za pomoca linii kablowej wyprowadzonej z zestawu
ztgczowo-pomiarowego zainstalowanego przez PGE Dystrybucja zgodnie z uzyskanymi warunkami
technicznymi.

Z zestawu ztgczowego wyprowadzona zostanie linia zasilajgca do rozdzielnicy gtéwnej budynku

na ktorej zabudowane zostana:

5. certyfikowany wytacznik przeciwpozarowy(w osobnej obudowie),

6. zabezpieczenia przepieciowe,

7. analizatory zasilania o nastepujacych parametrach: odczyt mocy biernej i czynnej napiecia
fazowe i miedzyfazowe, prady fazowe, zuzycie energii czynnej i biernej - zabezpieczenia
poszczegdlnych linii odptywowych,

8. zabezpieczenia do instalacji odbiorczej oraz poszczegdlnych rozdzielnic pietrowych,

9. baterie do kompensacji mocy biernej.

Szacowana moc zapotrzebowana przez obiekt — 60kW.

POMIAR ROZLICZENIOWY
W obiekcie nalezy przewidzie¢ pomiar kontrolny zrealizowany za pomocg analizatoréw

zasilania. Analizatory zabudowa¢ na: zasilanie gtdwne, ilos¢ wyprodukowanej energii elektrycznej
przez instalacje fotowoltaiczng, ilos¢ energii pobranej przez instalacje w obiekcie.



TABLICE ROZDZIELCZE

W obiekcie zabudowane zostang tablice rozdzielcze strefowe z ktérych wyprowadzone
zostang obwody instalacyjne poszczegdlnych pomieszczen budynku. Tablice rozdzielcze wykonane
zostang jako podtynkowe IP-40 z drzwiczkami zamykanymi na klucz patentowy przystosowane do
instalowania osprzetu instalacyjnego na szyne TH. Odptywy z tablic rozdzielczych wyprowadzone
zostang poprzez ponumerowane listwy zaciskowe. W rozdzielnicach zabudowaé, roztgcznik
instalacyjny, wskaznik obecnosci napiecia, ochrone przeciwprzepieciowg oraz zabezpieczenia
obwoddéw koncowych. Na obwodach gniazdowych stosowac¢ ochrone dodatkowg poprzez
wyfaczniki réznicowopradowe.

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Z tablicy gtdwnej budynku do poszczegdlnych tablic rozdzielczych wyprowadzone zostang
linie zasilajgce wykonane jako kablowe (z zytami miedzianymi w ukfadzie TN-S), ktére utozone
zostang w przestrzeni stropu podwieszonego korytarza lub jako linie podtynkowe wkuwane w
sciany.

Przejscia wewnetrznych linii zasilajgcych przez Sciany i stropy zostang uszczelnione.

INSTALACIJA SitY | GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacja sity obejmujgca zasilanie centrali wentylacyjnej, ew. pomp ciepta wykonana
zostanie przewodami o przekrojach dobranych do mocy poszczegdlnych urzgdzen utozonymi pod
tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego. Przewody wewnatrz budynku zostang dobrane
z uwzglednieniem klasy reakcji na ogien zawartej w dyrektywie CPR.

Doprowadzenie linii zasilajgcych do poszczegdlnych urzgdzen wykonane zostanie zgodnie z
wytycznymi zawartymi w DTR. Linie zasilajgce dla centrali wentylacyjnej wyposazone zostang w
stosowne wytgczniki serwisowe odcinajgce zabudowane w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen.

Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana zostanie w ukfadzie TN-S przewodami utozonymi
pod tynkiem z zastosowaniem osprzetu podtynkowego i/lub w kanatach instalacyjnych w ktérych
zabudowane zostang gniazda wtyczkowe. Przewiduje sie objecie instalacjg gniazd wtykowych
catego obiektu w zwigzku z koniecznoscig wybudowania jej w ukfadzie TN-S.

Gniazda wtyczkowe zabudowane zostang w korytarzach i pomieszczeniach
biurowych/salach lekcyjnych na wysokosci 0,3m.

Wypusty dla urzadzen technicznych wykonane zostang na wysokosciach okreslonych w DTR
urzadzen.

Gniazda wtyczkowe dla zasilania urzadzen informatyki zasilane bedg z wydzielonych obwoddw
tablic rozdzielczych.

W kazdym pomieszczeniu nalezy przewidzieé minimum 3 zestawy gniazd ogdlnouzytkowych.

INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO | MIEJSCOWEGO

Dla celéw oswietlenia ogdlnego poszczegdlnych pomieszczen zastosowane zostang oprawy
LED wyposazone w mleczny klosz zapewniajgce normatywne natezenie i nieréwnomiernos$é
oswietlenia.
W pomieszczeniach wyposazonych w strop podwieszony zastosowane zostang wbudowane do
stropu, w pozostatych pomieszczeniach oprawy natynkowe. Dla celéw oswietlenia miejscowego
zastosowane zostang oprawy LED typu ,plafoniera” zabudowane na $cianach na wysokosci 2,1 m.
Instalacja oswietleniowa wykonana zostanie przewodami utozonymi pod tynkiem z



zastosowaniem osprzetu podtynkowego.
Sterowanie oswietleniem odbywac sie bedzie za pomocg wytgcznikdw Sciennych, za
wyjatkiem pomieszczen sanitarnych gdzie nalezy zastosowaé czujniki obecnosci.
Sterowanie oswietleniem miejscowym odbywa¢ sie bedzie za pomocg podtynkowych
facznikdéw sterujgcych instalowanych w poszczegdlnych pomieszczeniach na wysokosci 1.4 m.
llosci i rodzaj opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach dobrana zostanie na podstawie normy
PN-EN 12464-1.

INSTALACJA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

Dla celéw oswietlenia zewnetrznego zastosowane zostang oprawy LED zabudowane na stupach
posadowionych wokot budynku. Stupy oswietleniowe wykonane z aluminium lub kompozytowe.
Rozmieszczenie stupow zostanie dostosowane do instalacji monitoringu wizyjnego (lokalizacja
kamer).

Sterowanie oswietleniem zewnetrznym — za pomocg zegara astronomicznego zabudowanego na
tablicy gtéwnej z przetgcznikiem 1-0-2 (mozliwos¢ sterowania ,reczne sterowanie-0-
automatyczne”).

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Dla celéw oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i kierunkowego) w korytarzu
zabudowane zostang dodatkowe oprawy oswietleniowe wyposazone w stosowane
elektroinwertery z bateriami akumulatoréw zapewniajacymi 1 godzinng prace od chwili zaniku
napiecia zasilajgcego.

W pomieszczeniach sanitarnych zabudowane zostang dodatkowe oprawy oswietlenia
bezpieczenstwa wyposazone w elektroinwertery z bateriami akumulatoréw zapewniajgcymi 1
godzinng prace od chwili zaniku napiecia zasilajgcego dotyczy to réwniez toalety.

Zataczanie opraw oswietlenia ewakuacyjnego oraz bezpieczenstwa — samoczynne z chwilg zaniku
napiecia w obwodzie oswietlenia ogdlnego — w czasie pracy bezawaryjnej oprawy ciemne.

llosci i rodzaj opraw w poszczegdlnych pomieszczeniach zostang dobrane na podstawie normy PN-
EN 1838.

INSTALACJA OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE)

Jako system ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym zastosowane zostanie
szybkie wytgczenie obwodu w systemie TN-S. Punkt rozdziatu — w ztgczach kablowych linii
zasilajacych.

Dla celéw ochrony wykorzystane zostang wydzielone zyty przewodéw zasilajacych. Jako
ochrona dodatkowa zastosowane zostang wytgczniki réznicowoprgdowe o czutosci 30 mA
zabudowane na tablicach zasilajgcych.

W w/w wydzielonych pomieszczeniach zostanie réwniez wykonana siec¢ potgczen wyréwnawczych.

INSTALACJA PIORUNOCHRONNA

Ze wzgledu na koniecznos¢ dostosowania instalacji do aktualnych wymogdéw podanych w

PN-EN 62305,dla celéw ochrony budynku przed skutkami wytadowan atmosferycznych wykonana
zostanie instalacja piorunochronna sktadajgca sie z nastepujacych elementow:

e zwody poziome na potaciach dachowych oraz zwody pionowe (urzadzenia

wentylacyjne na dachu) — wymiana przewoddéw na drut o Srednicy 8mm,

e przewody odprowadzajace,

e zigcza kontrolne,

e uziom otokowy budynku.



INSTALACJA SIECI INFORMATYCZNEJ

Nowe sale lekcyjne i przedszkolne wyposazone zostang w instalacje informatyczng ztozong
z nastepujgcych elementdw:

e gniazda informatyczne na wysokosci 0,3m przytgczone do punktu dystrybucyjnego,
e pomieszczenie techniczne dostosowac do mozliwosci zabudowy szaf
dystrybucyjnych.

Potgczenia systemu zrealizowane zostang za pomocg skretki typu UTP kat. 6A. — dla
pomieszczen administracyjno-biurowych wyposazonych w gniazda RJ45.

Dodatkowo budynek nalezy wyposazy¢ w punkty umozliwiajgce podtgczenie stosownych access
pointéw dla bezprzewodowego potfaczenia z siecig w pomieszczeniach biurowych, pokoi sal
lekcyjnych, pomieszczeniach socjalnych, holu wejsciowym, sekretariacie.

Wszystkie elementy sieci informatyczne powinny pochodzi¢ od jednego producenta i
powinny by¢ objete jednolitg i spdjng gwarancjg systemowg udzielong bezposrednio przez
producenta okablowania na okres minimum 25 lat. Po wykonaniu instalacji nalezy dostarczy¢
sekcji informatyki Inwestora dokumentacje powykonawczg oraz w/w gwarancje.

INSTALACJA TELEFONICZNA

Nowa czes$¢ budynku zostanie wyposazony w centrale oraz telefony VolP. Instalacja
pracowac bedzie w ramach projektowanej instalacji okablowania strukturalnego. Centrala VOIP
zabudowana zostanie w gtéwnym punkcie dystrybucyjnym.

INSTALACJA MONITORINGU WIZYJNEGO

Nowa czes¢ budynku zostanie wyposazona w instalacje monitoringu wizyjnego opartg na
kamerach IP zabudowanych w czesci dobudowywane;j.

System oparty bedzie o kamery IP 8Mpix, 25-30 kl/s, IR przytgczone do rejestratora
zainstalowanego w panelu dystrybucyjnym sieci informatyki (LAN). Czas zapisu minimum tydzien
ze wszystkich kamer o najwyzszej rozdzielczosci.

INSTALACIJA SYGNALIZACJI WtAMANIA | NAPADU

Nowa czes¢ budynku zostanie wyposazona w system sygnalizacji wtamania i napadu wraz z
kontrolg dostepowa do wybranych pomieszczen obiektu. Przyjeto stopien zabezpieczenia obiektu
klasy 2.

Sygnalizacja wtamaniowa oparta bedzie o centrale do ktdrej zdarzenia bedg przesytane za
pomocg czujnikdow ruchu zabudowanych w pomieszczeniach poziomu przyziemia.

Centrala potgczona zostanie z zespotem ekspanderéw wejscia umozliwiajacych pofaczenie
odpowiedniej ilosci czujnikow.

Zazbrajanie i rozbrajanie strefy odbywac sie bedzie z poziomu szyfratora LED zabudowanego w
strefie wejscia obstugi obiektu.

Sygnalizacja wzbudzenia systemu realizowana bedzie przez sygnalizator akustyczny
zabudowany na elewacji budynku.

Centrala umozliwiaé bedzie réwniez zabudowe radia umozliwiajgcego powiadomienie zdalne
jednostki ochroniarskie;.

System zostanie zintegrowany réwniez z kontrolg dostepowg do wybranych pomieszczen
newralgicznych tj, serwerownia, pom. Ksiegowosci itp. Kontrola dostepu realizowana bedzie
poprzez czytniki kart zabudowane przed drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia. Przewiduje sie
kontrole jednostronna.



INSTALACJA INTERKOMOWA/DOMOFONOWA

Nowa czes¢ budynku zostanie wyposazonazostanie wyposazony w system interkomowy w
postaci sieci wielostacyjnej obejmujgca przyzyw do pomieszczen przedszkolnych oraz potaczenie
wewnetrzne z sekretariatem szkoty. Stacje potgczone bedg szeregowo przewodem np. YTKSY
5x2x0,8. Instalacja zasilona jest poprzez zasilacze 24V/1A. Jeden zasilacz obstuguje do 8 stacji
interkomowych. Zasilacze zostang zainstalowane w rozdzielnicach strefowych przeznaczonych do
obstugi danej strefy. Podziat na strefy zostanie zrealizowany w oparciu o ustalenia funkcjonalno-
persolne dziatania obiektu na etapie realizacji projektu wykonawczego.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

W budynku czesci rozbudowanej planuje sie wykorzystanie odnawialnych zrédet energii. W
tym celu nalezy przewidzieé instalacje fotowoltaiczng o mocy wynikajgcej z przeprowadzonego
bilansu zapotrzebowania na moc elektryczng jednak nie wiekszg niz 49kW. Energia bedzie
wykorzystywana w wiekszosci na potrzeby wtasne, natomiast nadmiar zostanie oddany do sieci
dystrybucyjnej. W zakresie wykonawcy jest réwniez przeprowadzenie procedury wtaczenia
instalacji PV do sieci OSD.

Instalacja sktadac sie bedzie z:

2. paneli fotowoltaicznych, w miejscach zacienienia dodatkowo optymalizatory,
rozdzielnicy pragdu statego (RDC) w tym wytgcznik p.poz,
rozdzielnicy pragdu przemiennego (RAC),
inwertera fotowoltaicznego,
okablowanie,
konstrukcja pod panele.

Nousw

Panele fotowoltaiczne:

Przewiduje sie zlokalizowanie wszystkich paneli na dachu budynku. Nalezy zaprojektowac
konstrukcje balastowg pod panele o kacie ok 20° z wiatrownicami i docigzeniem balastowym. W
tym celu nalezy na etapie projektowania konstrukcji dachu przewidzie¢ dodatkowe obcigzenie z
tym zwigzane. Kat azymutu paneli kierowaé w miare mozliwosci na potudnie. Zakfada sie
wykorzystanie paneli o mocy minimum 430Wp. Zamawiajgcy dopuszcza zamontowanie paneli o
wiekszej mocy z zastrzezeniem, ze ich sumaryczna moc nie moze byé wieksza niz moc wynikajaca z
bilansu mocy. W miejscach, gdzie moze dojs¢ do zacienienia paneli np. przez centrale wentylacyjne
itp. nalezy zastosowac optymalizatory na grupe paneli ktéra jest zacieniana. Moduty
fotowoltaiczne nalezy tgczyé specjalnym kablem solarnym w izolacji odpornej na dziatanie
promieni UV, czynnikdow atmosferycznych i o podwyzszonej odpornosci mechanicznej.

Rozdzielnica DC:

Przewiduje sie montaz rozdzielnicy DC na dachu budynku. Rozdzielnice wyposazy¢ w
roztgczniki bezpiecznikowe, ochronniki przeciwprzepieciowe, listwy tgczeniowe, wytgcznik
przeciwpozarowy dla linii DC. Kazdy szereg modutéw powinien by¢ chroniony ogranicznikiem
przepiec typu 1+2.

Rozdzielnica AC:

Czes¢ AC instalacji nalezy zrealizowac¢ przy wykorzystaniu rozdzielnicy gtéwnej budynku.
W tym celu przywidzieé¢ nalezy roztgcznik bezpiecznikowy instalacyjny dla zabezpieczenia WLZ oraz
falownika. Dobér zabezpieczenia wg potrzeb mocowych inwertera.




Inwerter fotowoltaiczny:

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowac inwerter 3-fazowy, majgcy na celu
przetworzenie pradu statego z paneli fotowoltaicznych na prad przemienny sieci
elektroenergetycznej. Dobér inwertera do mocy paneli fotowoltaicznych okreslony i opisany
powinien byé w projekcie instalacji fotowoltaicznej. Inwerter nalezy zlokalizowaé na dachu w
poblizu rozdzielnicy DC.

Konstrukcja pod panele:

Konstrukcja wsporcza pod instalacje fotowoltaiczne powinna zostaé wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi standardami rynkowymi. Powinna by¢ to konstrukcja przeznaczona do systemodw
fotowoltaicznych, wykonana z aluminium i/lub stali nierdzewnej i/lub stali ocynkowanej ogniowo.
Panele fotowoltaiczne oraz konstrukcja montazowa powinny umozliwi¢ montaz paneli w uktadzie
pionowym lub poziomym pod okreslonymi w projekcie katami nachylenia. Konstrukcje nalezy
dobraé z uwzglednieniem usytuowania paneli w miejscu ich montazu oraz materiatu i jakosci
podtoza.

Okablowanie:

Panele fotowoltaiczne nalezy taczy¢ przeznaczonym do instalacji kablem oraz ztgczkami
systemowymi kategorii MC4 lub réwnowaznymi. Kabel solarny powinien cechowac sie
podwyzszong odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornoscig na
podwyzszong temperature pracy oraz odpornoscig na promieniowanie UV i by¢ wykonany z
miedzi. Catos¢ okablowania powinna byé prowadzona w elementach montazowych odpornych na
dziatanie promieniowania UV. Luzne odcinki przewoddéw nalezy przymocowac do konstrukgji
wsporczej instalacji przy pomocy opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV. Ztgczki
MC4 powinny by¢ zaciskane na koncowkach przewoddéw zgodnie z wytycznymi producenta, z
odpowiednig sitg. Przekrdj kabli statoprgdowych powinien by¢ dobrany wedtug projektu z
zatozeniem minimalizacji strat. Okablowanie AC nalezy wykona¢ za pomocg kabli elektrycznych
YKY lub réwnowaznych o przekroju dobranym tak, by spadek napiecia po stronie AC, po
uwzglednieniu dtugosci przewoddw, nie przekraczat 1%.

Na instalacje fotowoltaiczng nalezy uzyskac uzgodnienie z rzeczoznawca ds. p.poz., a po
wykonaniu instalacji nalezy ztozy¢ zawiadomienie do PSP o wykonaniu takiej instalacji.

lll. Wymagania do dokumentacji projektowej

Dokumentacja powinna uwzglednia¢ specyfike projektowanych obiektéw w stopniu
gwarantujgcym ich prawidtowa realizacje i eksploatacje.

Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie wszelkie niezbedne materiaty (w tym
aktualne mapy, wyrysy i wypisy) potrzebne do opracowania projektu.

Wykonawca bedzie wnosi¢ do opracowania nieodptatnie poprawki zawinione przez
siebie oraz uwagi wskazane przez Zamawiajgcego w zakresie nie przekraczajgcym
przedmiotu zaméwienia.



IV. Zasady przekazywania dokumentacji projektowej

V.

VI.

Opracowanie branzowe niezbedne do prawidtowej realizacji zamdwienia — w iloSci

egzemplarzy wymaganej przez Zamawiajgcego. Dokumentacja zostanie przekazana
zamawiajgcemu w wersji ,,na papierze” oraz dodatkowo w wersji cyfrowej w plikach
otwartych typu PDF.

Wszystkie inne opracowania wykonane przez Wykonawce w toku realizacji przedmiotu
zamodwienia zostang przekazane zamawiajgcemu w wersji ‘na papierze” oraz dodatkowo
w wersji cyfrowej w plikach otwartych typu PDF i DWG w zakresie projektowo-
rysunkowym.

Do dokumentacji technicznej nalezy dotgczy¢ oswiadczenie osoby posiadajacej
odpowiednie uprawnienia budowlane, ze projekt zostat opracowany zgodnie z umowag,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie branzowe nalezy przekazac¢ w formie papierowej i elektroniczne;.

Wymagania do opracowan pozostatych

Wytyczne i zalecenia dotyczace sieci urzadzen podziemnych
W ramach planowanych prac nie przewiduje sie ingerencji w sieci urzgdzen podziemnych.

Wytyczne i zalecenia odnosnie zieleni

W ramach planowanych prac przewiduje sie ingerencje w istniejaca zielen wysokg. W
ramach dokumentacji nalezy wykonac inwentaryzacje zieleni oraz projekt nasadzen
zastepczych dla drzew, ktére wymagajg uzyskania decyzji zezwalajgcej na ich usuniecie,
oraz projekt nasadzen zastepczych dla drzew, ktdre nie wymagajg uzyskania decyzji
zezwalajacej na ich usuniecie (pozostatych drzew). Dokumentacji specyfikacji wykonania i
odbioru robét dla wykonania wycinki drzew i nasadzen zastepczych (odrebnie dla kazdego
zakresu, tj. wycinki i nasadzen zastepczych). Nalezy przygotowaé wniosek do wtasciwego
organu o decyzje zezwalajgca na usuniecie drzew zlokalizowanych na terenie dziatek
inwestycyjnych — Terenie inwestycji. Oraz pozyskanie ostatecznej decyzji zezwalajacej na
usuniecie drzew. Nalezy przedstawi¢ wymagania dotyczgce prac nasadzeniowych i

pielegnacyjnych.
Wymagania do Wykonawcy i wykonania robot

Wykonawca zabezpieczy teren budowy do momentu odbioru koncowego prac. Teren
nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia i utrzymywania tablic informacyjnych w
trakcie okresu realizacji prac. Wykonawca zobowigzany jest do udostepniania stuzbom
technicznym znajdujgcych sie na terenie robét - sieci i urzadzen.

Sktadowanie materiatéw na placu budowy z zaleceniem dowozu "na biezgco" celem
unikniecia sktadowania duzych ilosci niewbudowanych materiatéw, oraz odpadow.
Organizacja zaplecza budowy, doprowadzenie medidéw na potrzeby zaplecza i koszty jego
utrzymania sg obowigzkiem Wykonawcy.

W czasie realizacji inwestycji koszty przebiegu budowy zwigzane z eksploatacjg medidw,
sktadowaniem i utylizacjg materiatéw ponosi Wykonawca.

Zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy, zapewnienie sanitariatéw we wtasnym
zakresie, ochrona placu budowy, utrzymanie porzadku na placu budowy i zabezpieczenie



przed dostepem osdb postronnych sg obowigzkiem Wykonawcy.

e Po zakonczeniu prac Wykonawca doprowadzi teren do nalezytego stanu.

e Wykonanie planu BiOZ i szczegdétowego harmonogramu prac jest obowigzkiem
Wykonawcy. Harmonogram nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

e Wykonaweca urzadzi zaplecze i plac budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.

o Wszystkie prace powinny by¢ zrealizowane zgodnie z dokumentacjg bazowa,
obowigzujgcymi normami, wiedzg budowlang, przepisami BHP, ppoz, zasadami
bezpieczenstwa.

e Wykonawca wykona wszelkie niezbedne roboty przygotowawcze i zabezpieczajgce,

w szczegdlnosci dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — wg sporzgdzonego przez
kierownika budowy Planu BIOZ.

e Wykonawca dokona wszelkich koniecznych zgtoszen i powiadomien w zakresie
infrastruktury branzowej i innych wynikajgcych z przepisdéw prawa budowlanego.

e Wykonawca wykona wszystkie niezbedne badania kontrolne.

e Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geodezyjng robot.

e Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania Zamawiajgcemu do odbioru wszelkich
wykonanych robdt ulegajgcych zakryciu.

e Wykonawca jest odpowiedzialny za stworzenie wtasciwych i bezpiecznych warunkéw pracy
dla zatrudnionych oséb.

e \Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za podjecie sSrodkéw zabezpieczajgcych obszar
wykonywania roboét i zabezpieczenia przed ewentualnymi szkodami oséb trzecich.

e Wykonawca ma obowigzek ochrony istniejgcego uzbrojenia, roslinnosci i wéd.

e Wykonawca ponosi koszty naprawy urzgdzen sieci uzbrojenia podziemnego, naziemnego
i nadziemnego oraz budowli znajdujgcych sie w sgsiedztwie prowadzonych robét.

e Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na wtasny koszt wszelkie tablice informacyjne
budowy i zabezpieczenie placu budowy.

e Na Wykonawcy spoczywa obowigzek i koszt zagospodarowania odpaddw powstatych
w trakcie inwestycji.

o Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zabezpieczenia zieleni — krzewdéw i drzew rosngcych
w okoto obiektu, przed uszkodzeniem przez sprzet budowlany uzywany podczas
prowadzenia robdt, a takze odtworzenie zniszczonych trawnikéw.

e Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zastosowania rozwigzan materiatowych o wysokim
standardzie technicznym, parametrach technicznych i eksploatacyjnych z uwzglednieniem
obowigzku nalezytego gospodarowania srodkami publicznymi.

VII. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Wykaz aktow prawnych i innych przepiséw

1) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

2) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

4) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych

6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu



architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

7) Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagan ochrony przeciwpozarowej, jakie musi spetniac¢ lokal, w ktérym sg prowadzone
oddziat przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo
jest prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego
lub oddziatéow przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej.

Charakterystyka pozarowa

Budynek istniejacy zgodnie z przepisem (3) zakwalifikowany jest do budynkdéw
Sredniowysokich.

Parametry pozarowe materiatow niebezpiecznych pozarowo

W budynku nie sg przechowywane ani uzytkowane materiaty niebezpieczne pozarowo wg.
definicji § 2 ust. 1 przepisu [4].

Zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych

W budynku nie wystepujg procesy technologiczne powodujgce zagrozenie pozarowe.

Charakterystyka pozarow przyjetych do celéw projektowych

W budynku przewiduje sie pozar standardowy.

Kategoria zagrozenia ludzi

Istniejgcy budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.

Zgodnie z przepisem (7) lokal, w ktérym sg prowadzone oddziat przedszkolny lub oddziaty
przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo przedszkole utworzone w wyniku
przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej, znajduje
sie w uzytkowanym budynku szkoty lub jego czesci spetniajgcych wymagania ochrony
przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZL I, okreslone w przepisach dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, z tym ze dopuszcza sie spetnienie tych wymagan takze w sposob
okreslony w art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 961).

Klasa odpornosci ogniowej budynku

Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej kategorii ZLII i
ZLIII budynkéw Sredniowysokich to ,,B”.


https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/ochrona-przeciwpozarowa-16794312/art-6-a

Dla klasy ,,B” wyznacza sie ponizsze wymagania co do elementéw budynku

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosq gtowna konstrukcja |strop $ciana $ciana przekrycie
pozarowe) konstrukcja |dachu zewnetrzna |wewnetrzna |dachu
budynku ,

nosna
"B" R 120 R 30 REIG0 El160 EI30 RE 30

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i
magazynowych to 500 MJ/m?2.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Zagrozenie wybuchem w projektowanym budynku nie wystepuje

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Nalezy zachowa¢ wszelkie odlegtosci wymagane przepisami wzgledem istniejgcej zabudowy
i granic terenu.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob

taczng szerokos$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczenia, musi by¢ dostosowana do liczby oséb mogacych przebywac w nim
rownoczesnie, przyjmujac co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osdb, przy czym
najmniejsza szeroko$¢ drzwi w $wietle wynosi 0,9 m .

Drzwi wieloskrzydfowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, muszg mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szerokosci nie mniejszej niz 0,9 m

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
wyjscia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na
zewnatrz budynku, ma by¢ zapewnione przejscie ewakuacyjne, o dtugosci
nieprzekraczajace;j:

- w strefach pozarowych ZL-40 m

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie moze przekraczac wartosci dopuszczalnej w strefie
pozarowej ZL Il i wynosi do 30 m w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej przy jednym dojsciu. W strefie pozarowej ZLII- dtugo$é dojscia nie
moze przekraczaé¢ 10 m.

Szerokos¢ korytarzy musi by¢ dostosowana jest do liczby oséb przebywajacych na
danej kondygnacji, lecz nie mniej, niz 140 cm.

Wszystkie drogi ewakuacyjne i komunikacyjne muszg by¢ wyposazone sg w
oswietlenie awaryjne i kierunkowe




Obudowa i oddymianie klatki schodowej

Budynek nalezy do grupy wysokos$ciowej Sredniowysokiej oraz jest zaliczony do kategorii
ZLINI.

Zgodnie z § 245 przepisu [3] klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy
pozarowe;:
2) ZL 1, ZL 1, ZL I lub ZL V w budynku sredniowysokim (SW),

powinny by¢ obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone w
urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

W zwigzku z powyzszym nalezy zaprojektowac obudowe oraz oddymianie ewakuacyjne;j
klatki schodowe;j.

W zatgczniku koncepcyjny zaproponowano wydzielenie klatki poprzez sciany szklane o
klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI60 z drzwiami dymoszczelnymi o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej EI30.

Obudowana klatka schodowa powinna by¢ wyposazona w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu.

W zataczniku koncepcyjny zaproponowano wykonanie dachowych klap oddymiajach.
UWAGA : DOKLADNE OBLICZENIA | DOBOR KLAP ODDYMIAJACYCH NALEZY OKRESLIC NA
ETAPIE OPRACOWANIA DOKUMENTACIJI TECHNICZNE)J

Wstepne obliczenia dotyczace oddymiania

Powierzchnia klatki schodowej 34,8m?

Szacunkowo wyliczono wymagang powierzchnie czynng oddymiania
Wz6r na wymagang powierzchnie czynng oddymiania

ACZ=LxAR gdzie:

ACZ — wymagana powierzchnia czynna okien dymowych (m2)

AR — powierzchnia przestrzeni poddachowej AR (m2)

L- wskaznik udziatu procentowego 5%

ACZ=LxAR

ACZ=5%x34,8m2

ACZ=1,74m2

Proponowane okna dymowe:
okno dachowe oddymiajgce (0,94x1,4) Aa=0,65m2 w ilosci 3 szt.

taczna powierzchnia czynna okien oddymiajacych: 3 x 0,65m2=1,95m2

Dodatkowo nalezy zapewnié¢ odpowiednie napowietrzanie klatki schodowej



Oddymianie obudowanych klatek schodowych powinno by¢ realizowane wg nastepujacych

zasad:

Instalacja oddymiajgca musi by¢ uruchamiana automatycznie poprzez sygnat z
Centralki Oddymiania oraz recznie.

Do uruchamiania systemu oddymiania i napowietrzania muszg by¢ stosowane czujki
dymow i gazéw, reczne przyciski oddymiania i przewietrzania

System oddymiania ma by¢ realizowany przez okna oddymiajgce w klatkach
schodowych

Nalezy przewidzie¢ naptyw uzupetniajgcego powietrza dla grawitacyjnego systemu
oddymiania klatki

System musi by¢ wspomagany przez drzwi wpiete do systemu SSP w

klatkach schodowych -drzwi wyposazone w sitownik ramieniowy montowany na
konstrukcji drzwi otwierajacy drzwi do 90°.

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢
regularnie kontrolowana /przegladana/ i poddawana obstudze techniczne;j.

Droga pozarowa

e Zgodnie z § 12 ust. 1 przepisu [5] budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej
spetniajgcej wymagania przepisdw przeciwpozarowych.

e Dojazd pozarowy do budynku stanowi przebudowywana wewnetrzna droga,
petnigca funkcje drogi pozarowej

e Droga pozarowa, z uwagi na swoje parametry techniczne, musi spetnia¢c wymagania
przepisdw przeciwpozarowych odnoszace sie do drdg pozarowych, w zakresie:

- szerokosci na catej dtugosci $ciany zewnetrznej nie mniejszg niz 4 m

- promieni zewnetrznych tukéw drogi, wynoszacych nie mniej niz 11 m
- konstrukcji, umozliwiajgcej przejazd i postdj pojazdow o nacisku osi na
powierzchnie jezdni co najmniej 100 kN.

e Droga pozarowa ma by¢ potgczona z wejsciami do budynku utwardzonymi dojsciami
o dtugosci nie wiekszej niz 50 m i szerokosci przekraczajgcej 1,5 m, w taki sposob, iz
zapewnione zostato dotarcie bezposrednio albo drogami ewakuacyjnymi do kazdej
jego czesci.

e Pomiedzy drogg pozarowgq a budynkiem nie mogg wystepowac state elementy
zagospodarowania terenu oraz drzewa lub krzewy o wysokosci przekraczajacej 3 m,
ktdére uniemozliwiatyby dostep do jego elewacji za pomocg podnos$nikdéw i drabin
mechanicznych.

Zakres niezgodnosci z przepisami

W ramach projektowanej przebudowy istniejacego budynku moga wystapic
niezgodnosci z aktualnymi przepisami techniczno-budowlanymi, usuniecie ktérych
nie jest mozliwe. W zwigzku z powyzszym w kolejnych etapach procesu
inwestycyjnego nalezy wykonac ekspertyze pozarowgq i uzyskac decyzje KW PSP.



VIIL. Dodatkowe ustalenia i wytyczne Zamawiajacego

. Odbidr i rozliczania przedmiotu zamdwienia, Zamawiajacy ustali w umowie

° Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, maja
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie:

Harmonogram rzeczowo finansowy realizacji inwestycji,

Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

Planu zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych.

Il. CZESC INFORMACYJNA

5. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisow.

6. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze ma prawo do dysponowania nieruchomosciami, w
ktorych przewidziano realizacje robét budowlanych. Stosowne oswiadczenie do celéw
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia rob6t budowlanych zostanie
dostarczone w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia.

7. Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego:

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw w ich aktualnie
obowigzujgcej tresci. Najistotniejsze akty prawne wymieniono ponizej.

e przepisy Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e przepisy Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
e przepisy Ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

e przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

e przepisy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi
potrzebami,

e przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o$wiatowe
e przepisy Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,



e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

e rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach

e rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagan
ochrony przeciwpozarowej jakie musi spetniac¢ lokal, w ktdrym sg prowadzone oddziat
przedszkolny lub oddziaty przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej albo jest
prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przeksztatcenia oddziatu przedszkolnego lub
oddziatéw przedszkolnych zorganizowanych w szkole
podstawowej.

e Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajéw
innych form wychowania przedszkolnego, warunkdw tworzenia i organizowania tych form
oraz sposobu ich dziatania

e rozporzadzenie Ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

e Norma PN-B 02151-4 Akustyka budowlana: Ochrona przed hatasem w budynkach. Czes¢ 4:
Wymagania dotyczgce warunkéw pogtosowych i zrozumiatosci mowy w pomieszczeniach
oraz wytyczne prowadzenia badan.

e Przepisy ustawy z dnia 10 sierpnia 2022r. W sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

e rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2021r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych

e przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych oraz akty
wykonawcze tej ustawy

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e inne przepisy i Polskimi Normami, obowigzujgcymi w dniu wydania Przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu

8. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

Posiadane informacje i dokumenty umieszczono w Zatgcznikach do niniejszego opracowania.
Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska inne informacje i dokumenty niezbedne
do zaprojektowania, wykonania robot budowlanych.

9. Wstepny harmonogram przygotowania i realizacji przedmiotu zamowienia
Zamawiajgcy okresli terminy wykonania catosci zadania w umowie.

Wykonawca ma obowigzek informowania Zamawiajgcego o wszystkich zagrozeniach,
zdarzeniach zagrazajgcych dotrzymania terminu koricowego. Wykonawca bedzie zobowigzany
do przekazywania pisemnej informacji — sprawozdania z postepu robét osobie wskazanej
przez zamawiajgcego w uktadzie tygodniowym.



