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[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 2625).

[2] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2022 poz. 1066).

[3]1 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. 2012 poz. 463). '

[4] Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnlka, Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne.

[5] Polska Norma PN-B-02480: 1988; Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis
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Obliczenia statyczne i projektowe. '

[7] Polska Norma PN-B-04452: 2002; Geotechnika. Badania polowe.

[8] PN-EN 1997-1:2007. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, Czes$¢ 1: Zasady ogdlne.

[9] PN-EN 1997-2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne, Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

[10] PN-EN ISO 14688-1:2018-05: Rozpoznanie i badania geotechmczne -- Oznaczanie
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[11]PN-EN ISO 14688-2:2018-05: Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Oznaczanie
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[12]Instrukcja badan poditoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i 2. GDDP.
Opr. IBDiM, Warszawa 1998.

[13]Pazdro Z., Kozerski B., 1990: Hydrogeologia ogdlna. Wydawnictwa geologiczne, Warszawa.
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Niniejszy dokument sporzadzono przez Geopuls Piotr Jadczak (ul. Rynek Podgorski 11/35R,
30-515 Krakow) w formie opinii geotechnicznej w celu okre$lenia warunkéw gruntowo - wodnych dla
planowanej rozbudowy Szkoly Podstawowej w Kurozwekach — konstrukcja proponowanej I kategorii
geotechniczne;j. | |

Prace zrealizowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 poz. 463).

2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera ogdlng charakterystyke obszaru badan, opis buldowy geologicznej,
warunkow hydrogeologicznych, parametry geotechniczne podtoza oraz zalecenia i wnioski.

W ramach prac terenowych zrealizowanych w dniu 25.01.2024 r. wykonano:
e tyczenie oraz niwelacje 2 otworéw badawczych; _
* wiercenie 2 otworéw geotechnicznych do gtebokosci 2,0 ~4,0 mp.p.t.;
» badanie makroskopowe gruntéw oraz obserwacje poziomu wody gruntowe;j.

3. Metodyka prac

Prace geodezyjne

Rozmieszczenie punktéw badawczych ustalono w oparciu o wytyczne Zamawiajgcego oraz
dopasowano do panujacych warunkéw terenowych. Tyczenie punktéw oraz pomiar wspdtzednych
geodezyjnych realizowano metodg RTK GPS za pomoca zestawu South Surveying System $82-2013.
Maksymalny btad pomiarowy wspdirzednych 3D nie przekroczyt 0,03 m. Rzedne terenu odniesiono
do uktadu wysokoéciowego PL-EVRF2007-NH. Lokalizacje punktéw prze‘dstaw‘iono‘ _na mapie
dokumentacyjnej w skali 1: 250 w zataczniku nr 1. Wspé%rzedné punktow zamieszcz_onb w tabeli 1.

Tabela 1 Wspdirzedne otworéw geotechnicznych

Nr otworu | Glebokos¢ otworu | Wspéirzedne geodezyjne - ukfad PL 2000, strefa 7 | Rzedna terenu

- < [m] X [m] Y[m] . [mn.p.m].
OoT1 4,0 5606040,70 7506941,16 228,39
oT2 T 20 5606052,21 7506965,33 227,78

Wiercenia badawcze

Wykonano 6,0 mb wierceri matosrednicowych, nierdzeniowanych. Ich wyniki przedstawiono
w czesci graficznej dokumentacji — na kartach otwordw (zatgczniki nr 2.1 - 2.2) oraz przekroju
geotechnicznym (zatgcznik nr 3). Wiercenia realizowano metodg udarowa, wpedzajac w grunt prébnik
okienkowy o $rednicy 60, 50 i 40 mm. Po kazdym wydobyciu prébnika okreslano makroskopowo
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rodzaJ, stan, wﬂgotnosc oraz barwe gruntu W trakcie wierceri oraz po ich zakonczeniu prowadzono
obserwacje poziomu wody gruntowe;j.

Po skonczonych pracach otwory likwidowano przez zasypanie urobkiem z zachowaniem

kolejnosci zalegania warstw.

4. Charakterystyka obszaru badan

Badania prowadzono na placu przed budynkiem Szkoly Podstawowej przeznaczonym
do zabudowy, zlokalizowanym na dziatce nr 331, obreb Kurozweki, gmina Staszéw, powiat staszowski,
wojewddztwo $wietokrzyskie. v

Morfologicznie badany teren potozony jest na denudacyjnej powierzchni zréwnania.
Deniwelacja zmierzona w punktach badawczych wynosi 0,61 m i zawiera sig migdzy rzednymi 227,78
— 228,39 m n.p.m. Powierzchnia terenu opada fagodnie w Kierunku péinocnym.

Omawiany teren nie znajduje sie na obszarze predysponowanym do wystgpienia ruchdéw
masowych. Nie lezy w zasiegu obszaréw Natura 2000 lub innych form chronionego krajobrazu. Teren
badan nie znajduje sie w zasiegu oddziatywania terenéw gérniczych, przez co nie podlega wpltywom

eksploatacji gérniczej.

5. Budowa geologiczna

W badanym podiozu od powierzchni terenu rozpoznano warstwe gleby oraz nasypdw
niekontrolowanych zbudowanych z gliny piaszczystej z humusem i fragmentami gruzu ceglanego. Jej
migzszo$¢ wynosi 0,6 m. Ponizej, w otworze OT1 nawiercono plejstoceriskie, morenowe gliny
piaszczyste - o migzszosci 0,4 m oraz zwietrzelinowe osady wapienia, uformowane jako
naprzemianlegte warstwy gliny zwiezlej i piasku gliniastego z okruchami skaly, o miqiszos’ci 03-0,7
m. Na gtebokosci 3,0 m az do spagu otworu zwietrzeliny przy]mUJa postaé niespoistych piaskéw
z okruchami skaty. W otworze OT2 osady zwietrzelinowe zalegajg bezposrednio pod warstwg gleby i
przyjmujg posta¢ gruzu skalnego z piaskiem srednim. Na gtebokodci 1,5m przykrywaja miocenskie
wapienie detrytyczne wyksztatlcone jako skata miekka, spekana w stropie. Spagu  utwordw

miocenskich nie przewiercono.

6. Warunki hydrogeologiczne

Do gtebokosci rozpoznania nie nawiercono wod gruntowych.

Wodoprzepuszczalnos¢ podtoza okreslono na podstawie badan mald'oskopowych oraz korelacji
z danymi teoretycznymi. Wartos¢ wspdtczynnika ﬂltrécji (K10) poszczegdlnych - warstw ustalono
na podstawie klasyfikacji wiasciwosci filtracyjnych skat wg Z. Pazdro i B. Kozerskiego (1990) 4.
o nasyp/gleba - 1¥107 m/s - b. staba przepuszczalno$¢ - klasa E
» glina piaszczysta - 1*107 m/s - b. staba przepuszczalnoé¢ - klasa E

e piaski gliniaste z okruchami skat 1*10°° m/s - staba przepuszczalnoéé - klasa D

* dlina zwiezla - 1*¥10° m/s - b, staba przepuszczalnoéé - klasa E

i

e  piasek dredni z gruzem skalnym 1¥10 m/s — dobra przepuszczalno$é - klasa B

o  skata spekana - 1*10™ m/s - dobra przepuszczalno$¢ - klasa B

5
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Warunki wodne na przedmlotowym obszarze nale7y uznac za dobre. Badane podtoze budujg
grunty o dobrej do bardzo stabej przepuszczalnosci dla wéd.

7. Warunki geotechniczne

Charakterystyke osaddw przypowierzchniowych wykonano w oparciu o zalecenia norm PN-EN
1997-1, PN-EN 1997-2 oraz norme PN-81/B-03020. Grunty podzielono na warstwy w oparciu o ich
geneze, litologie oraz cechy fizyczno - mechaniczne. ' ‘

Jako ceche wiodaca przyjeto stopien zageszczenia (Ip) oraz stopien plastycznosdci (IL) —
wyznaczone na podstawie badan terenowych, pomiaréw in-situ oraz lokalnych - zaleznosci
korelacyjnych. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych przedstawiono w tabeli 2.

W profilu géologicznym wydzielono pie¢ serii geotechnicznych:

Serla geotechnicznal = ‘

Zbudowana z gleby oraz utwordw nasypowych gliny piaszczystej z humusem i okruchami gruzu
ceglanego, Ze wzgledu na niejednorodng . budowe, zawarto5¢ czeSci  organicznej . oraz
niekontrolowany proces powstawania utwory mogg powodowac nieréwnomierne osiadanie budowli i

nie powinny by¢ uwzgledniane jako podtoze budowlane.

Seria geotechniczna li ; _
Zbudowana z plejstoceniskich osadéw morenowych, srednio spoistych. Zaliczono. do niej gliny
piaszczyste, barwy brazowej, twardoplastyczne, o.usrednionym stopniu plastycznosci I = 0,1, mato

wilgotne. Sg to grunty nosne, mato wysadzinowe.

Seria geotechniczna Il 7 ;
Zbudowana z deluwialnych zwietrzelin gliniastych, mafto spoistych i spoistych zwieztych. W jej
obrebie wyrdzniono dwie warstwy geotechniczne. '

Warstwa geotechniczna llla
Zaliczono do nigj gliny zwiezte, barwy szaro-brgzowej, pélzwarte, o usrednionym’ stopniu

plastycznosci I < 0,0, mato wilgotne. Sg to grunty nosne, ma%o wysadzmowe Moga wykazywac

podatnos¢ na kurcz i pecznienie.

Warstwa geotechniczna lib v
Zvaliczonov do niej piaski gliniaste z okruchami skaty wépiennej, barwy kremowo-brazowej,
péizWarte, 0 usrednionym stopniu plastycznosci I. < 0,0, mato wilgotne. Sg to grunty nosne,
wysadzinowe. ' ’ ‘

Seria geotechniczna IV

 Zbudowana z deluwialnych zwietrzelin niespoistych. Zaliczono do niej piaski $rednie z okruchami
wapienia oraz gruz skalny, barwy kremowej, zageszczony, o ugrednionym stopniu zageszczenia
I, = 0,7, mato wilgotny. Sa to grunty nosne, niewysadzinowe.
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Seria geotechniczna V
Zbudowana z mioceniskich wapieni detrytycznych, spekanych w stropie. O wytrzymatosci
na jednoosiowe sciskanie RC ~2,0 MPa. Sg to utwory nosne.
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aderia grantu dla rozbudowy Szkoly Podstawowej w Kurozwekach

Podtoze rozpoznano 2 otworami geotechnicznymi do gtebokosci 2,0 — 4,0 m p.p.t.;

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych na przedmiotowej terenie rozpoznano proste warunki gruntowo — wodne.

Projektowany obiekt proponuje sie zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej;

Podioze budujg nosne grunty o korzystnych parametrach geotechnicznych w postaci
twardoplastycznych glin morenowych — seria II, zwietrzelin gliniastych w stanie pdétzwartym —
seria III, zwietrzelin w stanie zageszczonym — seria IV oraz skaty miekkiej wapienia — seria V;

W podtozu nie nawiercono gruntdw organicznych oraz stabonosnych gruntéw mineralnych;

Do gtebokosci rozpoznania nie nawiercono wéd gruntowych. Podioze budujg utwory od dobrze do
bardzo stabo przepuszczalnych. Warunki wodne na przedmiotowym obszarze nalezy uznaé

za dobre;

Analizowany teren polozony jest w strefie, dla ktorej obserwowana gtebokos¢ przemarzania

gruntu wynosi h, = 1,0 m;

Przy prawidtowo wykonywanych pracach projektowo - wykonawczych nie przewiduje sie zmian
warunkdw gruntowych w czasie budowy i eksploatacji obiektu;

Ze wzgledu na punktowy charakter rozpoznania, pomiedzy wykonanymi otworami moga wystapié¢
odmienne warunki gruntowo - wodne od stwierdzonych.

Krakéw, dn. 29 grudnia 2024 r.
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o = zwietrzelina gliniasta wapienia
(glina zwiezta) szaro-brgzowa
- KWg(Gz) o
3,0 ~—- 3,00
— zwietrzelina wapienia (okruchy
I wapienia), kremowa
T KW(KR) su - zg v 0,7
4,0 | 7] 4,00
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ZALACZNIK:

DATA WIERCENIA:

25.01.2024 r

SKALA: 1:30

TEMAT:

Opinia geotechniczna okreslajaca warunki grunfowo—
wodne dla rozbudowy Szkoty Podstawowe| w

Kurozwekach

GLEBOKOSC OTWORU:

2,0 m

RZEDNA TERENU: 227,78 *r;

LOKALIZACJA:

‘wojewbdziwo swietokrzyskie, powiat staszowski, gmina
Staszéw, obreb Kurozweki, dz. nr 331

DOZOR GEOLOGICZNY:

inz. tukasz Masztafiak

SYSTEM WIERCENIA:

Prébniki przelotowe 060 mm, 050 mm, 9040 mm wpedzane metodg
udarowg, mtot udarowy ATLAS Copco MK1

Poziom wody gruntowej Stan gruntu Wilgotnos¢
kvl : zwarty (zw) ,
nawiercony - Juzny (in) suchy (su)
OBJASNIENIA: e potzwarty (pzw) g sredno zageszczony (szg) mato wilgotny (mw)
% ustabilizowany k *\;lar:ioplcs'z/clz)ny (tel) zageszezony (zg) wilgotny (w)
plastyezny (p .
o~ saczenie A riekkoplastyczny (mpl) 'g bardzo zageszczony (bzg) nawodniony (nw)
w O o
w5 o] 3 =4
8 -g > & S 2 8 \g -E o 9
$G6 3 2 Profil T @ Symbol 2 2 N 2 3 E S
25 3z IS4 . . [N Opis gruntu s N D o B/ B
2= += litologiczny |a = gruntu > L o 5 © o
o 2 = |" 8| 5§ |2 Q-
N & e R 3
[m p.p.t.] [m] 2 il
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
glina piaszczysta+humus, cieno
brazowy
| Gp+H w - -
0,60
—~ zwietrzelina wapienia (okruchy
= Lo | e wapienia), kremowa
% -
(2 1,0 | -
c SENLE L —_
% o
5 o | KW(KR) mw zg v 0,7
ES 2 e
3 = - —
[0} -é-v ~
& - e
— 1,50
- 7 [ skata miekka — wapien
S/\ L detrytyczny, spekany w stropie,
S | D Q\) josno szary SM(w) su - | v | -
= IRy
2,0 |7 2,00
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