NAWIERZCHNIA PAROPRZEPUSZCZALNA, POLIURETANOWA, JEDNOWARSTWOWA GR. 13mm
BEZSPOINOWA, ELASTYCZNA MATA, SKtADAJACA SIE Z BARWNEGO GRANULATU EPDM
WYMIESZANEGO Z DWUSKLADNIKOWYM SYSTEMEM POLIURETANOWYM

ELASTYCZNA WARSTWA PODKtADOWA: MIESZANKA GRANULATU GUMOWEGO ORAZ ZWIRU PLUKANEGO
POtACZONEGO LEPISZCZEM POLIURETANOWYM GR. 35mm

PODBUDOWA 7 KRUSZYWA KAMIENNEGO 0,075-4mm - GR. 3cm

KOSTKA BETONOWA GR.6cm

PODBUDOWA 7 KRUSZYWA KAMIENNEGO 4-31,5mm — GR. min. 5cm ZE SPADKIEM 0,8%

PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 3cm

PODBUDOWA 7 KRUSZYWA KAMIENNEGO 31,5-63mm — GR. 20cm

KLINIEC 15cm

WARSTWA SEPARUJACA Z GEOWEUKNINY

GRUNT RODZIMY

WARSTWA ODSACZAJACA Z PIASKU GR. 10cm

KOSTKA BETONOWA GR. 6cm

GRUNT RODZIMY

OBRZEZE BETONOWE
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LAWA BETONOWA
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UWAGA:
— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE

— WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
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Projektant-rodzaj

BRAZA BUDOWLANA
projektant:
mgr inZ. arch. Przemystaw Gosztyla

Obiekt
adres:

Podpis i numer:

Przebudow boiska z wykonaniem niezbednych obiektow infrastruktory przy Zespole Szkét
Zawodowych im. S. Staszica , Miasto Grybow Obreb: 1 Dz. ewid.nr: 114

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu
ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

Przedmiot

rysunku:

DETAL DRENAZU | NAWIERZCHNI BOISKA




