PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU/DZIALKI
Czes¢ opisowa do projektu zagospodarowania terenu / dziatki

Dane podstawowe:

Rodzaj inwestycji — inwestycja liniowa — budowa instalacji kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji opadowej i C.O. ,remont
likwidacja nieczynnego zbiornika
na terenie Zespotu Szkot Zawodowych w Grybowie

Inwestor - Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu

Lokalizacja - miejscowos¢ Grybow dziatka nr 114 obreb 1 Grybow

powiat nowosadecki wojewodztwo matopolskie

Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego
wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego zamierzenia oraz
kolejnos¢ realizacji obiektow;

Przedmiotem inwestycji na terenie Zespotu Szkot Zawodowych w Grybowie jest :
- budowa instalacji kanalizacji sanitarnej
- budowa instalacji kanalizacji opadowej
- budowa instalacji centralnego ogrzewania
- remont remont odcinka instalacji opadowe;j
- likwidacji nieczynnego osadnika Imhoffa
Dokonanie przebudowy istniejgcych instalacji konieczna jest w celu zapewnienia
odpowiednich warunkéw dla istniejgcego szkolnego terenu spetniajgcego wymogi
techniczne.
Przedmiotowe zadanie nie jest sprzeczne z miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego.
Projekt opracowano na podstawie:
- mapy do celéw projektowych w skali 1 : 500,
- Ustawy Prawo Budowlane z 1994r.( z pdzn. zmianami) oraz innych przepisow
i norm,
- wizji w terenie,
- uzgodnien z wtascicielem dziatki.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z omowieniem
przewidywanych w nim zmian, w tym adaptacji i rozbiorek w zakresie
niezbednym do uzupetnienia w czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Miasto Grybdéw potozone jest w dolinie rzeki Biata Tarnowska

Znajduje sie w obrebie Beskidu Niskiego.

Zespot Szkét Zawodowych zlokalizowany jest w centrum miejscowosci przy ulicy
Armii Krajowej i ul. Rzeznickiej. Jest to potudniowo-wschodnia czes¢ miasta -
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"Osiedle 600-lecia”

Dziatka szkolna zlokalizowana jest na prawym brzegu rzeki Biata Tarnowska.
Obiekt znajduje sie powyzej zasiegu wod powodziowych o prawdopodobienstwie
pojawienia sie 1 raz na sto lat ( Q1x)

Zespot Szkot Zawodowych obejmuje budynki szkolne zlokalizowane wokot
wewnetrznego placu, na ktérym znajdujg trawnik oraz teren utwardzony z
wydzielonymi chodnikami.

Wijazd na plac wewnetrzny zapewniony jest od ulicy Armii Krajowe;.

Obiekty szkolne obejmuja budynek edukacyjny z klasami, warsztaty szkolne,
budynek hali gimnastycznej i zaplecza.

Obiekt szkolny ogrzewany jest z centralnej kottowni znajdujacej sie w skrzydle
oznaczonym symbolem ,e2".

Zaopatrzenie w wode zapewnione jest z wodociggu miejskiego.

Scieki sanitarne z obiektu szkolnego odprowadzane sa do miejskiej oczyszczalni
Sciekow. Pierwotnie scieki z budynku odprowadzane byly do zbiornika
wykonanego na wewnetrznym placu szkolnym.

Po wykonaniu miejskiej oczyszczalni przebudowano system instalacji kanalizacji
sanitarnych na terenie szkolnym i skierowano scieki sanitarne do miejskiej
kanalizacji z oczyszczalnig $ciekéw. Scieki sanitarne przestaty byé kierowane do
istniejgcego zbiornika .

Wody opadowe ujmowane sg w system grawitacyjnej kanalizacji opadowej i
odprowadzane sg do rzeki Biata Tarnowska istniejgcym wylotem w km 73+600
w skarpie prawego brzegu rzeki. Przy odprowadzaniu wod opadowych
wykorzystano istniejacy zbiornik do gromadzenia wod opadowych.

Instalacje kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej i centralnego ogrzewania.
poprowadzone sg pod wewnetrznym placem szkolnym. Sg to ciggi grawitacyjne
z rur z réznych materiatdw i o réznych $rednicach, gtownie &250mm. Instalacje
wyposazone sg w studnie kanalizacyjne betonowe, PVC i PP. Czesc¢ z tych
instalacji zostata wytgczona z eksploataciji.

Teren szkolny praktycznie jest terenem pfaskim - rzedne oscylujg w przedziale od
322,20m n.p.m. do 324,70m n.p.m.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia
budowlane zwigzane z obiektammi budowlanymi, ukfad komunikacyjny, sieci
uzbrojenia terenu z przeciwpozarowym zaopatrzeniem wodnym,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia
czesci rysunkoweyf projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

Projektuje sie wykonanie budowy instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji
kanalizacji opadowej, remontu istniejgcej instalacji opadowej , budowe instalacji
centralnego ogrzewania oraz likwidacja istniejacego zbiornika betonowego na
wewnetrznym placu Zespotu Szkél Zawodowych w Grybowie.

Przebieg projektowanych nowych odcinkéw instalacji kanalizacyjnych
przewidziano tak, by nie kolidowaty w przysztych pracach budowlanych. Na terenie
nie moga znalez¢ sie wtazy studzienek kanalizacyjnych.
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Rurociggi, ktére ze wzgledéw technicznych musza by¢ poprowadzone pod
terenem utozone zostang w rurach ostonowych, tak by w przypadku wystgpienia
awarii mozliwe byto usuniecie usterki metodg bezwyko-powa bez uszkodzenia
urzadzen i istniejacych nawierzchni.
Projektuje sie budowe:
a) instalacji kanalizacji sanitarnej - dwa odcinki
- ciggu "A" o dtugosci 26,5m z rur PVC @250 utozonych ze spadkiem 0,67%
z 1 studnig kanalizacyjng "S7P" PVC @400mm z zastosowaniem rury
ostonowej PVC @500mm dtugosci 25m
- ciggu "B" z rur PVC @250 dtugosci 18m utozonych ze spadkiem 0,7% z 1
studnig kanalizacyjng "S4P" PVC@400mm , z zastosowaniem rury ostonowej
PVC@500mm dtugosci 17,5m
Instalacje te zostana wprowadzone do istniejgcej studni kanalizacyjnej o
rzednych 323,70 / 321,00 znajdujgcej sie budynku warsztatéw w pétnocno-
wschodniej czesci placu szkolnego.
b) instalacji kanalizacji opadowe;j -
- cigg "C" o dtugosci 47,2m z rur PVC@250mm utozonych ze spadkiem 0,4%,
0 dwéch odcinkach: odcinek dtugosci 29m i 18,2m, ciag wyposazony
zostanie w :
- studnie kanalizacyjna "S1P" PVC@425mm gtebokosci 3,5m
- studnig kanalizacyjng "S2P" PP @630mm z osadnikiem gtebokosci min
Sr18m
- rure ostonowg PVC@500 dtugosci 13,0m
Ciag ten wprowadzony zostanie do istniejacej studni kanalizacyjnej
betonowej &,120cm
Studnia ta zostanie nadbudowana do rzednej 319,70m n.p.m.
c) instalacji centralnego ogrzewania
- cigg o dtugosci 44.0.m z rur PUR - rur stalowych @90mm w
otulinie termicznej . Ciag ten pod terenem utozony zostanie w rurze
ostonowej dtugosci 24m srednicy 400mm RHDPE
d) remont instalacji kanalizacji deszczowej - cigg "D" obecnie poprowadzonej
przez istniejgcy betonowy zbiornik ( przewidziany do likwidacji).
Ciag kanalizacji opadowej poprowadzony przez osadnik nalezy potaczyé
poprzez utozenie rur wewnatrz osadnika. Zastosowac rury PVC @250mm.
Dtugosc¢ odcinkéw potgczeniowych : 6,5m, 1,0m i 2m.
W miejscu skrzyzowania rur przewiduje sie zastosowanie podziemnej studni
potaczeniowej PP @600mm z zaslepionym wtazem (tzw."$lepej”.
e) Likwidacje istniejgcego betonowego zbiornika. Zbiornik koliduje z istniejgcg
funkcjg terenu.
Dno zostanie zabetonowane w celu eliminacji filtracji wody z gruntu.
Wewnetrzna przestrzen zbiornika wypetniona zostanie materiatem ziemnym
( pospodtka) z zageszczeniem warstwami do wspétczynnika zageszczenia
minimum Ls 97%. Betonowa ptyta gérna wraz z kominem wiazowym zostanie
rozebrana. Nastepnie teren zostanie nadsypany do planowanego poziomu.

Rury kanalizacyjne i CO utozone zostang w gruncie na gtebokosci od minimum
1,2m do 3,5m pod poziomem terenu. Uzbrojenie stanowic¢ bedg studnie
kanalizacyjne. Rurociag zostanie umieszczony w wykopie otwartym o $cianach
pionowych szalowanych.
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Utozenie kanalizacji dostosowano do wystepujacych warunkéw terenowych.
Zostanie zachowana minimalna niezbedna odlegto$¢ pomiedzy rurami.

llo$¢ prowadzonych $ciekéw sanitarnych nie ulegnie zmianie.

Takze nie ulegnie zmianie ilo$¢, miejsce i warunki techniczne odprowadzenia wéd
opadowych.

Po wykonaniu robét teren bedzie uporzadkowany.
Nie przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.
Rurocigg przebiegaé beda przez dziatke nr 114 obreb 1 Grybow

4, Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatki
budowlanej lub terenu, jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i
istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég, parkingéw, placéw i
chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzjg o lokalizacji inwestycji
celu publicznego;

Jest to inwestycja liniowa podziemna. Po wykonaniu rob6t na powierzchni terenu
nie pozostanie obiekt z pokryw studni.

W stosunku do projektowanej kanalizacji opadowej nowe obiekty ( w tym uzbroje-
nie podziemne) mozna zrealizowaé w odlegtosci 1,5m od utozonego rurociagu.
Parametry projektowanego obiektu:

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej i opadowej z rur PVC -U
0 Srednicy 250mm..

Instalacje kanalizacji sanitarnej, kanalizacji opadowej i CO zostang utozone na
gtebokosci od 1,2m do 3,5m pod poziomem terenu.

Przebieg sieci dostosowano do wystepujacego i projektowanego zagospodaro-
wania, uksztattowania i uzbrojenia terenu.

Kanalizacja uzbrojona bedzie w studnie rewizyjne PVC i PP o $rednicy 400, 425
1 630mm.
Zestawienie dtugosci:
- przebudowa "cigg A" - dtugo$¢ 26,5m - powierzchnia zajeta pod rurociag
F=26,570,25+3,14 * 0,202 = 6,625 + 0,1256= 6,75m?
- przebudowa "cigg B" - dtugosé 18m
F=18025+3,14*0,202= 4,5 +0,1256 = 4,6256m?
- przebudowa "cigg C" - diugo$¢ 47,2m
F=472%025+3,14*0,3152= 11,8 + 0,311 = 12,111m?
- przebudowa ciggu CO
F=L*0,20 =440m
- przebudowa instalacji kanalizacyjnej ciag "D"

F=9,56m *0,25 + 3,14%0,3%= 2,375+0,2826 = 2,658



Zlikwidowany zostanie betonowy zbiornik

F zbiornika = 3,14 * 42 = 50 25m?

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dziatka na ktére; zZlokalizowany jest obiekt to teren budowlany.,

Dziatka nie podlegaja ochronie konserwatorskie;.

Obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej. Przy realizacji robét nie nalezy
pozostawia¢ wykopdw otwartych na dtuzszy okres.

Dane okreslajace wphyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

Teren, na ktérym zlokalizowana jest inwestycja nie jest zaliczony do obszaréow
eksploatacji gornicze;j.

Informacje i dane o charakterze I cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozern dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
Z przepisami odrebnymi:

Projektowane przebudowy instalacji nie bedzie powodowaé negatywnego
wptywu na $rodowisko.

Dla zachowania bezpieczeristwa dla srodowiska podczas wykonywania robot
konieczne jest zachowanie odpowiedniego rezimu prac i warunkéw
realizacyjnych:

>

>

Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie przeksztatcenie
elementéw przyrodniczych wytacznie w takim zakresie w jakim jest to
konieczne w zwiazku z realizacjg inwestygji,

podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy zwrécié szczegolng uwage
na zabezpieczenie wod powierzchniowych i podziemnych oraz gleby
przed ewentualnym Zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi
pochodzgcymi ze sprzetu oraz maszyn budowlanych,

w trakcie prowadzenia robét ziemnych i montazowo —budowlanych nalezy
stosowac sprawne maszyny i urzadzenia odpowiadajgce PN,

nalezy ograniczy¢ prowadzenie robét budowlanych do pory rozumianej
jako przedziat czasu od 6%d022%,

prace budowlane nalezy prowadzié w Sposob nie stwarzajgcy ucigzliwosci
dla $rodowiska i zdrowia ludzi,

usuwanie odpadéw powinno sie¢ odbywac na podstawie indywidualnych
umoéw ze stosownym przedsiebiorstwem trudnigcym sie ich wywozem,



» spos6b postepowania i zagospodarowania mas ziemnych , jezeli bedg
przemieszczane w zwigzku z realizacja planowane;j inwestycji winien
wskazac inwestor zgodnie z ustawg o odpadach,

> odtworzy¢ i przywrécié do stanu pierwotnego teren po zakonczeniu prac
montazowo- budowlanych

Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charaktery i stopnia
Sskomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlan ych;

Przy realizacji robot nalezy przestrzegaé warunkéw podanych w uzgodnieniach
branzowych .

Catosc¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
realizacji i odbioru robot ziemnych oraz uktadania i montazu rurociggéw z
tworzyw sztucznych.

Odcinki rurociggéw instalacji kanalizacyjnej poddaé probie szczelnosci, instalacje
CO probie cisnienia.

W obszarze planowanego odcinka rurociggu wystepujg proste warunki
geotechniczne. Na trasie projektowanego rurociggu nie zauwazono tendenc;ji
osuwiskowych.

Obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechniczne;j.

Nie pozostawiaé otwartych wykopéw na okres opadow atmosferycznych.

Prace prowadzone beda poza poziomem wéd gruntowych, jednak w okresach
intensywnych deszczy moga wystepowac lokalne saczenia wod gruntowych.
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