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OPIS TECHNICZNY ZMIENIONY
BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ , OPADOWEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
W ZAKRESIE POSZEZENIA INWESTYCJI O

PRZEBUDOWE BOISKA WRAZ Z WYKONANIEM DRENAZU ODWADNIAJACEGO ZBIORNIKA NA WODY
OPADOWE , PIEKO-CHWYTAMI , OGRODZENIEM, TRYBUNAMI, UTWARDZENIAMI, OSWIETLENIEM , PRZY
ZESPOLE SZKOE ZAWODOWYCH IM. S. STASZICA. W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI MAEOPOLSKA
INFRASTRUKTURA REKREACYJNO-SPORTOWA - MIRS

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana pozwolenia na budowe nr 1383/2020 z dnia
2020-07-24 dotyczacego budowy instalacji kanalizacji sanitarnej , opadowej, oraz centralnego
ogrzewania na terenie Zespotu Szkot Zawodowych w Grybowie celem zmiany jest
poszerzenie zakresu wykonywanych prac o: przebudowg boiska wraz z wykonaniem drenazu
odwadniajacego, zbiornika na wody opadowe , pitkochwytami , ogrodzeniem ,trybunami ,
utwardzeniami, o§wietleniem. W ramach realizacji Inwestycji Matopolska Infrastruktura
rekreacyjno-sportowa - MIRS

Adres inwestycji

Calos¢ robdt budowlanych bedzie realizowana w Gminie Grybdw,
obrebnr 1 dz. ew.nr 114

Inwestor:
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM S4CZU

UL. JAGIELLONSKA 33, 33-300 NOWY S4CZ

1| Podstawa opracowania

Celem opracowania jest zmiana pozwolenia na budowe nr 1383/2020 z dnia 2020-07-24
dotyczqcégo budowy instalacji kanalizacji sanitarnej , opadowej, oraz centralnego
ogrzewania na terenie Zespolu Szkdét Zawodowych w Grybowie celem zmiany jest
poszerzenie zakresu wykonywanych prac o: przebudowe boiska wraz z wykonaniem
drenazu odwadniajacego, zbiornika na wody opadowe , pitkochwytami , ogrodzeniem
Strybunami , utwardzeniami, o$wietleniem. W ramach realizacji Inwestycji Matopolska
Infrastruktura rekreacyjno-sportowa — MIRS majace na celu rozwdj lokalnej
infrastruktury sportowej poprzez wykonanie rekultywacji terenu (nadsypania mas ziemi)
wraz z niezbednymi obiektami infrastruktury technicznej oraz montaz tablicy
informacyjnej.  Celem inwestycji jest wykonanie przestrzeni publicznej stuzacej
rozwojowi sportu i rekreacji. '

2| paneogsine
Stan istniejacy:
Dziatki budowlane w ksztalcie nieregularnym, zabudowane czgsciowo budynkiem szkoty.
Na reszcie dziatki znajdujg si¢ budynki kubaturowe istniejace parkingi utwardzenia oraz
budynki warsztatéw szkolnych .
Obstuga komunikacyjna istniejace i projektowane chodnik.
Stan projektowany:
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Celem opracowania jest rozw¢j lokalnej infrastruktury sportowej poprzez przebudowe
boiska polegajaca na wymianie nawierzchni z trawiastej na nawierzchnie syntetyczng na
podkiadzie beotonowoOzwirowym przy  Zespole szkoét zawodowych. Inwestycja
obejmuje wykonanie prac budowlanych na boisku i dostosowanie terenu o dodatkowych
funkcji sportowych z wykonaniem drenazu , pitkochwytéw, ogrodzeni , utwardzefi (dojsc),
szczelnego zbiornika na wody opadowe , oraz montaz tablicy informacyjnej. Celem
inwestycji jest wykonanie przestrzeni publicznej shuzacej rozwojowi sportu i rekreacji.

Na zaprojektowanym placu przewiduje sie przebywanie do 50 oséb.

Kolejnos¢ realizacji:

1.Nasyp istniejacej skarpy

2.Drenaz odwadniajacy

3.Chodniki

4 Boisko
5.Pitkochwyty
6.Tablica informacyjna

Przeznaczenie:
Teren uzytecznosci publicznej boisko przyszkolne dla 4 dyscyplin sportowych: pitka
reczna, koszykdwka, siatkowka i tenisa ziemnego.
Charakterystyczne parametry:

Wymiary 22,0x44,0m
boiska

Wysokos¢

. 0d 5,15m do 6,0m
ogrodzenia

Powierzchnia

projektowanego  968m?
boiska o

nawierzchni
sportowe;j

Nie dotyczy.

Forma architektoniczna i funkcja
Boisko wielofunkcyjne zostanie wykonane jako powierzchnia poliuretanowa

przystosowane bedzie generalnie do 4 dyscyplin: pila reczna, koszykdwka, siatkowka i
tenis ziemny. W projektowanym ogrodzeniu przewidziany jest montaz furtki oraz bramy .
Budowa trybun o konstrukeji stalowej posadowionej na tawach betonowych zbrojonych z
siedzeniami plastikowymi , ogrodzenia z siatki prefabrykowanej stalowej powlekane;j ,
chodnikéw o konstrukeji betonowej z elementéw drobnowymiarowych .
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Budowa drenazu o odwadniajacego obshugiwanego przez projektowany zbiornik na wody
opadowe. '

Budowa o$wietlenia ledowego lokalizowanego na projektowanych stupach wraz z
wewnetrzng instalacja elektryczng sterowanego skrzynka elektryczng zlokalizowana przy
budynku warsztatéw zajeciowych

Wejscia zlokalizowane beda od poludniowe; .

Sposéb dostosowania do krajobrazu
Projektowana nawierzchnia, oraz budow¢ dodatkowego terenu utwardzonego boiska .

Sposob spelnienia wymagan. o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy PB
Wymagania spelnione

6
konstrukcymo-matérzaiowe podstawowych elementow konslruqu
. obiektu, kategorig. geotechniczng obiektu. budowlanego warunki i
L 'Sposob ]ego posadowzema oraz zabezpzeczenza przed wpiywamz
’warun 4 geort'échmczn .zsi‘ah posadowz nia obie ‘u
Dojscia

Nawierzchnia z drobnowymiarowych elementéw betonowych uktadanych
podbudowie zwirowych , krawezniki uktadane na tawie cementowej.
kostka brukowa gr. 6 cm

podsypka piaskowa gr. 3cm

kliniec gr. I5cm

grunt rodzimy

(podane grubosci warstw odnosza si¢ do grubosci po zageszezeniu)

Nawierzchnia trawiasta

® . {rawanaturalna .

e grunt rodzimy

Nawierzchnie obramowane beda obrzezem betonowym 8§ x 30 cm na tawie betonowej
zwyklej. Wody opadowe odprowadzane beda poprzez odwodmeme liniowe na
niezabudowang czes¢ dzialki.

Roboty ziemne
Przewiduje si¢ korytowanie istniejacej nawierzchni oraz niwelacje terenu.

Obrzeza boiska .
Obrzeza boiska wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem detalu obrzezem betonowym
systemowym.
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Nawierzchnia

1.1. Charakterystyka podtoza.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina, powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcja producenta i powinno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i
stabilne.

1.2. Xonstrukcja nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, wielowarstwowa, przepuszczalna o grubosci warstwy 13
mm

Nawierzchnia sklada si¢ z warstwy granulatu EPDM (gr. 13mm)

Nawierzchnia ta jest przepuszezalna dla wody, o zwartej strukturze, shuzy do pokrywania
nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

Tabela nr.1 — wymagane parametry nawierzchni:

{  Okreslenie 'é%éﬁ;@trif”'eginostka, .

Wj;ﬁiyma%oéé na rdzfywanie R
{MPa)

Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, 755

(%)

Scieralno§é 0,09

~ (mm)
Przyczepno$¢ do podkladu :
(MPa) 0,45
" e Podbudowy typu PET

Odpomos¢ na uderzenie :

e powierzchnia odcisku kulki , 550 25
(mm?2)

e stan powierzchni po badaniu

Mrozoodporno$é oceniona :

"""""" e przyrostem masy , (%) 0,6

*  zmiana wygladu zewnetrznego '

Odpornos¢ na starzenie w warunkach 5

. sztucznych, oceniona zmiang barwy po
. naswietleniu, nr skali szarej

1.3Charakterystyka podbudowy

Podbudowe wykonac z warstw kruszywa oraz podkladu z granulatu gumowego.

Dokladne zestawienie warstw wg rysunkdw technicznych.

¢ WYMAGANE DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI

e Aprobata lub Rekomendacja ITB '

o Atest Higieniczny PZH

e Dokument potwierdzajacy zgodnos¢ parametréw oferowanej nawierzchni z polska
norma PN-EN14877

* Autoryzacja producenta systemu -

e Karta techniczna systemu

e Aktualne badania na zgodno$¢ z normg DIN 18035/6

* Aktualne badania na zawarto$¢ pierwiastkéw sladowych

e Deklaracja zgodnos$ci (dokument odbiorowy)
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_ OPISTECHNICZNY BR

Pitkochwyty (Ogrodzenie)

Wykona¢ jako systemowe, stalowe, panelowe.

Stupek stalowy 80x60x3mm, cynkowany, malowany proszkowo h=515cm (600cm —
dhugo$é shupka). w rozstawie co 252cm

Panel ogrodzeniowy stalowy, cynkowany, malowany proszkowo h=509cm.

Furka — Wykona¢ zgodnie z przyjetym systemem szer. 1,00m

Brama — Wykona¢ zgodnie z przyj¢tym systemem szer. 2,50m

Pitkochwyty (ogrodzenie) wykohaé w kolorze grafitowym RAL 7016.

Fundamenty pod ogrodzenie zgodnie z przyjetym systemem producenta — jako stopy
betonowe o posadowieniu min 1,2m p.p.t.

Bramki do pitki recznej

Przyjeto wykonanie bramek pitkarskich jako systemowych z profili aluminiowych
wzmocnionych 100x120mm.

Posadowienie za posrednictwem systemowych tulei do stép fundamentowych
betonowych. :

Poziom posadowienia fundamentéw min. 1,2m p.p.t.

Instalacje |
¢ drenazowa — nalezy wykona¢ drenaz boiska rurami drenarskimi d100 i d160 zgodnie

z rysunkiem Przytacz rurami kd200 PCV .
Drenaz zgodnie z opracowaniem branzowym
Oswietlenie zgodnie z opracowaniem branzowym

7 5 Wstosunku do obzekz‘u budowlanego uzytecznoscz pubhczne] i budynku
il mzeszkalnego wzelorodzznnego sposob zapewmema warunkow :

Calos$¢ terenu dostosowana dla 0séb niepelnosprawnych — spadki podtuzne sciezek
wynosi maksymalnie 6%, spadki poprzeczne 1,5-2% /lokalnie 3,5% .Miegjsce postojowe
dla osoby niepetnosprawnej znajduje si¢ na terenie szkoty. Dostep do boiska z droga
publiczng przez projektowane utwardzenia na dzialce.

8 - Wstosunku do obzektu budowlanego usiugowego produkcy]nego b
i techmcznego podstawowe dane technologzczne oraz wspoizaleznoscz '
urzqdzen i wyposazenia zwzqzanego z przeznaczemem obzektu i ]ego
i ,rozwzqzamamz budowlanymz o L _:,;j L

Nie dotyczy

9 Wstosunku do obzektu budowlanego lzmowego rozwzqzama budowlane E
g i techniczno- lnstalacy]ne nawigzujqce. do warunkéw terenu . . - -
. wystepu]qcych wzdluz jego trasy; oraz rozwigzania techmczno budowlane

. wmigjscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniudla - -
: funkqonowanza obiektu albo istome ze wzgledéw. bezpzeczenstwa z
- uwzglednieniem wymaganych sn’ef ochronnych;, iennik. Ustaw 5 —;,
- Poz. 462. : ; o S
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Nie dotyczy

10ff

Rozwzqzanza zasadnzczych elementow wyposazema budow ano-

znstalacy]nego zapewniajgce uzytkowanz obiektu budowlanego zgodnie -
zeznaczeniem, w szczegolnosci instalacji i urzqdzer budow anych

samtarnych ogrzewczych wentylac;z grawztacyjnej; grawztacyjnej

i ;t:f,’e‘lektrycznych telekomunzkacy]nych plorunochronnych aﬁz‘akze sposob

) powzqzama znsz‘alaqz obzekz‘u budowlanego z szeczamz zewnetrznymz wraz

, 'ygyeZekﬂyczne]tzwzqzane] z,tymz u;qudz‘kemamzk

Nie dotyczy

11

Nie dotyczy

12 S
- praepisami dotyczqcymi metodologii obliczania charakierystyki

i a) bzlans mocy urzqdzen elektrycznych oraz: urzqdzen zuzywa]qcych mne
L rodza]e energzz stanowiqcych jego state wyposazenie budowlano-

- instalacyjne, z - wydzieleniem mocy. urzqdzen siuzqcych do celow

o technologzcznych zwzqzanych z przeznaczemem budynku

. urzqdzen majge
- k; budowlanego :

A techmczﬁo budowlanych

- Ch araktel’yStyka energezyczna budynku opracowana zgodme 7

. ienerget)/czne] budynku.i-lokalu mzeszkalnego lub czescl budynku o
s anowzqce] Samodzzelnq caiosc techmczno uzytkowq oraz sposob

przegrod przezroczyslych i mnych

- ¢) parametry sprawnosci energetycznej znstalacp ogrzewczych
wentylacyjnych, - k. zmatyzacy]nych Zub chiodmczych oraz innych
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Nie dotyczy

13 Dane techmczne obzekw budowlanego charakteryzu]qce wplyw obzektu
' anie oraz na. zdrowze

Ad.a)Podczas odbywajacych si¢ cyklicznych wydarzen przewiduje si¢ korzystanie z
istniejacej toalet przyszkolnych.

Ad.b)Nie dotyczy,zakresu objetego opracowaniem

Ad.c)Odpady state — komunalne istniejace kosze na $mieci systematycznie oprézniane.
Ad.d)Nie dotyczy zakresu objetego opracowaniem

Ad.e)Obiekt nie wywiera negatywnego wptywu na srodowisko, zlokalizowany zostal na
terenie przeznaczonym do tego typu zabudowy. Przedsiewzigcie nie wplynie na zabytki,
nie bedzie tez ucigzliwoscig dla terendw sasiednich, ludzi, nie bedzie zrodiem hatasu,
zanieczyszczenia wod i powietrza, nie bedzie stanowié¢ zagrozenia dla lokalnej fauny i
flory oraz nie spowoduje zmian topograficznych ani geologicznych terenu. Ponadto, nie
bedzie negatywnie oddzialywac¢ na glebe i pozostate komponenty Srodowiska. Planowane
przedsiewziecie, w fazie przebudowy i eksploatacji, nie wptynie w zaden spos6b na
jakos¢ elementéw srodowiska w otoczeniu inwestycji.

144 Analzza mozlzwoscz racyonalnego wykorzystanza poa’ wzglgdem
: technzcznym ekonomzcznym zsrodowzskowym odnawzalnych zrodel
energii, takich Jak energia geotermalna energia promieniowania.
sionecznego energia wiatry, atakze mozli iwosci zastosowama
, .skOJarzone] produkcp energu elektryczne] i czepia oraz. . - S
- zdecentralizowanego systemu zaopatrzema w energie w postacz e
- bezposredniego lub Dblokowego ogrzewania - w stosunku. do budynku o
- powierzc o] wigkszej niz 1000 m2, okreslonej zgodme z ‘
: *'Polskq Normq, o ktorej mbwa w§ 8 ust 2pkt9.

Nie dotyczy

Warunkz ochrony przeczwpozarow.e]” okreslone w odrebnych
przepzsachg; S S ~ :

15
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Warunki ochrony przeciwpozarowej

Warunki ochrony przeciwpozarowej opracowano w oparciu o postanowienia
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 .
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z p6zn. zm.).

Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnacii -brak.

Teren boisko sportowe dla 4 dyscyplin sportowych: pitka reczna, koszykdwka, siatkdwka
1 tenisa ziemnego:

Powierzchnia terenu boiska sportowego — 968.00m2,

Powierzchnia utwardzen dojs¢ 1 chodnikow 268,1m?

liczba kondygnacji — nie dotyczy

iloé¢ Iudzi przebywajacych maksymalnie na boisku 50 os6b.

Odleglosé od obiektow sasiadujgcych.
Zachowano wymagane odlegtosci od granic dzialki.

Parametry pozarowe wystepujacych substancii
Nie dotyczy

Kategoria zagrozenia ludzi.
Zaprojektowano obiekt budowlany — nie dotyczy

Podzial obiektu na strefy.
Jedna strefa

Qcena zagrozenia wybuchem
Nie wystegpuje miejscowe zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.

Podzial obiektu na strefy pozarowe.
brak

Klasy odpornosci pozarowej budynkow oraz odpornosé i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej budynku - nie okresla si¢ dla budowli

Warunki ewakuacii, oznakowania na potrzeby ewakuacii drog i pomieszczeh, o§wietlenie
awaryijne (bezpieczenstwa i ewakuacvine oraz przeszkodowe. '
Obiekt otwarty. Zapewniono przestrzen ewakuacyjna.

Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacii uzyvtkowych, a w szczegdlnosci:
wentylacyinej, ogrzewczej, gazowej, elektronicznej, odgromowej
nie wystepuja budynki

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Nie dotyczy ’

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru.
Nie wymagane gaszenie zewnetrzne dla boiska sportowego

Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy.
Nie dotyczy
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Drogi pozarowe.

Drogi ewakuacyjne — zapewniono 2 wyjscia z projektowanego boiska wraz z chodnikiem
szeroko$ei 2m . ‘

Uwagi.
Zastosowane materiaty musza posiada¢ dokumenty formalno-prawne
(aprobaty techniczne i certyfikaty).
Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy opracowaé i wdrozy¢
»nstrukcje bezpieczenstwa pozarowego”

16]  Uwagikoricowe

* O zamierzonym terminie rozpoczgcia robét budowlanych, w tym robét przygotowawczych — na

ktore wymagane jest pozwolenie na budowg, inwestor jest zobowiazany zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru
budowlanego, projektanta sprawujgcego nadzér autorski, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt,
dotaczajac na piSmie os$wiadczenie osoby sprawujacej funkcje kierownika budowy — art. 41 i 42 PB,
informacj¢ BIOS o ile jest wymagana.

*» Obiekty budowlane wymagajgce pozwolenia na budowe podlegajg geodezyjnemu wytyczeniu w terenie a po
ich wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej — art. 43 PB.

*Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby i materialy dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, dla ktérych wydano odpowiednie $wiadectwa, certyfikaty, atesty, aprobaty
techniczne lub inne deklaracje zgodnosci z PN, art. 10 PB.

* Wszystkie roboty budowlane obiektu budowlanego nalezy realizowaé zgodnie z projektem budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi oraz tzw. sztukg budowlang.

* Zbrojenie elementéw zelbetowych, konstrukcyjnych nalezy wykona¢ w oparciu o normg PN-84/B-03264, a
wykonane przed zabetonowaniem i zakryciem, nalezy zglosi¢ do odbioru .

*0O zamiarze wprowadzenia zmian architektonicznych, budowlanych, konstrukcyjnych do przyjetych
rozwigzan w niniejszym opracowaniu nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ projektanta obiektu budowlanego.

* Wszelkie prawa do projektu wynikajace z prawa autorskiego i praw pokrewnych zastrzezone. Projekt nie
moze stanowi¢ podstawy do dalszego projektowania lub wprowadzania zmian bez uzgodnienia z autorem
projektu.

Nowy Sacz, 08.2020 r.
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OPIS BUDOWLANY DO POSADOWIENIA ELEMENTOW
WYPOSAZENIA BOISKA SPORTOWEGO

1. Podstawa opracowania

- projekt zagospodarowania dziatki,

- karty katalogowe urzadzen /trybuny, ogrodzenie/,

- PB branzy architektonicznej,

- opinia geologiczna opracowana przez mgr inz. Piotra Prokopczuka
- literatura i normy techniczne,

2. Cel i zakres opracowania

Opracowanie ~ zawiera rozwigzania konstrukcyjne w zakresie posadowienia elementéw
prefabrykowanych wyposazenia boiska /trybuny stalowe, stupki ogrodzenia/.

3. Lokalizacja
Obiekt zlokalizowany jest na dziatce 114 obr 1 Grybow
4. Rozwiazania konstrukcyjno materialowe

Projektowana konstrukcja to fundamenty punktowe wykonane pod stale elementy wyposazenia
boiska tj prefabrykowane stalowe trybuny /dwa rzedy krzeset plastykowych mocowanych do
elementdw stalowych/ i stupki ogrodzenia.

6.1. Posadowienie

Zgodnie z opracowanie geologicznym grunt w poziomie posadowienia budujg utwory gliniaste
wyksztalcone w postaci gliny piaszczystej w stanie plastycznym o I = 0,28 - 0,33 zalegajacy do
poziomu 1,80 — 2,00 m o terenu, ponizej rdéwniez glina piaszczysta lecz w stanie
twardoplastycznym o I = 0,18 o miazszosci warstwy 1,20 m.

Dla powyzszych parametréw przyjeto nosnos¢ podtoza gruntowego grs = 0,9 - 1,3 kPa.

Biorac pod uwage warunki geologiczne oraz rodzaj konstrukcji obiekt zaliczono do

I kategorii geotechnicznej

Obcigzenie osiowe jednej stopy fundamentowej N =4 kKN /uwzgledniono 4 osoby oraz ciezar
wlasny konstrukcji/

Powierzchnia fundamentu stacji wynosi 0,36 m2

Odp6r jednostkowy podtoza

gf =1,11 kPa > od dopuszczalnej nosnosci

Projektuje si¢ fundamenty blokowe wykonane w wykopie jamistym wyksztalcone w postaci
blokéw fundamentowych o wymiarach 60 x 60 cm posadowionych na poziomie 1,20 m od terenu
w warstwie gliny piaszczyste;.



Zbrojenie konstrukcyjnie 4 d 12 mm, strzemiona d 6 mm co 15 cm.

Uwagi koncowe

- roboty ziemne oraz montaz wykona¢ zgodnie z warunkami  normowymi pod nadzorem

osoby uprawnionej,

- rodzaj gruntu ipoziom wody gruntowej sprawdzi¢ na otwartym wykopie,
- ewentualne zmiany konstrukcyjne uzgodni¢ w ramach nadzoru autorskiego
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