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Invwestor:

POWIAT NOWOSADECKT
33-300 NOWY SACZ

UL. JAGIELLONSKA 33

Przedmiar robot

Nazwa budowy:
Przebudowa boiska wraz z wykonaniem drenazu odwadniajacego, zbiornika na wody opadowe, pitkochwytéw,

ogrodzenia, trybun, utwardzeii i oswietlenia przy Zespole Szk6t Zawodowych im. Stanistawa Staszica w
Grybowie w ramach programu pn. Matopolska infrastruktura rekreacyjno — sportowa — MIRS,

Adres budowy: dz.ew. 114, obr.1 Grybéw ul. Armii Krajowej 19, 33-300 Nowy SacZ

Obiekt: BOISKO SPORTOWE

Podstawa opracowania: KNR 2-01, Orgbud 911, KNR 2-28, KNR 2-18W, KNR 2-18, KNR 4-01W, KNR 2-
31, KNNR 6, AW, KNR 2-23, KNR 4-01, KNR 5-10, KNR 2-02, KNNR 5

Sporzadzit: Sprawdzii:

Wirzesien 2020
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Przedmiar robot

BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ , OPADOWEJY ORAZ CENTRALNEGO

OGRZEWANIA NA TERENIE ZESPOLU SZKOFE ZAWODOWYCH W GRYBOWIE W

ZAKRESIE POSZERZENIA INWESTYCJI O PRZEBUDOWY BOISKA WRAZ Z
WYKONANIEM DRENAZU ODWADNIAJACEGO ZBIORNIKA NA WODY OPADOWE,
PILKO-CHWYTAMI, OGRODZENIEM, TRYBUNAMI, UTWARDZENIAMI, OSWIETLENIEM

Malopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS

W ramach realizacji inwestycji:

wg nakladiw
rzeczowych

KNR 2-18W0517-
0214-020

zamknigciem rurq teleskopowq, kinetq z PP i pokrywg =
PVC z uszezelkg
krotnosé= 1,000

Lp. Podstawa Opis robét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. DRENAZ ODWADNIAJACY
Kod CPV: 43124100-8 Drenaze
1 p) 3 4 5
wg nakladiw Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 55,070
rzeczowych podsigbiernymi 0,40 m3 na odktad. Grunt kategorii HI
KNR 2-010217-06- | (B.Lnr 8/96)
060 kratnosé=1,000
wg nakladow Drenaz powierzchniowy: poziomy - geowldknina m2| 194,030
rzeczgwych krotno$é= 1,000 ’ ]
Orgbud 9110302-
01-030 :
wg nakladow Podsypka filtracyjna ze 2wiru w gotowym suchym m3 2,754
rzeczowych wykopie wykomywana z gotowego kruszywa.
KNR 2-010610-07- | krotnosé=1,000 ‘
060
wg nakiladow Udozenie drenazu z rur = IWorzyw sziucznych w m 185,280
rzeczowych zwojach,o §rednicy nominalnef 100-125 mm
KNR 2-280703-03- | *rotnosé= 1,000
040
wg nakladow Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC o srednicy m 35,000
rzeczowych zewnetrznej 160 mm fgezonych na weisk
KNR 2-18W0408- | kromosi= 1,000
02-040
wg nalkiadéw Obsypka z materialow sypkich gr.20 cm m2 55,070
rzeczowych krotnosc= 1,000
KNR 2-180501-03-
050 _
wg nakiadiw Studzienki o $rednicy 315-425 mm z zamknigeiem rurg szt 3,000
rzeczowych teleskopowa, kinetq z PE i pokrywq zeliwng
KENR 2-18W0517- | kroinoié= 1,000
02-020
| Studzienki kanalizacyjne o $rednicy 600 mm z szt 1,000

2. WYKONANIE NASYPU -
Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania teren pod budowe I roboty ziemme
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KNNR 60502-020-
030

spoiny wypelniane piaskiem
fromosé= 1,000

9 | wg nakladéw Dowdz ziemi samochodami samowyladowczymi na m3| 325445
rzeczowych odleglo$é do 1 kem,grunt kategorii Il - analogia ‘
ENR 4-01W0109- | kromoié= 1,000 :
06-060
10 | wg naldadéw Dodatek za kazdy nastepny 1 km wywozu ziemi m3 | 325 445
rzeczowych samochodami samowyladowczymi (nastgpne 5 km)
KNR 4-01W0109- Irotnasé= 1,000
08-060
11 | wg nakladéw Formowanie | zageszczanie nasypew Spychdrkami m3 325,445
rzeczowych gasienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o wysokosci do
KNR 2-010235-02- | 3,0 m. Grunt kategorii HI-IV (B.Lnr 8/96)
060 krotnosé= 1,000
12 | wg naktadiw Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczrymi. m3 325,445
rzeczowych Grunt spoisty kategorii ILI-IV (B.Lnr 8/96)
KNR 2-010236-02- | kromosé= 1,000
060 7
13 | wg nakladéw Wzmacnianie podioza gruntowego geokratami o m2 35,200
rzeczowych wysokosci: 10 cm - z wypelnieniem komor ziemiq -
Orgbud 9110102- | urodzajng
0210-050 Frotnosé= 1,000
3. CHODNIKI
Kod CPV- 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
14 | weg nakladéw Mechaniczre wykonywarie koryt na catej szerokosci m2 268,100
rreczowych Jezdni i chodnikéw. Glgbokosé 20 cm. Kategoria gruntu
KNR 2-310101-01- | I-IV
050 frotnosé= 1,000
15 | wg nakladow Mechaniczne wykonywanie koryt na calej szerokosci m2| 268,100
rzeczowych Jezdni i chodnikdw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
KNR 2-310101-02- | Kategoria gruntu I-IV wsp=4
050 kroino$é= 1,000
16 | wg nakladéw Recznie profilowanie i zaggszczanie podioza pod m2| 268100
rzeczowych warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruniu :
KNR 2-310103-02- |11V -
050 frotnosé= 1,000
17 | wg nakladoéw Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 268,100
rzeczowych lamanego, grubosé warstwy po zageszczeniy 15 em :
KNNR 60113-010- | fromosé= 1,000
0350
18 | wg naldadéw Warstwa odcinajgea zageszezana mechanicznie m2 268,100
rzeczowyeh piaskiem. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 6 cm
KNR 2-310106-03- | krotnosé= 1,000
050
19 | wg nakladow Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 m2 268,100
rreczowych cm, szarej, ukladane na podsypce cementowo-piaskowej

System kosziorysowania WINBUD Kosztorys Start {wer. 2019.10)
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20 | wg nakladdw Eawy betonowe pod krawgzniki zwykie m3 4,307
fzeczawlych Irotnosd= 1,000
KNR 2-310402-03-
g6
21 | wg nakladow Obrzeza betonowe ¢ wymiarach 30x8 cm na podsypce m 47,850
rzeczowych piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowq
ENR 2-310407-04- | Fromoic= 1,000
040
4. BOISKO _
Kod CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyfnych
obiektéw budowlanych
22 | wg nakladéw Mechaniczne wykonywanie koryt na calef szerokosci m2| 968,000
rzeczowych Jjezdni i chodnikéw. Glebokosé 20 cm. Kategoria gruntu
KNR 2-310101-01- | FIV
1050 kromosé= 1,000
23 | wg nakladow Mechaniczne wykonywanie koryt na catef szerokosci m2| 968,000
rzeczowych Jjezdni i chodnikéw. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.
KNR 2-310101-02- | Kategoria gruntu I-IV wsp = 20
30 krotnoé= 1,000 -
24 | wg nakladow Recznie profilowanie i zageszczanie podioza pod m2| 968000
rzeczowych warstwy konstrukcvine nawierzchni. Kategoria gruntu
KNR 2-310103-02- | -V
050 krotnosé= 1,000
25 | wg nakladow Warstwa odsgezajgea w korycie i na poszerzeniach. m2| 968,000
rzeczowych Zageszezanie rgczne. Grubofé warstwy po zageszczeniu
KNR 2-310104-01- | 10 cm
056 kromosé= 1,000
26 | wg nakdadow Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowloknina m2| 968,000
rzeczowych mi ukladarymi: sposobem rgcznym
Orgbud 9110202- | kromosé= 1,000
01-050
27 | wg nakladow Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa dolna. m2i{ 968,000
' rzeczowych Grubosé warstwy po zageszczeniu 20 cm
KNR 2-310114-01- | krotmosé= 1,000 '
050
28 | wg nakladiw Podbudowy z kruszywa naturalnego. Warstwa gorna. m2| 968000
rzeczowych Grubosé warstwy po zageszczenin 8 cm
KNR 2-310114-03- | kromosé= 1,000
050
29 | wg naldadéw Podbudowy betonowe z betonu jamnistego. Grubos¢ m2| 968,000
rzeczowych warstwy po zageszczeniu 12 cm
KNR 2-310109-01- | kromosé= 1,000
050
30 | wg nakladéw Podbudowy betonowe z betonu jamnistego. Dodatek za m2 | 968,000
rzeczowych kazdy dalszy 1 cm wsp=3
KNR 2-310109-02- | krotnosé= 1,000
050 :
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31 | wg nakiadow Nawierzchnia z Granulatu EPDM ma warstwie m2| 968,000
rzeczowych poditadowej
KALK. krotmosé= 1,000
INDYWIDUALNA- '
050

32 | wg nakiadow Eawy betonowe pod krawezniki zwykie m3 11,880
rzeczowpch krotnosé= 1,000 .
KNR 2-310402-03-
060 _ _

33 | wg nakladéw Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee m 132,000
rzeczowych piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowq :
KNR 2-310407-04- | krotnosé= 1,000
040

34 | wg nakladow Fundamenty betonowe z betonu 2wirowego o objgtosci m3 2,304
rzeczowych ponad 0,50 m3 - koszykéwka
KNR 2-230308-03- | frotnosé= 1,000
060

35 | wg nakladiw Fundamenty betonowe z betonu wirowego o objgtosci m3 1,000
rzeczowypch do 0,30 m3- pitka reczna, siatkéwka, tenis '
KNR 2-230308-02- | kromosé= 1,000
060

36 | wg nakladéw Osadzenie tuleji do stupkéw i stojakow do szt 6,000
| rzeczowych siathéwki tenisa, kometki, malowanych farbq olejng

KNR 2-230309-02- | nawierzchniowq
020 krofnosé= 1,000

37 | wg nakladéw Osadzenie tuleji do shupkow i stojakow do bramek pitki szt 2,000 |
rzeczowych recznej,malowanych farbg olejng nawierzchniowg
KNR 2-230309-03- | fromosé= 1,000
020

38 | wg nakladow Osadzenie §rub stojaka metalowego do koszykéwki kpi 4,000
rzeczowych malowanego farbg syntetyczng nawierzchniowg
KNR 2-230309- kromosé= 1,000
0801-090

39 | wg nakladdéw Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja szt 2,000

| rzeczowych stojakéw do siatkéwki | kometki

KNR 2-230310-02- | krotnosé= 1,000
020 ’ _

40 | wg nakladow Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja szt 2,000
rzeczowych stojakow do tenisa
ENR 2-230310-03- | kromaéé= 1,000
020 .

41 | wg nakladow Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja szt 4,000
rzeczowych stojakéw metalowych do koszykowki
KNR 2-230310-04- | krotnosé= 1,000
020

42 | wg nakiadow Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja szt 2,000
rzeczowych bramek stalowo-drewnianych do pitki recznej
KNR 2-230310-06- | kromosé= 1,000
020
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KNR 2-230404-03-
020

ocynkowang
krotnosé= 1,000

43 | wg nakladéw Nawierzchnie ekstensywnie uzythowane. Warstwa ha 0,144
rzeczowych wegetacyjna gr.10cm po zageszczenii,z mieszanki
KNR 2-230206-05- | wyk.na terenie rozscielania - recznie rozs’ciglana
052 mech.wymieszana
krotmosé= 1,000
44 | wg nakiadéw Reczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z. | - om2 6,000
rzeczowych przyvkryciem nasion po wysiewie grabiami na uprzednio
KNR 2-230209-01- | przygotowanej warstwie wegetacyjnej
050 krotnodé— 1,000
5. PILKOCHWYTY
Kod CPV: 45342000-6 Wznoszenic ogrodzen
45 | wg nakladéw Wykopy wysokoprzestrzenne nieumochione o szeyoko$ci m3 3,000
rzeczowych dna i glgbokosci do 1,5 m w gruncie suchym lub '
ENR 4-010102-01- | wilgotnym. Kategoriagruntu I-IT
060 krotnose= 1,000
46 | wg nakladéw Stopy fundamentowe Zelbetowe,prosiokqgtne o objetosci m3 3,000
rzeczowych do 0,8 m3.
KNR 2-020204-01- | krotnoéé= 1,000
060
47 | wg nakladow Pilkochwyty wysokosci 6,0 m - ANALOGIA m 32,000
rzeczowych kromosé= 1,000
KNR 2-230401-01-
040
6. OGRODZENIE
Kod CPV: 45342000-6 Wenoszenie ogrodzer
48 | wg nakladéw Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci m3 18,144
rzeczowych dna i glebokosci do 1,5 m w gruncie suchym lub
KNR 4-010102-03- | wilgotnym. Kategoriagruntu IV
060 krotnosé= 1,000
49 | wg nakladow Stopy fundamentowe zelbetowe,prostokgtne o objgtosci “m3 18,144
rzeczowych do 0,8 m3.
KNR 2-020204-01- | kromoié= 1,000
060 7
30 | wg nakladéw Ogrodzenie o rozstawie 2,5 m, wysokoSci 5,15m - m 91,810
rzeczowych ANALOGIA
KNR 2-230401-01- | krotnodé= 1,000
040 .
51 | wg pakiadow Ogrodzenie wewnetrzne plyty boiska, furtki stalowe z szt 1,000
rzeczowych ksztattownikow 1,00x1,10 m wypelnione siathg
KNR 2-230404-04- | ocymkowang
020 krotrosc= 1,000
52 | wg nakiadiow Ogrodzenie wewngtrzne plyty boiska, bramy stalowe z szt 2,000
rzeczowych ksztaltownikdw 2,40x1,10 m wypelnione siatkg

7. MALA ARCHITEKTURA
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Kod CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obieliéw sportowych

KNR 5-101002-01-
020

frotnosc= 1,000

33 | wg nakladow Dostawa i montaz wyposazenia -TABLICA kpl 1L,000
rzeczowych INFORMACYINA
KALKULACJIA krotnosé= 1,000
IND.-090 :

8. INSTALACIJE
Kod CPV: 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

54 | wg nakladow Uldadanie rur ochrormych z PCW ¢ $rednicy do 75 mm mi {119,880
rzeczowych w wykopie
KNR 5-100303-01- | kromosé= 1,000
040

35 | wg nakiadow Reczne ukladanie kabli wielozyiowych o masie do 0.5 m 119,880
rzeczowych kg/m w rowach kablowych, przykrytych folig
KNR 5-100103-01- | kalandrowang :
040 krotnosc= 1,000

56 | wg nakladéw Montaz fundamentéw z zywic poliestrowych o objetosci szt 6,000
rieczowych w wykopie do 0,25 m3 pod maszity w gruncie kategorii
KNNR 50412-060- | HI- analogia
020 krotnosé= 1,000

57 | wg nakladéw Mechaniczne stawianie stupéw stalowych o masie do szt 6,000
rzeczowych 300 kg dla oswietlenia zewngtrznego w gruncie
KNR 5-100709-01- | kategorii I-11T
020 krotod$é= LO0O

58 | wg nakladow Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 0.5 kg/mw m 4,500
rzeczowych rurach, pustakach Iub kanatach zamknigtych '
KNR 5-100114-01- | krotnosé= 1,000 ‘
040 .

39 | wg nakladéw Montaz przewodiow kabelkowych do opraw kpl 13,000
rzeczowych ofwietleniowych, weiggane w stupy, rury ostonowe i
KNNR 51003- wysiegniki, Wysoko$é latart do7 m
02010-090 krotnosé= 1,000

60 | wg nakladéw Ulkladanie kabli wielozylowych o masie do 1,0 kg/m w m 21,000
rzeczowych rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych
KNR 5-100114-02- | krotnosé=1,000
040

61 | wg nakladéw Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupach szt 6,000
rzeczgwych krotnosé= 1,000
KNNR 51004-010-
020

62 | wg nakiadow Montaz tabliczek zaciskowych na konstrukcji szt 6,000
)zeczgwyck ' krotnofé="1,000 '
KNR 5-101001-03-
020

63 | wg naktadow Montaz wysiegnika rurowego o cigzarze do 15 kg na szt 6,000
rzeczowych stupie
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64

wg nakiadéw
rzeczowych

KNNR 51203-060-
020

Podlgczanie przewodow pojedynczych o przekroju 2yly
do 120 mm2 pod zaciski lub bolce- analogia - bednarka
krotnosé= 1,000

5zt

2,000

9. MONTAZ TRYBUN
Kod CPV- 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kultura

Inych, hotelowych i restauracyfnych

kalk. ind.-090

krotnosé= 1,000

obiektéw budowlanych
65 | wg nakiadow Reczne wykopanie doléw o powierzchni dna do02m2i szt 6,000
rzeczowych glebokosci do 1,20 m.Grunt kategorii 111, -
KNR 2-010312-10- | krotnosc= 1,000
020
66 | wg nakladow Dostawa i montaz prefabrykowanych trybun kp! 3,000
rzeczowych dwuwrzedowych
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