Nazwa: Budowa oSwietlenia boiska w miejscowosci Grvbow obreb 1 dzialka 114

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie Inwestora

b) zagospodarowanie terenu W skali 1 : 500
¢) aktualnie obowigzujace przepisy i normy
d) uzgodnienia mi¢dzy branzowe

e) katalogi i normy

2. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie o$wietlenia boiska W m-ci Gryboéw a w miescie
Grybow obreb: nr 1 dz .ewid. nr: 114

3. Ogodlne dane elektroenergetyczne.

a) napiecie zasilania U=230/400 V z proponowanej lokalizacji skrzynki energetycznej
lokalizowanej przy granicy dziatki

b) uktad zasilania TN-C

¢) system ochrony od porazen szybkie wytgczenie napiecia W uktadzie TN-C—S

4. Rozwiazanie techniczne.

Projektuje si¢ od projektowanej tablicy bezpiecznikowej ( w ktorej nalezy zabudowaé
zabezpieczenie nadpradowe) zlokalizowanej na w projektowane skrzynce energetyczne;j
proponowanej przy istniejacym chodniku ,przy budynku szkoly — warsztaty zajeciowe, na teren
boiska utozy¢ kabel YKY 5x10 mm2 do projektowanej tablicy sterowania o§wietleniem
umieszczonej w skrzynce z blachy aluminiowej przy budynku warsztatow szkolnych zgodnie z
planem zagospodarowania.

Z tablicy RO do zasilania lamp boiska projektuje sie:

stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane o di. 8 m, na fundamentach prefabrykowanych.
Maszty przenosza obcigzenia wynikajace z zawieszenia Opraw 1 wysiggnikow oraz parcia
wiatru dla III strefy Wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100(12). Na maszcie nalezy zamontowac
glowice oraz oprawy. Na slupach nalezy zamontowa¢ oprawy o§wietleniowe 180W

2 x lampy ledowe bedace zrodlem $wiatta. W siupach oprawy zasili¢ kablem YKY 3x2,5mm?2
poprzez zabezpieczenie z wkladka bezpiecznikowg 6A. Zasilanie stupow

o$wietleniowych wykona¢ kablem YKY 5x4 mm. Zgodnie z przepisami zawartymi w pkt.

4 PN—92/E05003/04 ,,Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych projektuje si¢ utozenie
bednarki FeZn 30x4 w rowie kablowym na gl¢gboko$ci nie mniejszej niz 0,5 m. Potaczenie
bednarki ze stupem ( masztem) wykona¢ za pomocg polaczenia srubowego. Z uwagi na
wystepujace zblizenia pomiedzy siupami oswietleniowymi i metalowymi elementami
ogrodzenia nalezy wykona¢ pomiedzy nimi potgczenia wyrOwnawcze za pomocg

ptaskownika FeZn 30x4. Laczenie piaskownika z metalowymi elementami wyposazenia
obiektu za pomocg zaciskdw 1 obejm. Po zakonczeniu montazu instalacji odgromowe;j



wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia (wymagana warto$ci uziemienia R<=10Q )

1 sporzadzenie protokotu. Linie o§wietlenia zewnetrznego powinny by¢ wytyczone przez
uprawnionego geodete. Roboty ziemne i fundamentowe dla stupéw oswietleniowych nalezy
wykonywa¢ metodami mechanicznymi ograniczajagcymi do minimum wielko$ci wykopu.
Rowy kablowe nalezy kopa¢ na gleboko$¢ o 10 cm wieksza niz okreslona w dokumentacji
glebokos¢ utozenia kabli. Minimalna glebokos$¢ wykopu 80 cm liczac od

powierzchni terenu. Kabel uktada¢ z zachowaniem postanowien PN-76/E—05125 przy
temperaturze otoczenia nie nizszej niz 0°C. Projektowany kabel uktada¢ w rowie

o glebokosci 80 cm na 10 cm podsypce i nasypce piaskowej, a nastepnie przykry¢ 25-cio
centymetrowg warstwg ziemi oraz folig PCV koloru niebieskiego (o szerokosci 25 cm).

W wykopie kabel uktada¢ w linii falistej z zapasem okoto 3%. Kabel ulozony W ziemi
nalezy co 10m oraz przy wejsciu do ztgcza oznaczy¢ opaskami kablowymi. Kabel po
utozeniu, lecz przed zasypaniem go gruntem powinien by¢ wymierzony i odebrany przez
inwestora. Przy doprowadzeniu kabla do stupa nalezy pozostawi¢ zapas eksploatacyjny
kabla d1ugo$ci minimum 2 m a przy kablu przelotowym po 1,5 m na jego wejscie

1 wyjsciu. W miejscach kolizji projektowanych linii kablowych z innymi urzadzeniami
infrastruktury podziemnej, W wykopach uktada¢ rury na warstwie piasku gr. 0,1 m zasypia¢
takze piaskiem o gr.0,1 ma nastepnie gruntem rodzimym. Dla kabli nN stosowac rury

w kolorze niebieskim.

Sterowanie Oswietleniem

Sterowanie o$wietleniem boiska bedzie realizowane rgcznie z tablicy RO. Tablice o$wietlenia
nalezy wyposazy¢ w aparaturg do sterowania rozdziatu i zabezpieczenia obwodow
o$wietlenia.

Projektuje si¢ zalgczanie lamp za posrednictwem stycznika 1 wytacznika krzywkowego oraz
programator CPP. Do zabezpieczenia obwodu sterowania zastosowa¢ wlacznik nadpradowe .

5. Ochrona od porazen- szybkie samoczynne wylaczenie zasilania.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej od porazen pradem elektrycznym
zastosowano:

— w systemie sieci rozdzielczej TN-C wspolny przewdd neutralny 1 ochronny ( PEN)
— w instalacji odbiorczej — system sieci TN—S majacy przewody neutralne (N) i ochronne (PE)
oddzielne W catej instalacji.

Dla zapewnienie skutecznej ochrony przyjeto zatozenie, Ze czas zadzialania zabezpieczenia
wylaczajacego obwody w sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV nie moze przekroczy¢ 0,2 s.
Ochrong przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez:

— Izolowanie czg$ci czynnych izolacja podstawowa oraz stosowanie obudoéw 1 oston o stopniu
ochrony co najmniej IPZX.

Ochrong przed dotykiem posrednim zrealizowano przez:

samoczynne wilaczenie zasilania — zrealizowane przez przewdd ochronny PE i wylgczniki
nadpradowe 1 réznicowo pradowe

-stosowanie urzadzen o II klasie ochronnosci.

5. Uwagi koncowe.

Roboty wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi przepisami
1 wymogami BHP. Po zakonczeniu robdt montazowych wykona¢ pomiary sprawdzajace



skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien, rezystancji izolacji
1 cigglosci.

6. Uwagi koncowe

Roboty wykonywa¢ zgodnie z niniejszym pracowaniem, obowigzujacymi przepisami

1 wymaganiami BHP.

Po zakonczeniu robdt montazowych wykona¢ pomiary sprawdzajace skuteczno$¢’ ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancji uziemien, rezystancji izolacji i ciggtosci.

Wszelkie uzyte materialy powinny posiadac atest lub certyfikat bezpieczenstwa.



