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! _ +1,06 Stupki do tenisa
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i 1 T 6 Konstrukcja: skfada sie z 2 stupdw,
J | o _ profil stalowy okrqgty @76 mm,
I i i | _ malowany proszkowo na czerwono.
. . M“u Naciqg: zewnetrzny korbowy.
_ _ _ __” Mocowanie: w tulejach.
B v P m _ Przeznaczenie: na hale i na zewngtrz.
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q " " " " m Siatka do tenisa
B _ _ _ _ N _ Wykonana z polipropylenu:  grubos¢ sz
9 b b _ © 2,5 3mm, czarna,
| —UJO0 |
| L P 2 - kwadratowe oczka 4,5 x 4,5 cm.
I L . | , S Tasma boczna i dolna : szer. 4 cm, ¢
& 1 ; | i wzmocniony nylon.
\\ | | [ | \\\\““m“ _ = Linka: grubosci 4 mm, stalowa linka
I | I \m“\\m M| o pokryta nylonem.
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1. SLUPEK — PROFIL OKRAGLY
STALOWY ©&76mm

2. STUDZIENKA WG RYS. 15

3. GORNY ZACZEP SIATKI

. DOLNY ZACZEP SIATKI

. BLOCZEK NACIAGU

. MECHANIZM NACIAGOWY ZEWNETRZNY
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9. FUNDAMENT BETON B-20
10. PRZETYCZKA
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== 8. TASMA SRODKOWA SIATKI
_
|

500 UWAGA:

— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWE

— WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC
PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

PRZEKROJ POZIOMY WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI CYNKOWANE
skala 1:20 OGNIOWO 100um WG. DIN 50976

ZESTAW POSIADA MOZLIWOSC DEMONTAZU.
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Pod U_m i numer: Obiekt Przebudow boiska z wykonaniem niezbgdnych obiektéw infrastruktory przy Zespole Szkot
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adres: Zawodowych im. S. Staszica , Miasto Gryboéw Obreb: 1 Dz. ewid.nr: 114

Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu
Inwestor: ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

Przedmiot DETAL STOJAKA DO TENISA
rysunku:




