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Branza elektryczna | uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen 30.04.2023 r.
do projektowania bez ograniczen , nr ewid 10/98/JG

Os$wiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i

prawach pokrewnych” (Dz. U. 2017 poz. 830).
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. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA, 58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Powstaricéw 3

Temat: Projekt pt.: ] "PRZEBUDOWA ULICY POWSTANC()WW
JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolno$laskie, powiat: $widnicki, miejscowosé: Jaworzyna Slaska

Nrewidencyjny dziatek: 200, 700,201

Obreb ewidencyjny: 0001 Jaworzyna Slgska,

Jednostka ewidencyjna: 021904 _4

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizaciji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: elektryczna

Nr projektu: P-290.2

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej w zakresie budowy sieci
kablowej oswietlenia drogowego zlokalizowanej w obszarze ulicy Powstancéw w Jaworzynie Slaskiej wraz z
podtgczeniem jej do uktadu zasilania i sterowania.
Parametry techniczne
Zgodnie z wymogami Inwestora, wymogami norm i przepisow do o$wietlenia ulicy Powstaricow zaprojektowano:
- oprawy typu LED

ukfad ustawienia stupow, jednostronny.

stupy aluminiowe anodowane na fundamencie .

zasilanie i sterowanie z istniejgcej szafki oswietlenia drogowego

linie kablowg wykonang kablem doziemnym

Ponadto projekt opracowano przy uwzglednieniu wymagan wszystkich obowigzujacych normi przepiséw, a w
szczegdlnosci:

[1] ,Prawo Budowlane” - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. (Dz. Ust. Nr 89, poz. 144),

[2] Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 roku, w sprawie szczegdtowego zakresu i form projektu
budowlanego.

[3] Norma PN-ICE 60364 — , Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”

[4] Norma PN-ICE 60364-5-523 —,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych” dobor kabli i przewoddw,
[5] Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 08.10.1990 r. (dz. Ust. Nr 81) w sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;

[6] Norma PN-EN 13201-1+4 :2016 Oswietlenie drég

[7] Norma SEP N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa.

[8] Norma SEP N-SEP-E-001 Ochrona przeciwporazeniowa



[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.2017 w sprawie warunkéw technicznych
jakich powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie w obszarze ul. Powstaricéw w Jaworzynie Slaskiej

Na dziatce objetej inwestycjq zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu tj. sieci elektroenergetyczna napowietrzna
20kV, kablowa niskiego napiecia, wodno- kanalizacyjna, kanalizacja $ciekowa. Dziatka znajduje sie w sasiedztwie
budynkéw wielorodzinnych i zaktadéw ustugowych.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana podziemna linia kablowa o$wietlenia drogowego wykonana bedzie kablem NA2XY 4x35mm?o
dtugosci catkowitej 203,0m i utozona na gtebokosci od 0,7m w rurze ostonowej PCV, oraz odcinka izolowanej linii
napowietrzne wykonanej przewodem AsXSn 2x35mm o dtugosci 10m. Do o$wietlenia projektuje sie oprawy
parkowe typu LED. Do zabudowy opraw projektuje sie stupy aluminiowe anodowane o wysoko$ci 6,0m wkopywane
w grunt. Miejsce zabudowy projektowanych stupow oraz trase projektowanej sieci kablowej pokazano na planszy
zagospodarowania terenu rysunek E-01.

3.1 SLUPY

Uwzgledniajac funkcje spetnione w linii, ich konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia w projekcie zastosowano stupy
aluminiowe anodowane o wysokosci 6,0m z wysiegnikiem prostym WR-4/1/1 stup SO4 i SO5 oraz WR-4/1/0,5 stup
S08 - SO10. Na stupie SO3 zabudowaé wysiegnik tukowy przymocowany tasmag W1-0,35/0,5m na wysokosci 6m
od powierzchni gruntu. Z uwagi na zblizenie do linii 20kV stup SO11 projektuje sig¢ jako aluminiowy anodowany
przegubowy na fundamencie z wysiegnikiem prostym WR-4/1/0,5 Do o$wietlenia przejscia dla pieszych projektuje
sie stupy aluminiowe anodowane proste o wysokosci 6,0m

Gteboko$¢ posadowienia uzalezni¢ od typu, funkcji oraz diugosci stupa. Kazda stup powinien posiada¢ nazwe
producenta, typ oraz rok produkciji. Stupy zabudowa¢ w miejscu pokazany na planszy zagospodarowania terenu.
Odstepstwo od powyzszego wymagania moze nastapi¢ w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z
wiasciwym zarzadem drogi. Zaleca sie wykonanie wykopdw recznie lub mechanicznie koparkg samojezdng lub
matogabarytowa . Montaz stupow w wcze$niej zabudowanym fundamencie ustawi¢ za pomoca dzwigu
samojezdnego. Kazdy stup powinien posiadaé czytelny numer umieszczony na wysokosci 2,5m od poziomu terenu.
Stupy powinne by¢ zabezpieczone przed degradacja do wysokosci 0,4m od powierzchni gruntu elastomerem oraz
pokryte do wysoko$ci 2,5m od powierzchni gruntu powtokg ochronng anty-plakat. Stupy oznaczy¢ numerem
eksploatacyjnym poprzez trwate i czytelne oznakowanie (POxx ) iuzgodnione z zamawiajacym.

Drzwiczki stupowe znakowa¢ znakiem energetycznym ostrzegawczym typu ,A” — (Nie dotykaé! Urzadzenie
elektryczne) zgodnie z norma.

3.2. OPRAWY

Do o$wietlenia ulicy zaprojektowano oprawy typu LED o mocy 35,4W zabudowane na wysiegniku, natomiast dla
o$wietlenia przejscia 46W zabudowane bezposrednio na stupie. Potaczenie oprawy z siecig wykonaé przewodem
DY3x 2,5mm2. Do zabezpieczenia oprawy w projektowanych stupach zabudowaé ztgcza o$wietleniowe 1ZK4 z
wktadka 4A gG natomiast na stupie SO3 SV.29

Istniejace oprawy na stupie SO1 i SO2 wymieni¢ na typu LED o mocy 35,4W.



Zezwala si¢ na zastosowanie opraw innych producentow, ale zapewniajace parametry techniczne i
oswietleniowe nie gorsze niz wynikaja z wyliczen w programie komputerowym dla przyjetych klas
oswietleniowych.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optycznej)
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

oprawa wyposazona w gniazdo NEMA na sterownik zdalnego sterowania i monitorowania oprawy.

materiat klosza — szkto hartowane pfaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezpo$rednio na
stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni)
budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

system ograniczenia emisji strumienia Swietinego do tytu oprawy Back Light

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 34.5W, 46W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

oprawa posiadajaca system ograniczania emisji strumienia $wietinego za oprawe

PARAMETRY OSWIETLENIOWE

rodzaj zrédta Swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny oprawy — 5244Im/34,5W i 5890Im/46W

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta - 2700 + 5700K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

warto$ci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykona¢ obliczenia
parametrow o$wietleniowych.

4 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. LINIA KABLOWA OSWIETLENIOWA

Do zasilenia opraw projekiuje sie linie kablowa wykonang kablem typu NA2XY 4x35mm? utozong w rurach
ostonowych na catej dtugosci trasy kabla. Kabel w rowie kablowym wzdtuz catej dugosci trasy kabla utozy¢ w
rurze ostonowg DVKS50 przy przejsciu przez wjazdy SRS75. Projektowany kabel uktada¢ zgodnych z normg N
SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

Na kablu co 10m zatozy¢ opaski informacyjne zawierajace numer ruchowy, typ kabla, wtasciciela i rok utozenia.
Rury ostonowe zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie wilgoci i zamuleniem. We wnekach stupoéw zabudowa¢
ztacza kablowe o$wietleniowe ( proponuije sie typu IZK4)

Na stupie SO3 kabel do wysokosci 2,5m utozy¢ w rurze ostonowej BE75

4.2. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz normg PN-ICE 60364. Istniejacy uktad linii



zasilajacej pracuje w uktadzie TN-C. Ochrone przed dotykiem posrednim nalezy realizowaé poprzez samoczynne
wytaczenia zasilania.

4.3. UZIEMIENIA

Uziemienie dla ochrony przeciwporazeniowej i przepieciowej nalezy wykona¢ uziom jako tasmowo
pretowy wykonany z bednarki Fe/Zn 25x4mm i pretéw pomiedziowanych ® 17,2 utozonego réwnolegle
w wykopie z projektowanym kablem.

4.4, OCHRONA PRZEPIECIOWA

Z uwagi na charakter linii na stupie SO3 zabudowa¢ ograniczniki przepie¢.

5 UWAGI | ZALECENIA

Catos¢ robot elektrycznych nalezy wykonaé¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami
PBUE, i normami PN/E w tym zakresie.

Wszystkie prace winna wykonywac osoba lub przedsiebiorstwo posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje
do prowadzenia robot w zakresie elektroenergetycznym.

Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wtasnoscia Tauron Dystrybucja S.A lub Tauron
Nowe Technologie S.A nalezy uzyskaé¢ zgode oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty elektryczne powinny posiadaé $wiadectwo dopuszczajace do
stosowania ( atesty).

Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoty badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen

Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza oraz sporzadzi¢ mape geodezyjng w skali
1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.

Projektant — branza elektryczna:

mgr inz. Ryszard Wiatr

uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen
do projektowania bez ograniczen , nr ewid 10/98/JG



. CZESC RYSUNKOWA
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Projektowany sfup aluminiowy anodowany o wysokosci 6m wkopywany w grunt Oprawa typu LED o mocy
34,5W zabudowana na wysiggniku prostym o dfugosci 1,0m ( SO4 i SO5 ) oraz 0,5m S08-SO11. Na

StupiesSPB prysieani Hikopko! fPBubowy na fundamencie B50

Projektowany sfup aluminiowy anodowany o wysokosci 6m wkopywany w grunt Oprawa typu LED
dedykowana do o$wietlenia przejs¢ dla pieszych o mocy 46W zabudowana na wysiggniku prostym
o dtugosci 1,0m

Na sfupie SO1 i SO2 oprawy sodowe wymieni¢ na typu LED o mocy 34.5W
Projektowany kabel NA2XY 4x35mm* w DVK 50
—— ——— —— Bednarka ocynkowana 4x25mm
S03 Projektowany ZN9,/220
25/28 odlegost liniowa migdzy stupami/diugosé ca kabla

W nazwa "PRZEBUDOWA ULICY POWSTANCOW W JAWORZYNIE SL/—\SKIEJ"
inwestyciji:
B adres Wojewddztwo: dolnoslaskie; Powiat: $widnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowo$é: Jaworzyna Slaska
inwestycji: | droga gminna 111241D
Obreb: 0001 Jaworzyna Slqska, Nr dz.: 200, 700, 201
jednostka ewidencyjna 021904_4, Jaworzyna Slaska
B jednostka BIURO PROJEKTOW i REALIZACJI INWESTYCJI "PROGRESS"
projektowa: ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
mszyrner@wp.pl, MOBIL: 0660 547 603
W inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA

Powstaricow 3, 58-140 Jaworzyna Slaska

M projektowat:

branza elektryczna

mgr inz. Ryszard Wiatr
upr. bud. nr 10/98/JG
spec;. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczen

B branza:

ELEKTRYCZNA

B stadium:

PW

"B 2902

Ml tytut rysunku:

SCHEMAT STRUKTURALNY UKLADU POLACZEN PROJEKTOWANEJ
LINIl KABLOWEJ OSWIETLENIA DROGOWEGO

B gata:

M skala:

Kwiecien 2023 -

M nrrysunku:

E-02
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