290.2_30042023- UG Jaworzyna Sl. - Powstancéw.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 111241D UL. POWSTANCOW W JAWORZYNIE SLASKIEJ"
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie pa-|km
d.1./0113-04 go6rkowatym lub podgoérskim - przebudowa
1({9902-01
0.294 km 0.29
RAZEM 0.29
1.2 Roboty rozbiérkowe - drogowe
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm z wy- |m?2
d.1.|0102-01 wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 10 km 131-230 pojazdéw na godzine
2|KNR 2-31
2.0.2.13.
9902-03
KNR 4-01
0108-18
0108-20
1627.70 m?2 1627.70
RAZEM 1627.70
3|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-  [szt.
d.1./0703-03 formacyjnych 131-230 pojazdéw na godzine
2(z.0.2.13.
9902-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
4|KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakéw 131-230 pojazdéw na godzine szt.
d.1./0818-08
2|z.0.2.13.
9902-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
5|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci |m?2
d.1./0806-07 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
2(z.0.2.13.
9902-03
1627.70 m2 1627.70
RAZEM 1627.70
6|/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej m2
d.1./0810-01
2
124.6 m2 124.60
RAZEM 124.60
7|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1.|0811-01 petnieniem spoin piaskiem
2
166.10 m2 166.10
RAZEM 166.10
8|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych/granitowych 15x30 cm na podsypce m
d.1./0813-01 piaskowej
2
304 m 304.00
RAZEM 304.00
9|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.1./0812-03
2|z.0.2.13.
9902-03
304*0.7 m3 212.80
RAZEM 212.80
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1.|0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci ér. 45 cm 131-230 pojazdéw na godzine (CHODNIK)
2(z.0.2.13.
9902-03
0101-02
265.4 m?2 265.40
RAZEM 265.40
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci $r. 55 cm 131-230 pojazdéw na godzine (JEZDNIA,
2|z.0.2.13. ZJAZDY)
9902-03
0101-02
1768.50+55 m?2 1823.50
RAZEM 1823.50
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV|m3
d.1./0209-02 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2(0210-03 samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
1823.5*0.55+265.4*0.45 m3 1122.36
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RAZEM 1122.36
13 Optata za sktadowania z uwzglednieniem cen i optaty Srodowiskowej - Odpady |t
d.1.|kalk. wiasna |z remontéw i przebudowy drég KOD 17 01 81
2
1122.36*2.3 t 2581.43
RAZEM 2581.43
1.3 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1.3. ROBOTY POMIAROWE
1
14|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym - wytyczenie
3.1
(21.35+224.1+83.95)/1000 km 0.33
RAZEM 0.33
15|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1./0119-03 réwninnym - inwentaryzacja
3.1
(21.35+224.1+83.95)/1000 km 0.33
RAZEM 0.33
1.3. ROBOTY ZIEMNE
2
16|KNR AT-11  [Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. Ill w umoc- |m3
d.1./0105-05 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
3.2
686.47 m3 686.47
RAZEM 686.47
17|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1./0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 3
3.2 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
Policzono 10% robét recznych
125.55 m3 125.55
RAZEM 125.55
18/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
3.2 tu do wywozu na wysypisko
812.02 m3 812.02
RAZEM 812.02
19|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
3.2 Wywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
812.02 m3 812.02
RAZEM 812.02
20|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.1.|wlasna
3.2
812.02 m3 812.02
RAZEM 812.02
21|Kalkulacja |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.1.|wlasna
3.2
593.12 m3 593.12
RAZEM 593.12
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
3.2 sam.samowytad. - samochodami do 5 t. - przyw6z ziemi do wymiany gruntu
593.12 m3 593.12
RAZEM 593.12
23|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.(1411-02
3.2
49.28 m3 49.28
RAZEM 49.28
24|KNNR 11 Obsypka z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.1./0501-05
3.2
157.48 m3 157.48
RAZEM 157.48
25|KNR AT-11 |Mechaniczne zasypywanie wykopéw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1./0110-05 m w gruncie kat. [ll w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspétczyn-
3.2 nik zageszczenia Js- 0.96
593.12 m3 593.12
RAZEM 593.12
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1.3. ROBOTY MONTAZOWE
3
26|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./0408-03
3.3
224.10 m 224.10
RAZEM 224.10
27|KNNR 4 Wykonanie odcinka sieci metoda mikrotunelingu rurami kamionkowymi $r.200 |m
d.1./1206-05 mmw gruntach kat.lll-IV
3.3
83.95 m 83.95
RAZEM 83.95
28|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite Sn8 na wcisk o $r. zewn.160 mm m
d.1./0408-02
3.3
21.35 m 21.35
RAZEM 21.35
29|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mm wykonywane metoda |stud.
d.1./0614-08 studniarska o gtebokosci do 3 m w gruncie kat. lll
3.3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
30|Kalkulacja |Studnie kanalizacyjne betonowe fi 1000 mm z pokrywa nastudzienng zelbeto- |szt
d.1.|wlasna w3 oraz wtazem zeliwnym 40 t. - montaz plus przywéz na budowe
3.3
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
31|Kalkulacja |Wykonanie podtgczenia istniejgcych instalacji i przytaczy szt
d.1.|wlasna
3.3
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
32|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatdéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./0706-02 préb.
3.3
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
33|Kalkulacja |Inspekcja tv sieci szt
d.1.|wlasna
3.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.4 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.4. ROBOTY POMIAROWE
1
34|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie km
d.1./0119-03
4.1
(33.75+88.2+3.8+216.7+80.25)/1000 km 0.42
RAZEM 0.42
35|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja km
d.1./0119-03
4.1
(33.75+88.2+3.8+216.7+80.25)/1000 km 0.42
RAZEM 0.42
1.4. ROBOTY ZIEMNE
2
36|KNR AT-11 |Wykopy liniowe o gt. do 4,0 m o szer. do 1,0-1,5 m w gruncie kat. IV w umoc- |m3
d.1./0105-06 nieniu typu box "PODLASIE 2" koparka 0,60 m3
4.2
892.69 m3 892.69
RAZEM 892.69
37|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych m3
d.1./0317-05 kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznym gteboko$¢ do 3
4.2 m - szeroko$¢ 0.8-1.5m
Policzono 10% robét recznych
99.18 m3 99.18
RAZEM 99.18
38|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zataunek grun-
4.2 tu do wywozu na wysypisko
991.88 m3 991.88
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RAZEM 991.88
39|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - zataunek gruntu do
4.2 WYywozu na wysypisko
Krotnos¢ = 14
991.88 m3 991.88
RAZEM 991.88
40|Kalkulacja |Koszt sktadania ziemi na wysypisko m3
d.1.|wtasna
4.2
991.88 m3 991.88
RAZEM 991.88
41|Kalkulacja |Koszt zakupu materiatu do wymiany gruntu m3
d.1.|wtasna
4.2
656.63 m3 656.63
RAZEM 656.63
42|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
4.2 sam.samowytad. - samochodami do 5 t. - przyw6z ziemi do wymiany gruntu
656.63 m3 656.63
RAZEM 656.63
43|KNR AT-11 [Mechaniczne zasypywanie wykopoéw liniowych o gt. do 4,0 m, szer. do 1,0-1,5 |m3
d.1./0110-05 m w gruncie kat. Ill w umocnieniu "PODLASIE"; koparka 0,60 m3 - wspoétczyn-
4.2 nik zageszczenia Js- 0.96
656.63 m3 656.63
RAZEM 656.63
44|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1./0411-02 nikiem bez syfonu
4.2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
45(KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.(1406-04
4.2
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
46|Kalkulacja  |Zakorkowanie istniejacych odejsc przykanalikéw do wpustéw deszczowych szt
d.1.|wtasna
4.2
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
47|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.|0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4.2
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
48|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
4.2
16 kpl. 16.00
RAZEM 16.00
49|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci 4 |kpl.
d.1./0529-01 m
4.2
28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
50|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci |kpl.
d.1./0529-06 4m
4.2
28 kpl. 28.00
RAZEM 28.00
1.4. ROBOTY MONTAZOWE
3
51|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite Sn8 na wcisk o ér. zewn.160 mm m
d.1./0408-02
4.3
33.75 m 33.75
RAZEM 33.75
52|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite Sn8 na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1./0408-03
4.3
88.20 m 88.20
RAZEM 88.20
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53|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC lite Sn8 na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
d.1./0408-05
4.3
216.7 m 216.70
RAZEM 216.70
54| KNNR 4 Wykonanie odcinka sieci metoda mikrotunelingu rurami kamionkowymi $r.300 |m
d.1./1207-06 mm w gruntach kat.lll-IV
4.3
80.25 m 80.25
RAZEM 80.25
55|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1500 mm wykonywane metodg |stud.
d.1./0614-08 studniarska w gruncie kat. Ill
4.3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
56|Kalkulacja  |Montaz studni z kregéw betonowych o $r. 1000 mm faczone na uszczelkiz |szt
d.1.|wlasna wbudowanymi stopniami zwieficzone wtazem betonowym ciezkim gotowym
4.3 wykopie
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
57|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o sr.  |szt
d.1./0421-05 zewn. 315 mm - tréjnik
4.3
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
58 /KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem 0,5m bez szt.
d.1.(1424-02 syfonu
4.3
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
59|Kalkulacja |Wykonanie podtgczenia istniejgcych instalacji i przytaczy szt
d.1.|wlasna
4.3
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
60|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.1./0706-04 préb.
4.3
1 odc. -1 1.00
préb.
RAZEM 1.00
61|Kalkulacja |Inspekcja tv sieci szt
d.1.|wtasna
4.3
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2(45316110-9 |Budowa linii kablowej nN i o$wietlenia drogowego
62|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. lll m3
d.2|0701-02
56.28 m3 56.28
RAZEM 56.28
63|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
d.2|0705-01
203 m 203.00
RAZEM 203.00
64|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn - pojedynczy bez ustojéow stup
d.2|0901-01
1 stup 1.00
RAZEM 1.00
65/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.2|0713-02 mknietych
227 m 227.00
RAZEM 227.00
66|/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.2(1001-01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
67|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie szt.
d.2(1002-01
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
68|/KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na stupie szt.
d.2(1004-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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69|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
d.2(1004-02
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
70|/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.2|0907-06
203 m 203.00
RAZEM 203.00
71|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach lub tunelach luzem (bednar- [m
d.2|0603-01 ka o przekroju do 120 mm2)
16 m 16.00
RAZEM 16.00
72|KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze na stupach (bednarka o przekroju do m
d.2|0603-07 200 mm2)
10 m 10.00
RAZEM 10.00
73|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na stupach betonowych m
d.2|0717-02
5 m 5.00
RAZEM 5.00
74|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do rur ostonowych mo- [m
d.2|0717-06 cowanych na stupach betonowych
3 m 3.00
RAZEM 3.00
75|KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodéw izolo- |szt.
d.2|0906-03 wanych
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76|/|KNNR 5 Montaz przewodéw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |[m
d.2|0905-01 nych o przekroju 4x35 mm2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
77|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.2(1302-03
9 odc. 9.00
RAZEM 9.00
78|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.2(1304-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
79|KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préb.
d.2(1305-01
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
80(KNNR-W 9 |Malowanie znakéw, liter i cyfr o wys. 5-19 cm szt.
d.2(1110-04
32 szt. 32.00
RAZEM 32.00
81|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll-IV  [m3
d.2|0702-05
56 m3 56.00
RAZEM 56.00
3|45231600-1 |Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
3.1 Budowa kanatu techologicznego
82|KNR-W 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szerokosci dna do 0.6 [m
d.3.|0701-0602 |w gruncie kat. IV
1
6.7 m 6.70
RAZEM 6.70
83|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do [m
d.3./0301-02 0.6 m
1 Krotnos¢ = 3
6.7 m 6.70
RAZEM 6.70
84|KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. IV [m3
d.3./0108-03
1
6.7*0.6*0.8 m3 3.22
RAZEM 3.22
85|ZN-97/TP Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie |szt.
d.3.|S.A. 040 kategorii IV - analogia SKR-1 rama ciezka
1/0301-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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86|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
d.3.|S.A. 040 warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworéw 1 - analogia budowa ciggu KTu
1{0103-01
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
87|ZN-97/TP Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- [m
d.3.[S.A. 039 wymi w gruncie kat. lll-IV - rury w zwojach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociggu -
1/0303-11 analogia budowa ciggu KTu
Krotnos¢ = 3
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
88|ZN-97/TP Budowa rurociggu na gtebokosci 1 m w wykopie wykonanym koparkami tyzko- [m
d.3.|S.A. 039 wymi w gruncie kat. lll-IV - rury w zwojach - kazda nastepna rura HDPE 32
1/0303-10 mm w rurociagu - analogia budowa ciggu KTu, wiazka mikrorurek 4x14/10
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
89|ZN-97/TP Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie m
d.3.|S.A. 040 warstw 2; liczbie rur 2; liczbie otworéw 4 - analogia budowa ciggu KTp - 2 war-
1/0103-05 stwy, 1 rura, liczba otwordw 2 - rura przepustowa HDPE 125/7,1
Krotnos¢ = 0.5
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
90|ZN-97/TP Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwdr wolny - rury sr. 40 mm w m
d.3.[S.A. 039 zwojach (3 szt.)
1]0202-07
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
91|ZN-97/TP Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej w otwor czesciowo zajety - rury $r. 32 {m
d.3.[S.A. 039 mm w zwojach (1 szt.) - analogia budowa ciggu KTp, wigzki mikrorurek 4x14/
1/0202-15 10
5.5 m 5.50
RAZEM 5.50
4|45233200-1 |Roboty drogowe
4.1 Podbudowy i nawierzchnie
41. Konstrukcja dréog gminnych
1
92|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.1|z.0.2.13.
9902-03
1768.50 m?2 1768.50
RAZEM 1768.50
93|KNR 2-31 Wzmocnienie podfoza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.4./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 30 cm grubos$¢ warstwy po za-
1.1|1z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
1768.50 m2 1768.50
RAZEM 1768.50
94|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |[m2
d.4./0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.1{z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
1768.50 m2 1768.50
RAZEM 1768.50
95|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg - emulsja asfaltowa katio- |m?2
d.4./1004-07 nowa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢ na $cinanie potaczenia
1.1{z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo§¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2) 131-230
9902-03 pojazdéw na godzine
1579.1 m?2 1579.10
RAZEM 1579.10
96|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m2
d.4./0310-01 zgca AC 16W 50/70 - grubo$¢ po zageszczeniu 8 cm 131-230 pojazdéw na
1.1|1z.0.2.13. godzine
9902-03
0310-02
1579.1 m?2 1579.10
RAZEM 1579.10
97|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg emulsja asfaltowa kationo-|m?2
d.4./1004-07 wa C60BP3ZM wg WT-3 - wymagana wytrzymato$¢é na $cinanie potgczenia
1.1|1z.0.2.13. miedzy warstwami 1,0 MPa (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,15 kg/m2) (0,3 kg/
9902-03 m2) 131-230 pojazddw na godzine
1579.1 m2 1579.10
RAZEM 1579.10
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98|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m2
d.4./0310-05 ralna AC 11S 50/70- grubo$¢ po zageszcz. 4 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
1.1|1z.0.2.13. ne
9902-03
0310-06
1579.1 m?2 1579.10
RAZEM 1579.10
41. Konstrukcja chodnikéw
2
99|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.2{z.0.2.13.
9902-03
265.4 m2 265.40
RAZEM 265.40
100|KNR 2-31 Wzmocnienie podtoza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.4./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 30 cm grubos$¢ warstwy po za-
1.2|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
265.4 m?2 265.40
RAZEM 265.40
101|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.4.|0114-07 nego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciggtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.2{z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 17 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
265.4 m?2 265.40
RAZEM 265.40
102|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.4.|0511-01 wej 131-230 pojazddéw na godzine - szara
1.2{z.0.2.13.
9902-03
265.4 m2 265.40
RAZEM 265.40
41. Konstrukcja zjazdéw
3
103|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV 131-230 pojazdéw na godzine
1.3|z.0.2.13.
9902-03
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
104|KNR 2-31 Wzmocnienie podfoza - mieszanka zwigzana cementem klasy C-1,5/2,0 wg m2
d.4./0105-07 WT-5 2010 i PN-EN14227-1 0 WA 24 2 i F4 - 30 cm grubos$¢ warstwy po za-
1.3|z.0.2.13. geszczeniu 131-230 pojazdéw na godzine
9902-03
0105-08
analogia
55 m2 55.00
RAZEM 55.00
105|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - mieszanka niezwigzana kruszywa kamien- |m2
d.4./0114-07 nego famanego 0/31,5 o uziarnieniu cigagtym, wg WT-4 2010 i PN-EN 13285
1.3|z.0.2.13. warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 20 cm 131-230 pojazdéw na godzi-
9902-03 ne
0114-08
55 m2 55.00
RAZEM 55.00
106 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.4./0511-01 wej 131-230 pojazdéw na godzine - grafitowa
1.3|z.0.2.13.
9902-03
55 m?2 55.00
RAZEM 55.00
4.1. Konstrukcja poboczy
4
107 |KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa gérna - grubo$¢ po zageszcze- |[m2
d.4./0204-05 niu 20 cm
1.4|analogia
98.7 m?2 98.70
RAZEM 98.70
4.1. Elementy ulic
5
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41. Konstrukcja kraweznika
5.1
108|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 131-230 pojazdéw na godzine m3
d.4./0402-04
1.5.|z.0.2.13.
1/9902-03
374.3*0.085 m3 31.82
RAZEM 31.82
109|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce, obnizone, wtopione o wymiarach 15x30 cm  [m
d.4.|0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej 131-230 pojazdéw na godzine
1.5.|2z.0.2.13.
1/9902-03
374.3 m 374.30
RAZEM 374.30
41. Roboty uzpetniajace
5.2
4.1. Oznakowanie poziome i pionowe
5.2,
1
110|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.4.|0203-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - ozna-
1.5.|KNR 2-31 kowanie gtadkie (Plastiroc Agate) 131-230 pojazddw na godzine
2.1|z.0.2.13.
9902-03
36.27 m2 36.27
RAZEM 36.27
111|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm 131-230 pojazdéw |szt.
d.4.|0702-01 na godzine
1.5.|z.0.2.13.
2.1(9902-03
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
112|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.4./0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 131-230 pojazdéw na godzine
1.5.|z.0.2.13.
2.1/9902-03
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
41. Urzadzenia bezpieczenstwa
5.2,
2
113|KNR 2-31 U-3d_1200 mm m
d.4./0704-02
1.5.|kalk. wtasna
2.2
1 m 1.00
RAZEM 1.00
4.1. Roboty naprawczo-konserwacyjne
5.2,
3
114|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych, z wy- [szt.
d.4.|1406-04 miang
1.5.
2.3
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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