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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 30.04.2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z pozn. zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ]
"PRZEBUDOWA ULICY POWSTANCOW W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Wojewddztwo: dolnoslaskie, Powiat: swidnicki; Gmina: Jaworzyna Slaska; Miejscowosé: Jaworzyna Slaska
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska, Nr ewidencyjny dziatek: 200, 700, 201
jednostka ewidencyjna: 021904_4

zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:

mgr inz. Mariusz Szyrner
uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczen,
Nrewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant
Gtowny/ Branza
drogowa

mgr inz. Pawet Pabisiak

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen,

nr ewid. 307/DOS/10

Projektant /
Branza sanitarna

mgr inz. Ryszard Wiatr
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen do projektowania bez ograniczen ,nr ewid. 10/98/JG

Projektant /
Branza
elektryczna

mgr inz. Robert Szczepanek

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalno$ciach instalacyjnych w telekomunikacji
przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i urzadzen linowych oraz
stacyjnych, nr ewid. DDT-TU/2122/01/U

Projektant /
Branza
teletechniczna




Il. CZESC OPISOWA

1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: GMINA JAWORZYNA SLASKA, 58-140 Jaworzyna Slaska, ul. Powstaricéw 3

Temat: Projekt pt.: ] "PRZEBUDOWA ULICY POWSTANC()WW
JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Lokalizacja: wojewddztwo: dolnoslaskie, powiat: $widnicki, miejscowoé¢: Jaworzyna Slaska

Nr ewidencyjny dziatek: 200, 700, 201

Obreb ewidencyjny: 0001 Jaworzyna Slaska,

Jednostka ewidencyjna: 021904 _4

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji ,FROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-290.2

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na obszarze

projektowane; inwestycji’ pn.: "PRZEBUDOWA ULICY POWSTANCOW W
JAWORZYNIE SLA_SK|EJ" w obszarze dziatki numer: 200, 700, 201 obreb: 0001 Jaworzyna Slaska.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie i budowie obiektdw
budowlanych w zakresie jak nizej:

* Przebudowie drogi gminnej o dtugosci 294.46 m. Droga posiadac jezdnie o szerokosci 3,50 — 5,50 m
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 ograniczong kraweznikiem betonowym. Robotami ponadto
objete beda: przebudowa chodnikéw z kostki betonowej, przebudowa zjazdy zwyktych z kostki betonowej,
pobocze gruntowe z kruszywa tamanego na dziatkach ewidencyjnych 200, 700, 201 obrgb: 0001 Jaworzyna
Slaska.

* Budowie sieci kanalizacji deszczowej w sktad ktdrej bedg wehodzi¢ studnie betonowe wiazowe @1200, kanaty o
Srednicy @200- @315 z rur PCV SN (lite), oraz wpusty uliczne $ciekowe tradycyjne ustawione na
studzienkach ciekowych z kregéw betonowych o $rednicy @500 mm i osadnikiem o gtebokosci 0,7m na
dziatce ewidencyjnej 200 obreb: 0001 Jaworzyna Slaska

= Budowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej w sktad ktorej beda wchodzi¢ studnie betonowe wtazowe
@1200, kanaty o $rednicy @160- @400z rur PCV SN8 (lite). W ramach prac przewidziano wymiane odcinkéw
przylaczy do budynkéw na trasie przebudowy na dzialce ewidencyjnej 200 obreb: 0001 Jaworzyna Slaska
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» Budowa linii kablowej niskiego napiecia o napieciu znamionowym 0.4 kV oSwietlenia drogowego wigcznie z
doswietleniem przejécia dla pieszych na dzialce ewidencyjnej 200 obreb: 0001 Jaworzyna Slaska
 Budowa kanalizacji teletechnicznej wraz ze studniami SKR-1 o profilu:
- kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury o $rednicy 110mm, 3 rur Swiattowodowych o $rednicy
40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12,
- kanat technologiczny przepustowy (KTp) - sktadajacy sie z 1 rury o $rednicy 110mm oraz 1 rury o
* $rednicy 160mm, w ktorej utozone zostang 3 rury $wiattowodowe o $rednicy 40mm i 1 prefabrykowana wigzka
mikrorur 7x1 na dzialce ewidencyjnej 201 obreb: 0001 Jaworzyna Slaska

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym oraz niezbednymi uzgodnieniami
stanowig zatacznik do wniosku o zgtoszenie robét budowlanych.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Istniejace zagospodarowanie terenu;

Mapa do celéw projektowych;

Wypis z rejestru gruntdw wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy;

Mapa ewidenciji gruntow w skali 1:500 wydana przez Powiatowy O$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy;

Opinia geotechniczna przygotowana przez firme ,LABORATORIUM BUDOWLANE” w lutym 2022 .
Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI PROGRESS w lutym 2022 r.

UCHWALA NR XLI/24/18 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Slaska

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWQOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji (dziatki nr 200, 700, 201 , obrgb 0001 Jaworzyna Slaska) znajduije sie w $rodmiejskiej
czesci miasta Jaworzyna Slaska, otoczony jest zabudowg przemystowa, handlowa oraz uzytecznosci publicznej.
Obejmuije dziatke bedaca we wtadaniu Burmistrza Jaworzyny Slaskiej o nastepujacych numerach:

200, 700 - obreb 0001 Jaworzyna Slaska, zgodnie z uchwata nr XLI/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. - w czesci
objetej opracowaniem - 27.KDD - teren drog publicznych dojazdowych

201 - obreb 0001 Jaworzyna Slaska, zgodnie z uchwata nr XLI/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. - 28.KDD - teren
drdg publicznych dojazdowych

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania terenu.
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2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr XLI/24/18 z dnia 17 kwietnia 2018 r. stanowia;
27.KDD, 28.KDD - teren drog publicznych dojazdowych
W obszarze objety przedmiotowym zamierzeniem budowlanym istniejg nastepujace sieci:

1. siec elektroenergetyczna — zarzadca jest Tauron S.A.,

2. sie¢ wodociggowa - zarzadca jest ZUK w Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0. o.

3. sie¢ kanalizacji deszczowej - zarzadcq jest Gmina Jaworzyna Slaska,

4. siec teletechniczna - zarzadca jest Orange Polska Sp. z 0.0.,
W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig uktad komunikacyjny o szerokosci ok. 3,0 — 5,0 m,
nawierzchni ulepszonych z betonu asfaltowego. Droga jest wyposazona w chodnik o szerokosci 1,8 m z kostki
betonowej po stronie lewej i pobocze gruntowe o zmiennej szybkosci po stronie prawej Droga gminna 111241D
stanowi drogi publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz.
1376 z pdzn. zm.). Stan istniejacy przedstawia mapa do celéw projektowych.

2.2 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:

1. siec elektroenergetyczna

2. sie¢ wodociggowa

3. siec teletechniczna
chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.3 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme LABORATORIUM
BUDOWLANE z Zielonej Gory w lutym 2022, stwierdza sie co nastepuje:

W ramach prac terenowych w dwoch punktach badawczych przeprowadzono rozpoznanie konstrukcji nawierzchni.
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono, ze:

- masy bitumiczne sq z lepiszczem asfaltowym o grubosci 5,0 — 13,5 cm,

- ponizej wystepuije kostka brukowa, kruszywo tamane 16/200 lub kruszywo tamane 0/31,5 i kamien granitowy 200
mm o tacznej grubosci 18,0 — 33,0 cm, lokalnie, w punkcie nr 2, masa bitumiczna utozona jest bezpo$rednio na
nasypie,

- taczna migzszo$¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 13,5- 42,0 cm.

Warunki te ustalono na podstawie wynikéw badan terenowych i prac kameralnych, parametry geotechniczne
warstw wydzielono zgodnie z norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe, w oparciu o do$wiadczenie
wiasne i zalezno$ci regionalne, a takze norme PN-EN 1997- 2:2007 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Badania podtoza gruntowego. W charakterystyce geotechnicznej gruntéw pominieto nasyp.

Nasypy budowlane — stwierdzone w punkcie nr 1 ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni, technicznie opisane
jako pospdtki o0 migzszo$ci ~1,3 m, przeprowadzone w punkcie nr 1 sondowanie dynamiczne DPL wykazato, ze
nasyp ten charakteryzuije sie stanem zageszczonym o stopniu zageszczenia ID (n) = 0,74

Nasypy niekontrolowane — stwierdzone w wigkszosci punktow ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
stanowig mieszanine piasku drobnego préchnicznego, gruzu, zuzlu; wystepujg w warstwie o migzszosci 0,3 - 0,9
m.

Wszystkie grunty rodzime stwierdzone w podtozu w obrebie wykonanych otworéw badawczych ujeto w dwoch
grupach genetycznych w obrebie ktdrych wydzielono warstwy o zblizonych warto$ciach parametrow fizyczno—
mechanicznych:

Grupa i warstwa | — zaliczono do nigj grunty mineralne, niespoiste, wilgotne, o genezie rzecznej, wyksztatcone jako
pospotki i zwiry w stanie Sredniozageszczonym o usrednionym stopniu zageszczenie ID (n) = 0,60;
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Grupa Il - zaliczono do niej mato i $rednio spoiste mutki, ktére wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020
przyporzadkowano do gruntéw nieskonsolidowanych, oznaczonych symbolem ,C” geologicznej konsolidacji; ze
wzgledu stopien plastyczno$ci wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

warstwa Il1A- to gliny piaszczyste ze zwirem i gliny pylaste na pograniczu pytdw w stanie plastycznym o
usrednionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,35;

warstwa 1B — to pospdiki gliniaste, piaski gliniaste ze zwirem i pyly piaszczyste; grunty w stanie twardoplastycznym
na pograniczu plastycznego o usrednionym stopniu plastycznosci IL (n) = 0,25;

Uwaga! Grunty rodzime grupy Il wystepujace w podiozu sg to grunty bardzo wrazliwe na wszelkie zmiany
zawilgocenia, 1j. na przesuszenie, przemarzanie, nawodnienie — przy zwigkszonym zawilgoceniu — przede
wszystkim przy odprezeniu w dnie wykopu, bardzo fatwo mogg ulega¢ uplastycznieniu, a pod wptywem drgan
mogq tez ujawnia¢ wasciwosci iksotropowe. Grunty te w trakcie robot ziemnych wymagaé beda szczegolnej
ochrony przed niekorzystnym wptywem warunkdw atmosferycznych i wody gruntowej zgodnie z zaleceniami
podanymi m.in. w p. 2.4 normy PN-81/B-03020, co bedzie miato szczegoine znaczenie w przypadku wykonywania
robdt w okresie opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw pokrywy $nieznej i rozmarzania spoistego
podtoza. Ich charakter tiksotropowy uwzglednic trzeba bedzie przy okreslaniu konstrukcji projektowanej drogi.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych (przy zatozeniu posadowienia konstrukcji pod nasypami niekontrolowanymi).

2.4 ZIELEN

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycie nie planuje sie usuniecia obiektéw przyrodniczych
podlegajacych ochronie prawne;.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduje sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Jaworzyna Slaska. Zakres prac
obejmuje przebudowe jezdni, chodnika oraz zjazdow. W zakresie przebudowy stan projektowany nie zakiada
zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w chwili obecnej jest drogg gminng 111241D.
Uktad drogowy bedzie realizowany poprzez:
1. jezdnie dwukierunkowg o szerokosci jezdni 3,5-5,5m
2. chodnik 0 zmiennej szeroko$ci,
3. zjazdy zwykle - o szerokosci jezdni 3,0 - 5,50 m, przecigcia nawierzchni jezdni i zjazdu R=3m
na przecieciu krawedzi nawierzchni ulicy i zjazdu wyposazone w pobocze z kostki betonowej 0 szerokosci min.
0,75 m kazde,
3. wyposazenie techniczne drogi:
- budowe kanalizacji deszczowej,
- budowa o$wietlenia drogowego,
- budowa kanatu technologicznego,

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robdét budowlanych dla robdt objetych
niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi gminnej:

Kategoria ruchu KRO, KR1, KR2
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Szeroko$¢ jezdni 3,50-5,50 m
Dtugos$c¢ drogi gminnej 29446 m,

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni drég gminnych z betonu asfaltowego — 1584.00m?
2. Powierzchnia nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej — 265.40 m?
3. Powierzchnia nawierzchni zjazdow z kostki betonowej — 57.60 m?

5 INNE INFORMACJE | DANE (§ 14 pkt 5 Rozporzadzenia)

Omawiany obszar, na ktdrym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego;

- UCHWALA NR XLI/24/18 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Slaska

Teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz gminnej ewidencii
zabytkdw, jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska historycznego uktadu urbanistycznego miasta
Jaworzyna Slaska. Inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Nie jest
Zlokalizowany w granicach obszaru gérniczego.

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s6b trzecich. Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na jego realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministréw w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.
U.z 2016 r. poz. 71 z pdzn. zm.) Planowana inwestycja nie narusza gtéwnych elementéw $rodowiska, nie bedzie
realizowana na obszarze cennych zbiorowisk ro$linnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikéw przyrody
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sgsiedztwo
prowadzonych robdt, a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczenia uzytkowania. Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw
tacznosci, dostepu do $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi, Wykonawca robdt powinien minimalizowac ucigzliwosci zwigzane z budowa, tj.
hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu
spetniajacego dopuszczalne normy. Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych, gdyz ruch pieszy bedzie
odbywat sie jedna strong drogi. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowac bezpieczne przejscia, jak
rowniez dojazd do nieruchomosci w zwigzku z realizacjg inwestycji.

6 INNE DANE WYNIKAJACE Z SPECYFIKI, CHARKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6.1 ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWEJ

Dla projektowanej przebudowy przyjeto nastepujace zatozenia techniczno-projektowe:
W oparciu 0 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY  z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych oraz uchwaty nr uchwatg nr XL1/24/18 z dnia 17 kwietnia
2018 r., przyjeto wytyczne odno$nie parametrow jak:

dla drogi klasy ,D” przy zatozeniu:
- klasa drogi D1/2

- kategoria ruchu KR0, KR1, KR2
-V =30 km/h,
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Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),

[

dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
o kategoria ruchu — KR0O, KR1, KR2 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),
warunki wodne podtoza — dobre,
rodzaj podtoza gruntowego — grunty bardzo wysadzinowe,
grupa no$noéci podtoza — G4 — pod warstwami konstrukcyjnymi, G1

o}
o}
o}
0 gtebokos¢ przemarzania gruntu — 0,80m,

Konstrukcje drogowe:

[

O O 0O O 0O 0O O O

zakres przewidywanych robot:

roboty ziemne,

wywoz materiatéw rozbidrkowych oraz gruntu z wykopu na sktadowisko,

wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza gruntowego,

wykonanie warstwy wzmacniajacej podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanej cementem z dowozu,
wykonywanie taw betonowych pod krawezniki,

utozenie kraweznikdw,

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej kruszywa,

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, kostki betonowej

Konstrukcija jezdni drogi gminnej

Kategoria ruchu: KR2

Warstwa $cieralna— AC 11 S 50/70 -4cm,
Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B3 ZM

(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m2)

Warstwa wiazaca — AC 16 W 50/70 -8 cm,
Zwiazanie miedzywarstwowe — emulsja asfaltowa C60 B5 ZM

(ilos¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m2)

Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,

Podtoze gruntowe G1 o E;280MPa oraz [:21,00

Warstwa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem Ci s - 30cm,

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci
dla KR2 i G4 minimalna grubo$c wszystkich warstw nawierzchni wynosi 0,65h,

0,65x0,80=0,48m=52cm < SUMARYCZNA GRUBOSC WARSTW 62 cm
Gdzie:

E, — wtorny modut odksztafcenia,
Is — wskaznik zageszczenia,
h, - gfebokosc przemarzania wg PN.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Kategoria ruchu: KRO
Warstwa $cieralna — kostka betonowa szara -8cm,
Podsypka — podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3cm,
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Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5

0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -17 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E;=80MPa oraz 121,00
Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe —mieszanka zwigzana cementem Cy s, - 30 cm,

Konstrukcja nawierzchni zjazdow

Kategoria ruchu: KR1
Warstwa $cieralna - kostka betonowa grafitowa -8cm,
Podsypka — podsypka cem. — piaskowa 1:4 -3cm,
Podbudowa zasadnicza — mieszanka kruszywa kamiennego famanego 0/31,5
0 uziarnieniu ciggtym, stabilizowanego mechanicznie -20 cm,
Podtoze gruntowe G1 o E,=80MPa oraz 121,00
Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Ci 512 - 30 cm,

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac krawezniki betonowe 15x22 ¢cm wyniesione odpowiednio:

[0 do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzysta¢ kraweznik betonowy 15x22. Styki
kraweznikow wypetni¢ zaprawg mrozoodporng zachowujac normowe przerwy dylatacyjne,

"1 do utozenia zaprojektowanych tukow nalezy uzywac wytacznie kraweznikow tukowych 15x22cm o
odpowiednich promieniach tukow. Nie dopuszcza sie wykonywania tukéw o promieniu mniejszym niz 12 m
z kraweznikow prostych.

Jako obramowanie chodnikow nalezy zastosowac obrzeza betonowe 8/30 cm wyniesionych:

[0 w stosunku do powierzchni chodnika na 1 cm, tawe betonowa pod obrzeza nalezy wykonaé z betonu

C12/15.

6.2 ROZWIAZANIA BRANZY SANITARNEJ
6.2.1. TRASA SIECI DESZCZOWEJ | SIECI DESZCZOWEJ

Po rozdziale sieci ogoinosptawnej trase kolektoréw gtéwnych zaprojektowano w jezdni przebudowywanej drogi.
Whpiecie nastapi do istniejacej sieci ogdinosptawnej do sieci o $rednicy @400 - do studni o rzednej dna 227,64 m
n.p.m.

Budowe nowych kanatéw nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ciagty odbioér sciekdw z posesiji.

Ze wzgledu na bliskos¢ istniejacej zabawy oraz duzej glebokosci projektowanych kanatéw na odcinkach D2 — D5
oraz S1-S3 odcinki te nalezy wykona¢ metoda bezwykopowg — metodg mikrotunelingu. Studnie D2, D3, D4, D5
oraz S2, S3 posadowi¢ metoda studniarska

6.2.2. KANALY

Sie¢ zabudowang metodg bezwykopowg 0 srednicy @200-@400mm nalezy wykonaé¢ z rur PVC litych SN8
(Sztywno$¢ rur i ksztattek min. SN 8kN/m?; SDR 34). Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce zwirowo - piaskowej gr.
15 cm. Sptyw wdd deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypke siegajaca gorne;
krawedzi rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10 - 30 cm. JezZeli do zageszczenia gruntu uzywane bedq
urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one stosowane w odlegto$ci mniejszej niz 30 cm od gornej krawedzi
rury. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna Scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci
symetrycznie do osi. Nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kolektora kierunku
PrzejScia rur przez $ciang betonowa komory nalezy wykona¢ za pomoca tulei ochronnych, z uszczelkg (tzw.
przejscie szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta rur.

Natomiast sie¢ wykonana metoda mikrotuneligu wykonac z rur kamionkowych
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6.2.3. WPUSTY

Zaprojektowano studzienki $ciekowe o srednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o gtebokosci H = 500mm.
Projektuje sie dwa rodzaje wpustow deszczowych:

- tradycyjne wpusty (Wp1) z pierscieniem wyréwnujacym zwiericzone wpustem zeliwnym klasy D-400 o wymiarach
400x600mm. Krate wpustu z petnym kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujaca grubosci H=115 mm.

- wpusty kraweznikowe (Wp2-Wp12) klasy D-400 wg PN-EN 124:2000 z uchylng klapg - na zawiasach o
wysokosci lica kraweznikowego 120mm

W miejscach wigczenia kanatow nalezy osadzi¢ przejscia szczelne o parametrach identycznych jak zastosowany
system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 15cm warstwie podsypki.

Studzienki $ciekowe nalezy wykonac¢ z nastepujacych elementéw prefabrykowanych
- ptyta fundamentowa gr. 15¢cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
- rury betonowe o Srednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
- pierScien odcigzajacy zelbetowy

Studzienki musza by¢ wyposazone w wiadro stalowe ocynkowane do wytapywania grubszych
zanieczyszczen.

6.2.4. STUDNIE

Przewiduje sie zastosowanie studni z prefabrykowanych kregow betonowych z betonu C35/45 o
wodoszczelnosci W10, nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150 taczonych na uszczelke

Dno studni — prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o wodoszczelnosci W10,
nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150 z fabrycznie wykonana kineta.

Wiaczenie kanatow do studzienek powinno by¢ wykonane poprzez przejscia szczelne — wykonane zgodnie
z PN-EN 1917, zamontowane na kregach na etapie prefabrykacii.

Elementy zakonczenia studni:

o Zwezki redukcyjne prefabrykowane, wykonane z zelbetu o $rednicy wigkszej od zewnetrznej Srednicy
kregow, z otworem wtazowym o $rednicy 600 mm, z betonu C35/45 o wodoszczelno$ci W10,
nasigkliwosci < 5% i mrozoodpornosci F-150 taczonych na uszczelke

e zwienczenia studni - wiazy kanatowe do regulacji bezstopniowej z Zeliwa szarego klasy D400, pokrywa z
wypetnieniem betonowym, zabezpieczeniem antyobrotowym, wktadka ttumigca umieszczong we frezie w
pokrywie na stafe (nie przyklejong na pokrywie lub ramie). Zgodne z norma PN EN 124:2000
(bezkotnierzowe w przypadku nawierzchni asfaltowych oraz kotnierzowe w pozostatych wypadkach).

Do regulacji wysokosci osadzenia wlazow stosowac betonowe pierscienie dystansowe. Stopnie ztazowe stalowe
powlekane PE — wykonane zgodnie z PN-EN 13101. Elementy studni zabezpieczy¢ przez posmarowanie na
zewnatrz roztworem asfaltowym wg PN-81/062555. W przypadku gdy producent prefabrykatéw gwarantuje
wymagang szczelno$¢ oraz nie wymaga stosowania dodatkowego uszczelnienia, dopuszcza sie rezygnacje z
izolowania zewnetrznych powierzchni studni. Studzienki posadawia¢ na fundamencie z betonu C12/15 gr.10cm.
Stopien zageszczenia podtoza w strefie posadowienia studni w pasie drogowym winien by¢ nie mniejszy niz IS =
0,98.

6.2.5. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Sie¢ kanalizacji deszczowej
e (3160 PVC SN8 33,75 m
e (3200 PVC SN8 88,20 m
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2250 PVC SN8 3,8m

@315 PVC SN8 216,7m

@300 Kamionka 80,25m

Studnia @1500 1 szt.

Studnia ©1200 2 szt.

Studnia 1000 11szt.

studnie @ 500 z wpustami deszczowymi 19 szt.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

@160 PVC SN8 21,35 m
@200 PVC SN8 22410 m
@200 Kamionka 83,95 m
Studnia @1500 1 szt.
Studnia @1200 11 szt.
Studnia @1000 9 szt.
Studnia @425 1 szt.

6.2.6. WYKONYWANIE ROBOT

6.2.6.1.Roboty przygotowawcze

Whytyczenie w terenie osi przewodu oraz urzadzen przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.
Usuniecie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiegiem robot.

Ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe z rzednymi
sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy ogrodzi¢ od strony
ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé odkrywki istniejgcych sieci pod nadzorem ich
uzytkownikéw celem uniknigcia ewentualnej kolizji.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien opracowa¢ Plan BiOZ.

6.2.6. Roboty ziemne

Zakres rob6t przygotowawczych obejmuije:

usuniecie ewentualnych krzewow oraz humusu w pasie budowy sieci,

wytyczenie w terenie osi rurociggu z zaznaczeniem usytuowania zasuw, hydrantdw i zmian kierunku za
pomoca whitych w grunt kotkéw osiowych z gwozdziami,

wytyczenie w terenie trasy rurociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy wraz z ustaleniem
reperéw roboczych,

wykonanie zgodnego z BHP ogrodzenia od strony ruchu, a na noc dodatkowe oznaczenie $wiattami.

przed zasadniczymi robotami nalezy wykona¢ odwodnienie w obrebie rob6t, w uzasadnionych
przypadkach rejon wykopdw odwadnia¢ w sposdb ciagly.
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Trase wykopow nalezy wyznaczy¢ w oparciu 0 czeS¢ rysunkowg i lokalizacje punktéw zatomu. Roboty ziemne
wykonywa¢ mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu oraz recznie pod nadzorem operatora sieci zgodnie z
PN-B-10736:1999 i PN-B-06050:1999. Wykop gtebszy od 1m wykona¢ jako umocniony o Scianach pionowych.
Obudowa powinna wystawac¢ 10 cm ponad powierzchnie terenu.

Wydobywang ziemie nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi umocnionego wykopu w odlegtosci nie mniej niz 1,0m od
jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej
Ziemi.

Przygotowanie wykopu do utozenia rurociagu wigze sig z wyprofilowaniem dna wykopu do rzednych okre$lonych
na profilu podtuznym.

6.2.6.2.Uktadanie rurociagéw

Rury nalezy uktada¢ w wykopie, z ktérego muszg by¢ usuniete gruz, beton ikamienie. Zgodnie z instrukcjg
producenta rury PVC mogg by¢ uktadane bezposrednio na oczyszczonym i wyprofilowanym dnie wykopu w
przypadku, gdy w gruncie rodzimym nie wystepujg kamienie o rozmiarach przekraczajgcych 22 mm dla DN<200
lub dla DN=250 o wymiarach nie wiekszych od 40mm, wystepujg grunty skaliste lub luzne kamienie krzemowe o
ostrych krawedziach lub naruszono dno wykopu, ktérego grunt nie nadaje sie lub jest trudny do zageszczania
wietrzeliny, rumosze, gliny, ity, piasek pylasty.

W przypadku konieczno$ci stosowania podsypki pod przewodami nalezy wykonaé warstwe z piasku o grubosci 15
cm podpierajacq przewdd na obwodzie 120°. Obsypke wykona¢ do wysokosci 30 ¢cm ponad wierzch rury z
zageszczeniem 0,95 wedtug Proctora. Zageszczenie nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
mechanicznego.. Warstwa obsypki winna by¢ starannie ubita z obu stron przewodu oraz w tzw. pachach przewodu.
Zasyp pozostatego wykopu wykonaé wg technologii jak dla rob6t drogowych z zageszczaniem lekkim sprzetem
mechanicznym do wskaznika zageszczenia zgodnego z technologig robdt drogowych dla danej warstwy. Pozostatg
réznice pomiedzy rzedng niwelety drogowej wykona¢ piaskiem zasypowy $rednioziarnistym spoza placu budowy -
warstwami z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia pod
drogami do wskaznika Is =1,0, a dla pozostatych terenow Is =0,95.

Uwaga: wykonywanie podfoza, montaz rur, wykonanie obsypki i zasypu nalezy przeprowadza¢ w wykopie
odwodnionym.

6.2.6.3.Montaz studni

Studnie (Sciekowe, kanalizacyjne) nalezy montowaé w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podsypce
zwirowej grubosci 20 cm w gruntach nienawodnionych spoistych, lub podtozu z betonu C12/15 (B15) grubosci
10 cm ipodsypce filtracyjnej grubosci 20 c¢cm w gruntach nawodnionych. Prefabrykowane elementy studni
betonowych faczone sg za pomocg uszczelek. Do jej montazu uzywa¢ smardéw poslizgowych. PierScienie
dystansowe taczone przy uzyciu zaprawy betonowej, o grubosci warstwy potaczeniowej do 10 mm. Przejscia
kanatow przez $ciany studni wykonuije si¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje $ciekow.

Studnie D2, D3, D4, D5 oraz S2, S3 posadowi¢ metodg studniarska

Prace wykonac¢ nalezy w trzech w trzech etapach:

— | etap: opuszczenie studni metodg studniarska i przygotowanie ich pod role komor startowych i odbiorczych oraz
poprowadzenie przewiertu pilotazowego;

— Il ETAP: rozwiercenie, ktére odbywa sie przy pomocy glowicy i wepchniecie stalowych rur ostonowych;

— [I ETAP: wcisnigcie rur kamionkowych i wypchniecie rur stalowych ostonowych oraz uzbrojenie studni
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6.3 ROZWIAZANIA BRANZY ELEKTRYCZNEJ

Do wyliczen natezenia i rownomiernosci o$wietlenia powierzchni projektowanego przejscia dla pieszych przyjeto
pionowe natezenie o$wietlenia nie mnigjsze niz 35Ix przy réwnomiernosci 0,35 dla jezdni w klasie M4.

6.3.1. UKLAD ZASILANIA

Projektowany odcinek linii kablowej o$wietlenia drogowego zasili¢ z istniejacej linii napowietrznej niskiego napiecia i
o$wietlenia drogowego stup X3/8 - PO159. Miejsce podtaczenia pokazano na PZT.

6.3.2. PROJEKTOWANA SIEC KABLOWA NISKIEGO NAPIECIA OSWIETLENIA DROGOWEGO

Projektowane kable w rowie kablowym uktadac linig falista z zapasem 1-4% wystarczajacym do skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu. Kabel uktada¢ na gtebokosci 70cm w rurze ostonowej DVK 50. Przy stupach
wykona¢ zapas o dtugosci 1,0m. Na kablu natozy¢ opaski adresowe w odstepach co 10m zawierajace nastepujace
informacije ( typ kabla, rok utozenia i symbol wykonawcy, a w projektowanych stupach o$wietleniowych i na stupie
istniejacym kierunkowe tabliczki informacyjne). Réwnolegle z kablem zasilajacym nalezy utozy¢ bednarke
ocynkowang 4x25mm, ktéra stanowi¢ bedzie uziom dla przewodu ochronnego w projektowanych stupach.
Potaczenie pomiedzy bednarka, a zaciskiem uziomowy stupa wykonaé drutem ocynkowanym ® 6mm przez zlacze
krzyzowe. Potgczenie zakonserwowac masg bitumiczng. Kabel w miejscu przytaczenia i w stupach zabezpieczy¢
przed przenikaniem wilgoci za pomocg gtowiczek termokurczliwych. Projektowany kabel na istniejacym stupie
utozy¢ do wysoko$ci 2,5m w rurze ostonowej BE50. Pozostaly odcinek bezpo$rednio na stupie na uchwytach
odlegto$ciowych przymocowane tasmg stalowg typu COT37. Przed przenikaniem opadow atmosferycznych do
wnetrza rury zastosowac gtéweczke termokurczliwg AK4 6-50. Przed zasypaniem kabla zasilajacego nalezy
wykona¢ niezbedne pomiary zgodnie z normg N-SEP-E-004. Catg trase linii kablowej pokazano na PZT.

6.3.3 SLUPY

W celu zapewnienia i utrzymania rownomiernosci natezenia oswietlenia i wymaganych parametrow Swietlnych dla
istniejacych elementéw infrastruktury drogowej i budowlanej zaprojektowano stupy aluminiowe anodowane
wkopywane w grunt o wysokosci 7,0m z wysiegnikiem tukowym o wysokosci 1,0m i dtugo$ci ramienia 1,5m.
Catkowita wysokos¢ stupa wraz z wysiegnikiem 8,0m. Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z
zawieszenia opraw oraz parcia wiatru dla |1l strefy wiatrowej. Stupy zabudowa¢ w miejscu pokazanym na planszy
zagospodarowania terenu.

Stupy powinne by¢ zabezpieczone przed degradacja do wysokosci 0,35m od powierzchni gruntu elastomerem
oraz pokryte do wysoko$ci 2,5m od powierzchni gruntu powtokg ochronng anty-plakat. Stupy oznaczy¢ numerem
eksploatacyjnym poprzez trwate i czytelne oznakowanie (POxx ) i uzgodnione z zamawiajacym.

We wnekach stupowych zastosowaé typowe tabliczki stupowo-bezpiecznikowe z gniazdem bezpiecznikowym Bi-
Gts E-27/ 25A i podtaczeniem Srubowym z mozliwo$cig podigczenia trzech kabli czterozytowych o przekroju
35mm2 z zaprasowanymi koricowkami kablowymi lub ztacza instalacyjne bezpiecznikowe do stupdw
o$wietleniowych. Z uwagi na prad rozruchu oprawy zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi BilgG — 4A o
charakterystyce gG. Potaczenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawa wykonaé za pomocg przewodu kabelkowego
typ YDYZo 3 x 2,5mm?

6.3.4. OPRAWY

Do o$wietlenia ulicy Stowackiego zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi projektuje sie oprawy typu LED o mocy
70W do przej$cia dla pieszych 75W

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY W TECHNOLOGII LED
Droga gtéwna i przejscie dla pieszych.

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

T budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory optyczne;)
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane pfaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

O OO
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[ oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i bezposrednio
na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezpo$redni) lub
0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

szczelnos¢ komory optycznej — IP66

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

system ograniczenia emisji strumienia Swietlnego do tytu oprawy

OooooOod

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

1 moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty ~70W i 75W

[J znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

[1 uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

[J ochrona przed przepigciami — 10kV

[1 klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

1 Oprawa posiada system ograniczania emisji strumienia $wietinego za oprawe

PARAMETRY OSWIETLENIOWE

Ulica Ceglana

[J rodzaj zrédta Swiatta — LED

1 minimalny strumien Swietlny zrodet Swiatta —10558Im

[J minimalny strumien $wietiny oprawy — 8868Im

[1 zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta - 4000 + 5000K

1 utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

[J wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009
T dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykona¢ obliczenia

parametrow o$wietleniowych.

Przejscie dla pieszych

rodzaj zrédta Swiatta — oprawa asymetryczna o mocy LED 75W

oprawy dedykowane do przejscia dla pieszych

minimalny strumien Swietlny zrodet Swiatta — 9281Im

zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 5000 - 6000K

kolorymetria 24LEDS 900mA CW

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajagcym wykonaé obliczenia
parametréw oswietleniowych.

OoOooodgaog

Dopuszcza sie oprawy o innych parametrach technicznych, ale zapewniajace wymagania fotometryczne.

6.3.5. UKLADANIE KABLA

Projektowane kabel typu YAKXs 4x35mm? w rowie kablowym o szeroko$ci 0,4m uktadaé na catej dtugosci w
rurze ostonowej DVK75 . Przy przejsciu przez wjazdy i jezdnie w SRS110 przy czym dtugo$¢ rury ostonowej
powinna by¢ diuzsza co najmniej 50cm w obie strony od szeroko$ci wjazdu lub ulicy. Gteboko$ci zalegania kabla:
0,5m w rowie kablowym (pod chodnikiem), 1,2m przy przejciu przez droge i wjazdy. UtoZzone kable i wykop w
cato$ci nalezy zasypac¢ piaskiem . Powyzsze gteboko$ci kabla odnosza sie do projektowanej niwelety drogi wraz z
poboczem. Roéwnolegle z kablem utozy¢ bednarke FeZn 25x4mm.

Kabel w stupach zabezpieczy¢ przed przenikaniem wilgoci za pomoca gtowiczek termokurczliwych. Odlegtos¢
kabla od kraweznika jezdni uzalezniona jest od uzbrojenia podziemnego infrastruktury drogowej i pokazana jest na
planszach projektu zagospodarowania terenu. Na kablu co 10m zatozy¢ opaski informacyjne zawierajace numer
ruchowy, typ kabla, wtasciciela i rok utozenia oraz na stupie tabliczke informacyjng. Po utozenia kabla w wykopie
sporzadzi¢ protokét odbioru kabla przed zasypaniem przez inspektora nadzoru Inwestora.
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6.3.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

System ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano zgodnie z zaleceniem podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Przemystu z dnia z dnia 08.10.1990 r. Dz. Ust. Nr 81 poz. 473 oraz normg PN-ICE 60364. Istniejacy uktad linii
zasilajacej pracuje w uktadzie TN-C. Zapewnienie dostatecznej szybkiej ochrony przeciwporazeniowej realizowane
jest przez zastosowanie szybkiego wytaczenia w obwodach odptywowych z zastosowaniem wktadek topikowych

0 dziataniu zwtocznym. Wewnatrz stupa na tabliczce bezpiecznikowej dokona¢ rozdziatu uktadu TN-C na TN-S.
Przewod ochronno-neutralny nalezy potaczy¢ z zaciskiem ochronnym stupa.

6.3.7. UZIEMIENIA

Uziemienie ochronne i robocze stanowi¢ bedzie bednarka Fe/Zn 4x25mm utozona w rowie kablowym ( uziom
poziomy) oraz uziom pionowy (3szt) wykonany z preta stalowego pomiedziowanego o dtugo$ci 1,5m i $rednicy
17,2mm pograzony w grunt od gtebokosci 0,8m liczac od powierzchni jezdni.

6.3.8. UWAGI | ZALECENIA

Cato$¢ robot elektrycznych nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz obowigzujacymi przepisami
PBUE, i normami PN/E w tym zakresie. Wszystkie prace winna wykonywa¢ osoba lub przedsigbiorstwo
posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia rob6t w zakresie elektroenergetycznym.
Wszystkie prace na sieciach elektroenergetycznych bedacych wtasnoscig Tauron Dystrybucja S.A oraz na sieci
o$wietleniowej bedacej wtasnoscig i w eksploatacji Tauron Nowe Technologie nalezy prowadzi¢ za wcze$niejszg
zgoda i pod nadzorem pracownikéw tych podmiotow..

Wszystkie stosowane urzadzenia i materiaty elektryczne powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczajace do
stosowania ( atesty).

Nalezy sporzadzi¢ niezbedne protokoty badar odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen

Po zakoriczeniu robdt nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg oraz sporzadzi¢ mape geodezyjna.

w skali 1:500 wraz ze szkicami inwentaryzacyjnymi.

6.4 ROZWIAZANIA BRANZY TELETECHNICZNEJ

Budowa kanatu technologicznego postuzy do umieszczenia kabli telekomunikacyjnych (zapewniajacych
migdzy innymi szerokopasmowy dostep do Internetu) oraz kabli zasilajacych isygnalizacyjnych, urzadzen
infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (np.
kabli dynamicznej informacji przystankowe;j), urzadzen systeméw sygnalizaciji wiamania.

Niniejsza dokumentacja obejmuje nastepujacy zakres rzeczowy :

— budowa kanatu technologicznego

— budowa studni kablowych
Projektowane ciagi kanatu technologicznego o profilu KTu wykonaé z:

- 1 rury ostonowej o Srednicy @110 np. hdpe110/5,0 mm lub karbowanych,

- 3 rur $wiattowodowych 40 np. hdpe 40/3,7 mm,

- wigzki mikrorur @14 np. hdpe 14/10,

Rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w $ciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi.
Odcinki rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur uktadaé sie bez zlaczek pomiedzy studniami. Wiazki rur profilu KTu,
wybudowa¢ na gtebokosci min 0,8 m, liczac od poziomu nawierzchni do goérnej krawedzi rury, na posypce
piaskowej gr. 10 cm, i przysypa¢ warstwa przesianej ziemi o gr. min. 10 mm. Rury ostonowe uktada¢ nad profilami
rur $wiattowodowych i mikrorur, oddzielajac od siebie warstwa piasku o gr. 5 cm. W potowie gteboko$ci utozenia
ciggow kanatow technologicznych, umiesci¢ taSme ostrzegawczg o szeroko$ci 200 i grubosci co najmniej 0,3 mm w
kolorze pomarariczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga
Kanat Technologiczny”.

Pod jezdniami ciggi kanatu technologicznego o profilu KTp wykonaé z:

- 2 rur ostonowych grubosciennych o $rednicy 125 np. hdpe125/6,3 mm, w jedng z rur zainstalowac 3 rury
Swiattowodowych @40 np. hdpe 40/3,7 mm, oraz 1 wigzke mikrorur @14 np. hdpe 14/10. Wiazki rur profilu
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KTp w migjscach przej$¢ pod jezdniami wybudowac na gtebokosci 1,0 m, liczac od poziomu nawierzchni do gérnej
krawedzi rury, na posypce piaskowej gr. 10 cm, i przysypa¢ warstwa przesianej zimi o gr. min. 10 mm. Rury
ostonowe uktadac nad profilami rur Swiattowodowych i mikrorur, oddzielajac od siebie warstwa piasku o gr. 5 cm.
Projektowane studnie kanatu technologicznego wykona¢ z elementdéw prefabrykowanych typu SKR-1 z
rama i pokrywa typu ciezkiego lub lekkiego, z wietrznikiem. Zastosowane wyposazenie studni zgodnie z projektem
wykonawczym. Wszystkie otwory kanatu technologicznego powinny by¢ uszczelnione uszczelkami w sposob
zabezpieczajacy przed przedostawaniem si¢ gazu. Poziom posadowienia studni dostosowa¢ do poziomu terenu.

W miejscach skrzyzowan lub zblizen projektowanej kanalizacji z obcg infrastrukturg podziemna nalezy
stosowac sie do zalecen w uzgodnieniach wydanych przez uzytkownikéw tych urzadzen.
Trasy budowy kanatu technologicznego oraz lokalizacje studni kablowych przedstawiono na rys. PZT.

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudnien w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice dziatki 200,
700, 201, obreb: 0001 Jaworzyna Slaska.

Obszar oddziatywania okre$lono na podstawie przepisow:

- UCHWALA NR XLI/24/18 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Slaska

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.)

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow

techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. Dz. U. 2021. poz. 741 z
pdzn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. 22016 r. poz. 71 z pézn. zm. )

8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametrdw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak rowniez parametrow technicznych przedmiotowej
konstrukciji jezdni przyjmuje sie za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z rozbiorki
istniejacych nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami -
zgodnie ze sztukq budowlana.
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Nalezy przestrzegac¢ ,Warunkow wykonania rob6t budowlanych.”

W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoino$ci roboty ziemne, bedq
prowadzone recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.1989r.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — ,0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami”, (tj z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a je$li nie jest to
mozliwe, wtaciwego wojta (burmistrza, prezydenta).

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedéow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojg korzys¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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PROJEKT BUDOWLANY

WYMAGANE PRZEPISAMI DOKUMENTY

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:

"PRZEBUDOWA ULICY POWSTANCOW W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: 021904_4,
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska

Nr ewidencyjny dziatek: 200, 700, 201
Miejscowos$c: Jaworzyna Slaska
Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat: $widnicki

Wojewddztwo: dolno$laskie

Kategoria obiektu budowlaneqgo:
XXV (drogi), IV (zjazd), XXVI (sieci)

Inwestor:

GMINA JAWORZYNA SLASKA

58-140 Jaworzyna Slaska
Powstancow 3

Spis zawarto$ci

1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0ChOrNY ZArOWIa ..o 2
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Projektant Gtéwny | mgr inz. Mariusz Szyrner

Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, 30.04.2023 1.
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Oswiadczenie: Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem
autorskim zgodnie z Ustawa nr 83 z dn., 04.02.1994 r. ‘O prawie autorskim i prawach pokrewnych” P .29 0 2
(Dz. U. 2017 poz. 880). "




1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHORNY ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPI'ECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

"PRZEBUDOWA ULICY POWSTANCOW W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

Adres obiektu budowlanego:
Jednostka ewidencyjna: 021904_4,
Obreb: 0001 Jaworzyna Slaska

Nr ewidencyjny dziatek: 200, 700, 201
Miejscowo$¢: Jaworzyna Slaska
Gmina: Jaworzyna Slaska

Powiat: $widnicki

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA JAWORZYNA SLASKA

58-140 Jaworzyna Slaska
Powstancow 3

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacie:
Mariusz Szyrner, zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac

wykonawczych zwigzanych z rgbotami drogowymi w zwigzku z rgalizach projektu "PRZEBUDOWA
ULICY POWSTANCOW W JAWORZYNIE SLASKIEJ"

1.1 ZAKRE’S’ROB(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada sie przebudowe drogi gminne;.

Dla wykonania rob6t przewiduje sie miedzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, elektrycznej oraz teletechnicznej,

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- utoZenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizaciji robét oraz ze wskazaniami specyfikaciji technicznej i projektu
budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (5 2 pkt. 3 ust. 2 wiw Rozporzagzenia).

Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecnej jest drogg 0 nawierzchni ulepszone;.

1.3 WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujgce elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (5 2 pkt. 3 ust. 4 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktore
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjq oraz
przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw)

- wiasciwy roztadunek cigezkich materiatéw,

- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentdw i przepisami BHP w migjscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,



- wszystkie roboty wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.

- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

- wykonywanie rob6t ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia przy zachowaniu przepiséw BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegblnosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogélne,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzor techniczny odbeda szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem, co powinno zostaé odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowigzek zadbac o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni¢ wiasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujgcego na Terenie
Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikow wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wtasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikéw;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie Srodkow ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robdt wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowigzany przed rozpoczeciem
robét sporzadzi¢ plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizacji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczeg6towych

4



warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.
1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t nalezy
utrzymac w czysto$ci i czytelno$ci przez catg dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

1 Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wtasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadéw.

[0 Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiardw geodezyjnych powykonawczych i
przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru rob6t. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywa¢ materiatéw posiadajacych swiadectwa jako$ci.

Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

Do wykonania robot mozna przystapi¢ po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robét.

Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikdw ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robét ponosi
Wykonawca.

[

O

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacije:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom



DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

Delegatura w Walbrzychu
ul. Zamkowa 3, 58-300 Walbrzych
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

dwkz-wh@dwkz.pl
http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Waltbrzych, 17.07.2023 1.
W/N.5183.2205.2023.KP

Pan

Marcin Szyrner

Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji
»PROGRESS”

ul. Stawowa 7

58-150 Strzegom

W odpowiedzi na pismo z dnia 11.07.2023 r. (data wplywu: 12.07.2023 r.), w sprawie
przebudowy ulicy Powstancéw w Jaworzynie Slaskiej, w obszarze dzialek 200, 700 i 201, obreb
Jaworzyna Slaska, informuje jak ponizej.

Przedmiotowa inwestycja przewidziana jest do realizacji na terenie historycznegoe ukladu
urbanistycznego miasta Jaworzyna Slaska, ujetego w wykazie zabytkéw, o ktérym mowa w art. 7
ustawy o zmianie ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010, poz. 474),
przewidzianego do ujecia w gminnej ewidencji zabytkéw. W zwiazku z tym, obszar ten podlega
ochronie konserwatorskiej.

Po zapoznaniu sie z przedlozona w tutejszym Urzedzie dokumentacjq projektowa pn.:
, Przebudowa ulicy Powstaicéw w Jaworzynie Slgskiej”, sporzadzona przez mgr inz. Mariusza
Szyrnera, mgr inz. Pawla Pabisiaka, mgr inz. Ryszarda Wiatr oraz mgr inz. Roberta Szczepanka w
kwietniu 2022 r., organ konserwatorski opiniuje pozytywnie przedmiotowe zamierzenie, ktore
bedzie polegac na:

- przebudowie drogi gminnej z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, ograniczonej kraweznikiem
betonowym;

- wykonaniu nawierzchni chodnikéw oraz zjazdow;

- budowie nowego o$wietlenia;

- budowie sieci kanalizacji deszczowej;

- budowie i przebudowie sieci kanalizacji wodociggowej;

- budowie linii kablowej niskiego napiecia

- budowie kanalizacji teletechnicznej,

zgodnie z ww. dokumentacja projektowa, ktérej egzemplarz stanowi zalgcznik do niniejszego pisma.




Jednoczesnie pouczam, ze:

- wszelkie przedmioty, co do ktérych istnieje przypuszczenie, iz sa zabytkiem, a ktdre pozyskane
zostang w trakcie prac ziemnych lub odkryte jako przypadkowe znalezisko podlegaja ochronie
prawnej na podstawie przepiséw odrebnych;

- niniejszego pisma nie nalezy traktowac jako opinii Organu ochrony zabytkéw w rozumieniu art. 11d ust.
L, pkt. 8 lit. f Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1846 ze zm.). W przypadku koniecznosci
uzyskania opinii wskazanej w ww. ustawie nalezy przedlozy¢ docelowa dokumentacje projektowa w celu

jej zaopiniowania przez Organ ochrony zabytkéw.

Otrzymuja: K

@\dresat (B4017+2-R) + 1 zalacznik.
2.a/a, Jaworzyna Slaska, ul. Powstancéw, historyczny ukiad urbanistyczny, B.

Zalgeznik nr 14
do Polityki Bezpieczeiistwa Informacji
w Wojewadzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 11 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)
informujemy, ze:

) Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewadzki Konserwator Zabytkow z siedziba we Wroclawiu (50-243) przy ul. Lokietka 11, z ktorym moina
nawigzac kontakt:

A. osobiscie, poprzez umowienie wizyty;
B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01
C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
D. korespondencyjnie : Dolnoslaski Wojewadzki Konserwator Zabytkéw, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

2 W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowac sie z inspektorem ochrony danych w Wojewadzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow we Wroclawiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: iod@dwkz.pl
lub w siedzibie urzedu: Wojewadzki Urzqd Ochrony Zabytkow we Wroclawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

8l Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadai wynikajacych z obowiazujacego prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwigzku z powyzszym dane gromadzone dane
osobowe mogg by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepisow prawa (np. Sady. prokuratura, jednostki policji etc.);
B. podmioty, kiére przetwarzajg dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujgce Dolnoslaskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, firmy informatyczne sprawujqce nadzor nas siecig informatyczna, w ktorej zapisane sq gromadzone dane etc.)

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia postepowania administracyjnego, m.in. takich jak imie,
nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych sytuacjach nr PESEL moze spowodowac odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i
identyfikacji strony postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowigzujacego
prawa naklada na strong obowigzek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych tg osobg.

5. Zebrane dane nie bedq przekazywane do Paistw trzecich.

6. Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym rowniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajgcego z
odrebnych ustaw i innych przepisow prawa.

7 Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolnoslgskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;
B. sprostowania danych;
D. ograniczenia przetwarzania danych:
E. przenoszenia danych;
F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8. Zgromadzone dane osobowe dane nie bedg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez profilowaniu.
9. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sq przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Tel. 606-950-000
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GKHL4A040.103.2023
Swidnica, dn. 20.07.2023 r.
STAROSTA SWIDNICKI

ul. M.Skiodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

Znak sprawy: GKI1.4040.103.2023

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYINE)

zakonczonej w dniu 20.07.2023 r.
W sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

SIEC ELEKTROENERGETYCZNA - OSWIETLENIOWA, SIEC KANALIZACII

Przedmiot narady: " .
EOMOtNARAY:)  bes7czOWEL, SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ, SIEC TECHNOLOGICZNA

Lokalizacja:|  ul. Powstaricow, Jaworzyna Slaska, dz.: 200

_ BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJ} ,,PROGRESS" MGR INZ.
Whnioskodawca:| MARIUSZ SZYRNER
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

GMINA JAWORZYNA SLASKA
ul. Wolnosci 9, 58-140 Jaworzyna Slaska

Projektant:| MARIUSZ SZYRNER Inne upr.: budowlane: DOS/0108/PBD/16

Inwestor:

Justyna tukaszewicz, geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w

Przewodni touolant | o
ewodniczacy/protokolant Swidnicy

Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Swidnicy, ul. Parkowa 2, 58-

MR B 0 Swidnica

Sposoéb przeprowadzenia narady:| cze$ciowo stacjonarny, czgsciowo elektroniczny

L : Data wptywu:| 12.07.2023 r.

Stanowisko Przewodniczacego:
Skoordynowano pozytywnie.
Punkty osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 1990 ze zm.). Prace ziemne w miejscach zblizen i
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej nalezy
prowadzic¢ recznie z zachowaniem ostroznosci.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

. Nazwa instytucji : : Stanowisko Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa : : ' Uwagi Podpis uczestnika
1 |Gmina Jaworzyna Slgska Stanowisko pozytywne Elzbieta Madetko

elektroniczny Bez uwag

2 | Zakfad Ustug Komunalnych w Uczestnik nieobecny na naradzie
Jaworzynie Slaskiej Sp. z 0.0.

3 | Dolnoslaska Siec¢ Stanowisko pozytywne E e Lilla Chabip,

olwierdzam zaadnose 7 1 |

Dokument wygenerowat(a): Justyna tukaszewicz, dn. 20-07-2023 12997 . TG ;
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wyitiaga podpisu elektronyiczfiégo, 7eWICZ
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim program?ﬂq 7
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Szerokopasmowa Operator
S.A.

ul. Redycka 71, 51-169
Wroctaw

elektroniczny

Nie dotyczy

Netia S.A.
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Pawet Lewkowicz

Operator Gazociggéw
Przesytlowych GAZ-SYSTEM
S.A. Oddziat we Wroctawiu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

bez uwag

Katarzyna Skatbania

Orange Polska S.A.

Uczestnik nieobecny na naradzie

Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Bez uwag

Rafat Zmija

PKP CARGO S.A.
ul. Putaskiego 56, 50-443
Wroctaw

Uczestnik nieobecny na naradzie

Polska Spotka Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroclawiu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
Skoordynowano pozytywnie, bez uwag.

Krzysztof Olszewski

10

TAURON DYSTRYBUCIJA S.A. w
Wathrzychu
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Temat zaopiniowano z nizej wymienionymi uwagami

Na terenie projektowanych sieci/przytaczy znajduja sig urzadzenia
elektroenergetyczne. Prace w poblizu urzadzer podziemnych TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami. Wskazane
jest ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Watbrzychu o nadzér branzowy.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtoéci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych nN,

- 10 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN,

- 15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétka eksploatujaca
sie¢. Odlegtosci powyisze dotyczg réwniez uzycia dZwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego
przewodu.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposoéb, aby nie naruszac
ustojéw stupdw linii jw., inaczej beda musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimaing odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentéw stupow linii
energetycznych:

- linii nN - 1m, linii SN - 2m, linii WN - 5m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze osfonowej

rurowego wychodzacego 0,5m poza jezdnie/wjazd/chodnik- "
Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi do ZU ,D'I_

zabezpieczenia kabli.
Dla kolidujgcych urzadzen nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw™

3
L

przepustu z uwzglednieniem zapasowego, woinego przepustu . e

L

Andrzej Romanski

Dokument wygenerowat(a): Justyna tukaszewicz, dn. 20-07-2023 11:39:17

gt

L3 i
N
s

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowad tylko odpowiednim programem
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technicznych usuniecia kolizji sieci e!ektroenergetycznej do TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu

Wytyczne do zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych

1. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowana inwestycja nalezy zabezpieczy¢ dzielong rura ostonowg
przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza jezdnie / wjazd / chodnik / 0§
obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce srednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kv rury o srednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dla kabli 20 kv rury o srednicy minimum 160mm koloru
czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania
sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w
odlegtosci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopad¢ tylko do strefy ochronnej tj. folij
lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytaczenia
odpowiednich urzadzen energetycznych oraz ustali¢ nadzér stuzb
energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych
bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywac z
zachowaniem szczegolnych Srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu, a
nhastepnie zgtosié celem dokonania odbioru robét zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane
Przez pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowiqzujqcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia
istniejgcych kabli energetycznych — zgodnie z wymogami
obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwosé przetozenia
kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych.
W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem 0 okreslenie nowych
warunkéw technicznych usunigcia kolizji sieci elektroenergetycznej.
8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej,
wodociggowej, cieptowniczej itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy
przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. Wydziat
Eksploatacji projekt techniczny (stanowiacy element dokumentagji
projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu
i dtugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kablj
elektroenergetycznych.

Uwagi dla Wykonawcy

- Wykonawca moze przystapi¢ do robét prowadzonych w strefie sieci

elektroenergetycznych PO uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7- ‘
dniowym wyprzedzeniem, powotujac sie na numer opinii.

Powiadomienie winno zawierac: nazwe i adres wykonawcy prac,

telefon kontaktowy, informacje o charakterze prac, termin wykonania

pracy, osoby odpowiedzialne za nadzér techniczny.

Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Watbrzychu

ul. Wysockiego 11
58-300 Watbrzych

- W przypadku uszkodzenia urzadzen elektroenergetycznych bedgcych
W eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsigbiorstwa
prowadzgcego roboty ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie
szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporzadzonej prz

Dokument Wygenerowat(a): Justyna tukaszewicz, dn. 20-07-2023 11:39:17 f
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie Wymaga podpisu analogowego ani pieczgci, lecz wymaga podpisu ele}tr
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem /
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TAURON Dystrybucja S.A.

Ponadto informujemy, ze na danym terenie moga znajdowac sie

\ urzadzenia elektroenergetyczne niebedace wtasnoscig TAURON
Dystrybucja S.A. oraz moga wystepowac te, ktére nie zostaty

zgtoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o ktérych brak jest

informacji.

11 | TAURON OBSLUGA KLIENTA Stanowisko pozytywne Pawet Piotrowski
Sp.z 0.0.

elektroniczny

brak uwag

12 | TK Telekom spdtka z o.0.

Uczestnik nieobecny na naradzie

|
UL

13 | Wnioskodawca Uczestnik nieobecny na naradzie

! ~~ i

UWAGA: Brak podpisu uczestnika powiadomionego o naradzie koordynacyjnej, bioracego udziat w naradzie w sposéb
stacjonarny, jest jednoznaczny z jego nieobecnoscig.

Nieobecnoéé na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi
przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.

7 upowainienia Sfarosty Swidnickiego
Justyna tukaszewigz eodeta, Powiatowe Biuro
Geodezji i/fatastru w Swidnicy

/

Podpis przewodniczgcego narad, y/protokolanta

Nieobecnoé¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuije sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezert do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowane]j sieci uzbrojenia
terenu (art. 28ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Tres¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktore uczestniczyty w naradzie wytacznie za pomoca srodkow komunikacii

elektronicznej (art.28b ust.10 Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Dokument wygenerowat(a): Justyna tukaszewicz, dn. 20-07-2023 11:39:17 /
Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowaé tylko odpowiednim programem

Stronadz4
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BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ

tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urzad@jaworzyna.net
Www.jaworzyna.net

Urzad Miejski w Jaworzynie Slaskiej
ul. Powstanicow 3
58-140 Jaworzyna Slaska

I1GK.720.45.2023 ] Jaworzyna Slaska, dnia 25 lipca 2023 .

DECYZJA
Uzgodnienie lokalizacji infrastruktury

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U.2022.0.1693 t.j.) oraz art. 104 z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.2022.0.2000 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Mariusza Szyrnera, Biuro Projektow 1 Realizacji
Inwestycji ,,PROGRESS”, ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom, dziatajgcego na podstawie pelnomocnictwa
udzielonego przez Gmine Jaworzyna Slaska, o wyrazenie zgody na lokalizacje w pasie drogowym drogi
gminnej publicznej nr 111241D, ul. Powstaficéw, dz. nr 200, obr. 0001 Jaworzyna Slaska bedacej
w zarzadzie Burmistrza Jaworzyny Slaskiej, projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC w celu
zapewnienia obowigzkéw statusowych gminy zgodnie z zalgeznikiem graficznym

zezwalam

na lokalizacje w pasie drogowym drogi gminnej publicznej nr 111241D, ul. Powstancow, dz. nr 200, obr.

0001 Jaworzyna Slaska bedacej w zarzadzie Burmistrza Jaworzyny Slaskiej, projektowanej sieci

kanalizacji sanitarnej 200PVC w celu zapewnienia obowigzkow statusowych gminy zgodnie

z zalgcznikiem graficznym oraz okre§lonymi we wniosku zalozeniami przy zachowaniu ponizszych

warunkow:

1. Umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej nie moze przyczynia¢ si¢ do
czasowego lub trwalego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej
drogi.

2. Budowla liniowa przecinajaca droge lub usytuowana wzdluz drogi, powinna by¢ wykonana w taki
sposob, aby nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi.

3. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwigzane z budowg oraz koszty ewentualnej modernizacji.

4. Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje z urzadzeniami obcymi znajdujgcymi si¢ na
omawianym terenie. W przypadku zaistnienia koniecznosci przetozenia urzadzen, wihasciciel przetozy
je na swoj koszt.

5. Zarzadca drogi nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody 0sob trzecich powstale podczas
prac. Inwestor zadania ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza.

6. Wszelkie odksztalcenia pasa drogowego w miejscu robot w ciggu 2-ch lat od zakonczenia prac beda
usuwane na koszt inwestora.

7. Decyzja obowigzuje przez okres 3 lat i traci swg wazno$¢ w przypadku niedotrzymania podanych

warunkow.
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BURMISTRZ JAWORZYNY SLASKIEJ

tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urzad@jaworzyna.net
WWW.jaworzyna.net

Urzad Miejski w Jaworzynie Slaskiej
ul. Powstaricow 3
58-140 Jaworzyna Slgska

UZASADNIENIE

Whnioskodawca zwrécit si¢ w dniu 18.07.2023 r. z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej 200PVC w pasie drogowym drogi gminnej publicznej
nr 111241D, ul. Powstancéw, dz. nr 200, obr. 0001 Jaworzyna Slaska w celu zapewnienia obowigzkéw
statusowych gminy.

Decyzja w catosci uwzglednia zgdanie strony.

Powyzsza decyzja nie jest rownoznaczna ze zgloszeniem budowy stosownie do przepisow Ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.0.2351 t.j.).

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Walbrzychu, Aleja Wyzwolenia nr 24 za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z art. 127a §1 Kpa (Dz.U.2022.0.2000 t.j.) w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej,
ktéry wydal decyzje.

] s}jo’j/‘

Otrzymuja:

@ Adresat,

2. al

Sprawe prowadzi: E. Madetko
tel. 74 84-89-237, e.madetko(@jaworzyna.net

str. 2
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