
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

I OPIS DO PROJEKTU 

 

Data wykonania: czerwiec 2022 

 

Inwestor: Gmina Miłakowo 

ul. Olsztyńska 15 

14-310 Miłakowo 

 

TEMAT: Likwidacja szamb na działkach nr 105/1, 294/102, 294/105 obrębu Boguchwały wraz 

z podłączeniem budynków mieszkalnych nr 1A i nr 86 w Boguchwałach do gminnej sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

 

 

1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót instalacyjnych kanalizacyjnych związanych z rozbudową sieci kanalizacji 

tłoczonej i grawitacyjnej w miejscowości Boguchwały wraz z przyłączeniami i likwidacją 

istniejących szamb. 

2. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną 

1) Likwidacja szamba na działce nr 294/102, 

2) Likwidacja szamba na działce nr 294/105 

3) Likwidacja szamba na działce nr 105/1, 

4) Przyłącze kanalizacji sanitarnej tłoczonej z przepompownią przydomową PD1 do 

budynku nr 1A, dz. nr 297/17, 

5) Przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do budynku nr 86, 

3. Przekazanie terenu budowy. Zamawiający w terminie określonym w warunkach umowy 

przekaże Wykonawcy teren budowy. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 

punktów pomiarowych. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 

utrwali na własny koszt. 

4. Dokumentacja projektowa będzie zawierała rysunki i dokumenty niezbędne do wykonania 

zadania. Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie 

dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca przyrządzi 

brakujące rysunki i SST na własny koszt przedłoży je Zamawiającemu do akceptacji. 

5. Zabezpieczenie terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej 

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W ramach zabezpieczenia 

terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na czas robót budowlanych 

tymczasowych ogrodzeń, bram i furtek w miejsce tych, które podlegają rozbiórce, 

przestawieniu lub regulacji. Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy 

winny być utrzymywane przez Wykonawcę na jego koszt przez cały czas budowy.  
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6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i 

stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.  

c) W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz 

zaplecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, 

niewykorzystywanych w dalszych etapach realizacji Robót rozbiórkowych. Działania 

powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunięte z 

rejonu inwestycji, posegregowane i, właściwie dla określonych grup i rodzajów, 

składowane oraz unieszkodliwione. 

d) Wykonawca Robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować 

powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak 

aby: 

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne 

oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich 

użytkowania, 

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec 

powstawaniu odpadów, 

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których 

powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi. 

W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z 

zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami 

gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z 

przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z 

wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, których nie 

udało się poddać odzyskowi, powinny być tak unieszkodliwiane, aby ,składowane były 

wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe z przyczyn 

technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. 

Zabronione jest postępowanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy oraz 

przepisami o ochronie środowiska. Odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane 

odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania. 

7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na 

powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Za każde nieuzgodnione wejście w teren 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Wykonawca winien powiadomić na 3 dni przed 

wejściem w teren właściciela nieruchomości, na którym będą prowadzone prace związane z 

czasowym zajęciem terenu. 
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Jeżeli Teren Budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie 

realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla 

mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w 

sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. W celu uniknięcia niesłusznych 

roszczeń odszkodowawczych ze strony właścicieli istniejących nieruchomości, Wykonawca 

przed rozpoczęciem robót budowlanych sporządzi inwentaryzacje stanu istniejącej zabudowy 

zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, dokumentując stan techniczny 

tych obiektów. Nieodłączną częścią tej dokumentacji będą zdjęcia, skatalogowane w sposób 

nie budzący wątpliwości co do momentu ich wykonania oraz obiektu, który dokumentują.  

Inżynier  będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach Kontraktu pomiędzy 

Wykonawcą a Właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg 

wewnętrznych.  Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.  

8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać 

przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia („Informacji BiOZ”) wynikający z Art. 21a Prawa Budowlanego w 

szczególnym zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 

DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inżynierem. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 

zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 

będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 

odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

kontraktowej. 

9. Ochrona i utrzymanie robót. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie 

materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia robót przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru 

ostatecznego.  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 

otrzymaniu tego polecenia. 

10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i 

wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera. 

11. Wykopaliska. Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 

uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera i 

postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie 

koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier po uzgodnieniu z Zamawiającym i 

Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 

zwiększyć cenę kontraktową. 

12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek w dokumentach 

kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 

i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w 
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warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy 

są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane 

inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 

normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 

Inżyniera. Równice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 

muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi do zatwierdzenia. 

13. Materiały. Jakakolwiek nazwa handlowa użyta w Specyfikacjach Technicznych lub 

Dokumentacji Technicznej oznaczać będzie definicję standardu a nie specyficzny produkt do 

zastosowania w projekcie. 

14. Wykonanie robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST,  oraz poleceniami Inżyniera . 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

15. Transport. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera , w terminie 

przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

16. Zasady kontroli jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 

i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

17. Certyfikaty i deklaracje. Inżynier  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1  i które spełniają wymogi 

SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

18. Odbiór ostateczny robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego 

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór ostateczny robót 

nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Inżyniera  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego robót dokona 

komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i SST 
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19. Opis do projektu. 

1) Przedmiotem inwestycji jest likwidacja istniejących szamb wraz z podłączeniem 

budynków mieszkalnych w Boguchwałach do gminnej kanalizacji sanitarnej. A w 

szczególności:  

 Likwidacja szamba na działce nr 294/102, 

 Likwidacja szamba na działce nr 294/105 

 Likwidacja szamba na działce nr 105/1, 

 Przyłącze kanalizacji sanitarnej tłoczonej z przepompownią przydomową PD1 

do budynku nr 1A, dz. nr 297/17, 

 Przyłącze kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej do budynku nr 86, 

2) Szamba należy zdemontować (wyjąć z gruntu), a następnie zasypać je i zagęścić. 

3) Przyłącze grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej do budynku Boguchwały nr 86, ma 

zostać wykonane rurami PP o śr. 200mm, grubości 8mm, w klasie SN16. Ma się 

składać z 6 studni betonowych fi. 1000 mm wraz z stopniami umożliwiającymi zejście 

do nich, wykonanych z C35/C45 W12. Każda studnia powinna zostać wykończona w 

taki sposób, aby była szczelna i posiadała pierścienie odciążające i zwężki betonowe 

oraz zakończone włazem żeliwnym niewentylowanym fi. 600 o wytrzymałości 40t.  

4) Przyłącze do budynku nr 1A ma się składać się z dwóch części: grawitacyjnej i 

tłocznej. 

Część grawitacyjna ma zostać wykonana z rur PP o śr. 200 mm i klasie SN16 i 

grubości 8mm. Przyłącze ma się składać z 4 studni betonowych fi. 1000 mm wraz z 

stopniami umożliwiającymi zejście do nich, wykonanych z C35/C45 W12. Każda 

studnia powinna zostać wykończona w taki sposób, aby była szczelna i posiadała 

pierścienie odciążające i zwężki betonowe oraz zakończone włazem żeliwnym 

niewentylowanym fi. 600 o wytrzymałości 40t.  

W część kanalizacji sanitarnej tłocznej należy umiejscowić przepompownię o śr. 1000 

mm lub większej składającą się z dwóch pomp o parametrach: wydajność 30m3/h; 

podnoszenie 6m słupa H2O, moc 1,5kW wraz ze sprzęgiem (przykładowy model: 

lzv.2.20.1.1210.4 lub równoważny) oraz pełnego wyposażenia (armatura, zawory, 

szafka sterująca, podłączenie się do systemu znajdującego się na Oczyszczalni 

Ścieków w Miłakowie). Do przepompowni wykonane ma zostać przyłącze 

elektryczne.  Do budowy przyłącza tłocznego należy wykorzystać rury PE-RC SDR11 

śr. 63x5,8 mm PN16.  

5) Do każdego wykonywanego przyłącza należy wykonać wymianę gruntu, a następnie 

go zagęścić i utwardzić. 

 


