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skrzynka  pocztowa
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wycieraczka 40x60
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Projektowany grzejnik stalowy z zaworem odpowietrzającym powrotnym i termostatem
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KLATKA SCHODOWA -Schody  Wykonanie wylewki wyrównawczej na schodach.  Wykonanie posadzki żywicznej schodów.  Demontaż starej balustrady, montaż nowej   balustrady z pochwytem drewanianym. -Ściany  Skrobanie tynków na ścianach i sufitach.  Podkład 2x gładź gipsowa z gruntowaniem.  2x malowanie ścian i sufitów  Obudowa istniejących przewodów instalacyjnych   z 2x płyta gipsowo - kartonowa.  Zabudowa murków na całą wysokość. 
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PION HYDRANTOWY  Zabudowa pionu hydrantowego. 
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KOMUNIKACJA -Posadzka  Skucie starych warst posadzki  Wykonanie wylewki wyrównawczej.  Wykonanie posadzki żywicznej. -Belki  Rozbiórka okładziny gipsowo - kartonowej belek   -Ściany  Skrobanie tynków na ścianach.  Podkład 2x gładź gipsowa z gruntowaniem.  2x malowanie ścian. -Sufity  Wykonanie sufitu podwieszanego h=3,0m.    
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WIATROŁAP -Posadzka  Skucie starych warst posadzki  Wykonanie wylewki wyrównawczej,   pozostawienie otworu 60x40 cm na wycieraczkę  Wykonanie posadzki żywicznej.  Montaż nowej wycieraczki. -Ściany  Demontaż skrzynki pocztowej i ponowny montaż  po wykonaniu prac remontowych.  Skrobanie tynków na ścianach.  Podkład 2x gładź gipsowa z gruntowaniem.  2x malowanie ścian. -Sufit  Skucie starych tynków.  Wykonanie izolacji cieplnej sufitu.  Wykonanie sufitu podwieszanego h=3,20m  -Okna  Demontaż istniejących parapetów.  Montaż nowych parapetów. 
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Demontaż i montaż tabliczek ściennych
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