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OCENA TECHNICZNA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego istniejgcego budynku go-
spodarczego z pomieszczeniem kottowni, przybudowanego od strony potnocno —
zachodniej do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu. Budynki
zlokalizowane sg na dziafce o nr ew. gr. 2429, potozonej w miejscowosci Olkusz przy

ul. Pitsudskiego 21.

2. Podstawa opracowania.

2.1. Zlecenie opracowania oceny stanu technicznego przedmiotowego budynku go-
spodarczego z kottownia, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.
2.2. Inwentaryzacja oraz wizja lokalna obiektu, w czasie ktérej dokonano ogledzin i
pomiaréw elementow konstrukcji przedmiotowego budynku oraz wykonana zostata
zatgczona dokumentacja fotograficzna ( foto od 1 do 18).

2.3. Informacje dotyczace obiektu przekazane przez Uzytkownika.

2.4, |iteratura techniczna aktualna oraz z okresu budowy powyzszego obiektu oraz

polskie normy budowlane.

3. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie ma na celu ocene techniczng i stan konstrukcji przedmiotowego bu-
dynku, zapewnienie bezpieczenstwa jego uzytkownikéw i przebywajacych przy i w
obiekcie oséb.

Celem opracowania jest rowniez okreslenie zakresu robét budowlanych, a takze
podanie wytycznych do wykonania niezbednych napraw w celu ograniczenia dalszej
degradacji tego obiektu lub innego rozwigzania powyzszego tematu.
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4. Opis ogolny konstrukcji budynku.

Budynek gospodarczy z istniejgcym pomieszczeniem kottowni jest obiektem partero-
wym, usytuowanym scianami w zachodniej i pétnocnej granicy dziatki. Skfada sie z
trzech pomieszczen. Pomieszczenia kottowni, pomieszczenia gospodarczego garazu
i pomieszczenia gospodarczego stanowigcego archiwum dokumentaciji.

Konstrukcja nosna budynku jest mieszana tradycyjna murowana z elementami sta-

lowymi i zelbetowymi.

Fundamenty — wykonane jako betonowe wylewane na mokro o szerokosci ok.
0,40m. W cze$ci zachodniej i pétnocnej przy granicy z sgsiednimi dziatkami tworzace
mur oporowy do poziomu zera budynku gospodarczego. Mur ten cze$ciowo jest wy-

konany jako murowany z cegly ceramicznej petnej i kamienia wapiennego.

Sciany noéne — Sciany no$ne zewnetrzne gr. 29cm wraz z tynkiem, wykonana z ce-

gly ceramicznej petnej, czesciowo z bloczka silikatowego. Sciana pétnocna i zachod-
nia usytuowane sg w granicy dziafki.

Na Scianie zewnetrznej wschodniej i zachodniej widoczne sg na zewnatrz i wewnatrz
pionowe peknigcia $cian oraz zarysowania tynku na catej wysokos$ci pomieszczenia
garazowego od sufitu stropodachu do poziomu posadzki. Do czesci $ciany zachod-
niej przylega na sasiedniej dziatce budynek garazu. Potudniowo-wschodni rog obiek-
tu przylega do budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, ktory

jest ogrzewany z pomieszczenia kottowni przedmiotowego budynku gospodarczego.

Sciany dziatowe — Sciany dzialowe wewnetrzne gr. ok. 18cm wraz z tynkiem z

bloczkow silikatowych.

Kominy ~ w budynku wystepujg dwa kominy spalinowy z rur stalowych ponad pota-
cig dachowg zakonczone daszkiem stalowym, podtgczone sg do nich dwa piece ga-
zowe centralnego ogrzewania. Budynek posiada réwniez dwa kominy wentylacyjne

wykonane z cegtly petnej, jeden z pomieszczenia archiwum wystajgcy ponad potaé
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dachowg przedmiotowego budynku, drugi z pomieszczenia kottowni wymurowany

ponad pota¢ dachu budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu.

Stropodach — na przedmiotowym budynku wykonany jest stropodach niewentylowa-
ny jednospadowy (na strone wschodnig budynku), w konstrukcji tradycyjnej jako
strop betonowy na belkach stalowych z dwuteownika | 200 w rozstawie co ok. 1,20m
ocieplony styropianem i pokryty papg asfaltowa.

Na suficie we wszystkich pomieszczeniach widoczne sg pekniecia tynku wzdiuz be-
lek stalowych stanowiacych konstrukcje ptyty stropodachu.

Pota¢ dachowa stropodachu od strony potudniowej, zachodniej i pétnocnej zakon-
czona jest murkiem ogniowym, pokrytym obrobka blacharska. Od strony wschodniej
zakoniczony jest zelbetowym gzymsem okapowym, do ktérego zamocowana jest ryn-
na okapowa wraz z rurg spustowg. Na potaci budynku na styku z budynkiem Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu, brak przeciw spadku potaci zabezpie-
czajgcego przed zalewaniem muru wodg z opadéw atmosferycznych, co jest widocz-

ne na Scianie i suficie w pomieszczeniu kottowni.

Pokrycie stropodachu — wykonane jest z kilku warstw papy asfaltowej — stan pokrycia

dobry. Rynny dachowe i rury spustowe z blachy ocynkowanej, fi 150 i 100mm. Wody
opadowe z tego obiektu odprowadzone sg na powierzchnie terenu przy pétnocno-

wschodnim narozniku budynku, a nastepnie na teren wzdtuz pétnocnej Sciany.

Tynki wewnetrzne - na $cianach i sufitach — cementowo-wapienne — w zlym stanie

technicznym, z powodu wystepujacych peknie¢ i zarysowan. W pomieszczeniu ko-
ttowni w narozu potudniowo — wschodnim, na suficie i $cianach wystepujg zacieki i
odpadanie tynku spowodowane przez brak prawidtowego uksztattowania spadkéw
na potaci dachowej. Wykonane w tym miejscu obrébki blacharskie nie zabezpieczajg
przed zamakaniem stropodachu.

Posadzki w wigkszosci betonowe zatarte na gtadko, w pomieszczeniu kottowni, ptytki

ceramiczne.
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5. Ocena stanu technicznego konstrukcji budynku.

Po wizji lokalnej obiektu i jego pomieszczen, ogledzinach jego elementow konstruk-
cyjnych, wykonaniu kontrolnych pomiaréw i badan makroskopowych tych elementéw

stwierdzam:

tawy i $ciany fundamentowe budynku, betonowe — stan dobry, $ciany fundamentowe
w czesci murowane — stan rowniez dobry.

Sciany no$ne zewnetrzne budynku, tradycyjne murowane z cegly ceramicznej petnej
- stan techniczny zadawalajacy, dotyczy Scian potudniowej i poétnocnej. Natomiast na
$cianach wschodniej i zachodniej w czesci potnocnej wystepujg pekniecia pionowe i
pionowo skosne o kierunku pétnocnym z géry do dotu. Pekniecia tych Scian sg na
catg ich grubos$¢ i przebiegajg od ptyty stropodachu do poziomu posadzki.

Na $cianie wschodniej pekniecia sg zlokalizowane; pierwsze skosnie w odlegtosci ok.
2,50m od naroza budynku i przebiega od gzymsu piyty stropodachu poprzez otwor
okienny do posadzki przy narozu pétnocno-wschodnim budynku (przy rurze spusto-
wej wbd opadowych). Drugie pekniecie sciany jest w odlegtosci ok. 5,0m od powyz-
szego naroza i przebiega od plyty stropodachu do otworu bramy wjazdowej do po-
mieszczenia gospodarczego garazu i wzdtuz o$cieznicy do posadzki.

Natomiast na $cianie zachodniej wystepujg cztery pekniecia pionowe od ptyty stro-
podachu do poziomu posadzki w budynku w odlegtosci ok. 2,0m, 4,0m, 6,0m i 8,0m
od naroznika pétnocno zachodniego budynku. Oraz zarysowanie poziome tynku
wzdtuz budynku na styku ptyty stropodachu i Scianki kolankowe;.

Powyzsze pekniecia $wiadczg o osiadaniu $ciany szczytowej oraz czesci budynku od
strony pétnocnej (Sciana przy ulicy lokalnej).

Stropodach niewentylowany jednospadowy, w konstrukgcji tradycyjnej jako strop be-
tonowy na belkach stalowych — stan techniczny powyzszych elementéw zadawalaja-
cy za wyjatkiem tynku na suficie na ktérym wystepuja spekania wzdtuz stalowych
belek nosnych stropodachu. Jest to réwniez spowodowane wiekszym osiadaniem

p&tnocnej czesci budynku i jego Sciany szczytowej. Ogdélny stan tynkéw na suficie
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stropodachu nalezy oceni¢ jako zty i grozgcym odpadaniu szczegdlnie z powierzchni
stopek belek stalowych.

Réwniez w pomieszczeniu kottowni na suficie stropodachu przy kominie wentylacyj-
nym od strony przylegtego budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wy-
stepuja zacieki oraz ubytki tynku. Wskazuje to na duze zawilgocenie wodami z opa-

déw atmosferycznych i topniejgcego zalegajgcego na tej potaci Sniegu.

Tynki wewnetrzne na $cianach i sufitach — tradycyjne cementowo — wapienne w bar-
dzo zlym stanie technicznym, szczegblnie w pomieszczeniu gospodarczym garazu

oraz na suficie w pomieszczeniu kottowni przy kominie wentylacyjnym.

Tynki zewnetrzne na $cianach — tradycyjne cementowe nakrapiane, w stanie tech-
nicznym niezadawalajgcym, szczegolnie w narozu na styku z istniejacym budynkiem

Centrum Pomocy Rodzinie.

Rynna i rura spustowa — w ztym stanie technicznym.

Stolarka okienna i drzwiowa — okno oraz brama do pomieszczenia garazowego w
ztym stanie technicznym - do wymiany, drzwi do kottowni w dobrym stanie technicz-

nym.

6. Wnioski.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin obiektu oraz analizy sprawdzajacej stan
elementow konstrukcyjnych budynku gospodarczego z pomieszczeniem kottowni,

archiwum i pomieszczeniu gospodarczym garazu, stwierdzam, ze:

e Przyczyna zaistniatej sytuaciji jest brak szczelnej opaski nawierzchniowej przy
poétnocnej $cianie szczytowej oraz bezposrednie odprowadzenie wody opado-
wej z rury spustowej na teren przylegty do pétnocnej $ciany budynku, co po-
woduje ze tworzg sie sgczenia wody po opadach atmosferycznych do pozio-
mu posadowienia i powodujg wieksze osiadanie gruntu w poziomie posado-

wienia fundamentu z tej strony budynku. Jest to przyczyna uplastycznienia si¢
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gruntu w poziomie posadowienia i obnizenie jego parametréw geotechnicz-
nych, powodujgcych zmniejszenie nosnosci gruntu i dodatkowe osiadanie

fundamentdw wraz z calg $ciang.

* Przyczyng zaistniatej sytuaciji jest brak dostatecznej izolacji fundamentu a tak-
Ze zle odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni dachu i
terenu utwardzonego przy budynku bezposrednio pod fundament (zalewanie

wodg opadowa i roztopowa z rynny $ciany i fundamentu od strony pbéinocne)) .

» Przyczyng zaistniatej sytuacji tj: peknieé i zarysowan na $cianie wschodniej i
zachodniej oraz peknig¢ stropodachu na styku belek stalowych z betonem jest
osiadanie potnocnej czesci budynku oraz jej $ciany szczytowej wraz z funda-
mentem. Co jest spowodowane lokalizacjg budynku przylegajaca do ulicy pu-
blicznej (ul. Broniewskiego), i spowodowanymi drganiami od ruchu kotowego

na tej ulicy.

7. Zalecenia.

» Podstawowym zagadnieniem w zaistniatej sytuacji jest wzmocnienie podtoza
gruntowego $ciany szczytowej péinocne;.

Fundament wykonany jest z betonu. Istnieje mozliwo$é wzmocnienia go przez
podbicie i poszerzenie, jednakze stwarza to zagrozenie, ktére moze spowo-
dowac powigkszenie sie juz powstatych zarysowar i powiekszenie peknie¢ na
$cianie zachodniej i wschodniej oraz powiekszenie sie osiadania catej $ciany
potnocnej a to moze zagrozi¢ konstrukgji obiektu.

Uwazam, Ze nie pozwala na zastosowanie metody podbijania réwniez zbyt
mata odlegtos¢ oraz lokalizacja $ciany budynku w granicy z droga publiczna.
Dlatego proponuje wykonanie w pierwszej kolejno$ci wzmochienia podioza

gruntowego pod fundamentem $ciany potnocnej szczytowe;.



)

watiien Zaklad Ustug Inwestycyinych inz. Adam Marchajski 32-300 Olkusz. ul. Zuradzka 26 1el: 326434647

Wzmocnienie to nalezy wykona¢ metoda iniekcji dogeszczajgcej przez wyko-
nanie mikropali cementowych do gtebokosci co najmniej 0,50m ponizej obec-
nego poziomu posadowienia do glebokosci warstwy rumosz gliniasty.

Stabilizacja gruntu jest to proces inzynieryjny wzmacniania nosnosci gruntu w
celach budowlanych szczegoélnie pod istniejacymi fundamentami.

Do stabilizacji uzywa sie cementu hutniczego.

Mikropale stabilizujace podioze nalezy wykonaé o Srednicy ok. 80 - 100mm w
rozstawie co ok.0,30m w jednym rzedzie obok fundamentu po zewnetrznej je-

go stronie i w drugim rzedzie pod skosem pod fundament.

Przed przystgpieniem do stabilizacji podioza, nalezy z przylegtego gruntu do
Sciany, zdjac¢ istniejaca warstwe wierzchniego gruntu do gtebokosci ok.0,30m.
Wykop i miejsca stabilizacji nalezy zabezpieczy¢ (ostoni€) przed opadami at-

mosferycznymi.

Po tak wykonanej stabilizacji podtoza, nalezy przystgpic¢ do izolacji $ciany fun-
damentowej. Sciane nalezy zabezpieczy¢ $rodkiem izolacyjnym i folig kubet-
kowa.

* Nalezy réwniez sku¢ z powierzchni wzdtuz peknieé cian i sufitu oraz na be-
lek stalowych konstrukcji stropodachu zniszczong i skorodowang warstwe tyn-
ku. Oczysci¢ z rdzy odstoniete powierzchnie tych belek, zabezpieczy¢ je farbg
antykorozyjng przed dalszym niszczeniem i zatozy¢ siatke Rabitza a nastepnie
obrzuci¢ zaprawa klejowo — cementows. Peknigcia Scian zewnetrznych réw-
niez oczysci¢ wglebnie z pozostatosci materiatu §ciennego i zaprawy, a na-
stgpnie odsfoniete szczeliny wypetni¢ zaczynem wzmacniajgcym lub zywicg
epoksydowa.

» Powierzchnig $cian zewnetrznych od strony wewnetrznej oraz powierzchnie
sufitow w miejscach rozkué i ubytkéw nalezy otynkowac. Calg powierzchnie
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scian wewnetrznych i sufitbw pomalowac¢. Nalezy réwniez wykona¢ nowy tynk

na catej elewacji budynku.

Na powierzchni potaci dachowej w miejscu styku z kominem wentylacyjnym i
budynkiem Centrum Opieki Rodziny w Olkuszu nalezy na istniejacym pokryciu
wykonac przeciw spadki pofaci z klinéw np. styroduru. Wykona¢ nowg obrébke
blacharska w miejscu styku z budynkiem sasiednim oraz na murku ogniowym
catego budynku. A nastepnie wykona¢ nowe pokrycie potaci dachowej w
miejscu wykonania nowego przeciw spadku potaci dachowej.

Wymieni¢ na nowa rynne i rure spustows.

Rozebra¢ istniejgcy fragment komina wentylacyjnego z pomieszczenia archi-
wum wystajacy ponad dach przemurowac i otynkowaé¢ go na nowo oraz wy-

murowaé czapke.

Pozostate elementy konstrukcji budynku obiektu znajdujg sie w poprawnym
stanie technicznym. Nie stwierdzono na nich istotnych objawéw uszkodzen w
elementach no$nych, ktére mogtyby Swiadczy¢ o ich uszkodzeniu na skutek
korozji badz przecigzenia konstrukcji. Z uwagi na powyzsze, po wykonaniu za-
leconych robot wzmachiajgcych i zabezpieczajacych ich powierzchnie, po-
mieszczenia moga by¢ przeznaczone do dalszego uzytkowania bez obaw o

zagrozenie bezpieczenstwa uzytkownikow przy dalszym jego eksploatowaniu.

W narozu pomiedzy pomieszczeniem kottowni budynku gospodarczego a bu-
dynkiem Centrum Opieki Rodziny w Olkuszu nalezy rozebra¢ kostke betono-
wa na powierzchni o wymiarach 1,0m x 1,0m nastepnie uzupetnic¢ teren pod-
toza piaskiem, wykonaé¢ spadek w strone liniowego odprowadzenia wod tej

czesci terenu.
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Uwagi wykonawcze.

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowiazujgcymi przepisami bhp.
Przed przystapieniem do robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek za-
poznac sie z problemami do rozwigzania w czasie budowy.

O wszystkich niejasnosciach lub zagadnieniach nie ujetych w niniejszym opra-
cowaniu nalezy obligatoryjnie informowac¢ autora ekspertyzy.

Wszelkie zmiany w stosunku do niniejszej ekspertyzy, ktére wykonawca chce
wprowadzi¢ podczas realizacji, muszg uzyska¢ aprobate opracowujgcego
przedmiotowa ekspertyze.

Roboty prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang, z normami i instrukcjami
producentéw wyrobow.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez firme z odpowiednim do-
$wiadczeniem w zakresie praz remontowo — budowlanych.

W czasie budowy nalezy zwréci¢ uwage, zeby zadne materialy nie byty skta-

dowane w nadmierne;j ilosci w jednym miejscu.

Opracowat:

mgr inz. Adam Marchajski



Il. Inwentaryzacja budowlana i dokumentacja

fotograficzna elementéw budynku
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W przypadku braku szczegdlowych zalecer w projekcie dotyczacych wykenania poszczegdinych
ELEWACJA ZACHODNIA

elementéw obiektu, nalezy stosowac zasady sztuki budowlanej i obowiazujgce Polskie Normy.
Obiekt wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowianej i obowiazujacych Polskich Norm. Autor nie ponosi

P odpowiedzialnoéci za wszelkie zmiany wprowadzone bez Jjego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
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W przypadku braku szczegdlowych zaleceri w projekcie dotyczacych wykonania poszczegéinych
elementdw obiektu, nalezy stosowaé zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.

Obiekt wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej | obowiazujgcych Polskich Norm. Autor nie ponosi
odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
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W przypadku braku szczegdowych zalecers w projekcie dotyczacych wykonania poszczegdinych
elementdw obiektu, nalezy stosowaé zasady sztuki budowlane] | abowigzujgce Polskie Normy.
Obiekt wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlane] i obowiazujacych Polskich Norm. Autor nie ponosi

odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
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W przypadku braku szczegdlowych zalecerh w projekcie dotyczacych wykonania poszczegdinych
elementéw obiektu, nalezy stosowaé zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.

Obiekt wykonac zgodnie z zasadami sztuki budowlane] i obowiazujacych Polskich Norm. Autor nie ponosi
odpowiedzialnoéci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
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DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

Foto nr 1 - Widok elewacji wschodniej budynku gospodarczego z kottownia.

KOTEOWNIA

Foto nr 2 - Widok pekniecia sciany wschodniej przy drzwiach kotfowni i pomieszczenia garazu.



Foto nr 4 - Sciana szczytowa péinocna budynku przy ul. Broniewskiego.



Foto nr6 - Widok elewacji zachodniej budynku oraz przybudowanego budynku sgsiada w granicy.



Fotonr7 - Pgknigcie pionowe $ciany zachodniej przy narozu pétnocnym.

Foto nr 8 - Sciana zachodnia ponad przylegtym budynkiem gospodarczym.



Foto nr 10 - Widok potaci dachowej budynku gospodarczego.



Foto nr 11 - Pota¢ dachu budynku gospodarczego na styku z budynkiem Centrum Pomocy Rodzinie.

Foto nr 12 - Widok wewnetrzny pomieszczenia kottowni.



Foto nr 14 - Peknigcia na suficie i $cianie wschodniej w pomieszczeniu gospodarczo — garazowym.



Foto nr 15 - Widok pekniecia na suficie i {cianie zachodniej w pom. gospodarczo — garazowym.

Foto nr 16 - Widok pekniecia na suficie i écianie zachodniej na styku z pomieszczeniem archiwum.



Foto nr 18 - Widok zapadnietej kostki betonowej przy wejsciu do pomieszczenia kottowni.



lll. Rysunki wykonawcze zalecen
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Uwagal!
W przypadku braku szczeg6lowych zalecer w projekcie dotyczacych wykonania poszczegdinych
elementéw obiektu, nalezy stosowac zasady sztuki budowlang; i obowigzujgce Polskie Normy.
Obiekt wykonat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujgcych Polskich Norm. Autor nie ponosi
odpowiedzialnoéci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
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W przypadku braku szczegdlowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegéinych
elementow obiektu, nalezy stosowaé zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.

Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j i obowiazujgcych Polskich Norm, Autor nie ponosi
odpowiedzialnoci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
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IV. Zalaczniki



I I B A
INZYNIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
MAP-LEQ-K63-PSH *

Pan Adam Marchajski o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0542/01

adres zamieszkania ul. Zuradzka 26, 32-300 Olkusz

jest czfonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno<ci cywilnej.

Niniejsze 2aswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzefnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ni

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowsnym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty sy
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejsaym zagw
stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa ww
Budownictwa.

iadczeniu moina sprawdzit 23 pomocy numery weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
w.piib.org.pl lub kontaktujg¢ sie 2 bivrem wizsciwej Okrggowe;j lzby Iniynieréw
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 6 ust. 113,§7i§ 13 ust, 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra

Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwice (Dz. U, Ny 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:
Yy J y R €

Obyw;ate;

ADAM MARCHAJ_SK.I

urodzony dnia

magister inzynier budownictwa

28 listopeda 1853 r. w Skale -

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samoazielnej funkeji pro>
jektanta oraz kierownika budowy i rohét w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej.

ADAM MARCHAUJSKTI

Obywatel e - Jjest upowazniony do:

1)

)

3

sporzadzania projektéw w zakresje rozwigzan konstrukeyjno-budowlanych budynkéw oraz
innych budowli, z wylgezeniem linii, wezléw i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych i melioracji wod-
nych, ‘ '

sporzadzania w budownictwie osdb fizgcznych  projektéw w zakresie rozwigzaf architek-

tonicznych: ’ : '

&) budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw typowych i powtarzal-

' nych innych budynkéw oraz sporzadzania planéw zagospodarowania dzialki zwigza-
nych z realizacjg tych budynkow,

b) budowli nie bedgeych budynkami,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw bu-
dowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich budynkéw
oraz innych budowli, z wyjatkiem linii, wezléw stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych
drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomeliora-
cyjnych. ‘
Z up. Wojewody
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