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TOALETA OGOLNODOSTEPNA p 3By 2 komunikacja . o
—Posadzka ‘ N - = |
Skucie starych warst posadzki
lykonanie wylewki wyrbwnawczej. ‘
konanie posadzki z plytek ceramicznych. 90 EI30 S | ‘
—Sciany 205 - N |
Skrobanie tynkow na Scianach. | ‘
Skucie ptytrk ceramiznych na Scianach S
Podkiad 2x gtadz qgips nierm. 461 | ‘
2x malowanie scian na . H |
A IUFO F\l’ |
3 o biuro ‘
Drzwi 156 D 145 P 160 | |
Demontaz drzwi do toalet i montaz nowych
— Wyposarzenie ‘
Demontaz istniejgcego podgrzewaczy wody. 36 145 ‘

Demontaz biatego osprzetu, urzqdzeniem.

Montaz biafego osprzetu i urzqdzen.
—Instalacja wod. — kan.
Przebudowa instalacji wod.—kan.

Podtgczenie umywalki z boilerem z
fazienki dla niepetnosprawnych

TOALETA DIA NIEPEENOSPRAWNYCH
—Posadzka
Skucie starych warst posadzki
konanie vki- wyréwnawcze].

konanie posadzki z plytek ceramicznych.

—Sciany

Skrobanie tynkéw na scianach.

Skucie plytrk ceramiznych na scianach.
Podkfad 2x gtadz gipsowa z grunt niem,

2x malowanie scian na sok

iyzej 2,0m do 3,0m.

Wyftozenie scian pfytkami do h=2,0m.

—Sufit

Wykonanie > h=3,00m.

—Drzwi

Demontaz v szafy.

Demontaz drzwi do toalet i montaz nowych.

—Q0kno

Skucie parapetow i wykonanie nowych z plytek ceramicznych.

Skucie ptytek we wngkach okiennych i wylozenie ponownie pfytkami.

sarzenie

Demontaz istniejqcego podgrzewacza wody.

Demontaz biatego rzetu 1 urzgdzen.

Montaz biatego osprzetu, urzqgdzen aoraz uchwytdow dla niepefnosprawnych
—Instalacja wod. — kan.

Przebudowa instalacji wod.—kan.
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LEGENDA

Demontaz i montaz tabliczek Sciennych

Projektowany grzejnik stalowy z
zaworem odpowietrzajqcym
powrotnym i termostatem

KLATKA SCHODOWA

—Schody

Wykonanie wylewki wyrdwnawczej na schodach.
Wykonanie posadzki zywicznej schodow.
Demontaz starej balustrady, montaz nowej
balustrady z pochwytem drewanianym.
—Posadzka

Rozbidorka istniejqcych warst posadzki

do gtebokosci ok 30cm.

Wykonanie ptyty betonowej gr. 10cm.
Wykonanie izolacji przeciw wodnej

z papy + Folia PE.

Wykonanie izolacji termicznej gr. 10cm.
Wykonanie wylewki betonowej gr. 10cm.
Wykonanie posadzki zywicznej.

—Sciany

Skrobanie tynkdw na scianach i sufitach.
Podktad 2x gtadz gipsowa z gruntowaniem.

2x malowanie scian i sufitow

Obudowa istniejqgcych przewoddw instalacyjnych

z 2x plyta gipsowo — kartonowa.

— Drzwi

Demontaz drzwi do sktadziku i montaz nowych
Demontaz drzwi do pomieszczenia gospodarczego
i montaz drzwi EI3O0

KOMUNIKACJA
/*Posodzko
Rozbidrka istniejqcych warst posadzki

do gftebokosci ok 30cm.

Wykonanie plyty betonowej gr. 10cm.
Wykonanie izolacji przeciw wodnej

z papy + Folia PE.

Wykonanie izolacji termicznej gr. 10cm.
Wykonanie wylewki betonowej gr. 10cm.
Wykonanie posadzki zywicznej.

—Sciany

Skrobanie tynkédw na s&cianach.

Podktad 2x gtadz gipsowa z gruntowaniem.
2x malowanie $cian.

Obudowa istniejgcych przewoddow instalacyjnych

z ptyt gipsowo — kartonowa, w pionie i poziomie.

—Sufity

Wykonanie sufitu podwieszanego h=3,0m.
— Instalacja c.o.

Wymiana rur c.o. do grzejnika

WIATROLAP
—Posadzka

Rozbiérka istniejqcych warst posadzki

do gtebokosci ok 30cm.

Wykonanie ptyty betonowej gr. 10cm.
Wykonanie izolacji przeciw wodnej

z papy + Folia PE.

Wykonanie izolacji termicznej gr. 10cm.
Wykonanie wylewki betonowej gr. 10cm,
pozostawienie otworu 60x40 cm na wycieraczke
Wykonanie posadzki zywicznej.

Wykonanie posadzki zywicznej.

Montaz nowej wycieraczki.
—Sciany

Skrobanie tynkdw na scianach.

Obudowa istniejqcych przewoddow instalacyjnych
z piyt gipsowo — kartonowa.

Podktad 2x gtadz gipsowa z gruntowaniem.
2x malowanie scian.
—Sufit

Wykonanie sufitu podwieszanego h=3,00m
—Drzwi

Demontaz drzwi do toalet i montaz nowych
Demontaz drzwi do archiwum i montaz drzwi EI30
Demontaz drzwi wejsciowych i montaz nowych

UWAGA:

Wszystkie wymiary otwordéw drzwiowych
nalezy sprawdzi¢ na budowie przed
zamowieniem stolarki drzwiowej.

UWAGA:

Wymiana istniejqcej bramy wjazdowe] na
brame z mechanizmem, przesuwnq i furtkq.
Wszystkie wymiary otwordw bram nalezy
sprawdzi¢ na budowie przed zamowieniem.

Uwaga!

W przypadku braku szczegétowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegdinych
elementéw obiektu, nalezy stosowaé zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.
Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujgcych Polskich Norm. Autor nie ponosi
odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
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Projektowany grzejnik stalowy z zaworem odpowietrzającym powrotnym i termostatem

AutoCAD SHX Text
KLATKA SCHODOWA -Schody  Wykonanie wylewki wyrównawczej na schodach.  Wykonanie posadzki żywicznej schodów.  Demontaż starej balustrady, montaż nowej   balustrady z pochwytem drewanianym. -Posadzka  Rozbiórka istniejących warst posadzki   do głębokości ok 30cm.  Wykonanie płyty betonowej gr. 10cm.  Wykonanie izolacji przeciw wodnej  z papy + Folia PE.  Wykonanie izolacji termicznej gr. 10cm.  Wykonanie wylewki betonowej gr. 10cm.  Wykonanie posadzki żywicznej. -Ściany  Skrobanie tynków na ścianach i sufitach.  Podkład 2x gładź gipsowa z gruntowaniem.  2x malowanie ścian i sufitów  Obudowa istniejących przewodów instalacyjnych   z 2x płyta gipsowo - kartonowa. - Drzwi  Demontaż drzwi do składziku i montaż nowych  Demontaż drzwi do pomieszczenia gospodarczego  i montaż drzwi EI30 
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KOMUNIKACJA -Posadzka  Rozbiórka istniejących warst posadzki   do głębokości ok 30cm.  Wykonanie płyty betonowej gr. 10cm.  Wykonanie izolacji przeciw wodnej  z papy + Folia PE.  Wykonanie izolacji termicznej gr. 10cm.  Wykonanie wylewki betonowej gr. 10cm.  Wykonanie posadzki żywicznej.   -Ściany  Skrobanie tynków na ścianach.  Podkład 2x gładź gipsowa z gruntowaniem.  2x malowanie ścian.  Obudowa istniejących przewodów instalacyjnych   z płyt gipsowo - kartonowa, w pionie i poziomie.  -Sufity  Wykonanie sufitu podwieszanego h=3,0m. - Instalacja c.o.  Wymiana rur c.o. do grzejnika    
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PION HYDRANTOWY  Zabudowa pionu hydrantowego. 
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WIATROŁAP -Posadzka  Rozbiórka istniejących warst posadzki   do głębokości ok 30cm.  Wykonanie płyty betonowej gr. 10cm.  Wykonanie izolacji przeciw wodnej  z papy + Folia PE.  Wykonanie izolacji termicznej gr. 10cm.  Wykonanie wylewki betonowej gr. 10cm,   pozostawienie otworu 60x40 cm na wycieraczkę  Wykonanie posadzki żywicznej.  Wykonanie posadzki żywicznej.  Montaż nowej wycieraczki. -Ściany  Skrobanie tynków na ścianach.  Obudowa istniejących przewodów instalacyjnych   z płyt gipsowo - kartonowa.  Podkład 2x gładź gipsowa z gruntowaniem.  2x malowanie ścian. -Sufit   Wykonanie sufitu podwieszanego h=3,00m  -Drzwi  Demontaż drzwi do toalet i montaż nowych    Demontaż drzwi do archiwum i montaż drzwi EI30  Demontaż drzwi wejściowych i montaż nowych 
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Demontaż i montaż tabliczek ściennych
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TOALETA OGÓLNODOSTĘPNA -Posadzka  Skucie starych warst posadzki  Wykonanie wylewki wyrównawczej.  Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych. -Ściany  Skrobanie tynków na ścianach.  Skucie płytrk ceramiznych na ścianach  Podkład 2x gładź gipsowa z gruntowaniem.  2x malowanie ścian na wysokośći powyżej 2,0m.  Wyłożenie ścian płytkami do h=2,0m -Sufit   Wykonanie sufitu podwieszanego h=2,50m  -Drzwi  Demontaż drzwi do toalet i montaż nowych   - Wyposarzenie  Demontaż istniejącego podgrzewaczy wody.  Demontaż białego osprzętu, urządzeniem.  Montaż białego osprzętu i urządzeń. -Instalacja wod. - kan.  Przebudowa instalacji wod.-kan.  Podłączenie umywalki z boilerem z   łazienki dla niepełnosprawnych 
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TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH -Posadzka  Skucie starych warst posadzki  Wykonanie wylewki wyrównawczej.  Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych. -Ściany  Skrobanie tynków na ścianach.  Skucie płytrk ceramiznych na ścianach.  Podkład 2x gładź gipsowa z gruntowaniem,  2x malowanie ścian na wysokośći powyżej 2,0m do 3,0m.  Wyłożenie ścian płytkami do h=2,0m. -Sufit  Wykonanie sufitu podwieszanego h=3,00m.  -Drzwi  Demontaż drzwi przesuwnych szafy.  Demontaż drzwi do toalet i montaż nowych.   -Okno  Skucie parapetów i wykonanie nowych z płytek ceramicznych.  Skucie płytek we wnękach okiennych i wyłożenie ponownie płytkami. - Wyposarzenie  Demontaż istniejącego podgrzewacza wody.  Demontaż białego osprzętu i urządzeń.  Montaż białego osprzętu, urządzeń oraz uchwytów dla niepełnosprawnych. -Instalacja wod. - kan.  Przebudowa instalacji wod.-kan. 
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UWAGA: Wszystkie wymiary otworów drzwiowych należy sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki drzwiowej.

AutoCAD SHX Text
UWAGA: Wymiana istniejącej bramy wjazdowej na bramę z mechanizmem, przesuwną i furtką. Wszystkie wymiary otworów bram należy sprawdzić na budowie przed zamówieniem.
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