KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA CHODNIKA PRZY ul. KOSYNIEROW
ROBOTY DROGOWE
Nr Jednostka Cena Wartodd
Lp. | Specyfikacji Wyszczegdlinienie elementdw rozliczeniowych Naz. llosc jednostkowa
Technicznej zt*) zt*)
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X X X
D.01.01.01. |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych X X X X
- roboty pomiarowe dla potrzeb budowy drogi w terenie
1 réwninnym km 0.3500
- wykonanie geodezyjnej dokumentagji powykonawcze]
2 obiektu ryczafy 1
D.01.02.04. |Rozbiorki elementéw drég i ulic: X X X X
3 - rozbiérka istniejacej nawierzchni zjazdéw i chodnikéw z
ptyt betonowych chodnikowych, kostki brukowej, wraz z
wywozem materiatu z robidrki na sktadowisko Wykonawey | m? 500.00
4 - rozbidrka istniejacej nawierzchni zjazdéw z trylinki, wraz z
wywozem materiatu z robiérki na sktadowisko Wykonawey | m? 50.00
- rozebranie iatniejgcego obrzeza chodnikowego 8x25 wraz
5 z wywozem materiatu z rozbidrki na sktadowisko
Wykonawcy m 200.00
- rozebranie iatniejacego kraweznika betonowego 15x30
6 wraz z wywozem materiatu z rozbidrki na sktadowisko
Wykonawcy m 350.00
D.04.00.00. [PODBUDOWY X Y y
D.04.01.01. [Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza X X X
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnikéw, zjazdéw, wraz z kraweznikami i opornikami;
/ sredniej gtebokosci 45 cm wraz z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy; objetoéé = 393.75 m~3 m’ 875.00
- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
chodnikéw, zjazddw, wraz z kraweznikami i opornikami;
8 sredniej gtebokosci 15 cm wraz z wywozem na sktadowisko
Wykonawcy; objetosé = 16.05 mA3 m’ 107.00
Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki Zwigzanej
D.04.05.01. cementem [gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem] X x X X
- wykonanie podbudowy pomocnicze;j z gruntu
g stabilizowane cementem o Rm=1.5MPa grubosci 10 cm
{mieszanka z betoniarki) m’ 807.00
- wykonanie podbudowy pomacniczej z gruntu
10 stabilizowane cementem o Rm=5MPa gruboéci 13 cm
{mieszanka z betoniarki) m* 700.00
D.04.06.01. |Podbudowa z chudego betonu X X X X
- wykonanie podbudowy zasadniczej grubosci 16 cm z
H chudego betonu cementowego m’ 700.00
D.05.00.00. [NAWIERZCHNIE X " " »
D.05.03.23. |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X X
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- wykonanie nawierzchni z kostki czerwonej (fazowanej typ
12 HOLLAND) z betonu wibroprasowanego gruboéci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gruboéci 3 cm m? 700.00
- wykonanie nawierzchni wraz z kostki czerwonej (fazowanej
13 typ HOLLAND) z betonu wibroprasowanego gruboéci 6 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubogci 3 cm m? 107.00
D.07.00.00. |URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X X X
0.07.01.01. |Oznakowanie pionowe X X X X
14 - wykonanie oznakowania poziomego,
grubowarstwowego chemoutwardzalnego koloru biatego | m? 26.00
D.07.02.01. |Oznakowanie pionowe X
* montaz oznakowania X
15 - stupki pionowe znakéw drogowych z rur stalowych o
srednicy 60 mm szt. 8
- przymocowanie tarcz znakow crogowych odblaskowych
16 znaki grupa S folia | lub Il Generacji szt. 8
D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC X
D.08.01.01. |Krawezniki betonowe X
- ustawienie kraweznikdw betonowych 15x22 cm na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz tawie betonowej z
7 oporem (C12/15) objetosé
betonu =18.375 mA3 m 350.00
- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm na podsypce
18 cementowo-piaskowej 1:4 oraz tawie betonowej z oporem
(C12/15) objetose betonu = 4.89 m*3 m 163.00
D.10.00.00 |INNE ROBOTY X X X X
19 - Regulacja wysokosci studzienek telekomunikacyjnych szt. 8
20 - Regulacja wysokosci zaworéw sieci wodociagowej szt. 1
21 - Regulacja wysokosci zawordw sieci gazowe;j szt. 1
22 - Regulacja wysokosci studzienek kanalizacji deszczowej szt. 1
23 - Regulacja wysokosci studzienek kanalizacji sanitarnej szt 2
kwota netto
podatek VAT 23%
kwota brutto
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