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1) Elektrocieptownia ,,Piaskowka”

Usytuowana przy skrzyzowaniu ulic Spokojnej i Piaskowej, w odlegtosci 2,5 km na pétnoc od centrum
miasta. Dojazd do Elektrocieptowni jest dobry, drogami asfaltowymi, z dwdéch kierunkéw potudniowego
i zachodniego. Zakiad od pétnocy sgsiaduje z magazynami, oddzielonymi 10 m zalesionym pasem. Od
strony wschodniej i zachodniej graniczy z obszarem zalesionym, w potudniowej czesci po drugiej stronie
ulicy teren Elektrowni sasiaduje z sie budynkami przemystowymi. Elektrocieptownia zajmuje
powierzchnie ok. 2 ha. Sktadowiska wegla zlokalizowane sg od strony poétnocnej. Nie stwierdza sie
zagrozen zewnetrznych dla Elektrocieptowni ze strony obiektéw otaczajgcych tj. drég ani sgsiadujgcych
zakladow. Istnieje niewielkie zagrozenie pozarowe ze strony lasu. Budynek stanowi wiasnosc
Zamawiajgcego. Budynek o konstrukcji stalowej z zelbetowymi stropami pomiedzy kondygnacjami.
Konstrukcja $cian oraz pokrycia dachu- ptyta warstwowa PW8. Rok budowy budynku - 1982 r.
Powierzchnia budynku - 3448,42 m! Data ostatniej modernizacji - 2021 r. - dostosowanie budynku
Elektrocieptowni Piaskéwka do aktualnych wymogdéw ochrony przeciwpozarwej W budynku system
pracy - 3 zmianowy, czterobrygadowy przez 365 dni w roku. Zabezpieczenia przeciwpozarowe - gasnice
proszkowe, gasnice sniegowe, pofstata instalacja gasnicza zraszaczowa z przytgczeniem dla strazy,
aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej, adresowalna instalacja sygnalizacji pozaru. Liczba
hydrantéw zewnetrznych - 5 szt. Liczba hydrantéw wewnetrznych - 10 szt. Najblizsza Jednostka Strazy
Pozarnej - ok. 3 km. Na terenie budynku istniejg miejsca wyznaczone do palenia tytoniu. Budynek
zasilany w energi¢ elektryczng z 3 niezaleznych zrodet.

W budynku znajduje sie Stacja Transformatorowo-Rozdzielcza zlokalizowana w odlegtosci 100 m od
stacji paliw w oraz stacji redukcyjno-pomiarowej gazu. W najblizszym otoczeniu brak zbiornikow
wodnych. Czes$¢ o konstrukcji stalowej. Konstrukcja stropu - beton zbrojony. Konstrukcja dachu -
stropodach. Pokrycie dachu - papa. Rok budowy budynkéw -1982. Powierzchnia - 268 m2. Data ostatniej
modernizacji - 2021 r.- oddzielenie pozarowe budynku rozdzielni elektryczne i stacji uzdatniania wody.
Obiekt wyposazony w gasnice przeciwpozarowe oraz monitorowany przez adresowalng instalacje
sygnalizacji pozaru. Liczba hydrantéw zewnetrznych - 5 szt. Najblizsza Jednostka Strazy Pozarne;j -
ok. 3 km. Dwa razy w roku -dokonywany jest przeglad urzadzen gasniczych. Na terenie budynku istnieje
zakaz palenia tytoniu. Obiekt zasilany z sieci publicznej 15 kV. Wyposazony w odgromniki.
Odprowadzanie sciekdw ogoélno-bytowych- kanalizacja miejska. Ogrzewany c/o oraz w czesci
pomieszczen ogrzewanie elektryczne.

W budynku wydzielona jest takze czes$¢ kottowni olejowo-gazowej. W czesci okoto 20% wydzielona
kondygnacja o konstrukcji stropu, beton zbrojony. Rodzaj pokrycia dachowego - ptyta warstwowa PW8.
Rok budowy budynku -2000. Powierzchnia - 471,81 m2. Zabezpieczenia p-poz — aktywny system
bezpieczenstwa instalacji gazowej, gasnice proszkowe, gasnice Sniegowe. Budynek monitorowany
przez adresowalng instalacje sygnalizacji pozaru. Liczba hydrantéw zewnetrznych - 5 szt. Dwa razy w
roku -dokonywany jest przeglad urzgdzen gasniczych. Obiekt wyposazony w odgromniki.
Magazynowanie oleju opatowego - zbiornik dobowy.

Ponadto w budynku znajduje sie cze$¢ z zainstalowang turbing gazowa. Wydzielona czes¢ o
konstrukcji stalowej. Rodzaj pokrycia dachowego - ptyta warstwowa PW8. Rok budowy -2003.
Powierzchnia budynku -183,74 m2. Zabezpieczenia p-poz : aktywny system bezpieczenstwa instalacji
gazowej , gasnice proszkowe, agregat proszkowy. Budynek monitorowany przez adresowalng instalacje
sygnalizacji pozaru. Budynek w obrebie oddziatywania kominowej instalacji odgromowej. Liczba
hydrantéw wewnetrznych - 2 szt. Na terenie budynku istnieje zakaz palenia tytoniu. Budynek zasilany
w energie elektryczng z 2 niezaleznych Zrédet. Magazynowane sg na terenie budynku olej maszynowy
oraz propanol.

Budynek wyposazony jest w centralne ogrzewanie oraz w czesci pomieszczen ogrzewanie elektryczne.
W budynku znajdujg sie gazy techniczne / spawanie / oleje, smary w ilosciach zgodnie z normami p-
poz. oraz BHP.

Budynek dozorowany stale przez wtasne stuzby. Istnieje system identyfikacji oséb wchodzacych.
System pracy — 3 zmianowy 4 brygadowy przez 365 dni w roku. Na terenie budynku istnieje zakaz
palenia tytoniu. Istnieje instrukcja na wypadek pozaru oraz pracownicy sg przeszkoleni w zakresie BHP
i p- poz. Budynek monitorowany oraz oswietlony w porze nocnej.

Budynek w obrebie oddziatywania kominowej instalacji odgromowe;j.

Odprowadzanie sciekéw ogélno-bytowych- kanalizacja miejska. Obiekt ogrzewany c/o oraz w czesci
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pomieszczen ogrzewanie elektryczne.

2) Kottownia giéwna Niedomice o mocy zaméwionej 631 kW (ul. Osiedle 18)

Pomieszczenie dzierzawione od Spétdzielni Celuloza w Niedomicach, w ktérym zainstalowane sg 2
kotly gazowe w uktadzie kaskadowym bedace wtasnoscig Spofki.

Stojgcy kociot kondensacyjny Vitocrossal 200 CT2 o mocy znamionowej 135-404 kW (pobieranie
powietrza do spalania z pomieszczenia) nr kat. CT20064, producent Viessmann, wg kompletacji: Kociot
kondensacyjny -1 szt. Regulator kottowy Vitotronic 100 GC1 -1 sztuka, regulator kaskadowy Vitotronic
300-K MW1B (sterowanie pogodowe) -1 sztuka, palnik cylindryczny Matrix -1 sztuka, izolacja
termiczna wraz z obudowg kotfa -1 sztuka. Stojgcy niskotemperaturowy kociot grzewczy Vitoplex 200 o
mocy znamionowej 270 kW z palnikiem Weishaupt typu WG 30-1A/ZM-LM.

3) Kottownia gazowa w Niedomicach nr 2 o mocy zaméwionej okoto 280 kW (ul. Osiedle 22)

Pomieszczenie dzierzawione od spdtdzielni celuloza w Niedomicach, zainstalowane kotlty gazowe w
uktadzie kaskadowym z systemem odprowadzenia spalin Abgas — Control bedgce wiasnoscig Spofki.
Kompaktowa kottownia kaskadowa Vitomodut 200 o mocy znamionowej 315 kW, nr kat. WB2C608,
producent Viessmann, wg kompletacji: wiszgcy kociot kondensacyjny Vitodens 200-W o mocy 105 kW
- 3 sztuki, regulator kottowy Vitotronic 100 HC1B - 3 sztuki, regulator kaskadowy Vitotronic 300-K MW2
(sterowanie pogodowe) - 1 sztuka, czujnik temperatury sprzegta hydraulicznego - 1 sztuka, rama
montazowa kaskady -1 kpl. zestaw podigczeniowy z pompg obiegowg 3-stopniowg w izolacji termicznej,
-3 sztuki, kontaktowy czujnik temperatury obiegu grzewczego (wymagany dla kazdego obiegu, max 2
obiegi), nr kat. 7426463, producent Viessmann 1 sztuka, wtyk przytagczeniowy pompy obiegowej nr 20,
nr kat. 7415056, producent Viessmann - 1 sztuka. Kottowni wyposazona w aktywny system
bezpieczenstwa instalacji gazowe;j.

4) Budynek kottowni Zabno.
Budynek jest wlasnoscig Spotki. Na wyposazeniu kottowni znajdujg sie:
- Komin — szt. 2, uktad hydrauliczny, aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej, zbiornik
stalowy Reflexomat typ GG 1500 — rok prod. 1996, stacja uzdatniania wody SM, pompa wody brudnej,
2 pompy grundfos 65/190, cieptomierz Multical QN 40M3. Kotty gazowe 2 szt.: Typ Vitoplex 200 o
mocy 270 kW oraz Vitoplex100 o mocy 200 kW.

5) Zaktadu Przesytu i Dystrybuciji -Przepompownia

Lokalizacja - ul. Wilsona 33-100 Tarnoéw. Budynek usytuowany na osiedlu w sgsiedztwie blokéw
mieszkalnych. Najblizszy zbiornik wodny - 1,5 km potok Watok. Budynek stanowi wiasnos¢
Zamawiajgcego. Budynek sktada sie z fundamentéw betonowych oraz ptyt Sciennych PW8/B-U1. Strop
o konstrukcji belki kalenicowej z ceownika 50/50. Rodzaj pokrycia dachowego- ptyty dachowe PW8/B-
U2. Rok budowy budynku -2007. Powierzchnia budynku 20 x 21,5 m2. Budynek wyposazony w
zabezpieczenia przepieciowe urzadzen. Odprowadzanie Sciekdédw ogdlno-bytowych- kanalizacja
miejska.

6) Budynek Zakladu Przesytu i Dystrybucji - Paderewskiego / przepompownia

Lokalizacja - ul. Paderewskiego 3, 33-100 Tarnow. Budynek usytuowany na osiedlu mieszkalnym w
sgsiedztwie blokdéw mieszkalnych. Najblizsze zbiorniki wodne - potok Watok w odlegtosci 1,5 km od
strony potudniowej. Budynek stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego. Konstrukcja budynku - fundamenty
betonowe, sciany z cegty. Konstrukcja stropu niepalna. Rodzaj pokrycia dachowego -papa. Rok budowy
budynku -1994. Powierzchnia uzytkowa budynku 262 m2, powierzchnia zabudowy - 140m2. Ostatnia
modernizacja budynku - 2011 / naprawa i uzupetnienie pokrycia dachowego. Najblizsza jednostka
Strazy Pozarnej - 3 min dojazdu. Budynek oswietlony w porze nocnej latarniami osiedlowymi.
Odprowadzanie sciekéw ogdélno-bytowych- kanalizacja miejska. Ogrzewanie budynku wiasne centralne
ogrzewanie.

7) Budynek Zaktadu Przesytu i Dystrybucji (Baza W1)
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Lokalizacja -ul. Bitwy o Wat Pomorski 4, 33-100 Tarnéw. Budynek usytuowany wewnatrz osiedla, w
najblizszym sgsiedztwie znajdujg sie wiezowce oraz parterowe budynki z lokalami uzytkowymi, dojazd
do lokalizacji drogami dwupasmowymi oraz w koncowej fazie (0k.200m) drogg osiedlowg. W czesci
technicznej budynku znajdujg sie szatnie, tazienki oraz hala, gdzie wykonywane sg drobne naprawy
urzgdzen weztdw cieplnych - gtéwnie elektryczne. Najblizsze zbiorniki wodne - potok Watok 1,5 km od
budynku. Budynek stanowi wilasno$¢ Zamawiajgcego. Budynek nie podpiwniczony. Konstrukcja
budynku - beton i cegta. W cze$ci biurowej budynek dwukondygnacyjny, w czesci technicznej parterowy.
Konstrukcja stropu -zelbeton. Rodzaj pokrycia dachu - w czesci biurowej blacha trapezowa, w czesci
technicznej papa. Rok budowy budynku -1976. Powierzchnia budynku - 375m2, powierzchnia
zabudowy -380m2. Data ostatnich modernizacji - rok 2008 - remont pomieszczen biurowych, szatni i
jadalni oraz rok 2011 — uzupetnienie ubytkéw elewacji, remont schodéw wejsciowych. System pracy
przez 7 dni przez 24h. Budynek wyposazony w 3 gasnice: 2 na parterze i 1 i pietrze w czesci biurowej
na korytarzu. Budynek posiada sprawne urzgdzenia odgromowe. Najblizsza jednostka Strazy Pozarnej
w odlegtosci 1 km z czasem dojazdu do 5 min. Liczba hydrantéw zewnetrznych -1 na terenie dziatki
oraz 2 hydranty poza obrebem dziatki w odlegtosci do 75 m. Urzadzenia p- poz. posiadajg aktualne
przeglady (za sprawy p-poz. odpowiedzialny jest etatowy pracownik Zamawiajgcego). Na terenie
budynku odbywa sie spawanie przy uzyciu gazu oraz elektrod. Budynek w czesci magazynowej na
parterze posiada rolety wewnetrzne w oknach. Budynek wyposazony w system monitoringu kamer
przemystowych umieszczonych na zewnagtrz budynku. W porze nocnej budynek doswietlony
halogenowo w miejscu zasiegu kamer oraz poprzez o$wietlenie latarni ulicznych. Istnieje system kontroli
0s6b wchodzgcych przez osobe petnigcg dyzur na dyzurce. Budynek wyposazony w system alarmowy,
jednakze ze wzgledu na system pracy jest on nieaktywowany. Budynek zasilany w energie elektryczng
z sieci miejskiej. Istniejg urzadzenia przeciwprzepieciowe. Budynek zasilany w wode z sieci publicznej.
Odprowadzanie $ciekow ogoélno- bytowych - kanalizacja miejska. Ogrzewanie budynku z
elektrocieptowni/ co. W budynku magazynowanie odbywa sie do wysokosci 2,5m na regatach stalowych
- gtéwnie przechowywane sg réznego rodzaju drobne czesci do naprawy urzgdzen wezidw cieplnych,
silniki. Na hali znajduje sie butla z gazem do spawania - w miejscu widocznym, z dala od zrédet ognia,
z ostrzezeniem o niebezpieczenstwie.

8) Budynek administracyjno-techniczno-magazynowy Zaktadu Serwisu i Wykonawstwa
Lokalizacja - ul. Spokojna 65, 33-100 Tarndéw. Obiekt zlokalizowany w odlegtosci 18 m od
Elektrocieptowni ,Piaskowka”. W odlegtosci 3 km - rzeka Biata. Budynek stanowi wiasnosc
Zamawiajgcego. Konstrukcja budynku - fundamenty zelbetonowe, $ciany zewnetrzne -betonowe, $ciany
wewnetrzne konstrukcyjne, sciany dziatowe -cegta kratdowka. Konstrukcja stropu - strop betonowy.
Rodzaj pokrycia dachowego: cze$¢ administracyjna - dach jednospadowy kryty papg termozgrzewalna.
Pozostate budynki dach dwuspadowy z ptyt warstwowych. Rok budowy budynku -1982 r. Powierzchnia
budynku - 2034m2. Data ostatniej modernizacji budynku i rozbudowy - 2004/2005. W budynku praca
prowadzona w systemie jednozmianowym przez 5 dni w tygodniu. Budynek wyposazony, w czesci, w
czujniki dymu, systemy detekcji pozaru. W budynku znajduje sie 11gasnic. Uktad budynku przejrzysty.
W obiekcie znajduje sie 5 wyjs¢ ewakuacyjnych. Drzwi na drogach ewakuacyjnych otwierane na
zewnatrz. Zgodnie z obowigzujgcymi normami dojazd do budynku istnieje poprzez utwardzong droge
pozarowg. Budynek posiada sprawne urzgdzenia odgromowe. Liczba hydrantéw zewnetrznych -3.
Najblizsza jednostka Strazy Pozarnej - 3 min dojazdu. Na terenie budynku wydzielone miejsca palenia
tytoniu oraz istniejg strefy bezwzglednego zakazu palenia oznaczone stosownymi tabliczkami. Istnieje
instrukcja na wypadek pozaru oraz pracownicy sg przeszkoleni w zakresie BHP i p- poz. Obszar wokot
budynkéw monitorowany (system elektronicznego monitoringu sktadajgcy sie z rejestratora oraz szesciu
kamer - dwie stacjonarne pozostate cztery sztuki obrotowe z mozliwoscig petnego sterowania pola
widzenia kamer) oraz odwietlony w porze nocnej. Istnieje system identyfikacji os6b wchodzagcych.
Budynek dozorowany przez 24 godziny na dobe przez wiasne stuzby dozoru. Dodatkowo istnieje
elektroniczny system kontroli dostepu do poszczegdlnych budynkéw TSW. Dostep realizowany jest
poprzez system koddéw wprowadzonych przez osoby upowaznione i dotyczy oddzielnie budynku
administracyjnego, pomieszczen warsztatowych oraz pomieszczen magazynu. Okna zabezpieczone
kratami w czesci magazynowej. Na terenie budynku prowadzi sie prace przy uzyciu gazéw technicznych
oraz elektrod w pomieszczeniach posiadajgcych odpowiednig instalacje wyciaggowg. W zaleznosci od
potrzeb uzyskane w trakcie prowadzonych prac odpady zagospodarowywane s3g zgodnie z
obowigzujgcym prawem (pozwolenie zintegrowane). Ogrzewanie budynku oraz przygotowanie
centralnej cieptej wody dokonywane jest w weztach cieplnych (3 sztuki) zasilanych wodg grzewcza z
cieptowni Piaskowka. Wysokos¢ sktadowania materiatdbw w magazynie —do 2,5 m. Rodzaj opakowan -
kartony, folie plastikowe, metalowe, drewniane. Sposéb magazynowania - regaty z katownika
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perforowanego o maksymalnym udzwigu potki 150 kg . Pomieszczenia biurowe zespotu budynku
posiadajg system klimatyzacji oparty o jednostki typ split i multisplit.

9) Budynek administracyjny. Siedziba Firmy.

Lokalizacja - ul. Sienna 4, 33-100 Tarnéw. Budynek usytuowany w otoczeniu budynkéw wielorodzinnych
cztero i pieciokondygnacyjnych oraz szkoty. Najblizsze zbiorniki wodne - 500 m potok Watok oddzielony
od lokalizacji m.in. drogg miejskg. Budynek stanowi wilasno$s¢ Zamawiajgcego. Budynek
trzykondygnacyjny, podpiwniczony. W czesci podpiwniczonej zlokalizowane jest archiwum, w ktérym
przechowywane sg dokumenty. Konstrukcja budynku - beton oraz cegta. Konstrukcja stropu - Zzelbeton.
Pokrycie dachu - stropodach kryty papa. Rok budowy budynku 1986. Powierzchnia budynku 1129,92
m2. Powierzchnia zabudowy - 603,30 m2. Data ostatniej modernizacji - rok 2003 tj. wymiana stolarki
okiennej oraz wykonanie elewacji budynku, rok 2007 tj. montaz klimatyzacji, nakfady adaptacyjne
wnetrza budynku. Na zewnatrz budynku znajduje sie parking wewnetrzny z automatycznym szlabanem.
W budynku system pracy jednozmianowy od 7-15 przez 5 dni w tygodniu. W budynku znajduje sie 6
gasnic w czesci naziemnej i 3 gasnice w czesci podziemnej. Budynek chroniony hydrantem miejskim
umiejscowionym w odlegtosci do 75 m. Za kwestie p- poz. odpowiedzialny jest wyznaczony etatowy
pracownik Zamawiajgcego. Na terenie budynku wyznaczone jest miejsce palenia tytoniu. Instrukcja p-
poz. wywieszone sg w widocznych miejscach w budynku. Na parterze budynku okna zabezpieczone sg
roletami zewnetrznymi. Budynek posiada 3 wejscia: od strony parkingu - szlaban otwierany przez
pracownika ochrony lub z pilota. Od strony ulicy Siennej - wejscie na state zamkniete, boczne wejscie -
poprzez dyzurke ochrony zamykang po godzinie 15- tej. Budynek monitorowany kamerami
zewnetrznymi z podglagdem przez pracownika ochrony. Budynek oswietlony w porze nocnej. Istnieje
system kontroli oséb wchodzacych przez pracownika ochrony firmy GB UNIVERS Sp. z 0.0. w
Krakowie. Umowa o ochrone w systemie catodobowym z 1 osobg na zmianie. W budynku
przechowywane jest niewielka ilos¢ gotéwki w podrecznej metalowej kasecie. Budynek posiada 2 klatki
schodowe z ktérych jedna siega do Il pietra natomiast druga do pietra pierwszego. Budynek posiada
sprawne urzgdzenia odgromowe. Najblizsza jednostka Strazy Pozarnej w odlegtosci 3-4 km. Budynek
posiada aktualne przeglady urzadzeh gasniczych / ostatni przeglad styczen 2010 /. Budynek zasilany
w energie elektryczng z sieci publicznej. W budynku istniejg zabezpieczenia przeciwprzepieciowe
urzadzen Budynek zasilany w wode z sieci publicznej. Odprowadzanie sciekéw ogdélno-bytowych -
kanalizacja miejska. Usuwanie odpadow - odbidr przez firme zewnetrzng.
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