PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Tom:

Zamierzenie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWAITROZBUDOWA SZKOLY PODSTAWOWEJ
NR 1IM. ADAMA MICKIEWICZA ZLOKALIZOWANEJ PRZY

budowlane: UL. WYSOKIEJ 1 W PUSZCZYKOWIE W ZAKRESIE
ZADASZENIA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
. adres: ul. Wysoka 1, Puszczykowo
Lquhzaq a o— . . Identyfikator.
zamierzenia  wojewodztwo: Wielkopolskie dorialki.: 302102_1.0001.2200
LT obreb: 0001 Puszczykowo dzialka: 2200
Kategoria
obiektu IX —BUDYNKI KULTURY, NAUKI I OSWIATY
budowianego:
Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
Inwestor: ul. Wysoka 1 u36 / 0?5
62-040 Puszczykowo ;
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Data Pogpis
Projektant 75 -
wrohitektura | TAET 0Z. arch. Zbigniew Antczak T0/89/PW 12.2022 (%\_\
Sprawdzajac We- 7
Prawdzdld®y | mer inz. arch. Magdalena Dzioba | OIA/OKK/UpB/14/2006 12.20%2/
architektura
“Projektant =l
rojektan s .
konstrukcja mgr inz. Karol Zimny 158/85/Pw 12.2022 /ég
Sprawdzajacy mgr inz. Maciej Walawender 83/Pw/l92 12.2022 le
konstrukcja

Grudzien 2022 r

Biuro Projekt6w i Obstugi Inwestorskiej
KARKON




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

SPIS TRESCI

STRONA TYTURLOWA ...t nenstsstisnsnsssanssssnassisasssssnsasassas cietranrnaasanessa AiaRessinsrnssEEaassnssastetiantanantanaananicasd 1
SPIS TRESCl 1cvecncmiresnanen vesnenenies eeerereesesesssstessserassressestasersraseEee AT aR Lt aa R RASE NN SRS RSO RR SRS RO SS RS SS AP RS RS Y 2
VICR A 101 0oL, O ——— reereressaessesstereataten IR e TSR SRR SRS OO BT R ne s vavsearerrensessarnsstatsasesses N 2
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW w.ucurverresnsssmsnsssassssmssnassasanns reetsarersteserearakeR TSI S SRR SRS AR R E SR YRR a s nn wereserrens 3
P11 o110 LT S————————————EEREEEEN UL PR 9
1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ..ooterreresessarasassnstsososststntntsisssse bbbt tn s s b 9
9. PODSTAWA OPRACOWANIA 1....c.vesetemsseacsesssmsrasstsnssensasassssns s st shfdabs e s e s s0 288111 L LTSS e 9
3. LOKALIZACIA | STAN PRAVINY ovureeeecirrinsssssssbsrsssmssssasssnssrssssassmmn et e 40e0 40t om oo dhba bbb e 9
4. 1STNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.....cuirararammesetstntststsis s b b0 a0 e 9
L. PROJEKTOWANE ZAGOSPODARDWANIE TERENU ovuvrssetnrneseesostmmasasasses st b ab s st s oo bbbt 10
POWIERZCHNIA TERENU +eveueevstasreesessssssnrermsssassssseesinsssassmsassssiassat st shssssmvasssanss et s s s e eSS RS 10
SPOSGB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW «oneoeiiis et e 10
UKEAD KOMUNIKACYINY 1vvvseeeeevsseeasnsesassserersenseisissnsesesssssens s hes 1hsas 44 44T e e s s £ S 1A e TS L Lttt b 10
SPOSOB DOSTEPU DO DROGH PUBLICZNE] «.vvvasrseememrssssssnsssasnssress s sassi s s s sy b s s 10
PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU «.eucarasisiinicisiacsimssasra s mss st sn s s e 10
UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENT vvv e ececssrssnsamsmsssssressasssstamamsnsssssnsas st et ness st st aiassn s 00 11
6 SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SOIEKGW arnreseseessesessasesesesesssssssemeesssssssaseserasasscrancsssssssansasnrnsrenssscos 11
7 UKELAD KOMUNIKACYINY 11
8. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNED .....outrissrasensasasesesasstesesnsms s sasr s ss st et e £ 4 m bbb sr e o sid s 11
9.  PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZER UZBROJENIA TERENU e reteeeeseesseaeseeatrtesessnsnannenerresnesssesseeseresssaneseennasae 11
10. UKSZTAETOWANIE TERENU | UKEAD ZIELEN oo eoeesorstasassesssssseeesssnsesssasasesaseemsnssstsssssssnsaraeseanensssssssssassnnrnnss 11
11. ZESTAWIENIA POWIERZCHN! e e et er s teass et s eeneaeatvarsnrrnassasensusnareraracaccmttststassnnrssnsssasarasissesns 11
12. PO OZE GRUNTOWE. 1eeveeeeassrsssesssssasssrasscerssssssssessintsrsemmssbssasanss 100 ssenss 4 eI n e n s e R e n o s 4 S LRt s st 11
13. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU ..ociuierisrarrrsessissssssmrsrnsrassmessssssssaasastsssssssmmsaeatnissasssinssensss 12
14. WARUNKI TECHNICZNE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL vvvrreicirrisiinsniaiin st st 12
15. INFORMACIE | DANE O TERENIE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGOD .....ivireinssicrmmrrssssssaarisasssanas s s bt ss s 12
a) Okreslenie wpfywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenio budowlanego........eecocvevurerireeeenns 12

b) Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uZytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenit.......vveeiveeereccennns 12
16. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWAN!A OBIEKTU BUDOWLANEGO 13
17. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU w.voeeenuiitnisnsnrarasnmermrsssssnsstsibara s meas oatsessa i e ts s s s bssas s 13
CZESE RYSUNKOWA 1vuecveseraeensoncessassasessussrsssssssonsassssssesssasnt o 48 smases o1 e naassers 110480010 R 00T 14

SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku Tytul rysunku Skala
PZT 01 Projekt zagospodarowania terenu 1:250

Biuro Projektow i Obstugi Inwestorskiej
KARKON



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa szkoly podstawowej
Nr 1 im. Adama Mickiewicza zlokalizowanej przy ul.
Wysokiej 1 w Puszezykowie w zakresie zadaszenia schodow
zewnetrznych
Inwestor: Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
UL Wysoka 1
62-040 Puszczykowo

O$wiadczam/y, zgodnie z wymaganiami art. 34, ust. 3d ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, Z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) ze,
projekt zostat sporzadzony zgodnie zobowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant | mgrinZ. arch. Zbigniew Antczak
architektura | upr. nr 70/89/PW

Sprawdzajacy | mgr inz. arch. Magdalena Dzioba
architektura | upr. nr. WP-OIA/OKK/UpB/14/2006

Projektant | mgr inz. Karol Zimny A,ﬁ—77
konstrukcja | upr. nr 158/85/Pw

Sprawdzajacy | mgr inz. Maciej Walawender Y
konstrukcja | nr upr. 83/Pw/92
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zadaszenia wejscia
glownego do budynku Szkoly Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
zlokalizowanej przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie wraz z rozbidrka zadaszenia

istniejacego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.

4.

Podstawe opracowania stanowi zlecenie inwestora

Wizja lokalna przeprowadzona przez autora opracowania

Dokumentacja budowlana — inwentaryzacja budynku Szkoty Podstawowej nr 1 1 Gimnazjum
nr 1 w Puszczykowie przy ul. Wysokiej 1 opracowana przez Przedsiebiorstwo ustugowe P.P.P.
Projekt z siedzibg w Poznaniu w pazdzierniku/listopadzie 2001 r.

Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas ogledzin autora

Opinia geotechniczna

Obowiazujace normy i przepisy

LOKALIZACJA 1 STAN PRAWNY
Budynek Szkotly Podstawowej nr 1 przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie stanowi

wlasno$é komunalng miasta Puszczykowa.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istnigjace zagospodarowanie terenu stanowi zabudowa w postaci budynkdéw
Szkoly Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza. Teren wokol jest ogrodzony. Na

terenie znajduja sig ciagi pieszo- jezdne oraz tereny zielone.

Teren objgty inwestyc)ja ujety jest w miejscowym planie zagospodarowania terenu

1 oznaczony symbolem UO/US — teren ushug oéwiaty, ustug sportu i rekreacji.

Biuro Projektéw 1 Obstugi Inwestorskiej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Na terenie nieruchomosci projektuje sie budowe zadaszenia wejécia gldwnego do
budynku szkoty.
Powierzchnia terenu
Projektowane zadaszenie wejscia gtéwnego do budynku szkoly zlokalizowane
bedzie na istniejgcym utwierdzonym terenie wykonanym z ptyt chodnikowych.
Projektowana powierzchnia zabudowy to 49,70m?.

Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Nie zmienia si¢ istniejacego ukladu odwodnienia i odprowadzenia wod
deszczowych. Woda z terenéw utwardzonych odprowadzana jest do istniejace;j

sieci kanalizacji deszczowe;.

Uklad komunikacyjny
Nie zmienia si¢ uktadu komunikacyjnego. Istniejacy uktad komunikacyjny w

zaden sposob nie koliduje z projektowanym przedsigwzigciem

Sposéb dostepu do drogi publicznej

Budowa nie zmienia istnigjacego sposobu dostgpu do drogi publiczne;.
Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
W ramach inwestycji nie planuje si¢ zmian w istniejacych uzbrojeniu terenu.

Na obszarze objetym pracami, w strefie przylegajacej do obszaru

projektowanych rob6t wystegpujg nastepujace sieci uzbrojenia podziemnego:

. sie kanalizacyjna,

. sie¢ gazowa

. sie¢ kanalizacyjna deszczowa
. siec cieptownicza

Sieci uzbrojenia podziemnego nie koliduja swoim ukladem z projektowanymi
fundamentami, a miejscach zblizenia zachowana jest min. odleglos¢ od sieci

niezbedna do realizacji przedmiotowego zadania.

Biuro Projektow i Obstugi Inwestorskiej

KARKON
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni
W ramach inwestycji nie planuje sie¢ zmian w istniejacym uksztaltowaniu terenu
oraz ukladzie zieleni. W najbliZzszym otoczeniu projektowanych obiektéw znajduja

si¢ krzewy i drzewa, ktore na czas prowadzonych rob6ét powinny zostad

zabezpieczone.

6. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW
W ramach inwestycji nie planuje si¢ zmian istniejacego sposobu odprowadzania

1 oczyszezania $ciekow z dziatki.

7. UKEAD KOMUNIKACYJNY
W ramach inwestycji nie planuje si¢ zmian istnigjacego uktadu komunikacyjnego.

8. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
W ramach inwestycji nie planuje si¢ zmian istniejgcego sposobu dostepu do drogi

publicznej.

9. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZADZEN UZBROJENIA TERENU

W ramach inwestycji nie planuje si¢ zmian w istniejacych uzbrojeniu terenu.

10.UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI

W ramach inwesty¢ji nie planuje si¢ zmian w istniejacym uksztaltowaniu terenu

oraz ukladzie zieleni.

11.ZESTAWIENIA POWIERZCHNI
Powierzchnia dziatlek 18780 m?
Powierzchnia zabudowy istniejaca 3293,34 m?
Powierzchnia zabudowy projektowana 49,70 m?
Suma powierzchnia zabudowy 3343,04 m?
Procent powierzchni zabudowy 17,80%

8645,65

WskaZznik inten i f = e = (0, 46
tensywnosci f T

Powierzchnia biologicznie czynna - bez zmian

12.PODLOZE GRUNTOWE
Podloze gruntowe terenu realizacji inwestycji charakteryzuja proste warunki

gruntowo-wodne pod warunkiem usuniecia nasypow nickontrolowanych i gruntéw
organicznych. Na terenie wystgpuja wody gruntowe w postaci zwierciadta swobodnego

ustabilizowanego na gtebokosci 2,5-2,6m..

Biuro Projektow i Obstugi Inwestorskiej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz.U.20212 poz. 463 budynek zalicza sig¢ do |

kategorii geotechniczne;.

13.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budewlanego” oraz ,Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 poz.
11,234,282,784 z poin. zmianami” informuje sie, ze obszar oddziatywania obiektu nie ulegnie

zmianie i miesci sie w calosci na dziatce, na ktdrej jest zlokalizowany.

14.WARUNKI TECHNICZNE Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z §3 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 14
grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117) zakres rozwigzan projektowych objetych
opracowaniem nie dotyczy warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego, wige

nie wymaga uzgodnienia.

15.INFORMACJE I DANE O TERENIE ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

a) Okre§lenie wplywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren objgty inwestycja nie znajduje si¢ w obszarze wplywu eksploatacji

gorniczej.

b) Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Nie dotyczy.

¢) Informacja o wpisie terenu do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji zabytkéw lub

zlokalizowaniu na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Biuro Projektow i Obstugi Inwestorskiej
HKARKON
12
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji

zabytkoéw oraz nie jest zlokalizowany na obszarze objgtym ochrong konserwatorska,
d) Informacja o rodzaju ograniczei lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu

Teren objety inwestycja ujgty jest w miejscowym planie zagospodarowania terenu

1 oznaczony symbolem UO/US - teren ushug oswiaty, ushig sportu i rekreacji.

16.INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU
I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.

17.INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAEYWANIA OBIEKTU

Nie dotyczy.

pd
~ Projektant:

mgr inZ. Karol Zimny
upr. nr 158/85/Pw

Poznan, grudzien 2022r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Tom:

Zamierzenie
budowlane:

Lokalizacja
zamierzenia
budowlanego.

Kategoria obiektu

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA
ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. WYSOKIEJ 1 W
PUSZCZYKOWIE W ZAKRESIE ZADASZENIA
SCHODOW ZEWNETRZNYCH

adres: ul. Wysoka 1, Puszezykowo
wojewodztwo:  Wielkopolskie wojewddztwo: Wielkopolskie
obreb: 0001 Puszczykowo  obreb: 0001 Puszczykowo

IX — BUDYNKI KULTURY, NAUKI I OSWIATY

budowlanego.
Szkola Podstawowa nr | im. Adama Mickiewicza N :
Inwestor: ul. Wysoka 1 u36 (01'3
62-040 Puszczykowo '
2 dn. 17 1.2
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Poaﬁis
Projektant | mgr inz. arch. Zbigniew T0/39/PW 12.2022

architektura

Antczak

WP- [
Dzioba OIA/OKK/UpB/14/2006 | 12.2022

Sprawdzajacy | mgr inZ, arch. Magdalena
architektura
S
Projektant . . //d’
konstrukeja | BT INZ- Karol Zimny 158/85/Pw 12.2022 45
Siiﬁ:szij eg:y mgr inz. Maciej Walawender 83/Pw/92 12.2022 G_,,

Grudzien 2022r
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

SPIS RYSUNKOW
Nr rysunku Tytul rysunku Skala
01 Inwentaryzacja 1:50
02 Widok — projektowane zadaszenie 1:50
03 Rzut i przekréj A-A 1:50
04 Rzut fundamentéw 1:50
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

Dotyczy:

Budowa zadaszenia wejscia gléwnego do budynku
szkoly podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
zlokalizowanej przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie
wraz z rozbidérka zadaszenia istniejacego

Inwestor:;

Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
Ul. Wysoka 1
62-040 Puszczvkowo

Oswiadczam/y, zgodnie z wymaganiami art. 34, ust. 3d ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7
lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, Z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784) ze,
projekt zostal sporzadzony zgodnie zobowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant
architektura

mgr inz. arch. Zbigniew Antczak
upr. nr 70/89/PW

Sprawdzajacy | mgr inZ. arch. Magdalena Dzioba
architektura | upr. nr. WP-OIA/OKK/UpB/14/2006
Projektant | mgr inz. Karol Zimny a >
konstrukcja | upr, nr 158/85/Pw

Sprawdzajacy | mgr inz. Maciej Walawender ’
konstrukcja nr upr. 83/Pw/92 Cp/\
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zadaszenia wejscia
glownego do budynku Szkoly Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
zlokalizowanej przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie wraz z rozbidrka zadaszenia

istniejgcego.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podstawg opracowania stanowi zlecenie inwestora
Wizja lokalna przeprowadzona przez autora opracowania

- Dokumentacja budowlana — inwentaryzacja budynku Szkoly Podstawowej nr 1 i
Gimnazjum nr 1 w Puszczykowie przy ul. Wysokigj 1 opracowana przez
Przedsigbiorstwo  ustugowe P.P.P. Projekt z stedziba w Poznaniu w
pazdzierniku/listopadzie 2001 r.

- Dokumentacja fotograficzna wykonana podczas ogledzin autora

- Opinia geotechniczna

Obowiazujace normy i przepisy

3. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
IX —budynki kultury, nauki i o§wiaty

4. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
Program uzytkowy nie ulegnie zmianie.

5. FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Forma architektoniczna budynku nie zmieni sie.

Biuro Projektéw i Obstugi Inwestorskigj
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

6. OPIS BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoty Podstawowej nr 1 w Puszezykowie.
Budynek zostal oddany do uzytkowania 01.09.1997 r. Obiekt zostal wykonany w
technologii tradycyjnej murowe ze stropami z prefabrykowanych plyt kanatowych
sprezonych o wys. 26,5cm i szerokosci 90cm utozonych w uktadzie konstrukcyjnym
podhuznym. Wg inwentaryzacji budynek posadowiony zostal na tawach zelbetowych.
Rozpatrywana czeé¢ obiektu pokryta zostata dachem z piyt warstwowych (tzw. plyta
obornicka) na platwiach stalowych rozpigtych na krokwiach ulozonych na Scianie
zewnetrznej i $cianie korytarza. Z inwentaryzacji wynika, Ze rozstaw krokwi wynosi
okoto 3m. Krokwie wykonano z dwuteownika 1100. Platwie zostaly wykonane z

dwuteownika 1140 w rozstawie okolo 2,7m w rzucie.

Sciany zewnetrzne zostaly wykonane, jako trojwarstwowe z cegly kratowki i
pustakéw ceramicznych na zaprawie cem.-wap. i izolacji ze styropianu grubosci 3cm.
W pozniejszym okresie po roku 2001 r. wykonano ocieplenie budynku szkoly warstwa

styropianu grubosci 12cm.

Sciany wewnetrzne podluzne wykonano z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cem.-wap. a poprzeczne usztywniajace z cegly wapienno piaskowej gr. 25¢m na

zaprawie cem.-wap.
Charakterystyczne wymiary budynku:
Powierzchnia zabudowy: 1096,16 m?;
Powierzchnia uzytkowa: 3157,87m?;

— Kubatura: 13274,3 m’.

Biuro Projektéw i Obslugi Inwestorskie;
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Zdjecie 1. Widok budynku Szkoty Podstawowej nr 1 w Puszczykowie {Zrodio
https://www konsyltacie.metropoliapgznan.pl)

7. OPIS ARCHITEKTONICZNY

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zadaszenia wejécia
glownego do budynku Szkoly Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
zlokalizowanej przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie wraz z rozbiorka zadaszenia

istniejacego.

Istniejace zadaszenie z uwagi na wymiary tj. 5,14 x 2,10m nie spelnia w pelni
zadanych mu funkcji. Schody zewnetrzne prowadzace do wejScia glownego szkoty,
ktorych powierzchnia jest znaczaco wigksza od istniejacego zadaszenia w momencie
wystepowania opadéw atmosferycznych nie sa w pelni zadaszone w efekcie, czego
korzystanie z ich moze by¢ utrudnione. Istniejace zadaszenie wykonane, jako wspornik
zelbetowy nalezy rozebraé, a materialy pozostate z rozbiorki zutylizowaé. W jego
miejscu projektuje si¢ nowe zadaszenie o wymiarach 5,04 x 9,87 m, wystajace Im poza

obrys istniejacych schodow.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Konstrukeje zadaszenia projektuje sie, jako ramke stalows w ksztalcie litery Y
wykonang z ksztaltownikéw stalowych, o klasie S235 opartg na dwoch stupach oraz
kotwiong za pomoca kotew chemicznych do zewngtrznej sciany budynku. Stopien
pochylenia projektowanych polaci dachowych to 3° i 5° Pokrycie projektowancgo
zadaszenia nalezy wykonaé, jako systemowe ze szkla bezpieczne laminowanego

i hartowanego.

8. POSADOWIENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podloze gruntowe terenu realizacji inwestycji charakteryzuja proste warunki
gruntowo-wodne pod warunkiem usunigcia nasypéw niekontrolowanych i gruntow
organicznych. Na terenie wystgpujg wody gruntowe w postaci zwierciadla swobodnego

ustabilizowanego na gl¢bokosci 2,5-2,6m..

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dnia 25 kwietnia 2021r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych Dz.1J.20212 poz. 463 budynek zalicza sig do I
kategorii geotechnicznej.

Projektowane stupy nalezy posadowié na zelbetowych stopach fundamentowych o
wymiarach 1,5x1,5x0,5m wykonanych z betonu klasy C25/30 zbrojonych stalg A-IIIN,
na glebokosci posadowienia rownym 1,0m. Pod fundamentem nalezy wykona¢ warstwe
podkladowa z o grubosci 10cm z betonu klasy C8/10. Przed wykonaniem
projektowanych stép fundamentowych w ich obrysie nalezy dokona¢ wymiany gruntu
na piasek sredni o Is=0,97 usuwajac w ten sposob nasypy niekontrolowane i grunty

organiczne wystgpujace pod projektowanymi stopami.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

9, UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane winny by¢ wykonane przez renomowana,
specjalistyczna firme.

Prace nalezy wykonywac Scisle z wytycznymi producentéw zaproponowanych
materialéw. Wszystkie materialy musza posiada¢ atesty dopuszczajace do
stosowania na terenie kraju.

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang oraz
przepisami bhp i ppoz.

Wiszelkie ewentualne zmiany w stosunku do powyzszego opracowania dokonywacé
w uzgodnieniu z inwestorem i projektantem.

Projekt zostal wykonany do jednorazowego wykorzystania.

/I/\/\

Projektant:

mgr inz. Karol Zimny
upr. nr 158/85/Pw

Poznan, grudzien 2022 r.
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Tom. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I
' OCHRONY ZDROWIA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOLY

PODSTAWOWEJNR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA
Zamierzenie ZLOKALIZOWANEJ PRZY UL. WYSOKIEJ 1 W
budowlane:  PUSZCZYKOWIE W ZAKRESIE ZADASZENIA SCHODOW
ZEWNETRZNYCH
Lokatizacja adres: ul. Wysoka 1, Puszcz}ilggr‘;:;ﬁ Lator
zamierzenia wojew6dztwo:  Wielkopolskie dziatki . 302102_1.0001.2200
budowlanego: obrgb: 0001 Puszczykowo dziatka: 2200
Kategoria obieckiu 2
budowlanego: IX - BUDYNKI KULTURY, NAUKI I OSWIATY

Szkola Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
Inwestor: ul. Wysoka 1

62-040 Puszczykowo

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawniern Data Podpis
| Projektant .. .
konstrukeja | TR8F IZ. Karol Zimny 158/85/Pw 12.2022 p %
[
GRUDZIEN 2022r
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CZESC OPISOWA
1. ZAKRES ROBOT
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zadaszenia wejscia
gléwnego do budynku Szkoly Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza
zlokalizowanej przy ul. Wysokiej 1 w Puszczykowie wraz z rozbiérka zadaszenia

istnigjacego.

2. WYKAZISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Dzialka zabudowana jest budynkami Szkoly Podstawowej nr 1, droga

wewnetrzna, ciagami pieszymi, placem parkingowym oraz zielenig

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA
LUDZI1

Podziemna i nadziemna infrastruktura techniczna

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT

Do rob6t wyszezegélnionych w §6 ustawy, jako roboty stwarzajace szczegodlnie
wysokic ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystgpujacych

w ramach niniejszego opracowania projcktowego, zalicza sig:

— roboty, przy ktérych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci (ust 1,
lit. b),

— montaz elementéw konstrukcyjnych (ust 1, lith),

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Pracownicy musza by¢ przeszkoleni w ogolnych zasadach BHP.

Bezpoérednio przed przystapieniem do robdt, pracownicy powinni przejsé
przeszkolenie stanowiskowe BHP realizowane przez wyznaczone w tym celu osoby lub

bezposrednich przetozonych, szczegblnie w zakresie:

— zasad postepowania w przypadku wystapienia w/w zagrozen,

Biuro Projektéw i Obshugi Inwestorskiej
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— konieczno$ci i =zasad stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony
indywidualnej,

— zasad bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

- zasad skladowania, transportu materiatow zgodnie z instrukcja producenta,

— przeprowadzenic instruktazu przed przystapieniem do rob6t szczegOlnie
niebezpiecznych,
stwarzajacych wysokie ryzyko powstawania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegolnosci upadku z wysokoscl,

— przy prowadzeniu ktérych wystgpuja dzialania substancji chemicznych

zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

6. TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE SRODKI ZARADCZE
Informacje dotyczace przewidywanych zagrozef wystgpujacych podczas realizacji

robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia,

a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom (,,plan bioz”) opracuje kierownik budowy

lub inny podmiot w okresie przygotowania do prac budowlanych.
Nalezy tam zwrdci¢ szczegélng uwagg na:

ustalenia sprawnej struktury bezpoéredniego nadzoru nad pracami szczegllnie
niebezpiecznymi,

prawidlows organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajacej szybka ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen,

— prawidlowe oznakowanie terenu budowy, o$wietlenia terenu, wydzielenia
i oznakowania stref zagrozenia itp.,

— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego.

— Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie
z obowiazujacymi warunkami technicznymi, przepisami bhp i p.poz,,
a w szczegoblnoscei:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie

rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
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— Rozporzadzenie Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz zdrowia w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy pracownikéw zatrudnionych przy recznym
d#wiganiu i przenoszeniu cigzaréw z dnia 1 kwietnia 1953 r. (Dz. U. z dnia 23
kwietnia 1953 r.).

— Rozporzadzenic Ministréw Pracy i Opieki Spolecznej oraz Zdrowia w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cigciu metali z dnia 2 listopada
1954 1. (Dz. U. z dnia 16 listopada 1954 r.).

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtow Budowlanych
w sprawic bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych z dnia 28 marca 1972 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 93).
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 285).

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie og0lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw bud. i terenéw (Dz. U. Nr 121, poz.
1138).

W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robdt budowlanych istotnych
rozbiezno§ci pomigdzy stanem faktycznym a dokumentacja, nalezy o tym fakcie

poinformowa¢ projektanta.

Projektant:

mgr inz. Karol Zimny
upr. nr 158/85/Pw

Poznan, grudzien 2022
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