ROZBIORKA BUNKRA UL. KROLEWIECKA kstx

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. ] Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 BUNKIER
1} KNR-W 2-25 [ Ogrodzenia na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1 0307-03
analogia
(4,49+6,58*2)* 1,5 m2 26,475
RAZEM 26,475
2| KNR-W4-01 | Wykucie z muru oécieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni | m2
d.1 0353-08 ponad 2 m2
2,1 m2 2,100
RAZEM 2,100
3|KNR 4-04 0102 [ Rozebranie muréw i shupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 m3
d.1 -02 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
0,5*4,5%23-1,0%2,0*0,5 m3 3175
RAZEM 4,175
4] KNR-W 2-01 [ Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o pojemnosci m3
d.1 0231-02 tyzki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odleglo$¢ do 1 km lub na odktad; grunt kat. III
UWAGA ODKRYCIE MIEJSCA ROZBIORKI I ZASYPANIE
WYROBISKA
7,0*%2,0*%2,0*2+5,0*2,0*2,0 m3 76,000
RAZEM 76,000
5 PIASEK DO ZASYPANIA WYROBISKA m3
d.1| kalk. wiasna
2,5%3,0*53 m3 39,750
RAZEM 39,750
6] KNRAT-99 | Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce fundamentow i m3
d.1 0401-02 konstrukcji zelbetowych zbrojonych normalnie bez wzglg¢du na grubosé [konstr
kalk. wtasna ukcji
0,5*4,0*6,4+0,5%2,5*(6,4*2+4,0%2)-1,0*%2,1*0,5 m3 37,750
konstr
ukcji
RAZEM 37,750
7|KNR 4-04 0603 | Burzenie podioza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu mtotéw m3
d.1f -07zsz.2.3. [ pneumatycznych
kalk. wlasna
0,15%4,4*6,6 m3 4,356
RAZEM 4,356
8|KNR 4-04 1101 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy rgcznym zatadowaniu i m3
d.1| -021101-05 | wyladowaniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ 10 km
analogia
poz.3 + poz.6 + poz.7 m3 46,281
RAZEM 46,281
9] w/gcennika | Utylizacja GRUZU t
d.1{ ZUO Elblag
poz.8 * 1,8 t 83,306
RAZEM 83,306
10[KNR 4-01 0101 | Plantowanie (niwelowanie) terenu ze $cigciem wypukloscido 10 cmw | m2
d.1 -09 gruncie kat. III
7,0 *5,0 m2 35,000
RAZEM 35,000
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