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3.0. Opis techniczny

3.2.

3.1. Dane ewidencyjne

3.1.1. Zleceniodawca:

3.1.2. Obiekt:

3.1.3. Adres obiektu:

3.1.4. Rok budowy obiektu:

3.1.5. Temat:

3.1.6. Data opracowania:

Podstawa opracowania

MIEJSKI OSRODEK KULTURY
w NOWEJ RUDZIE

ul. Strzelecka 2a
57-400 Nowa Ruda

Budynek Miejskiego Osrodka Kultury
wykonany w technologii tradycyjnej,
murowanej. Wzniesiony w roku 1976.

Nowa Ruda, ul. Strzelecka 2a

1976r.

Opinia techniczna dotyczaca okreslenia
mozliwos¢ montazu instalacji
fotowoltaicznych na dachu budynku
Migjskiego Osrodka Kultury w Nowej
Rudzie przy ul. Strzeleckiej 2a.

Styczen 2022r.

Ustawa Prawo budowlane z dn. 07 lipca 1994r (jednolity tekst Dz. U.
2021 poz. 2351, z 2022r. poz. 88)

Rozporzadzenie  Ministra

Infrastruktury w  sprawie  warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

(Dz. U. 2 2019r. poz. 1065).

Dokumentacja archiwalna - projekt budowlany remontu dachu



* Wytyczne montazu oraz parametry techniczne instalacji fotowoltaicznych
* Uzgodnienia z inwestorem odnosnie zakresu opracowania.
* Aktualne normy i przepisy budowlane, literatura fachowa.

3.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek Miejskiego Osrodka Kultury w
Nowej Rudzie przy ul. Strzeleckiej 2a.

Na dachu budynku przewidziane jest zamontowanie paneli
fotowoltaicznych.

3.4. Cel opracowania

Celem opracowania jest ocena mozliwosci montazu instalacji
fotowoltaicznych do stropodachu przedmiotowego budynku Miejskiego
Osrodka  Kultury, wraz z oceng bezpieczenstwa uzytkowania, w
warunkach oddziatywania na budynek projektowanego uktadu obcigzen
stalych, uzytkowych i klimatycznych w kontekscie zwigkszenia si¢
obcigzenia ich elementami urzadzen fotowoltaicznych. Rozpatrzono
zwiekszenie si¢ obcigzen w zakresie spotykanych na rynku urzadzen (tj. o
ciezarze do 65 kg/m2 powierzchni panelu wraz z konstrukcjg wsporcza
balastowg). Zatozono utozenie paneli fotowoltaicznych na stropodachu za
pomocg systemowej konstrukcji balastowej, obliczonej w  systemie
Novotegra. Ocenie nie podlega system montazu, a jedynie nosnos¢
elementow konstrukcyjnych dachu pod obcigzeniem instalacji paneli
fotowoltaicznych.

Zakres opracowania obejmuje:

- sprawdzajgce obliczenia statyczno - wytrzymatosciowe,
- analiz¢ wynikéw obliczen

- sformutowanie wnioskOw 1 zalecen.

3.5. Autor opracowania

Mgr inz. Aleksandra Borkowska — Kowalczyk, zamieszkala w Szewcach
przy ul. Wroctawskiej 7

Uprawniony projektant i kierownik budowy. ,
Nr uprawnien projektowych 1 wykonawczych: 251/DOS/13

Cztonek Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Budownictwa nr ewidencyjny
DOS/B0O/0105/04.

Cztonek Polskiego Stowarzyszenia Mykologow Budownictwa.



3.6. Stan istniejgcy
DANE PODSTAWOWE ODN. KONSTRUKCJI BUDYNKU

Bedacy przedmiotem niniejszej opinii technicznej budynek Miejskiego
Osrodka Kultury w Nowej Rudzie, wybudowane zostalty w 1976r, w
technologii tradycyjnej. Dach wykonany jako dwupoziomowy. Poziom
wyzszy dwuspadowy, poziom nizszy czterospadowy, ze spadkiem w
kierunku patio. Stropodach w czgsci nizszej, na ktorym maja zostac
posadowione panele PV (cztery potacie ze spadkiem w kierunku patio)
wykonany zostat jako gestozebrowy strop DZ-3, dwuprzestowy o
rozpigtosci 6,0 m przgsto.

Wg dokumentacji projektowej remontu dachu na stropie DZ-3 znajduje
si¢ wylewka cementowa, paroizolacja, styropian twardy o gr. 20 cm oraz
pokrycie 2 X papa termozgrzewalna.

Stropodach okala attyka z gazobetonu gr. 24 cm, zwienczona obrdbka
blacharska.

Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne uzytkowe.

Podstawowe dane techniczne obiektu: powierzchnia zabudowy,
powierzchnia netto, powierzchnia uzytkowa, kubatura oraz zabudowa
osiedla w ramach zamierzenia inwestycyjnego — montazu na dachu paneli
fotowoltaicznych, nie ulegaja zmianie.

OCENA OBECNEGO STANU TECHNICZNEGO

Og6lny stan techniczny wielorodzinnego budynku Miejskiego Osrodka
Kultury w Nowej Rudzie ocenia si¢ jako dobry.
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Fot. 13 Widok stropodachu budynku Miejskiego Osrodka Kultury

Zarzadca budynku, zgodnie z Art. 62. p. 1 i p. 3 Ustawy Prawo
budowlane, przeprowadza terminowo okresowe kontrole stanu techniczne
budynkéw. Zagrozenie bezpieczenstwa uzytkowania budynkéw nie
wystepuje. Nie stwierdzono zadnych uszkodzen mogacych $wiadczy¢
o uszkodzeniu zasadniczych elementéw konstrukcji no$nej obiektow.

Konstrukcija stropodachu

Konstrukcje stropodachu stanowi strop DZ-3 o rozpigtosci w osiach
modularnych = 6,0 m.

Glebokos¢ oparcia ptyt stropowych spetnia warunki normowe (min.
80mm).



3.7.

3.8.

Dopuszczalne charakterystyczne rownomiernie rozlozone obciazenie
zewnetrzne stropu DZ-3 wynosi 3.,25+4.50kN/m2 (poza ciezarem

wlasnym).

Stan projektowany

Zamiarem inwestycyjnym jest zainstalowanie na dachu przedmiotowego
budynku paneli fotowoltaicznych. Dach budynku przy ul. Strzeleckiej 2a
w Nowej Rudzie jest dachem ptaskim (<5°), dobrze nastonecznionym, z
drobnymi elementami zacieniajagcymi (kominy, attyka).

Podstawowe wymagania systemu fotowoltaicznego:

- dobrze nastoneczniona powierzchnia dachu,

- konstrukcja dachu pozwalajaca na obcigzenie dodatkowe
ok. 65kg/m?2.

Konstrukcja nosna pod moduty fotowoltaiczne:
typ konstrukcji (dach ptaski),

sposOb mocowania do potaci dachowe;:

- konstrukcja wsporcza pod moduly pv wykonana jest jako balastowa,
przystosowana do danego pokrycia dachowego oraz kata nachylenia
dachu; system montazowy zapewnia stabilnos¢ mocowania, odpornos$¢ na
obcigzenia wiatrem 1 Sniegiem.

Szczegoty realizacyjne powinny znalez¢ si¢ w projekcie instalacji PV. Do
dalszych obliczen przyjeto obcigzenie dodatkowe z paneli PV 65 kg/m?2.
Doktadny ci¢zar paneli na m2 przedstawi projekt instalacyjny, po
dobraniu odpowiedniej 1losci 1 mocy paneli.

Analiza statyczno- wytrzymaltosciowa

ZALOZENIA DO ANALIZY

Analize przeprowadzono w zakresie statyki 1 wytrzymatosci konstrukcji,
z uwzglednieniem stopnia zuzycia elementOw konstrukcji stropodachu,
w warunkach oddziatywan stalych, uzytkowych, technologicznych
1 klimatycznych (obcigzenie S$niegiem, obcigzenie oblodzeniem),
przyjetych wg aktualnych norm PN 1 EN.

Naturalne zuzycie elementow uwzgledniono poprzez przyjecie
dopuszczalnych stanow granicznych nosnosci SGN 1 uzytkowania SGU,
z odpowiednio dobranym wspoétczynnikiem redukcji przy kazdej pozycji
obliczeniowej, na korzys¢ bezpieczenstwa. Analizie poddano nos$nos¢



stropodachu (strop DZ-3) przedmiotowego budynku, jako decydujaca o

mozliwosci montazu instalacji fotowoltaicznych.

Wielkosci  statyczne 1 sprawdzenie konstrukcji  przy pomocy
licencjonowanego oprogramowania inzynierskiego SPECBUD v.11.

Dopuszczalne charakterystyczne rOwnomiernie rozlozone obcigzenia
zewnetrzne stropu DZ-3 bedacych przedmiotem opracowania wynosi

3,25+4,5kN/m2 (poza cigzarem wiasnym).

OBCIAZENIA

Stan istniejacy

Obciazenia istniejace na strop DZ-3 state i zmienne (stan istniejacy)

Rodzaj Wartosc Wartosc
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania  char. U] YF obl.
kN/m? kN/m?
1. Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, podwéjnie
[0,100kN/m?] state 0,10 - 1,00 0,10
2. Styropian grub.20 cm [0,5kN/m3-0,20m] state 0,10 - 1,30 0,13
3. Paroizolacja state 0,01 - 1,30 0,01
4. Zaprawa cementowa grub.2 cm [23,00kN/m3-0,02m] state 0,46 - 1,35 0,62
5. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednopotaciowego (uktad
rownomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.3.2 (strefa 1, A=423 m n.p.m. —
sk=1,561 kN/m?, przyp.A, nachylenie potaci 6,0° — pu1=0,8, Ce=1,0,
Ct=1,0) [1,25kN/m?] zmienne 1,25 1,00 1,50 1,88
3 1,92 2,74
Stan projektowany
Obciazenia istniejace i projektowane na strop DZ-3 state i zmienne (stan projektowany )
Rodzaj Wartosc Wartosc
L.p. Opis oddzialywania oddziatywania  char. U] YF obl.
kN/m? kN/m?
1. Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, podwéjnie
[0,100kN/m?] state 0,10 - 1,00 0,10
2. Styropian grub.20 cm [0,5kN/m3-0,20m] state 0,10 - 1,30 0,13
3. Paroizolacja state 0,01 - 1,30 0,01
4. Zaprawa cementowa grub.2 cm [23,00kN/m3-0,02m] state 0,46 - 1,35 0,62
5. Obcigzenie $niegiem potaci dachu jednopotaciowego (uktad
rownomierny) wg PN-EN 1991-1-3/5.3.2 (strefa 1, A=423 m n.p.m. —
sk=1,561 kN/m?, przyp.A, nachylenie potaci 6,0° — pu1=0,8, Ce=1,0,
Ct=1,0) [1,25kN/m?] zmienne 1,25 1,00 1,50 1,88
6. Panele PV wraz z podkonstrukcjg balastowg state 0,60 - 1,30 0,78
b 2,52 3,52

OKRESLENIE MOZLOWOSCI MONTAZU PANELI
FOTOWOLTAICZNYCH NA DACHU

Sprawdzenie warunku nosnosci stropu DZ-3 dla stanu istniejacego



Obecne charakterystyczne obcigzenia zewngtrzne rdéwnomiernie
roztozone oddzialywujace na 1m2 stropu DZ-3 muszg by¢ mniejsze od
obcigzenia dopuszczalnego < 3,25 kN/m?2.

Q ch istn S Q ch dop

Q ch istn :1,92kN/m2 < Q ch dop = 3,25 kN/m?2

Warunek spelniony.
Wytezenia w stropie (dopuszczalne) napre¢zenia wynosza:
1,92/3,25 = 0.59 (zapas nos$nosci rzedu 41 %)

Sprawdzenie warunku nosnosci stropu DZ-3 dla stanu
projektowanego

Planowane, po zamontowaniu paneli fotowoltaicznych
charakterystyczne obcigzenia zewngtrzne rdéwnomiernie roztozone
oddziatywujace na 1m2 ptyty panwiowej muszg by¢ mniejsze od
obcigzenia dopuszczalnego < 3,25 kN/m?2

Q chistn < Q ch dop
Qchisn =2,92KkN/m2 >Q ¢ dop = 3,25 kN/m2

Warunek spelniony !
Wytezenia w stropie (dopuszczalne) napre¢zenia wynosza:
2,52/3,25 = 0.77 (zapas nosnosci rzedu 23%)

Podsumowanie

Zapas nosnosci obecnego stropu DZ-3 w warunkach bezposredniego
zamontowania na nich instalacji solarnych bedzie wystarczajacy.

3.9. Whnioski i zalecenia

Na podstawie przeprowadzonej analizy statyczno - wytrzymatosciowej
stwierdzi¢ nalezy, iz:

- Ogo6lny stan techniczny budynku Miejskiego Osrodka Kultury w
Nowej Rudzie przy ul. Strzeleckiej 2a bedacego przedmiotem
opracowania ocenia si¢ jako dobry.

- Po przeprowadzeniu analizy obcigzeniowej elementow konstrukcyjnych
dachu, dla stanu istniejagcego, poddanych dodatkowym obcigzeniom
zwigzanych z zalozeniom instalacji fotowoltaicznej stwierdza sig, ze



3.10.

elementy nosne stropodachu tj. strop DZ-3 nie wykazuje przekroczenia
dopuszczalnej no$nosci.

- Powyzsze sprawdzenie jest prawidlowe dla podanych wymiardw i
dopuszczalnych obcigzen dla stropu DZ-3 ocieplonego 20 cm styropianu i
pokrytego 2x papa, co pozwala na montaz instalacji fotowoltaicznej wraz
z balastem na dachu przedmiotowego budynku o obcigzeniu do 60kg/m2.

- Podczas wykonywania prac nalezy S$cisle stosowaé sie do zalecen
i wymagan producenta elementéw podkonstrukcji oraz instrukcji dla
zastosowanego systemu montazu paneli fotowoltaicznych.

- Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej oraz zgodnie z odpowiednimi normami
1 przepisami.

- Ze wzgledu na bardzo maty spadek dachu oraz konstrukcji wsporczej
pod panele, w okresie zimowym niezbgdne jest systematyczne
odsniezanie dachu i paneli.

Uwagi koncowe
e Opinia techniczna nie zastgpuje projektu budowlanego.

® Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialnosci za wady ukryte,
ktdre powstaly po dacie wykonania opinii.

Autor opracowania:

mgr inz. Aleksandra Borkowska
- Kowalczyk
upr. nr 251/DOS/13

oz Aleksandra Borkowska-lefvalczyk
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-243/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdézn.zm.), art.12 ust 3,
art. 13ust. 1pkt1 i2 i ust2, art 14ust 1pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, zpézn.zm.) i §11 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Aleksandra Danuta Borkowsk_a

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 2 czerwca 1982 r. w Wieruszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 251/DOS/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pani Aleksandra Danuta Borkowska jest uprawniona: _

W specjainoséci  konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzagdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu, '

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, ,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczeri w zakresie w/w specjalnosci. ‘

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;. ' ~ ‘ ‘ :



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Aleksandra Danuta Borkowska posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowq
oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzeka;a_cy OKK

OtrzmeJq
. Pani Aleksandra Danuta Borkowska
Ul. B. Krzywoustego 105/10
51-166 Wroctaw
2. Okregowa Rada lzby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala
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Podpis jest prawidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-A49-9P3-QCV *

Pani Aleksandra Danuta Borkowska-Kowalczyk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0105/14
adres zamieszkania ul. Wroctawska 7, 55-114 Szewce

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-15 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.





