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Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznej OBMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszecz. | Razem
Remonty czgstkowe - czeS¢ 1
1|KNR 2-31  |Remont czgsikowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfalto- |t

1106-01 wg - grubosc 4 cm - 229
23 t 23,000

RAZEM 23,000

2|KNR 2-31 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfalto-

1106-01 wa - grubosé 5 cm - 236 m2
29,5 t 29,500

RAZEM 29,500

-

3[KNR 2-31  |[Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfalto-

1106-01 w3 - grubo$é 6 cm - 45m2
! 6.8 t 6,800
i RAZEM 6,800

4|/KNR 2-31  |Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfallo- |t
1106-01 wa - grubosc 7 cm - 10 m2
1,9 t 1,900
RAZEM 1,900

—

5|KNR 2-31 |Remont czgstkowy nawierzchni bilumicznej mieszankg mineralno-asfalto-

1106-01 w3g - grubosé 8 cm - 12m2
24 t 2,400
RAZEM 2,400

Norma PRQ Wersja 4,68 Nr seryjny: 10432 Uzylkownik:



