OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia sa roboty budowlane realizowane w ramach zadania
~Remonty nawierzchni drég szutrowych i bitumicznych na terenie Gminy
Kudowa-Zdréj w 2021 r.” w celu usprawnienia ruchu pieszego i kotowego oraz
poprawy warunkow bezpieczenstwa i dostepnosci dla oséb niepeinosprawnych.

Zamawiajacy dopuszcza do skladania ofert czesciowych.

1. Czesc nr 1-,,Remonty czastkowe drdg o nawierzchni szutrowej w Kudowie-Zdroju”

1.1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane realizowane w ramach zadania ,Remonty
czastkowe nawierzchni drég szutrowych w Kudowie-Zdroju.”

Przedmiotem zamodwienia sg roboty budowlane w zakresie remontéw czastkowych ulic na terenie
Kudowy-Zdroju, w szczegdlnosci: 1Maja, Boczna, Chrobrego, Fabryczna, Gtéwna, Karasinskiego,
Kosciuszki, Nad Potokiem, Natkowskiej, Okrzei, Polna, Stone, Stoneczna, Tkacka, Urzad, Zdrojowa o
nawierzchniach szutrowych lub gruntowych o ulepszonej nawierzchni oraz ubytkéw w nawierzchniach
mieszanych o tgcznej szacunkowej powierzchni ubytkdéw wynoszacej ok. 3 577 m2.

Szacunkowa powierzchnia ubytkédw w m2 przy grubosci w cm wynosi:

Grubos¢ Powierzchnia
Lp. ubytku w ubytku w m2
cm
1 4 1624,00
2 5 1368,00
3 6 78,00
4 7 167,00
5 8 185,00
6 10 155,00
Razem 3577,00

Zakres rob6t obejmuje w szczegolnosci:

- Wykonanie i utrzymanie oznakowania na czas trwanie robét

- Oczyszczenie istniejgcych ubytkow nawierzchni z nieczystosci,

- Uzupetnienie ubytkéw nawierzchni drég szutrowych materiatem wtasnym z zageszczeniem,
- Zagospodarowanie urobku powstatego po oczyszczeniu ubytkéw,

- Usuniecie oznakowania i doprowadzenie terenu do porzadku.

Wskazane przez Zamawiajgcego ilosci robot sa szacunkowe. Rzeczywiste wartosci robdt bedq
wynikaty ze zlecen sktadanych przez Zamawiajacego w okresie trwania umowy. W zwigzku z tym
wykonane roboty rozliczane beda kosztorysem powykonawczym wg cen jednostkowych
przedstawionych przez Wykonawce w ofercie i kosztorysie ofertowym.
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W przypadku, gdy remont bedzie wymagat wykonania prac o grubosci ubytku powyzej 10 cm
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania ww. robdt zobowigzany jest zawiadomic¢ o tym
fakcie Zamawiajacego i uzyskac jego akceptacje na wykonanie tych prac.

Czes$¢ nr 2 - ,Remonty czastkowe nawierzchni drog o nawierzchni bitumicznej w
Kudowie-Zdroju.

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane realizowane w ramach zadania ,,Remonty
czastkowe drég o nawierzchni bitumicznej w Kudowie-Zdroju” mieszankg
mineralno-asfaltowg na gorgco lub na zimno o tacznej szacunkowej powierzchni ubytkow
wynoszacej ok. 812 m2 z podziatem na 2 zadania w celu usprawnienia ruchu pieszego i
kotowego oraz poprawy warunkéw bezpieczenstwa i dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

Zakres robot w poszczegodlnych zadaniach:

Zadanie nr 1: Remont czastkowy o nawierzchni bitumicznej w szczegdlnosci na nizej
wymienionych ulicach: Brzozowie, Chrobrego, Fabryczna, Gitdéwna, Jakubowice, Kosciuszki,
takowa, Mickiewicza, Nad Potokiem, Okrzei, Pogodna, Stone, Stoneczna, Tkacka, Zdrojowa.

Szacunkowa powierzchnia ubytkdw w m2 przy grubosci w cm dla zadania nr 1 wynosi:
4 cm - 229,00 m2

5¢cm - 236,00 m2

6 cm - 45,00 m2

7 cm - 10,00 m2

8cm-12,00 m2

Razem - 532,00 m2

Zadanie nr 2: Remont czastkowy drdg o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta Kudowa-
Zdroj.

Szacunkowa powierzchnia ubytkow w m2 przy grubosci w cm dla zadania nr 2 wynosi:

-4 cm - 183,00 m2

-5cm -80,00 m2

-6cm-11,00 m2

-7cm-4,00m2

-8cm-2,00 m2

Razem - 280,00 m2

Wykonanie remontu drég gminnych o nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno-asfaltowg
na goraco z obcieciem krawedzi do prostokata (sr. grubos$¢ ubytku od 4 do 8 cm), obejmuje
w szczegdlnosci:
a) prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
b) oznakowanie drég na czas trwania robot,
c) naciecie uszkodzonych miejsc pitg z nadaniem regularnych ksztattéw,
d) wyciecie uszkodzonych miejsc;
e) oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunieciem rumoszu w pryzme,
f) zagospodarowanie rumoszu we wtasnym zakresie ,
g) osuszenie i skropienie naprawianego miejsca,
h) rozscielenie mieszanki bitumicznej w jednej lub dwdch warstwach w zaleznosci od
gtebokosci uszkodzen,
i) zageszczenie poszczegdlnych warstw utozonej mieszanki,
j) skropienie bitumem potaczenia naprawianego miejsca istniejacej nawierzchni i zasypanie
kruszywem,

k) odwiezienie odpadoéw na wysypisko z optata za sktadowanie
) demontaz oznakowania po zakonczeniu prac.

Wskazane przez Zamawiajacego ilosci robdt sa szacunkowe. Rzeczywiste wartosci robot bedq
wynikaty ze zlecen sktadanych przez Zamawiajacego w okresie trwania umowy. W zwigzku z tym



wykonane roboty rozliczane beda kosztorysem powykonawczym wg cen jednostkowych
przedstawionych przez Wykonawce w ofercie i kosztorysie ofertowym.

W przypadku, gdy remont bedzie wymagat wykonania prac o grubosci ubytku powyzej 8 cm
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania ww. robdt zobowigzany jest zawiadomic¢ o tym
fakcie Zamawiajacego i uzyskac jego akceptacje na wykonanie tych prac.



