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ST 0.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania ogdine, ktére muszg by¢
przestrzegane przez Wykonawce robot oraz stosowane w Scistym powigzaniu ze
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi. ST okresla wspodlne dla wszystkich elementéw
robot wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogdlnymi lub
Szczegotowymi Warunkami Umowy ostateczne znaczenie bedg miaty warunki okreSlone w

Umowie.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych przy zlecaniu,

wykonaniu i odbiorze robét, w zakresie okresSlonym w pkt. 1.1.

Zastosowanie w trakcie realizacji robot materiatow lub innych rozwigzan niz okreslono w
projekcie wykonawczym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych
materiatow lub urzadzen nie uniewaznia specyfikaciji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowaé: -plan BIOZ,

-szczegbtowy wykaz materiatdw zawierajgcy specyfikacje $wiadectw jakosci, atestow,
certyfikatow, Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych, o wykaz sprzetu, maszyn i
$rodkow transportu,

- wykaz pracownikéw kierujgcych robotami, nadzorujgcych i wykonujacych roboty,
zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robét,
kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i srodkéw transportu jak rowniez informacje
dotyczacych instruktazy w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatow, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji
Inspektora Nadzoru.

1.3. Zakres robot objetych ST
Zakres robot objetych niniejszym opracowaniem: wykonanie catosci prac podlegajgcych na

remoncie pomieszczen

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumiec nastepujgco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ wyrobéw budowlanych do
zamierzonego stosowania.
Dziennik budowy -opatrzony pieczecig Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi

stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania



budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorédw robdt, przekazywania polecen i innej
technicznej korespondencji pomiedzy inspektorem , projektantem i wykonawca.
Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru -osoba (lub grupa oséb) wystepujgca z ramienia Inwestora i
wykonujgca nadzér nad wykonywang inwestycja.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacja
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnosc¢ -zgodnos¢ wykonywanych roboét z dopuszczonymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Obiekty budowlane -s3 to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze
technicznouzytkowg wyposazong w instalacje i urzadzenia niezbedne do spetnienia

przeznaczonych funkciji.

2. PRZEPISY ZWIAZANE
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z p6zn. zm.)

e Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z pdzn. zm.)
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony Srodowiska - (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,poz.
627)

e Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Panstwowej Inspekgji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z 2001r.,
poz.1362)

e Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985r.
z pozn. zm.)

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z pdzn.
zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r.? Nr 169)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r., Nr
109)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat



i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych(Dz.U.

z 2002r., Nr 8)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120) 11. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.

e Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzn. zm.)
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeSnia 1998r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. z 1998r. Nr 126, poz. 839)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika
1998r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133). 17.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbioérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane

dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).

ST 1.10 ROBOTY ZWIAZANE ZE SCIANKAMI Z PLYT G-K.
1. WSTEP 1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robdt montazu Scianek dziatowych

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem Scian z piyt
kartonowogipsowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace
zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem tych robdt wykonywanych

na budowie.



1.3. Zakres robot ujetych w SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z
postawieniem $cianek dziatowych z ptyt G-K wspartych na stelazu stalowym ujetych w

projekcie.

2. MATERIALY 2.1. Plyty kartonowo-gipsowe

Materiatem zastosowanym do wykonania oktadzin Scian sg ptyty kartonowo- gipsowe
ognioodporne typu GKF grubosci 12,5 mm uktadane w 2 warstwach. Przed przywiezieniem
ptyt na plac budowy nalezy sprawdzi¢, czy sg one cate, czy nie majg peknie¢, ubytkow i
innych cech eliminujgcych je do wbudowania. Po przywiezieniu ptyt na budowe powinny one
by¢ sktadowane na stosach utozonych na réwnych podktadach, majac na celu
niedopuszczenie do spaczenia ptyt. Powinny one by¢ sktadowane w zamknietych, suchych
pomieszczeniach, w ktorych nie bedg narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i
uszkodzenia mechaniczne.

Ptyty dostarczone na budowe powinny posiadac atest producenta potwierdzajgcy wszystkie
ich wiasciwosci ptyt (wytrzymatosS¢, gestosé, trwatosé, wilgotnosc itp.).

2.2. Profile stalowe
Nalezy stosowac profile C100 i U100 o szeroko$ci 100 mm.

Przywiezione na plac budowy elementy konstrukgcji $cianek powinny by¢ proste, czyste od
wewnatrz i zewnatrz i bez widocznych Sladéw zgniecen, zataman i innych uszkodzen.
Powinny by¢ przechowywane z dala od ciggéw komunikacyjnych na budowie w celu
zapobiezenia uszkodzen mechanicznych. Powinny by¢ uktadane na regatach lub w stosach i
posegregowane wedtug przekrojow.

Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty producenta.

2.3. Akcesoria

Do wykonywania w/w robdt wykorzystywane rowniez bedg : taSma uszczelniajaca,
blachowkrety, masa z gipsu szpachlowego i taSma zbrojgca. Wszystkie te elementy powinny
posiadac atesty i certyfikaty jakosci producentéw.

2.4. Wypeinienie
Wetnha mineralna posiadajaca cechy:

- wspdtczynnik przewodzenia ciepta A osiggane: 0,040 W/mK,
- reakcja na ogien: Al

- hydrofobizowana.



3. SPRZET
Sprzet do wykonywania robdt

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt zwigzanych z wykonaniem $cian z piyt
kartonowogipsowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisdéw BIOZ zostang przez inspektora

nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Materiaty nalezy uktadaé rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Profile z blachy powinny
by¢ ukfadane w pozycji poziomej wzdtuz Srodka transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkdw transportu, ktdre wptyng

niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1. Wykonanie $cianek

Przed przystgpieniem do wykonania Scianek dziatowych nalezy doktadnie wytyczy¢ ich
usytuowanie, zgodnie z projektem budowlanym.

Wykonanie Scianek nalezy rozpocza¢ od stabilnego przymocowania do podtoza, sufitu i
przegrod pionowych konstrukgji z profili stalowych w odstepach przewidzianych przez
producenta systemu zabudowy. Okfadanie konstrukcji stalowej ptytami kartonowo-
gipsowymi wykonywac mocujgc je za pomocg blachowkretéw w odstepach nie wiekszych niz
25 cm. tebki wkretdw powinny znajdowac sie ponizej ptaszczyzny mocowanej ptyty. Przed
przymocowaniem ptyt z drugiej strony konstrukcji wolne miejsca w konstrukcji nalezy
wypetni¢ wetng mineralng o grubosci rownej szerokosci profili stalowych. Ptyty ognioodporne
nalezy ktas¢ dwuwarstwowo na kazdej ze stron. Pod ptytami kartonowo- gipsowymi nalezy
umiescic folie paroizolacyjna. tgczenia miedzy ptytami nalezy zabezpieczyé tasmg zbrojacg i
masg gipsu szpachlowego. Wszelkie nieréwnosci oraz wgtebienia po blachowkretach nalezy

rowniez zaszpachlowac gipsem szpachlowym.

5.2. Dopuszczalne odchytki w dokladnosci wykonania robot

Powierzchnie $cian powinny by¢ réwne i tworzy¢ ptaszczyzne lub by¢ uksztattowane zgodnie
z projektem. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny mierzone tatg kontrolng
dtugosci 2 m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wieksze niz 2 mm.

Roboty zwigzane z wykonaniem Scian z ptyt kartonowo- gipsowych muszg by¢ wykonane
zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie

podstawg do odmowy przyjecia tych prac. Odrzucone elementy zostang naprawione lub



wymienione na koszt wtasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw
podlegajg powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.3. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem
do

napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien

jg przedstawic i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- rodzaju zastosowanych materiatow,

- doktadnosci montazu poszczegoélnych elementdw konstrukcji sufitu,
- estetyki robot.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robdt jest: 1 m2 powierzchni Sciany.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiardéw oraz jakosci wykonania robét zwigzanych z

wykonaniem $cian z ptyt kartonowo- gipsowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedgcych wtasnoscig
wykonawcy, odpaddéw technologicznych.

10.PRZEPISY ZWIAZANE 10.1 Normy
PN-B-19402:1996 - Plyty gipsowe.



PN-B- 19406:1997 - Ptyty warstwowe gipsowo- kartonowe. BN-89/6734-09 - Sucha
mieszanka tynkarska —szpachléwka. PN-86/B-04360 — Spoiwo gipsowe.

ST 2.10 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich w ramach adaptacji pomieszczen z
przeznaczeniem na serwerownie i punkty dystrybucyjne w budynku G Powiatowego Centrum

Medycznego w Grojcu.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1. Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z malowaniem powierzchni Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robot wykonywanych na

miejscu.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie powtok malarskich W sktad tych robdt wchodza:

- Przygotowanie powierzchni pod malowanie

- Trzykrotne malowanie $cian i sufitdw remontowanych pomieszczen.

- Zabezpieczenie i pdzniejsze uprzatniecie placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami

oraz z okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace roboét podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY
Zaleca sie uzycie nastepujacych farb:
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akrylolateksowe o odpornosci na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-
C81914:2002) kolor z palety RAL zgodnie z poleceniem inwestora.

Podany ,,materiat” stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg
,Prawo Zamowien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac kazdy inny

~Ownowazny” wyrdb.- po uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace

jego uzytkowania.

4. TRANSPORT
Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie

tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczacymi transportu

samochodowego.

5. WYKONANIE ROBOT 5.1. Zasady ogé6lne wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystgpieniem do nanoszenia pokry¢ malarskich nalezy zakonczy¢ roboty rozbiorkowe,
murarskie zwigzane z gtadziami gipsowymi i montazem stolarki .

5.3. Wykonywanie powlok

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza ni+ +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W
czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych. Gruntowanie i
dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykonac po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

11



Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wygtad powierzchni. Barwa
powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug,
plam i $ladéw pedzla, badz watka.

Wszystkie powtoki malarskie nalezy wykona¢ dwukrotnie na catej powierzchni, po uprzednim

zagruntowaniu powierzchni zgodnie z instrukcja producenta i jej oczyszczeniu z kurzu i pytéw

6. KONTROLA JAKOSCI

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej ni+ po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygtadu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami

panstwowymi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT 8.1. Ogélne zasady odbioru robét.
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej pkt. 9.1. Przy

wykonywaniu montazu stolarki konieczny jest systematyczny nadzor techniczny prowadzony
przez wykonawce, a takze nadzor inwestorski i autorski. W czasie wykonywania robét
konieczne jest prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w

ktorym powinny by¢ wpisane wszystkie spostrzezenia dotyczace wykonywanych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest obmiar robdt oraz cena jednostkowa, w ktérg wliczone s3

nastepujace czynnosci:

- oczyszczenie powierzchni,

- gruntowanie,

- malowanie dwukrotne powierzchni,

- zabezpieczenie posadzek i stolarki przed zabrudzeniem,

- uprzatniecie placu budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom I, rozdz. 27.

Malowanie wewnetrzne i zewnetrzne.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-87/B-01100 Roboty malarskie

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

bezwodnych.

ST 3.10 PODLOGI I POSADZKI —WYKLADZINY PCV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét

zwigzanych z utozeniem wykifadziny PCV, wraz z technologig uktadania

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
Wykonanie posadzki z wyktadzin rolowanych, w tym przygotowanie podtoza, czyszczenie i

odkurzanie, impregnacja powierzchni.

1.4. Okreslenie podstawowe
- wyktadzina PCV,

- masy klejowe.

2. MATERIALY

Wykfadzina homogeniczna PCV

Specyfikacja techniczna ( istotne parametry minimalne):
- grubos¢ catkowita : 2,0 mm,

- waga catkowita : 3000g/m2,

- grupa Scieralnosci wg EN-660-2 : Grupa P,

- odporno$¢ na nacisk punktowy wg EN 424 : odporna,

- oddziatywanie krzesta na rolkach wg EN 425 : odporna,
- klasa ogniotrwatosci wg EN 13501-1: Bfls1,

- wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 : R9,

- wiasciwosci antystatyczne wg EN 1815 : >2kV,



- odpornos¢ barwy na Swiatto wg EN ISO 105-B02 : =6,

- odpornos$¢ chemiczna wg EN 423 : dobra odpornosé,

- odpornos¢ na rozwdj bakterii i grzybéw wg DIN EN ISO 846-A/C dobra,
- kolory : 14 koloréw.

3. SPRZET

Do ciecia materiatdw posadzkowych uzywac narzedzi dostosowanych do twardosci ptyt
materiatu. Sprzet stosowany do robdt budowlano - montazowych musi by¢ uzytkowany
zgodnie ze swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacjg techniczno-ruchowa.
Sprzet musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagan
uzytkowych, utrzymania odpowiedniego stanu technicznego, czestotliwosci i zakresu kontroli
stanu technicznego, przestrzegania warunkéw BHP i ochrony p.poz w czasie uzytkowania
sprzetu. Sprzet jesli tego wymaga powinien posiadac certyfikat B. Wykonawca jest

zobowigzany sprawdzi¢ wazno$¢ odpowiednich dokumentdw.

4. TRANSPORT
Transport powinien odbywac sie krytymi srodkami transportu. Utozenie i zabezpieczenie

tadunku powinno by¢ zgodne z przepisami transportowymi dotyczgcymi transportu
samochodowego. Rolki przechowywaé w miejscu suchym i przewiewnym, nie wystawionym
na bezposrednie dziatanie promieni stonecznych i opaddw atmosferycznych. Materiat

izolowac od podtoza sktadajac je np. na podestach.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykfadzina Tarkett Granit SD.

Podtoze pod wyktadzine powinno by¢ gtadkie, o odpowiedniej wytrzymatosci, réwne, suche,
oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi.
W celu uzyskania jak najlepszej jakosci podtoza przy podktadach cementowych, zaleca sie
stosowanie mas wygtadzajgcych (samopoziomujgcych) renomowanych producentéw
przeznaczonych do stosowania pod wyktadziny elastyczne. Zaktada sie wykonanie masy
samopoziomujacej gr. 2-5mm. Wilgotnos¢ podtoza (CM-%) nie powinna by¢ wyzsza niz
2,0%. Dobre bedg zatem wszystkie te rodzaje posadzek ktore sg rowne, posiadajg mocng
strukture, sg pozbawione rys oraz pekniec. Podtozg te powinny by¢ odpowiednio suche.
Posadzka musi by¢ szczelna i nie nasigkliwa. Montaz wyktadzin zgodnie z fachowymi
regutami powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia o wartosci okoto +18°C jak
rowniez w warunkach wilgotnosci wzglednej — max. 65% (idealna wilgotno$¢ to 40-60%).
Natomiast temperatura samej podtogi nie powinna by¢ nizsza niz 15°C. Do montazu

wykfadzin PCV Tarkett Granit SD powinien by¢ stosowany klej dyspersyjny. Nalezy uzywac
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kleju zgodnego z zaleceniami producenta. Arkusze wyktadziny nalezy tgczy¢ przy pomocy
sznura spawalniczego Tarkett. Wokot Scian pomieszczenia wykonac listwy cokotowe
dopasowane do wyktadziny wysoko$¢ wywiniecia na $ciane 10cm.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy zapoznac sie ze szczegdtowg instrukcja
montazu wykfadzin Tarkett znajdujacej sie na stronie internetowej producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jako$¢ materiatdw odpowiada producent, ktdry jest zobowigzanych do wystawienia
stosownych deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawic¢ atesty higieniczne.
Przed przystgpieniem do robdt wykonad badanie wilgotnosci podtoza. Nalezy zbadac
twardos$¢ posadzki betonowej jak rowniez jej wyréwnanie na dtugosci 2,5m mierzonej fatg,
gdzie nierdwnosci nie mogg przekracza¢ 1-2 mm. Kazda partia wyprodukowanego materiatu
gotowego ma by¢ sprawdzana pod wzgledem jakosci wykonania, gatunku oraz utrzymania

wymiarow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1m2 uktadanej powierzchni. Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ m2

wykonanej i odebranej podtogi.

8. ODBIOR ROBOT
Odbiory nalezy przeprowadzac dla kazdej posadzki w poszczegdlnych pomieszczeniach

osobno. W protokole nalezy odnotowac fakt wykonania poprawek, okres$lajgc ich rodzaj i
miejsce. Podstawg odbioru robdt sg badania obejmujace:

- sprawdzenie materiatéw,

- sprawdzenie warunkdéw prowadzenia robot,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

Po odbiorze sporzadza sie protokdt powykonawczy, ktory zawiera szczegétowy obmiar robét.
W przypadku wystgpienia poprawek w protokole nalezy odnotowac ten fakt z kresleniem

terminu ich wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje.

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatu, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie podtoza,

- utozenie wyktadziny wraz z wywinieciem,

- przyklejenie wykfadziny, wykonanie ztgczy (sznurem do spawania),

- frezowanie ztaczy,
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- uziemienie wyktadzin pradoprzewodzacych,
- umycie posadzek winylowych woda,
- usuniecie resztek i odpadéw materiatéw z miejsca pracy,

- likwidacje stanowiska roboczego wraz z uporzagdkowaniem.

10. PRZEPISY I NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podtogowe homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykfadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i
elektrycznych wiasciwosci uzytkowych.

PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, tom I - Budownictwo

ogolne.
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