- LEGENDA: Linia zasilajgca gniazda YDYzo 3zx2,9mm2 utozona pt lub w rurkach gi?tkich wewnqtrz Scianek
— Linia sygnatowa UTP kat. 6a z szafy RACK z podaniem numeru lub linia HDMI utozona pt
A w rurce gietkiej pomiedzy dwoma gniazdami HDMI.
IST LIN?I? LiZI\IAF(FﬂurF;@% v\cngRs(gWé\r%l’gj sieci) o w  Zestaw gniazd pt 1x §J45 kat.6 UTP; 2x230V 16A we wspdline;
' / i3 g : %ﬁﬁ: puszce i wspbinej 3 modutowej ramce w systemie Mosaic.
P NUMERY LINITLOK. GN. Ru25 /‘K: - Szczelnose zestawu 1P20. Wysokos¢ montazu podana na planie.
e e Zestaw gniazd (1x230V 16A; 1xsygnalowe RJ45, 1xsygnatowe HDMI 2,0)
1 1-2 BIBLIOTEKA % ' . s - Gniazdo HDMI polqczone linig sygnafowg HDMI z nasciennym gniazdem
o wa  HDMI do ktorego nalezy doprowadzi¢ sygnat z urzadzenia zrodfowego.
2 5-6 GAB. WICEDYR.
SALA JEZMA Szafa Rack nascienna w—ok. 625 (w zaleznosci od producenta
3 7-42 SALA 20 Sala nr 09 RACK o moze by¢ do 10% wyzsza). s—600mm; gt—od 450 do 600
A: 242 m? ° w zaleznosci od producenta, Obudowa metalowa z drzwigmi wypo—
4 49-50 SALA & H- 340 cm sazonymi w szybe 1 wspornikami montazowymi do aparatow.
: 1 calowych.o wysokosci 12U. W suficie zaluzje do wentylatorow.
5 51-52 SALA 4 R1K D
Rozdzielnica strefowa R1K w=1040mm; s=811mm; gt=149mm
6 05-54 SALA 5 mocowana nasciennie na wysokosci 0,8m nad posadzkq
wyposazona we wsporniki TH do mocowania aparatow
/ 55-56 SALA 6 é modutowych.Obudowa metalowa o szczelnosci IP40.
|
8 57-38 SALA 7 UWAGI:
3p.9 HE’O Osprzet instalacyjny o oszczelnosci IP20 ze ztaczkami bezsrubowymi gniazd stanowiskowych
9 59-60 SALA 8 H=w:|:_4L mocowoc we wspdlnych puszkoach
B 55 \ // H=M§M§ o Instalac je elektrygzne (zosilcmivls> ghiazd dedykowonych) pt. Rozdziol w puszkach rozgateznych z
hy 98 7\ E 5AEAE iskami bezsrubowymi,
10 61-62 SALA 9 /fﬂ [ﬁl P \ ITLﬁJ Izr?sc'ltsolgglije e;ifsg)?%tgwgm:uykonoc koblami o kategorii podanej w projekcie utozonymi w bezhalogenowych
I rurkach gietkich umieszczonych pt (ha odcinkach gniozd umieszczonych w przedsciankach.
11 63-64 SALA 11 .
j& OCHRONA PRZED PORAZENIEM — PODSTAWOWA, IZOLACJA ELEMENTOW OBWODU BEDACYCH
12 65—66 SALA 12 — POD NAPIECIEM; — DODATKOWA WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 7 WYZWALACZEM
1 I TYPU B; OCHRONA UZUPELNIAJACA— WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY 7/
13 67—68 SALA 13 o] o WYZWALACZEM TYPU A INSTALACJA PRACUJE W UKLADZIE SIECIOWYM TN-S.
o T
14 69-70 SALA 14 RACK 12U wiszaca — SALA KOMPUTEROWA
15 772 | SAA 15 et S,
el oL H: 340
16 15-74 SALA 1 / 21 iﬂmi om TEMAT Remont sal lekcyjnych nr 09 i 10 w budynku szkoty
podstawowej nr 6 im. Druha Wactawa Milke
17 75-76 SALA 1/ 22 ADRES ul. 1 Maja 11, 09-402 Ptock
18 77-18 SALA 25 gg g | ggé} §§ﬁ§l gg ﬁ% H‘S-E ﬁ% Eg ﬁ% - | = YKY 5x25 w bezhalogenowej w pomieszczeniach 1/9 i 1/10 INWESTOR Smina - Miasto Plock
19 79-80 SALA 26 | = = = = = _r,“::% zasilanie z rozdzielnicy RG obiektu. T Stary Rynek 1, 09-400 Plock
Lt = UL. M 6/918
20 81-82 | SEKRET. DYR. a7 | T |9 i:ﬁ TORAME | pE7de Wanzaws ARCHEFAKT
& g 28] ¥ g & F ¥ g ¥ g = RiKG% WWW.ARCHEFAKT.PL
10 85-84 GAB. DYR. s, s , & , 8 L, 80 , 80 - :'“m‘” i SROJEKTANT ] o
d 1 '| id id i 1 5 Rikass |- _ Rik inz. Je eCl
< f“‘““j’; i""‘“"; i nr upr:vz,nieﬁ st/69/90
OBWODY Z R1K PROWADZONE NAD SUFTTEM GK:
EES z 5XYDY 3x2,5 obw. ist nr 3—7 do gniazd ogdlnych
1S ;AV 9xYDY 3x1,5 obw. ist nr 8—16* do inst. oswietlenia
e e UTP or 87 ukdadat 05m nad RIK 3XYDY 342,5 obw. ist nr 17-19 do central. STADIUM PROJEKT TECHNICZNY
' 10xYDY 3x2,5 obw. ist nr 20-29 do gniazd dedykowanych w pom.:. 1/2; 1/20; 1/21 i 1/22 .
2 10xYDY 3x2,5 obw. ist nr 40-49 do gniozd dedykowanych w salach 3-8;11-15 25;26; sekretariacie i gab. Dyrektora BRANZA
— p— p— p— I YDY 3x2,5 obw. ist nr 50 do gniazd <‘ziedykowun)):(j\ w {x}mieszczeniu biblioteki o INSTALACIE ELEKTRYCZNE
- — — — — T I . e — == *— 7 pominigciem instalacji w pomieszczeniach 1/9 i 1/10
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