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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

STO –00.00 

 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 
 

 

1.1. Nazwa Zamówienia 

 

REMONT SAL LEKCYJNYCH NR 09 i 10 W BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 6 IM. DRUHA WACŁAWA MILKE 

 

    Nazwa i adres Zamawiającego :  

  

Gmina – Miasto Płock 

Stary Rynek 1, 09-400 Płock 

 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót 

 

1.2.1 Wymiana grzejników 
 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

 

Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia będące kosztem 

Wykonawcy : 

− Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

− Utrzymanie urządzeń placu budowy . 

− Zapewnienie pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których 

rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, 

stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz  warunków w jakich ta praca jest 

wykonywana. Możliwe jest uzgodnienie z Dyrektorem Szkoły zasad korzystania z takich 

pomieszczeń na terenie szkoły . 

− W razie opadów deszczu przy robotach na zewnątrz budynku wykonawca we własnym 

zakresie zapewni zabezpieczenie elementów budowlanych przed zamakaniem i obniżeniem 

ich wartości. 

− Wykonawca będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i inne odpady związane                           

z prowadzonymi robotami. 

 

   Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych będące kosztem Wykonawcy : 

− Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty                    

z tym związane i odpowiada za ich działanie jak za własne.  

− Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiór z udziałem przedstawicieli Zamawiającego 

oraz Użytkownika . 

 

1.4. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przegląd 

placu budowy. Z przeglądu Komisja sporządzi protokół określający warunki placu budowy, co będzie 
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stanowiło podstawę do uzgodnienia zakresu odpowiedzialności Wykonawcy za ewentualne późniejsze 

szkody. 

 

1.5.  Tablice informacyjne 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami 

Rodz.3 Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994r. 

 

1.6. Bezpieczeństwo na placu budowy 

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszystkich 

zatrudnionych osób, za ochronę przed wandalizmem i kradzieżą materiałów i sprzętu oraz za 

bezpieczeństwo ruchu publicznego oraz wewnętrznego na tym terenie przez cały okres prowadzenia 

robót. 

Dla bezpieczeństwa publicznego Wykonawca zainstaluje na całym odcinku robót znaki informujące                     

o prowadzonych robotach budowlanych. 

    

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu budowy: teren 

budynku szkoły i teren bezpośrednio przylegający do budynku, na którym Wykonawca składuje, 

rozładowuje, montuje, parkuje itp.  

Wykonawca powiadomi Zamawiającego - właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, na 

których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy instalacji. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do chwili 

końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia stałego i ruchomego  

Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 

1.8. Ochrona środowiska  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych                    

w następstwie jego sposobu działania. 

 

1.9. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa. 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                      

i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane w  warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich  wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz  sprzęt                   

i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz  dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w związku              

z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.10. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
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W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Zamawiający uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, 

ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby jego 

funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

 

1.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 

Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania  ruchu publicznego na dojeździe do terenu budowy,                    

w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 

przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu program organizacji ruchu                                

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania 

robót jeżeli będzie to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje                    

i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony                  

w Cenę Umowy. 

 

1.12.  Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót 

 

Kod główny – 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach  

  

1.13. Określenia podstawowe. 

 

Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 

techniczną. 

 

Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 

stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 

specyfikacją techniczną. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie ze Specyfikacjami 

Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

 

Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002r.  

 

Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania                  

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy. 

 

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne                           

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne                         

w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 

udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 

spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Odbiór częściowy - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także 

dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych . 
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Odbiór końcowy -  polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się 

po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie                                    

z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 

wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 

powykonawczej. 

 

Przedmiar robót – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich  ilości. 

 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia               

23-06-2003r.  

 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom 

związanym z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia 

tych zagrożeń. 

 

SIWZ  - specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 

2. WYMAGANIA DOT.  WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

 

2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

− deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

− inne prawnie określone dokumenty. 

− powinny posiadać właściwości określone w specyfikacji SST 1 . 

Na żądanie Zamawiającego, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 

źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub 

deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez  Zamawiającego. 

Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań materiałów w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,  

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 

 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót                    

i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
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Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co 

najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 

3. WYMAGANIA DOT. SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub                     

w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku braku ustaleń w wyżej 

wymienionych dokumentach sprzęt  powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany                         

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 

wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

 

4.  TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny 

koszt. 

 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  wymaganiami ST oraz poleceniami 

przedstawiciela Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie pomiarów otworów okiennych, gdyż Zamawiający 

nie dopuszcza możliwości powiększania ani pomniejszania tych otworów.   

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli będą one 

związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Umowie,  ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 

produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważną decyzje. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu 

ponosi Wykonawca. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót  przez Zamawiającego oraz 

będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  Utrzymywanie powinno być prowadzone                     

w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w  zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. 
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Zamawiający może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie,                 

w tym przypadku na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 

w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty. 

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po  zakończeniu robót objętych 

Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren wokół do stanu na dzień przekazania placu 

budowy. 

  

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 6.1. Zasady kontroli jakości robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca 

Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 

usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko                     

w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

 

6.2. Dokumentacja budowy 

 

Dziennik budowy 

Roboty zlecone wg niniejszej Specyfikacji nie wymagają pozwolenia na budowę  a więc                          

i dziennik budowy nie jest wymagany.  
 

Pozostałe dokumenty budowy :  

− specyfikacja techniczna 

− protokoły przekazania Wykonawcy plac budowy, 

− protokół odbioru robót, 

− protokoły z narad i polecenia przedstawiciela Zamawiającego. 

− certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty 

techniczne. 

 

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Zamawiającego do 

Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 

obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych                             

i Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian lub poprawek.  

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami,                           

a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST1 i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na 

koszt Wykonawcy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy i zabezpieczone przed zabrudzeniem                         

i zaginięciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiającemu. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR   

  

Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Min. 

Infrastruktury z 2.09.2004r.  

Obmiar robót – dotyczy umów z wynagrodzeniem kosztorysowym a więc nie dotyczy niniejszego 

zamówienia, które będzie zawarte w umowie ryczałtowej.   

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy,  odbiór robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 

 

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Zamawiającemu do odbioru robót 

ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na 

ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 

Zamawiającemu. 

 

Odbiór częściowy - polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót . Roboty do odbioru 

częściowego  zgłasza Wykonawca Zamawiającemu. 

 

Odbiór końcowy robót – polega na  ocenie wykonania zakresu robót objętych umową .Całkowite 

zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę                          

w piśmie przekazanym do Zamawiającego . Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym                                

w dokumentach Umowy. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego.  Komisja odbierająca 

roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  SST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających lub robót 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

Odbiór po okresie rękojmi 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór "po 

okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

− umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

− protokołu odbioru końcowego obiektu, 

− dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie od obioru końcowego 

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 

− dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 

tych wad, 

− innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru 

 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 

ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 



 

 
 

  

9 

 

Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu                         

i porządku terenu budowy. 

− protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa,  

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC  

TOWARZYSZĄCYCH 

 

Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 

Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1.Specyfikacja Techniczna ST0-00.00 i SST – 00.01  

 

10.2. Inne dokumenty odniesienia 

 

Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 

 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod                          

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, (…), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa                          

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r  

− Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  

− Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 6 kwietnia 2004r. 

− Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny  

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  prawo ochrony środowiska  

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.                         

w sprawie ogólne przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat                    

i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych  -  wyd. 

Arkady 1989r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

SST – 00.01 

 

REMONT SAL LEKCYJNYCH NR 09 i 10 W BUDYNKU SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 6 IM. DRUHA WACŁAWA MILKE 

 

1.Wstęp . 

1.1. Przedmiot SST-00.01 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wymiany grzejników w sali lekcyjnej nr 09 i 10 w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 im. Druha 

Wacława Milke w Płocku. 

1.2. Zakres stosowania SST2  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST-00.03 

1.3.1. Demontaż istniejących grzejników żeliwnych członowych wraz z zaworami  

1.3.2. Transport pionowy i poziomy grzejników 

1.3.3. Montaż nowych grzejników płytowych  

1.3.4. Wymiana rur przyłączeniowych do grzejników 

1.3.5. Montaż zaworów termostatycznych oraz zaworów odcinających na gałązkach 

powrotnych, 

1.3.6. Montaż blokad antykradzieżowych 

1.3.7. Malowanie nowych gałązek farbą antykorozyjna i nawierzchniową 

1.3.8. Próby szczelności 

1.3.9. Wywóz i utylizacja materiałów z demontażu 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 

używanymi w polskich normach, obowiązujących dziennikach ustaw dotyczących tematyki 

opracowanej w projekcie wykonawczym. 

2. Materiały 

2.1 Ogólne wymagania  

2.1.1   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu                         

i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej                  

i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 

dotyczących materiałów budowlanych oraz rozporządzenie zmieniające w/w rozporządzenie, 

Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi 

zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem. 

2.1.2   Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydanej przez dostawców. 
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Materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do realizacji robót powinny odpowiadać 

Polskim Normom i Normom Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzje 

dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upoważnione przez 

właściwego ministra. 

Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony 

obowiązującymi normami. 

2.1.3 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach centralnego 

ogrzewania.  

Parametry techniczne materiałów instalacyjnych i wyrobów powinny być zgodne                                    

z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących 

norm i przepisów. Wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub 

kosztorysie można zastosować do realizacji wyłącznie za zgodą projektanta i inwestora. 

Urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczać wraz ze 

świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru. Dostarczane na 

miejsce składowania urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności   i zgodności                 

z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych 

urządzeń i kompletnych urządzeń. 

2.3 Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe płaskie w kolorze 

brązowym podłączone z uchwytami, wspornikami i przynależną armaturą. Długości 

poszczególnych grzejników wyszczególnione są w przedmiarze. Grzejniki należy wyposażyć                

w głowice termostatyczne o wysokiej przepustowości typ RTD-G20 i wkładkę zaworową. 

Należy wykonać nowe podejścia do grzejników od pionów instalacji CO rurkami stalowymi. Po 

wykonaniu montażu nowych grzejników należy przeprowadzić odpowiednie próby ciśnieniowe 

2.4 Armatura 

Na gałązkach grzejnikowych zasilających należy zamontować zawory grzejnikowe 

termostatyczne RAN-15 lub równoważne  Poza tym zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi                        

w dokumentacji wykonawczej należy zastosować - zawory odcinające oraz automatyczne 

odpowietrzniki. 

Szczegółowy wykaz materiałów zawarty jest w zestawieniu materiałów będących częścią 

składową dokumentacji wykonawczej. 

2.5 farby 

Do malowania powierzchni rur w ramach robót antykorozyjnych należy użyć farb do 

gruntowania i emalii nawierzchniowych termoodpornych do temperatury 1500C. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów. 

Projektowane instalacje nie są skomplikowane i do montażu potrzebne będą tylko podstawowe 

narzędzia używane przez instalatorów.  

Używany sprzęt powinien spełniać wymogi BHP. 

4. Transport i składowanie 

4.1 Wymagania dotyczące środków transportu. 
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Środki transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów                         

i urządzeń niezbędnych do wykonania robót. Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz 

składowania materiałów i urządzeń należy  przestrzegać zaleceń ich producentów. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się ostrożnie, aby materiały i urządzenia nie uległy 

uszkodzeniu. 

Należy je ustawiać równomiernie na całej powierzchni załadunkowej i zabezpieczać przed 

możliwością przesuwania się w czasie transportu. 

4.1.2 Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 

grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być 

pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione                     

i zabezpieczone tak, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie                     

i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem, ułożonych                       

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność                                  

z  dokumentacją wykonawczą,  niniejsza specyfikacja techniczną, która zawiera ogólne 

wymagania  wykonania i  odbioru robót,  poleceniami Zamawiającego, wskazaniami 

projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy Prawo budowlane. 

Odstępstwa od dokumentacji mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych  

materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy                  

o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji wykonawczej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych                            

i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych                           

w dokumentacji wykonawczej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 

eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z Polskimi Normami oraz 

innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

5.2 Roboty rozbiórkowe 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy dokonać demontażu starych grzejników, 

podłączeń i rurociągów. Grzejniki należy przekazać inwestorowi. 

Rurociągi stalowe należy pociąć palnikiem lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na     

wyniesienie z budynku i transport. 

Rury uzyskane z demontażu należy posegregować i złożyć na miejscu wskazanym przez  

Zamawiającego. 

5.3. Roboty montażowe  

Podłączenie grzejnika powinno być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem                           

i skręceniu złączek na grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 

działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

5.3.3 Montaż grzejników  

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki.  
Minimalne odstępy grzejników:  

−  od ścian za grzejnikiem - 3 cm 
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−  od ściany bocznej - 15 cm 

−  od podłóg - 10 cm        

−  od sufitu - 30 cm.  

Grzejniki stalowe płytowe należy montować na systemowych wspornikach dostosowanych do 

typu grzejnika i przymocować do ściany minimum dwoma uchwytami, niezależnie od wielkości 

grzejnika.   

Kolejność wykonywania robót przy montażu grzejników : 

−  wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,  

−  wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

−  zawieszenie grzejnika, 

−  podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi, 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by 

go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie  zostało zniszczone, grzejnik 

należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było 

zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

W przypadkach grzejników usytuowanych w poniżej poziomych przewodów rozdzielczych 

należy je wyposażyć w najniższych punktach w armaturę spustową.  

Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż, bez 

uszkodzenia gałązek i ścian stosując złączki do grzejników.  

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawiać poziomo w płaszczyźnie równoległej do 

powierzchni ściany lub wnęki. Grzejniki należy montować na oryginalnych wspornikach 

dostarczanych wraz z grzejnikami w ilościach przypadających na jeden grzejnik przewidzianych 

przez producenta. Wsporniki pod grzejniki muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały, 

prostopadle do powierzchni ściany tak, aby grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich 

wspornikach. Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do 

czasu zakończenia robót wykończeniowych. 

5.4 Próby po montażowe i regulacje 

5.4.1 Badanie szczelności na zimno  

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację kilkakrotnie skutecznie 

przepłukać wodą. Po zakończeniu płukania należy instalację niezwłocznie napełnić wodą 

odpowiednio uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607. 
Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewn. niższej od 
0°C. 

Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie                                        

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie 

mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować. 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd, przed pomalowaniem – 

zabezpieczeniem antykorozyjnym elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji 

termicznej. Jeżeli  postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd przed całkowitym 

zakończeniem montażu, wówczas należy przeprowadzać badanie szczelności części instalacji.  

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania 

szczelności instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym 

okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 

szczelność połączeń przewodów, dławic zaworów i innych połączeń przy ciśnieniu statycznym 

słupa wody w instalacji.  
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Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy  podnieść ciśnienie                 

w instalacji za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa 

musi być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz 

cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 500 % większym 

od ciśnienia próbnego i działce elementarnej:  

− 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa, 

− 0,02 MPa przy zakresie wyższym.  

Wartości ciśnienia próbnego należy przyjąć w wysokości: 0.6 MPa.  
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min.:  

− manometr nie wykaże spadku ciśnienia ,  
− nie stwierdzi się przecieków ani roszenia, szczególnie na połączeniach, szwach                        

i dławicach.  

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

5.4.2  Badanie szczelności i działania w stanie gorącym  

Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu 

pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po 

uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji. 

Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła,                                

w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. 

Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być 

ogrzewany w ciągu co najmniej 72 godzin. - Podczas próby szczelności na gorąco należy 

dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień,  dławic itp. Wszystkie zauważone 

nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała 

instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń 

i trwałych odkształceń. 

5.4.3 Regulacja instalacji centralnego ogrzewania 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody 

zewnętrzne budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien 

i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 

udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji 

uwzględniony w protokole odbioru.  

Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji 

wewnętrznej ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych,    

w zaworach grzejnikowych  powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu                

i próbie szczelności instalacji w stanie zimnym.  

Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji musza być całkowicie otwarte; 

ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu.  

Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności 

działania, należy dokonywać pomiarów w następujący sposób :  

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność 

pomiaru ~ 0,5°C; termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 

1,5 m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2,0 m od budynku;  

b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą: - termometrów zapewniających 

dokładność pomiaru   ~ 0,5°C,  
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c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za 

pomocą manometru różnicowego podłączonego do króćców na głównych 

rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym,  

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą 

termometrów zapewniających dokładność pomiaru ~ 0,5°C;  termometry te 

zabezpieczone przed wpływem promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m 

nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy większych pomieszczeniach w kilku 

miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie 

przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi - 10 m;  

e)  pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach                           

w ogrzewaniach wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych 

(termistorowych) o dokładności odczytu 0,5°C. Pomiary te należy przeprowadzać na 

prostym odcinku przewodu, po  uprzednim oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni 

zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia ~ czujnika przyrządu.  

               
Ocena regulacji i kryteria oceny :  

a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego 

należy dokonać przy temperaturze zewnętrznej: - w przypadku ogrzewania pompowego 

- możliwie najniższej, lecz nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C;  

b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania 

wodnego polega na:  

− skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach       

i porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury 

zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 godzin od rozpoczęcia ogrzewania 

budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem 

nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż  2°C ; 

− skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, 

przez sprawdzenie co najmniej ręką "na dotyk", a w przypadkach wątpliwych przez 

pomiar temperatury powrotu;  

− skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze 

poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach.  

− skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych 

rozdzielaczach i porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko                    

w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić 

w granicach ~ 10% obliczeniowego spadku ciśnienia,   

5.5 Zabezpieczenia antykorozyjne. 

W celu zabezpieczenia przewodów - rur i innych stalowych elementów instalacji przed korozją 

zewnętrzną, powinny być zabezpieczone pokryciami malarskimi zgodnie z PN-H-97053 i PN-

H-97070. 

Zabezpieczenia antykorozyjne i izolacyjne należy wykonać po przeprowadzeniu prób 

szczelności i uzyskaniu pozytywnych wyników. 

Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni rurociągów instalacji centralnego ogrzewania 

zgorzeliny, rdzę, zabrudzenia oleiste, żużle i topnik z procesu spawania oraz wilgoć i inne 

zabrudzenia. Czyszczenie powierzchni można wykonywać ręcznie lub mechanicznie dopiero po 

usunięciu zanieczyszczeń olejem lub smarem. Rurociągi należy oczyścić do 3 stopnia czystości. 

Powierzchnie przeznaczone do malowania należy oczyścić bezpośrednio przed robotami 

antykorozyjnymi. Oczyszczone powierzchnie należy zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 

6 godzin. Zastosowany „grunt” należy dobrać do przyjętego zestawu antykorozyjnego. Może to 
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być np.: dwukrotne gruntowanie farbą czerwoną kreodurową tlenkową o symbolu 7962-000-

250. Następne warstwy nawierzchniowe można nakładać po wyschnięciu warstw 

podkładowych. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie zabezpieczeń antykorozyjnych elementów instalacji – 

rurociągów ogrzanych do temperatury powyżej 40°C. 

5. Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm                   

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe", zeszytem nr 7 Warunków Technicznych Wykonania                       

i Odbioru Instalacji Wodociągowych” COBRTI 2003. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 

daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badania ponownie. 

7.  Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową jest : 

- dla grzejników i zaworów termostatycznych – sztuka 

8. Odbiór robót 

Odbioru robót. polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-64/B10400. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów ). 

− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji. 

9.    Podstawa płatności  

Wynagrodzenie  za prace objęte postępowaniem przetargowym określone zostanie                    

w złożonej przez Wykonawcę ofercie cenowej.  

Na tę okoliczność winien być sporządzony protokół wykonania robót , który jest załącznikiem 

do wystawianej  faktury . Podstawą realizacji faktury jest podpisany przez Zamawiającego 

protokół  wykonania robót. 

 

10. Dokumenty odniesienia 

 

10.2 Przepisy i normy związane. 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  

− Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
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− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  

− Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6.

 Wyd. COBRTI INSTAL 2003” 

− PN- 64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

 Wymagania  i badania techniczne przy odbiorze". 

− PN- 91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 

Wymagania". 

− PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania                    

i badania". 

− PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 

Wymagania i  badania". 

− PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania                          

i badania". 

− PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 

− PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)".  

− PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 

armatury i  urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 

− PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody". 

 


