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I. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont dwdch sal lekcyjnych nr 9 (sala jezykowa)
i 10 (sala komputerowa) znajdujgcych sie w czesci zabytkowej budynku Szkoty Podstawowej
nr 6 im. Druha Wactawa Milke w Ptocku.

Budynek Szkoty Podstawowej nr 6 jest budynkiem powstatym w latach 70 XIX stulecia, numer
ewidencyjny budynku 296.1 i 296.2. Budynek numer 296.1 jest objety ochrong konserwatorska.
Budynek szkoty sktada sie z budynku gtéwnego oraz sali gimnastycznej (rok budowy lata 50-
te XX w.) wraz z zapleczem (rok budowy 1985 r.). Budynek gtdwny posiada 2 kondygnacje :
czes$¢ piwniczng oraz 2 kondygnacje nadziemne.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy pomieszczen

Remontowane sale lekcyjne sg i bedg uzytkowane jako sala jezykowa i sala komputerowa.

3. Charakterystyka obecnych pomieszczen

a) zestawienie powierzchni

NR  NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA
09 Sala jezykowa 24,2 m2
10 Sala komputerowa 50,3 m2

b) kubatura

NR  NAZWA POMIESZCZENIA KUBATURA
09 Sala jezykowa 84,7 m3
10 Sala komputerowa 176,05 m3

4. Rozwigzania szczeg6towe

4.1. Zmiany ogdlne i aranzacja.

Projekt remontu obejmuje odSwiezenie pomieszczen i dostosowanie sal do obecnych wymagan
szkoty. Aranzacja mebli nie ulega zmianie.

4.2 Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie

45432111-5 Ktadzenie wyktadzin elastycznych
45442100-8 Roboty malarskie

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne



4.3 Zakres prac budowlanych

Zakres prac remontowych w poszczegolnych pomieszczeniach:
Sala lekcyjna nr 9

- demontaz istniejacych grzejnikéw
- demontaz szafy wnekowej

- usuniecie podtogi

- demontaz opraw o$wietleniowych
- demontaz parapetéw

- wykonanie posadzki samopoziomujgcej

- wykonanie podtogi elastycznej PCW,

- montaz parapetéw

- naprawa tynkéw oraz malowanie $cian na kolor uzgodniony z uzytkownikiem
- wykonanie sufitu podwieszanego petnego z ptyt gk,

- montaz nowych opraw os$wietleniowych LED,

- montaz nowych grzejnikow,

- montaz nowej zabudowy meblowej - szafy wnekowej

Sala lekcyjna nr 10 (komputerowa)

- demontaz istniejgcych grzejnikow

- demontaz szafy wnekowej

- demontaz szafki z umywalka

- demontaz opraw o$wietleniowych

- usuniecie instalacji elektrycznych i korytek kablowych ze $cian
- demontaz parapetéw

- naprawa tynkéw oraz malowanie $cian na kolor uzgodniony z uzytkownikiem

- wykonanie przedsScianek z gk kryjacych instalacje

- montaz parapetéw

- dodatkowe wzmocnienie przedscianki g-k ptyta OSB w miejscu mocowania planowanego
monitora telewizyjnego

- wykonanie sufitu podwieszanego petnego z ptyt gk

- montaz nowych opraw os$wietleniowych LED,

- montaz nowych grzejnikdw wg projektu inst. sanitarnych

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wg. projektu inst. elektrycznych
- montaz nowej zabudowy meblowej - szafy wnekowej

- wykonanie i montaz zabudowy / wyspy z gniazdami

- montaz $ciennego monitora telewizyjnego wg specyfikacji wybranej przez inwestora

5. Szczegotowy opis prac budowlano-wykonczeniowych.

Roboty posadzkarskie — pom. 09:

- demontaz zniszczonych cokotéw i listew przycokotowych drewnianych
- rozebranie posadzki z paneli

- skucie podtoza z lepiku na grubos$¢ 20 mm.



- frezowanie powierzchni betonowych frezarka.

- posadzke wyréwna¢ wylewka samopoziomujgcg z uprzednim przygotowaniem podioza,
odkurzeniem i zagruntowaniem

- na tak przygotowanym podtozu utozy¢ wyktadzine rulonowg PCV homogenicznej odpornej na
bardzo duze natezenie ruchu, odpornej na zabrudzenia, antystatycznej, niepalnej, nie
wydzielajacej substancji toksycznych o grubosci minimum 2,0mm, zgrzewanej do podtoza i
wywinietej na Sciane 10cm.

Posadzka powinna by¢ potozona SciSle wedtug zalecen producenta tak, by zapewni¢ jej
pozgdane parametry uzytkowe.

Kolorystyke wyktadziny nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

Parapety:

- ostrozny demontaz listwy okiennej dolnej; ponowny montaz po obsadzeniu nowych
parapetow

- Wykucie parapetéw

- po demontazu parapetu, wykonac dokfadny szablon, wedtug ktérego zostanie dociety blok
kamienny lub z konglomeratu. Parapety docina¢ w zaktadzie kamieniarskim oraz zamontowac
na budowie bez docinania.

- przed montazem parapetu nalezy dokfadnie oczyscic, odttuscic i wysuszy¢ powierzchnie, na
ktorej bedzie utozona ptyta. Jezeli jest nierdwna, trzeba jg wyrdwnac za pomocg zaprawy.

- obsadzenie nowych parapetéw — podokiennik mocowa¢ na zaprawe klejowg (biaty klej w
przypadku marmuru). Cienkg warstwe kleju naktadac szpachelkg na obie klejone powierzchnie.
Parapet opierac sie bedzie we wnece podokiennej, nalezy wsuna¢ go lekko pod ramiak okna.
Miejsce styku z oknem oraz boki, nalezy uszczelni¢ piankg niskoprezng. Parapet poziomuje sie
z minimalnym spadkiem do wnetrza, aby ptyny, ktdre sie rozlejg, nie wnikaly w szczeline
miedzy nim a ramg okienng.

- po zamocowaniu parapetu ewentualne ubytki w tynku trzeba starannie uzupetnic.
- ewentualne szczeliny wykonczy¢ masa silikonowg dobrang kolorystycznie do kamienia.

- parapety marmurowe zabezpieczal przed zabrudzeniami specjalnymi preparatami do
impregnacji kamienia np. Akemi anti — fleck lub innym o wiasciwosciach réwnowaznych
(minimalna absorpcja wody i zanieczyszczen, ochrona przed ttuszczem i olejem, odpornosc¢ na
promieniowanie UV, bezzapachowy, zachowuje pierwotny odcien kamienia).

Kolor i materiat podokiennikdw ustali¢ z uzytkownikiem.

Roboty tynkarskie i malarskie wewnatrz pomieszczen:
Remont istniejgcych tynkdw na $cianach gdzie nie bedzie przedscianek gk:
- usuniecie starych powtok malarskich z powierzchni Scian i sufitéw

- naprawa odspojonych i spekanych fragmentéw tynkéw (przyjeto 50% catosci) tj. odbicie
odspojonych i spekanych fragmentow tynkdw cem.-wap. i uzupetienie tynkdéw — projektowany
tynk renowacyjny paroprzepuszczalny cem.- wap. (zastosowa¢ tynk analogiczny do
istniejgcego tynku).

- przecieranie pozostatych tynkéw (przyjeto 50% catosci).
- gruntowanie Scian przed wykonaniem gtadzi



- nakfadanie gtadzi gipsowych 2-warstwowych na $cianach
Malowanie wszystkich Scian:

- dwukrotne malowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniach biurowych, farbami
paroprzepuszczalnymi mineralnymi w kolorze biatym (przepuszczalno$¢ pary wodnej: klasa I).

Kolorystyke nalezy uzgodnic z uzytkownikiem.

Przedscianki gk:

- wykona¢ zabudowe z piyt gipsowo-kartonowych gk o grubosci 12,5mm na ruszcie o
konstrukgji stalowej z profili UW50 oraz profili stupkowych CW50 o rozstawie co 60cm. Ruszt
do Scian, sufitu i posadzki mocowac za pomocg kotkéw rozporowych o rozstawie max co 100cm.
kaczenie plyt zabezpieczy¢ tasmga i szpachlowac.

Sufity:

Nalezy wykona¢ sufit podwieszany z ptyt g-k na stelazu. Sufit wykonac¢ mozliwie jak najwyzej
— w projekcie przyjeto 10 cm od stropu. Projektuje sie sufit z ptyt g-k gr. 12, 5 mm. Wykonanie
konstrukcji rusztu z profilu CD i UD mocowanych do stropu za pomocg wieszakéw. Ruszt
wykonac z profili CD 60 (profil gtéwny i nosny) i UD 30 (profil przyScienny). Obtozenie rusztu
metalowego ptytg G-K o grubosci 12,5 mm. Pofaczenia ptyt wypetnione masg szpachlowg. W
trakcie robot nalezy zabezpieczy¢ posadzke przed uszkodzeniem, oraz sprzata¢ sukcesywnie
stanowiska pracy.

Montaz sufitu podwieszanego:

- przy pomocy lasera budowlanego wyznaczy¢ poziom sufitu,

- wyznaczy¢ przebieg konstrukgji, profili gtdwnych i przysciennych,

- maksymalny rozstaw profili gtéwnych to 100 cm,

- maksymalna rozstaw wieszakéw to 70 cm.

Kolor sufitu nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem.

6. Dostep dla osob niepetlnosprawnych.

Budynek posiada bariery architektoniczne - brak jest podjazdéw, pochylni do budynku od
strony ul. 1 Maja oraz od strony palcu wewnetrznego, tym samym jest to obiekt
niedostosowany dla potrzeb osdb niepetnosprawnych.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Budynek uzytecznosci publicznej, zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
Budynek zaliczony jest do grupy budynkdéw Sredniowysokich.

Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji  uzytkowych a w szczegdlnosci:
wentylacyijnej, grzewczej, elektroenergetycznej, odgromowej.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzagdzeniami stuzgcymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia ciggto$¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dziatania urzadzenia
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przeciwpozarowego.

Przepusty instalacyjne w $cianach i stropach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci ogniowej EI120.

Elementy wykonczenia wnetrz,

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty i wyroby fatwo
zapalne, tj. posiadajgce klase reakcji na ogien: D-s2, d0; D-s3, dO; D-s2, d1; D-s3, d1; D-s2,d2;
D-s3,d2; E-d2; E; F, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce, tj. posiadajgce klase reakcji na ogien:A2-s3, d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3, d0; B-s3,d1; B-s3,d2; C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2; D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E;
F.

Przegrody, state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz wyktadziny podtogowe
powinny by¢ co najmniej trudno zapalne, tj. Als, A2s-s1, A2a-s2, Ba-s1, Ba-s2, Ca-s1, Ce-S2.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatéw niepalnych,
tj. posiadajacych klase reakcji na ogien Al; A2-s1, dO; A2-s2, d0, A2-s3, dO lub niezapalnych,
tj. posiadajacych klase reakcji na ogien A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1; A2-s1,d2; A2-s2,d2;
A2-s3,d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3,
d2; niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Powierzchnia sufitdw podwieszonych
nie przekracza 1.000 m2.

Wykonanie przegrdd, oston i Scianek dziatowych z materiatow fatwo zapalnych jest
zabronione.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyijne

Awaryjne osSwietlenie awaryjne wykona¢ zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania
oswietlenia. Natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej
powinno wynosi¢ nie mniej niz 1 Ix. Przy urzadzeniach przeciwpozarowych nalezy zapewnic
natezenie nie mniejsze niz 1 Ix. Instalacja o$wietlenia awaryjnego zostanie dostosowane do
nowej aranzacji.

Ponadto na drogach ewakuacji bedg stosowane podswietlane znaki ewakuacyjne.
Minimalny czas dziatania o$wietlenia awaryjnego powinien wynosi¢ 1 h.

8. Uwagi koncowe

1. Wszystkie wymiary i instalacje sprawdzi¢ ze stanem faktycznym na budowie przed
rozpoczeciem prac. Wymiary podane sg w cm.

2. Prace ogodlnobudowlane o duzym natezeniu hatasu przeprowadza¢ w godzinach
uzgodnionych z Wiascicielem obiektu. Wywdzke gruzu i odpaddéw przeprowadzac¢ w godzinach
uzgodnionych z Witascicielem obiektu.

3. Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z rezimem technologicznym,
okresSlanym przez producentdw poszczegolnych elementdw, produktow, materiatdw i
urzadzen.

4. Wszystkie prace nalezy prowadzic ze Scistym zachowaniem warunkéw BHP:
Rozporzadzeniem Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr.43, poz 401).



5. Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka z wyposazeniem umozliwiajgcym
udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

6. Dokumentacja projektowa winna by¢ czytana tgcznie z warunkami kontraktu (umowg
pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem) i kosztorysem. Wykonawca jest odpowiedzialny za
sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatdw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie
przetargu.

7. Ze wzgledu na specyfike inwestycji (prace remontowe w istniejgcych lokalach) w przypadku
stwierdzenia przez Wykonawce istotnych rdznic pomiedzy zastanym lokalem a projektem,
zobowigzany jest on do powiadomienia Biura Projektowego i Inspektora Nadzoru o takim
fakcie. W takim przypadku Biuro Projektowe zobowigzane jest do dostarczenia wszelkich
niezbednych wyjasnien w formie rysunkow lub/i opisow. Zakres prac zostanie uzgodniony
przez Biuro Projektowe z Inwestorem i Wykonawca.

8. Nadzor i certyfikaty.

Wszelkie prace budowlane, wnetrzarskie i specjalistyczne powinny by¢ wykonywane pod
Scistym nadzorem 0s6b uprawnionych do wykonywania tych prac. Wszystkie uzyte do budowy
i wykonczenia wnetrz materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci, wydane przez odpowiednie, uprawnione instytucje, zezwalajgce na stosowanie ich
w budownictwie na terenie Polski.



II. DOKUMENTY

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Warszawa, 08 marca 2024 r.

OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. 22023 roku, poz. 682 z pbdzn. zm.), oSwiadczam, jako projektant projektu

architektoniczno-budowlanego, zamierzenia budowlanego pod nazwa:

REMONT SAL LEKCYINYCH NR 09 i 10 W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6
IM. DRUHA WACLAWA MILKE

zlokalizowanego w Ptocku na ul. 1 Maja 11, na dz. nr ew. 296 obreb 0008,

ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Uprawnienia do projektowania podpis
mar inz. arch bez ograniczen w specjalnosci
Architektura 9 N architektonicznej
Rafat Wojcik o
nr uprawnien:
22/B-762/LO0IA/10
do sporzadzania projektow
mgr inz. \w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
._ | Dezyderiusz budowlanych
Konstrukcja ) "y
Szejba nr uprawnien:
Wa-347/90




Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien budowlanych

1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KOMISJA KWALIFIKACYJINA
LODZKIEJ OKREGOWEJ I1ZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/956/10w L6dz, dnia 19 czerwea 2010 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 12 ust | pkt 1 1ust. 2, art 13 ust. | pku 1 iart, 14 ust, | pkt | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednoiity: Dz 1 2 2008 ¢ Nr
207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz U.z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881. Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 Nr 163, poz 1362 1
1364 oraz Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), ar 11§24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw hud oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052. z 2003 r Nr 124. poz.
1152 1 Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art. 104 i 107 § 1 1 4 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednohity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071" dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Ni 113, poz. 984. Nr
153, poz 1271, i Nr 169, poz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

Stwierdza sig, ze

Pan mgr inZ architekt Rafal Dariusz WO’jCik ur. 01.09.1973r. w Zgierzu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows i nadaje sig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 22/B-762/LOOIA/10

w specjalnoci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calo§ci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysiuguie Pani/u odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organa.
ktory wydal decyzjg ). Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkiej Okregowej Izby Architektéw, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzii,

I. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech- ...}

()

V-ce Przewodniczacy OKK — dr inz. arch. Przemystaw SzymaiisKi=—ere. [ Rlosi s

3. Sekretarz OKK ~ mgr inZ. arch. Wojciech Walter- ................. \/t /U/LM ................

4. Czlonck OKK — mgr inz. arch. Pawel Czajka- ..... ’\)—//( .....................

/ v = e
5. Ceonek OKK —mgr inz. arch. Barbara Brzezifiska — Kwasny- ... Al ...S-/., .............
6. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Pawet Pijanowski- . ...........! L imernst R ////A/e’

7. Czlonek OKK -- mgr inz. arch. Lukasz Krolikowski-

QUrzymuiiy
Pan mgr inz. arch. Rafal Dariusz Wojcik
ul. Dabrowskiego 30/32 m.67, 95-200 Pabianice
2. Gtdwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42. 00-926 Warszawa
Rada Ladzkiej Okrggowej izby Architektow
ul. Piourkowska 165716, $0-447 1.6dZ
4. a2

[

W odniu 15.03.2010r. za wydame decyzji wniesiono oplate sKarbowa w wysokosei 10 21, na konto Urzedu Miasta Lodzi (08 1560 0013 2025 0305 5133 G016)
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ODPIS

URZAD WOJEWODZKI  Wwarszawa, O 0 QR MEASS. 22208
w Warszawie

Wydziat Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r. — Pra-

.§ 6 ust.3, § 7, § 13 ust.l pkt 2

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.i1.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z pdzn. zmianami).

STWIERDZAM

ze Ob. DEZYDERIUSZ S.ZEJBA S. Alfonsa
magister inzynier budownictwa

w specjalnosci konstrukcyjno - budewlane]

1/ do sporzadza nia projektéw w zakresie rozwiagzan konstrukcyjno-
budewlanych budynkdéw oraz innych budowli, z wyXgczeniem linii,
wezXdéw i stacji kolejowych, drdg oras lotniskowych drég star-
towych i manipulacyjnych, mostdw, budowli hydretechnicznych i
melioracji wodnych,

2/ do sperzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdéw w
zakresie rozwigzarn architektonicznych :

a/ budynkéw gospedarczych i inwentarskich, adaptacji projek-
téw typewych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporza-
dizania planéw zagoespodarewania dziatki zwigzanych z rea-
lizacjg tych budynkéw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami,

3/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania kenstrukcyjnych ele-

mentdéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicz-
nego w zakresie wszelkich budynkdéw oraz innych budowli, z
wytgaczeniem linii, wezXdéw i stacji kolejowych, drdg oraz
lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostdw, bu-
i ic: i i 7 Welpoge Ty om0l ! |
dowli hydrotechnicznych i WOdnomelloracyjg}fﬁ%;?kfﬁWﬁﬁwCD::; 4
DYRESTCR WYDo AU

Pladzoru Prbanistjct- .ge . inloneye
Urzqdu |Wo v o corszuwie

giyring.erch. Zygmuni kickaivw ski

te
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafat Dariusz WOICIK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 22/B-762/L0O0IA/10,

jest wpisany na liste czlonkéw Mazowieckiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: MA-2304.

Cztonek czynny od: 05-07-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-11-2023 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2304-6CAC-AD11-61B9-7D5Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
MAZ-U2Y-AKZ-38D *

Pan DEZYDERIUSZ SZEJBA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/3977/01

adres zamieszkania ul. MEISSNERA 2 m 42, 03-982 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-11 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z odwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym iadczeniu moina sp 12i¢ za pormmocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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