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I. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont dwoch sal lekcyjnych nr 9 (sala jezykowa)
i 10 (sala komputerowa) znajdujacych sie w czesci zabytkowej budynku Szkoty Podstawowej
nr 6 im. Druha Wactawa Milke w Ptocku.

1.2. Podstawy opracowania.

Projekt zostat opracowany na podstawie:

- Zlecenia,

- podktaddw architektonicznych i opracowan branzowych,

- wizji lokalnej,

- obowigzujgcych norm i przepisdéw, a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku z pdzniejszymi zmianami,
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75 poz.690 z pézn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012
roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010
r. nr 109, poz. 719),

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1504)

PN-HD 60364-1:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —CzeS¢ Pierwsza.
Wymagania podstawowe. Ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-EN 12464-1: 2012 Swiatto i oSwietlenie — OSwietlenie miejsc pracy - CzeS¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-EN 1838: 2011 Oswietlenie awaryjne,

PN-EN 50172 :2005 Systemy o$wietlenia awaryjnego,

PN-N-01256-5: 1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-HD 60364-5-56 :2013 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-5-51:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewoddéw

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.
Oraz branzowych przepiséw techniczno budowlanych ujetych w opracowaniach PBUE, WTWiO
i informacjach technicznych producentdw urzadzen, kabli i osprzetu elektrycznego.

1.3. Zakres opracowania.

W zakresie opracowania s3 instalacje elektryczne:

- wymiana instalacji o$wietlenia podstawowego w pomieszczeniach 1/9 i 1/10,

- wymiana instalacji gniazd wtyczkowych 230V 16A dedykowanych w pomieszczeniach 1/9 i
1/10,

- projekt rozdzielnicy R1K do zasilania obwoddw istniejgcych rozdzielnic R1 i RK2 oraz
projektowanych w pomieszczeniach 1/9 i 1/10 instalacji elektrcznych



- projekt biernej struktury teleinformatycznej w pomieszczeniach 1/9 i 1/10 z szafg koncentracji
obstugujaca instalacje teleinformatyczne w pomieszczeniach 1/9 i 1/10 z podigczeniem
istniejgcych linii sygnatowych w pomieszczeniach zlokalizowanych poza zakresem niniejszego
opracowania.

1.4. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej.

Z rozdzielnicy gtéwnej szkoty. Catos¢ projektowanej instalacji objeta jest istniejgcym pomiarem
rozliczeniowym.

1.5. Instalacja oswietlenia.

Na podstawie aranzacji oSwietlenia opracowanej przez firme KEREN. Instalacja o$wietlenia
podstawowego w Sali jezykowej nr 1/9 sktada sie z :

- 4 opraw LED Modena FLASH Q NZ 120 BL MPRM 4K o mocy jednostkowej 38W i wydajnosci
114,57 [Im/W1.

Instalacja o$wietlenia w Sali komputerowej nr 1/10 sktada sie z:

- 12 opraw LED Modena FLASH Q NZ 120 BL MPRM 4K o mocy jednostkowej 38W i wydajnosci
114,57 [Im/W1.

Oprawy mocowac do sufitu w ramkach NT

W zatgczeniu do niniejszego opracowania dotgczono arkusze obliczer osSwietleniowych.
Instalacje uktadac nad sufitem g-k przewodami kabelkowymi YDY 3x1,5/750V.

Sterowane oswietleniem lokalne za pomoca facznikéw pt. umieszczonych na wysokosci 1,4m
nad podtoga.

1.6. Instalacja gniazd wtyczkowych.

W pomieszczeniach 1/9 i 1/10 projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych dedykowanych do
zasilania odbiornikdw komputerowych. Rozmieszczenie gniazd pokazano na planach instalacji.
Gniazda przeznaczone do jednego stanowiska komputerowego mocowa¢ we wspolnych
ramkach z gniazdami sygnatowymi. Jeden zestaw gniazd powinien zawierac 2 gniazda 230V
16A oraz 2 gniazda sygnatowe umieszczone w jednym module montazowym. Cato$¢ wykonac
z zastosowaniem osprzetu Mocaic. Prod. Legrand. Instalacje wykonac jako pt. Odcinki instalacji
do gniazd umieszczonych w przedsciankach prowadzi¢ w bezhalogenowych rurkach gietkich
umieszczonych pomiedzy $ciang a przedscianka. W projekcie przewiduje sie 2 zestawy gniazd
zasilajgcych i HDMI do obstugi rzutnika (jeden zestaw na Scianie drugi na suficie obok
wspornika d o mocowania rzutnika.

1.7. Instalacja sieci komputerowej.

W pomieszczeniu Sali komputerowej projektuje sie 30 stanowisk komputerowych. Kazde
stanowisko wyposazone w 1 gniazdo sygnatowe umieszone w jednym module montazowym.
W pomieszczeniu Sali jezykowej projektuje sie cztery stanowiska komputerowe (w tym jedno
wyposazone w 4 gniazda zasilajgce i jedno gniazdo sygnatowe oraz dwa zestawy gniazd
( zasilajgce+HDMI) do zasilania rzutnika. Okablowanie UTP kategorii 6, osprzet nieekranowany
kategorii 6. Bierna struktura sieci wyprowadzona z wiszacej na Scianie w Sali komputerowej
nr 1/10 natynkowej szafki do montazu osprzetu 19 calowego. Minimalna wysokoS¢ montazowa
szafki 12U. Wyposazenie szafki stanowig 3 patchpanele 48 portowe 3 koncentratory
ethernetowe 48 portowe oraz 2 panele porzadkujgce. W suficie szafki nalezy umiesci¢ 2
wentylatory wywiewne. Kabel sygnatowy do internetu nie jest objety niniejszym
opracowaniem ( istniejgcy). Cato$¢ instalacji wykona¢ pt w rurkach gietkich. Odcinki
przewodow sygnatowych do gniazd zainstalowanych w przedsciankach nalezy umiesci¢ w
bezhalogenowych rurkach gietkich utozonych w w przestrzeni pomiedzy przedsciankami a
Scianami.



1.8. Modernizacja istniejacych rozdzielnic strefowych

Istniejace rozdzielnice strefowe nalezy rozbudowac o pola odptywowe do zasilania instalacji
oSwietlenia oraz instalacji gniazd wtyczkowych. W rozdzielnicach TP-P2 i TP-P3 nalezy
zainstalowa¢ po jednym wylgczniku S 301B10 w sekcji wyposazonej w wylgcznik
réznicowopragdowy o czutosci 30mA (w obu rozdzielnicach to sg pola F14). Rozdzielnice TP1-
P3 nalezy wyposazy¢ w 3 pola do zasilania instalacji o$wietlenia zabezpieczone wytgcznikami
nadmiarowymi B10 z wyzwalaczami réznicowoprgdowymi o czutosci 30mA i typie wyzwalaczy
AC oraz cztery pola odptywowe do zasilania instalacji gniazd wtykowych 230V 16A wyposazone
w wytaczniki nadmiarowe B16 oraz wyzwalacze roznicowoprgdowe o czutosci 30mA i typie
wyzwalaczy AC. Preferowany osprzet Legrand. Projektant dopuszcza do zastosowania osprzet
innego producenta posiadajgcy wszystkie dopuszczenia i certyfikaty oraz bedacy nie gorszej
jakosci od osprzetu preferowanego.

1.9. Uwagi koncowe

Catos¢ robot instalacyjno — montazowych wykonaé zgodnie z PN-IEC, PBUE, oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych — cze$¢ V —
instalacje elektryczne
Inwestycja moze by¢ oddana do eksploatacji po:

- wykonaniu petnego zakresu robdt zgodnie z niniejszym projektem

- wykonaniu pomiaréw sprawdzajgcych zgodnie z PN-IEC 60346-6-61 — sprawdzenia
odbiorcze

- wykonaniu prob pomontazowych i pomiaréw zgodnie z W.T.W i O t. V Instalacje
elektryczne.



2. Obliczenia techniczne

2.1. Zestawienie odbiornikow R1K sekcja 1 (dawna rozdzielnica Rluzupetniona o

obwody oswietleniasal 1/9i1/10).

Nr Typ Pj |ilos |Pi
obw. | opis odbioréw Nr pom. przewodéw | [kW]| ¢ |[kW]
gniazda 230V, YDYz03x2,5m
1 16A 0/11;0/18;0/25;0/28 m2 0,15 | 10 | 1,50
gniazda 230V, YDYz03x2,5m
2 16A 0/1;0/8;;0/18;0/23;0/24 m?2 0,15 | 10 | 1,50
gniazda 230V; | 1/1;1/2;1/5;1/6;1/7;1/9;1/10;1/20;1/21 | YDYz03x2,5m
3 16A ;1/22 m2 0,15 | 10 | 1,50
gniazdo 3 01.cze YDYz03x2,5m
4 fazowe ) m?2 2,00 |0,5| 1,00
gniazda 230V, YDYz03x2,5m
5 16A 01/1-01/5 m?2 0,15 | 10 | 1,50
Oswietlenie 01/1-01/5 YDYzo3x1,5m
6 podstawowe m?2 0,08 | 17 | 1,36
Oswietlenie 0/5-0/8 YDYzo3x1,5m
7 podstawowe m2 0,08 | 15 | 1,20
Oswietlenie 0/11-0/13 YDYzo3x1,5m
9 podstawowe m2 0,08 | 12 | 0,96
Oswietlenie 0/14;0/15:0/25:0/26 YDYzo3x1,5m
10 | podstawowe m2 0,08 | 13 | 1,04
Oswietlenie 0/16-0/18;0/24 YDYzo03x1,5m
11 podstawowe m2 0,08 | 13 | 1,04
Oswietlenie 0/27-0/29 YDYzo03x1,5m
12 podstawowe m2 0,08 | 12 | 0,96
Oswietlenie 1/8-1/10 YDYzo3x1,5m | 0,03
13 podstawowe m2 8 13 | 0,65
Oswietlenie 1/1:1/7:1/2:1/20 YDYzo03x1,5m
14 | podstawowe m2 0,08 | 12 | 0,96
Oswietlenie 1/3-1/7:1/21:1/22 YDYzo3x1,5m
15 podstawowe m2 0,08 | 13 | 1,04
YDYzo3x1,5m
16 | Centrala ppoz. m2 1,00 | 1 1,00
Centrala YDYzo3x1,5m
17 alarmowa m2 0,5 1 0,50
Centrala YDYzo3x1,5m
18 telekom. m2 1,00 | 1 1,00
Pi Ps[k
kW | k W]
Razem gniazda | 7,00 | 0,5 | 3,50
Razem
oswietlenie | 9,21 (0,8 | 7,37
Centralki 250 1 | 2,50
18,7
Bilans 1 13,37
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2.2. Zestawienie odbiornikow R1K sekcja 2 (dawna rozdzielnica RK2 uzupetniona
o obwody gniazd dedykowanych w pomieszczeniach 1/9i 1/10).

Nr
obw. |opis odbioréw Nr pom. Typ przewoddw | Pj [kW] | ilos¢ | Pi[kW]
1 gn. 230V; 16A 1/2 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 8 1,20
2 gn. 230V; 16A 1/20 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 4 0,60
3 gn. 230V; 16A 1/20 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 8 1,20
4 gn. 230V; 16A 1/20 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 8 1,20
5 gn. 230V; 16A 1/20 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 8 1,20
6 gn. 230V; 16A 1/20 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 8 1,20
7 gn. 230V; 16A 1/20 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 8 1,20
9 gn. 230V; 16A 1/20 YDYzo03x2,5mm2| 0,15 8 1,20
10 gn. 230V; 16A 1/20 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 8 1,20
11 gn. 230V; 16A 1/21;1/22 YDYzo03x2,5mm2| 0,15 8 1,20
12 gn. 230V; 16A 1/9 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 6 0,90
13 gn. 230V; 16A 1/9 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 6 0,90
14 gn. 230V; 16A 1/10 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 6 0,90
15 gn. 230V; 16A 1/10 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 6 0,90
16 gn. 230V; 16A 1/10 szafa rack YDYzo3x2,5mm2| 0,15 4 0,60
17 gn. 230V; 16A 1/10 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 8 1,20
18 gn. 230V; 16A 1/10 YDYz03x2,5mm2| 0,15 8 1,20
19 gn. 230V; 16A 1/10 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 8 1,20
20 gn. 230V; 16A 1/10 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 8 1,20
21 gn. 230V; 16A 1/10 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 8 1,20
22 gn. 230V; 16A 1/10 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 8 1,20
23 gn. 230V; 16A sale nr25i 26 YDYz03x2,5mm2| 0,15 8 1,20
24 gn. 230V; 16A sekretariat YDYzo3x2,5mm2| 0,15 4 0,60
25 gn. 230V; 16A gab. Dyr. YDYz03x2,5mm2 | 0,15 4 0,60
26 gn. 230V; 16A salenr3i4 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 8 1,20
27 gn. 230V; 16A | salanr 6ibiuronr5 |YDYz03x2,5mm2| 0,15 8 1,20
28 gn. 230V; 16A salenr7i8 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 8 1,20
29 gn. 230V; 16A salanr 14 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 8 1,20
30 gn. 230V; 16A salenr13i15 YDYzo3x2,5mm2| 0,15 8 1,20
31 gn. 230V; 16A salenr11i12 YDYz03x2,5mm2| 0,15 8 1,20
32 gn. 230V; 16A biblioteka YDYz03x2,5mm2| 0,15 4 0,60
33 Rezerwa* YDYzo3x2,5mm2 | 4,00 0,5 2,00
Pi
Bilans [kw] 35,00
Ps
Ps=Pix0,6 [kw] 21,00

*-Rezerwa na szafe dystrybucyjng projektowang w 2001roku szafe dystrybucyjng SD




2.3. Bilans mocy projektowanej rozdzielnicy R1K.

L.p. nr sekcji Pi[kwW] Ps[kW]
1 18,71 13,37
2 35,00 21,00
Razem 53,71 34,37

I(Ps) [A] 91,41
Dobrano kabel zasilajgcy YKY 5x25mm2
Dtugosc linii zasilajacej 30m
Spadek napiecia w linii zailajgcej 0,84%

2.4. Obliczenia ochrony przeciwporazeniowej.

Sprawdzanie skutecznosci ochrony od porazen wedtug normy PN-IEC 60364-4-41

- w przypadku zastosowania wytgcznikdw réznicowo-prgdowych musi by¢ spetniony
warunek:

R , 1, <50V
501
R, ==

Gdzie: RA — suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego czesci przewodzacych
dostepnych

Dla:
Ia — 30,0 mA — prad zapewniajgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia ochronnego

_ Sov
A4 70,034

RA <1666€2



II. DOKUMENTY

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Warszawa, 8 marca 2024 .

OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
(Dz. U. z 2023 roku, poz. 682 z pdzn. zm.), oswiadczam, jako projektant projektu instalacji

elektrycznych, zamierzenia budowlanego pod nazwa:

REMONT SAL LEKCYIJNYCH NR 09 i 10 W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 6
IM. DRUCHA WACLAWA MILKE

zlokalizowanego w Ptocku na ul. 1 Maja 11, na dz. nr ew. 296, obreb 0008 Srédmiescie,

ze projekt zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

uprawnienia budowlane w zakresie

sieci i instalacji elektrycznych bez | podpis
ograniczen

nr ewid. st 68/90

Projektant Inz. Jerzy Lech
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