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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Materiaty wyjsciowe:
a) Umowa o prace projektowe nr 09/IN-IR/2019
b) Wizja lokalna
¢) Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna w zakresie wymaganym do opracowania projektu
d) Ustalenia z uzytkownikiem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych
e) Przepisy i normy obowigzujgce w przedmiocie opracowania
f) Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2014-2020

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy i remontu czesci budynku dla
zadania pn: ,Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposazenia i usunieciem
barier dla 0séb niepetnosprawnych w Zespole Szkét Ekonomiczno-Ustugowych w Swietochtowicach”.

Celem przebudowy pomieszczen na parterze budynku jest utworzenie sal do praktycznej nauki
zawodu, wykonanie nowych instalacji oraz zakup i montaz niezbednego wyposazenia. Budowa szybu
windowego dla dzwigu osobowego, przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz niwelacja
réznic poziomow posadzek w holu, w celu usuniecie barier architektonicznych umozliwiajgcych
dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich kondygnacji i pomieszczen w budynku.
Wydzielenie i oddymianie klatek schodowych wraz z demontazem oktadziny sciannej w dostosowaniu
do obowigzujgcych przepisdw. Remont pozostatych pomieszczen objetych zakresem opracowania.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy i remontu budynku wewnatrz, w ramach
istniejgcej kubatury.

Zakres projektowanych robét budowlanych, zostat przedstawiony w czesci graficznej opracowania,
obejmuje zasadniczo parter budynku oraz pozostate kondygnacje w obszarze zwigzanym z budowg
szybu windowego i dostosowaniem klatek schodowych do obowigzujgcych przepiséw.

4. LOKALIZACJA.

Budynek zlokalizowany jest w Swietochtowicach przy ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego 9,
na dziatce nr 1059/131, 1056/130, 798/164, 786/165, 1151/167, 1149/167, obr. 003 Swietochtowice.
Obiekt przylega bezposrednio do drogi publiczne;j.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI.

Na przedmiotowej dziatce zlokalizowany jest budynek osSwiatowy. Zasadnicza bryta posiada trzy
kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie, potgczona jest parterowym tgcznikiem z segmentem sali
gimnastycznej. Teren na ktdrym znajduje sie budynek jest nieogrodzony od strony pétnocnej, oraz



ogrodzony do strony potudniowej, z bramg wjazdowq od ulicy, ograniczajgcg dostep do podworza,
petnigcego funkcje parkingu z wydzielonym placem do gromadzenia odpaddw. Pozostata czes¢
terenu porosnieta trawg, oraz pojedynczymi drzewami. Gtdwne zadaszone wejscie do budynku
dostepne po schodach zewnetrznych z chodnika przy ulicy, pozostate od strony podwdrza réwniez
po stopniach zewnetrznych, bez dostepnosci dla 0séb niepetnosprawnych.

Uksztattowanie terenu ptaskie.

Zabudowe otaczajgcg stanowig budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki gospodarcze i garaze.

Do budynku doprowadzono przytgcze wodne, kanalizacyjne, gazowe oraz elektroenergetyczne.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

Nie przewiduje sie istotnej zmiany zagospodarowania terenu dziaftki.
Projektuje sie rozbiorke fragmentu schoddéw zewnetrznych wejscia gtéwnego, w celu wykonania
dodatkowego wejscia do budynku dostepnego z poziomu chodnika, dedykowanego osobom
niepetnosprawnym umozliwiajgcego dostep do projektowanego wewnetrznego dzwigu osobowego.
Projekt przewiduje wykonanie petnej balustrady schodéw wraz z pochwytem oraz uzupetnienie
nawierzchni z kostki betonowej.

7. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Gtébwnym przeznaczeniem budynku jest funkcja osSwiatowa — pracownie przeznaczone
do prowadzenia zaje¢ dydaktycznych.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym,
wzniesiony w 1961 r. o charakterze typowym dla budynkdw szkolnictwa tamtego okresu.
Czes¢ obiektu przeznaczona jest na mieszkania pracownicze, ktdre zlokalizowano na 1 i 2 pietrze
odrebnego segmentu (poza obszarem objetym niniejszym opracowaniem).

Wysokos¢ pomieszczen kondygnacji nadziemnej wynosi od 3,0 m do 3,15 m.

Budynek wyposazony jest w instalacje, tj.: wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania z kottownia
weglowa w piwnicy, elektryczng, gazowa (kuchnie w mieszkaniach pracowniczych) oraz wentylacji
grawitacyjnej.

8.  UKtAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Konstrukcja budynku tradycyjna, $ciany murowane z cegly petnej oraz zelbetowe podciagi i stupy.
Stropy gestozebrowe, typu Ackermann. Stropodach wentylowany, dwuspadowy, kryty papa.
Konstrukcja z prefabrykowanych ptyt opartych na belkach, w czesci srodkowej zelbetowa ptyta
monolityczna.

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Obiekt w stanie istniejgcym nie spetnia wymogu dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych.



W celu zapewnienia wymaganego dostepu do budynku przez osoby niepetnosprawne, projektuje sie
w rejonie wejscia gtdwnego dodatkowe wejscie oraz wewnetrzny diwig osobowy, o kabinie
o wymiarach co najmniej 110x140cm, zapewniajgcy dostep do poziomu terenu oraz na wszystkie
kondygnacje w obiekcie. Na parterze budynku zaprojektowano posadzke o nachyleniu 5%, ktéra
niweluje rdznice poziomu posadzek (obecnie stopnie) w holu. Projektuje sie takze remont
sanitariatow z dostosowaniem jednej z kabin do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

10. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU.

Budynek charakteryzujg nastepujgce parametry:

Kubatura: 18 870 m3

Wysokos¢ 11,45 m

Liczba kondygnacji: lIl kondygnacja nadziemne, | kondygnacja podziemna
Powierzchnia zabudowy: 1275 m?

11. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek istniejgcy — nie nastepuje zmiana formy ani funkcji obiektu.

12. SPOSOB | ZAKRES PROWADZENIA ROBOT ORAZ ROZWIAZANIA BUDOWLANO - TECHNICZNE
| MATERIALOWE.

12.1. ROZBIORKI | DEMONTAZE
Przewiduje sie rozbiérki i demontaze:

e Rozbidrka czesci schoddw zewnetrznych (schody betonowe)

e Demontaze okfadzin $ciennych w sanitariatach na parterze, oktadzin $ciennych (lamperii)
z materiatéw palnych w holu oraz z paneli z blachy stalowej w klatce schodowej

e Skrocenie pochwytu w klatce schodowej, w celu jego modyfikacji dla uzyskania wymaganej
szerokosci spocznika miedzykondygnacyjnego

e Skucie tynkéw wewnetrznych $ciany zewnetrznej w klatkach schodowych na catej dtugosci
spocznika miedzykondygnacyjnego w celu uzyskania wymaganej szerokosci spocznika
miedzykondygnacyjnego wynoszgcego 150cm

e Usuniecie oktadzin posadzkowych z paneli podtogowych, wyktadzin tekstylnych oraz ptytek
ceramicznych w pomieszczeniach objetych opracowaniem

e Rozbidrka warstw podtogowych w pom. nr 1.13, 1.14, 1.17 na potrzeby wykonania podtogi
w spadku

e Demontaze instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych podlegajgcych wymianie

e Rozbiodrki wybranych scian dziatowych

e Wykonanie nowych otworéw drzwiowych oraz wnek pod tablice rozdzielcze

e Demontaz stolarki otworowej i powiekszenie szerokosci wskazanych otwordéw drzwiowych

e Wykonanie przebié na potrzeby projektowanej instalacji wentylacji

e Wykonanie otwordéw w stropach — na potrzeby szybu dzwigu i szachtu instalacyjnego
oraz przewodoéw instalacji wodno-kanalizacyjnej



Prace rozbiérkowe dot. elementéw konstrukcyjnych prowadzié w sposdb okreslony w czesci
konstrukcyjnej projektu.

12.2. SCIANY DZIALtOWE

Projektuje sie wykonanie nowego podziatu powierzchni uzytkowej na pomieszczenia poprzez
wykonanie $cianek dziatowych w systemie zabudowy z ptyt GK izolowanych wetng mineralna.
Przewiduje sie wykonanie $cian obustronnie podwdjnie ptytowanych, na profilach systemowych
szerokosci 5 i 10 cm. Sciany dziatowe stanowigce wydzielenie strefy oraz $ciany pom. technicznych
o wymaganej klasie odpornosci ogniowej.

12.3. POSADZKI

Komunikacja — istniejgca posadzka z lastryko bez zmian. Nalezy wykonac¢ prace remontowe
polegajgce na uzupetnieniu ubytkdéw i wypetnieniu peknieé. Odswiezy¢ powtoki malarskie poprzez
ponowne malowanie paséw cokotowych oraz wzoru na posadzce farbami olejnymi (RAL 7021).
Projektowana posadzka w spadku z ptytki 20x20cm, (198x198x7mm), o klasie antyposlizgowosci min.
R9 wg 51130, odpornosé¢ na chemikalia domowego uzytku wg ISO 10545-13 Min. A, w kolorze RAL
7021 mat. Krawedz réznicy poziomdw i zmiany poziomu podtogi oznaczyé pasem o odmiennej
barwie. W tym celu wykonac pas szer. 5cm z cietej ptytki 20x5cm R9, w kolorze RAL 1018 mat.

W rejonie projektowanej windy osobowej (I i Il pietro) wykonaé posadzke z ptytki 20x20cm,
(198x198x7mm), o klasie antyposlizgowosci min. R9 wg 51130, odpornos¢ na chemikalia domowego
uzytku wg ISO 10545-13 Min. A, w kolorze RAL 7021 mat.

Wezty sanitarne i pomieszczenie gospodarcze - projektowane posadzki wykonczone:

- ptytka podtogowg o powierzchni matowej.

Ptytki w formacie 20x20cm (198x198x7mm), o klasie antyposlizgowosci min. R10/B wg 51130,
odpornos¢ na chemikalia domowego uzytku wg ISO 10545-13 Min. A, w kolorach RAL 9003.

Ptytki uktadane na wysokoelastycznym kleju wraz z izolacjg przeciwwilgociowa powtokowa
i systemowa tasma uszczelniajgcg wywinietg na wys. 15cm na $ciane.

Fugi mineralne oraz elastyczne masy uszczelniajgce w kolorze (RAL7021).
Wybrane posadzki nalezy uksztattowa¢ w spadku o nachyleniu ok. 1% w kierunku wpustéw
podtogowych.

Sale zajec:

W wybranych pomieszczeniach (wg czesci rysunkowej) zaprojektowano posadzki wykonczone:

- wyktadzing PCV, homogeniczng uktadang z rolki.

Wyktadzina o grubosci min. 2mm, klasyfikacja uzytkowa min.34 wg EN 685, klasa antyposlizgowosci
min. R9 wg DIN 51130, dobra odpornos$¢ chemiczna wg EN 423, odpornosé na ptowienie min.6 wg EN
ISO 105-B02.

Wyktadzina uktadana na wyréwnanym podtozu. Cokoty uksztattowane poprzez wywiniecie
wyktadziny na Sciane na wysoko$¢ ok.10cm przy zastosowaniu systemowej listwy wyobleniowej
o wymiarach 15x15mm wykonanej z plastyfikowanego PVC do montowania wyktadzin podtogowych



metodg wywijania na Sciane. Potgczenia zgrzewane. Nalezy spetni¢ wymogi dot. przygotowania
podfoza, sposobu montazu, pofaczen oraz promieni wywiniecia lub giecia $cisle wg zalecen
producenta.

- wysokospieczong ptytkg ceramiczng z reliefem podtogowa o powierzchni matowe;j.

Ptytki w formacie 20x20cm (198x198x9mm), o klasie antyposlizgowosci min. R12 V4 wg 51130,
odpornos¢ na chemikalia domowego uzytku wg ISO 10545-13 Min. A, w kolorach (RAL7021).
Cokolik z rowkiem z systemowej ptytki w formacie 20x20cm (198x204x7mm) w kolorze (RAL 9003).

Ptytki uktadane na wysokoelastycznym kleju wraz z izolacjg przeciwwilgociowg powtokows
i systemowa tasmg uszczelniajgcg wywinietg na wys. 15cm na $ciane. Fugi mineralne oraz elastyczne
masy uszczelniajgce w kolorze (RAL7021).

Wybrane posadzki nalezy uksztattowaé w spadku o nachyleniu ok. 1% w kierunku wpustéow
podtogowych i odwodnienia liniowego.

Zaprojektowano odwodnienie liniowe rynnowe z blachy nierdzewnej AISI 304 osadzone w betonie
z kotnierzem uszczelniajgcym. Kanaty rynnowe powinny posiada¢ wbudowany spadek dna do
odptywu (wpustu z syfonem) ktéry umieszczono w potowie rozpietosci. Szerokos¢ catkowita
odwodnienia powinna wynosi¢ max. 20cm, a dtugo$¢ do 360cm, co stanowi wielokrotnosé ptytki
podtogowej. Ruszt przykrywajgcy kratowy antyposlizgowy do ruchu pieszego.

MODEL ODWODNIENIA RYNNOWEGO

Ruszt (do wyboru)

Kosz osadczy

Syfon z uszczelkg

QOdplyw



12.4. WYKONCZENIE SCIAN

Sale zajeé: nalezy odkuc luzne tynki (przyjeto ok. 5%), usung¢ luzno przylegajgce powtoki malarskie.
Wykonaé uzupetnienia ubytkow, gtadzi¢ gtadziami gipsowymi. Zagruntowaé i pomalowac¢ farbami
szorowanymi, lateksowymi w kolorach (wg projektu kolorystyki).

Lokalnie (rejon umywalki, blatu roboczego) wykona¢ fartuchy z ptytki Sciennej szkliwionej
o powierzchni matowej.

Fartuchy umywalkowe wykona¢ do wysokosci 1,2m z lustrem powyzej do wysokosci 2,0m, szerokosci
80cm. Fartuchy przy blatach roboczych o wysokosci 1,6m i szerokosci 3,2m.

Ptytki w formacie 20x20cm (198x198x6,5mm), odpornos¢ na chemikalia domowego uzytku wg ISO
10545-13 Min. A, w kolorach (RAL 9003).

Ptytki ukfadane na wysokoelastycznym kleju wraz z izolacjg przeciwwilgociowg powtokowa.
Fugi mineralne oraz elastyczne masy uszczelniajgce w kolorze (RAL7021). Styk ze $ciang wypetnié
masg akrylowg i pomalowacd.

Wezty sanitarne: nalezy odkud istniejgce ptytki (wykonane do wys. 2,1m) i luzne tynki powyzej,
usungc luzno przylegajgce powtoki malarskie. Gruntowacd i wykona¢ uzupetnienia ubytkéw, istniejgce
Sciany gtadzi¢ klejem.

Wykona¢ obudowy stelazy przyboréw sanitarnych z ptyty gipsowo-kartonowej 2xGKI na systemowym
ruszcie stalowym, a nastepnie okfadziny z ptytki sciennej szkliwionej o powierzchni matowej, na
wysokos¢ 2,8m.

Ptytki w formacie 20x20cm (198x198x6,5mm), odpornos¢ na chemikalia domowego uzytku wg ISO
10545-13 Min. A, w kolorach (wg projektu kolorystyki - RAL 9003 oraz RAL7021).

Ptytki w rejonie armatury uktadane na wysokoelastycznym kleju wraz z izolacjg przeciwwilgociowg
powtokowsa.

Narozniki zewnetrzne zabezpieczone aluminiowymi listwami systemowymi typu L (listwy narozne
proste z aluminium w kolorze naturalnym) w rozmiarze dobranym do grubosci ptytki.

Pomieszczenie gospodarcze:

Lokalnie (rejon zlewu gospodarczego) wykonaé¢ fartuch z ptytki $ciennej szkliwionej
o powierzchni matowej.

Fartuchy wykona¢ do wysokosci 1,2m, szerokosci 1,20m.

Ptytki w formacie 20x20cm (198x198x6,5mm), odpornosé na chemikalia domowego uzytku wg 1SO
10545-13 Min. A, w kolorach (RAL 9003).

Ptytki ukfadane na wysokoelastycznym kleju wraz z izolacjg przeciwwilgociowg powtokowa.
Fugi mineralne oraz elastyczne masy uszczelniajgce w kolorze (RAL7021). Styk ze $ciang wypetnic¢
masg akrylowg i pomalowac.

Komunikacja: nalezy odku¢ luzne tynki (przyjeto ok. 5%), usungé¢ luino przylegajagce powtoki
malarskie. Sciany pokryte lamperig nalezy zmatowié szlifujgc powierzchnie drobnoziarnistym
papierem sciernym. Nastepnie odpyli¢ i odttusci¢ — myjac je wodg z dodatkiem mydta. Wszelkie
ubytki wypetni¢ masg naprawcza i gtadzi¢ gtadziami gipsowymi. Podtoza odstoniete zagruntowac.
Wykonaé lamperie do wysokosci 1,6m, odcinajgc tasmg malarska i malujgc farbg olejng, np. emalig
olejno-ftalowg o powierzchni matowej w kolorystyce (RAL 9003).



Powierzchnie powyzej malowacé farbami akrylowymi w kolorze (RAL 9003).

12.5. SUFITY

Sale zajec: nalezy odku¢ luzne tynki (przyjeto ok. 5%), usungc luzno przylegajgce powtoki malarskie
Wykonaé uzupetnienia ubytkéw, gtadzi¢ gtadziami gipsowymi. Malowaé farbami akrylowymi
w kolorze (RAL 9003).

Komunikacja: obudowy projektowanych instalacji i konstrukcji stalowych wykonaé z podwdjnej ptyty
GKF typu DF o grub. 15 mm na stalowym ruszcie, a nastepnie pomalowac¢ farbami akrylowymi w
kolorze (RAL 9003).

Wezty sanitarne: zaprojektowano sufity podwieszane z jednokrotnym poszyciem ptytami GKBI typu
H2 o grub. 12,5 mm na stalowym ruszcie, malowane farbami akrylowymi w kolorze wg projektu
kolorystyki - RAL 9003 oraz RAL7021 pas szerokos$ci 60cm nad umywalkami.

12.6. STROP

Projektuje sie wykonanie zelbetowego stropu przy projektowanym wejsciu dla 0soéb
niepetnosprawnych — wg projektu konstrukcji.

Na projektowanym stropie zaktada sie wykonanie podtogi z betonu grubosci min. 4cm, klasy min
C20/25 i wytrzymatosci na zrywanie min. 1,5N/mm2, na podktadzie ze styropianu EPS200 - 034
0 gr. 2cm oraz systemowej wycieraczki w ramie wpustowej.

Woycieraczka systemowa z wypetnieniem szczotka — guma (naprzemienne) w kolorze czarnym dla
wysokiej intensywnosci uzytkowania, montowana we wnece, profile aluminiowe niskie o wysokosci
min. 12mm.

12.7. OBUDOWA SZYBU WINDOWEGO
Projektuje sie wykonanie oddylatowanego zelbetowego szybu windowego wraz z fundamentem — wg
projektu konstrukcji.

12.8. DZWIG OSOBOWY

Dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu oséb niepetnosprawnych, o wymiarach
kabiny 110 x 140 x 217 cm, udzwigu 630 kg i ilosci 0sdb 8, ilosci przystankéw 5 oraz wysokosci
podnoszenia 10,30 m.

Kabina przelotowa, wykonanie struktura kabiny ze stali malowanej na kolor ciemno — szary RAL 7021,
panele kabiny z laminatu w kolorze z6ttym, podtoga z gumy bgbelkowej czarnej, lustro na catg Sciane,
oswietlenie LED. Drzwi stalowe, teleskopowe o wymiarze 900 x 2000 mm, malowane w kolorze
ciemno —szarym RAL 7021. Na parterze i w piwnicy drzwi ognioodporne w klasie El 60 (2szt.),
pozostate (6szt.) bezklasowe.

Predkos$¢ dzwigu 0,62 m/s o mocy napedu 9,5 kW. Przy wykorzystaniu zasilania 400V / tréjfazowego.
Maszynownia prefabrykowana o wymiarach SxGxH ( 780x350x2060 mm ), zlokalizowana w
pomieszczeniu technicznym na 1 pietrze.

12.9. OBUDOWA SZACHTU INSTALACYJNEGO | KONSTRUKCJI STALOWYCH

Na kondygnacji 1 i 2 pietra, w rejonie dzwigu windowego, zaprojektowano szacht instalacyjny
w ktérym poprowadzono przewody wentylacyjne. Obudowe projektowanych instalacji i konstrukcji



stalowych wykona¢ z podwdéjnej ptyty GKF typu DF o grub. 15 mm na stalowym ruszcie, a nastepnie
pomalowac farbami akrylowymi w kolorze (wg projektu kolorystyki).

12.10. ELEWACIA

Zaprojektowano otwér drzwiowy wraz z montazem aluminiowe] $lusarki drzwiowej z naswietlem
gornym (wg zestawienia $lusarki), zadaszeniem ze szkta hartowanego na stalowych ciegnach, oraz
naprawg elewac;ji poprzez uzupetnienie ubytkéw i tynkowanie.

Po wykonaniu prac w rejonie wejscia gtdwnego, elewacje strefy wejSciowej pomalowac farbami
elewacyjnymi w kolorystyce zblizonej do pierwotnego tynku. Przed malowaniem nalezy wykonac¢ trzy
préby kolorystyczne o pow. 1m? kazda, do zatwierdzenia przez projektanta.

12.11. BALUSTRADY | POCHWYTY:

Projektuje sie balustrady i pochwyty stalowe przy schodach zewnetrznych oraz na klatkach
schodowych — wykonane indywidulanie, z ptaskownikéw oraz zimnogietych profili zamknietych,
lakierowane proszkowo na kolor RAL 7021. Mocowanie boczne do muru schodéw zewnetrznych
i Scian wewnatrz z uzyciem kotew do betonu. Balustrady, pochwyty i barierki nie powinny mie¢ ostro
zakonczonych elementdw. Na styku ptaszczyzn pod katem wykonac¢ faze min. 0,5 cm. Konstrukcja
barierek i balustrad powinna zapewniaé przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie
dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wysokos¢ i wypetnienie
ptaszczyzn pionowych powinny zapewniaé skuteczng ochrone przed wypadnieciem oséb, wysokosc¢
min. 1,1m do wierzchu poreczy oraz maksymalny przeswit 12cm. Porecze przy schodach
i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych s3 mocowane, co najmniej 0,05m.

12.12. STOLARKA DRZWIOWA:

- drzwi wewnetrzne drewniane, oScieznice stalowe;

- $lusarka przeciwpozarowa wraz z naswietlem bocznym i gérnym o wymaganej odpornosci ogniowej.
Szczegoty przedstawiono w zestawieniu stolarki otworowej. Kolorystyka RAL 9003 oraz RAL7021
od strony holu i komunikaciji.

12.13. ELEMENTY INFORMACIJI WIZUALNEJ | GRAFIKI DEKORACYJNEJ

Przewiduje sie wykonanie grafik stuzgcych jako dekoracja oraz elementy informacji wizualnej (napisy,
piktogramy, grafika wielokolorowa) w holu i komunikacji parteru. Mural w technologii malarstwa
szablonowego nalezy wykona¢ indywidualnie bezposrednio na wybranych powierzchnia ptaskich.
Przewiduje sie grafike m.in.:

- na Scianie holu (naprzeciw wejscia gtdwnego) — jako wieloformatowy element o fgcznym wymiarze
ok. 1500x280cm,

- w rejonie wejs¢ do poszczegdlnych sal i sanitariatdw — 15 elementéw o wymiarze ok. 60x40cm
Zz numerem i opisem pomieszczen, na tle szerokosci 60cm malowanym powyzej lamperii matowa
farba akrylowa w kolorze RAL 1018, pasy o dtugosci 50cm kontynuowaé na suficie

- w klatce schodowej — 6 elementéw o wymiarze ok. 150x100cm zawierajacych informacje wizualna.
Murale realizowa¢ na postawie projektu graficznego, przedtozonego projektantowi do konsultacji
i ostatecznej akceptacji.
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12.14.

DACH

Wykonaé¢ uzupetnienia i uszczelnienia pokrycia z papy w zwigzku z projektowanymi otworami
w stropodachu na potrzeby projektowanych klap oddymiajgcych i wyrzutni powietrza.

12.15.

KLAPY ODDYMIAJACE

Projektuje sie klapy oddymiajgce jednoskrzydtowe, wyposazone w owiewki i kierownice. Podstawa

prosta o wysokosci min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm, malowana na kolor biaty.

Dolna cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz stuzgcy do mocowania do konstrukcji dachu.

Wypetnienie skrzydta stanowi mleczna ptyta z poliweglanu kanalikowego gr. 25mm. Deklarowany dla

wypetnienia wsp. izolacyjnosci termicznej U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna — ptyta PIR 30mm.

Wspotczynnik izolacyjnosci termicznej dla catosci produktu U<=1,3 W/m2K. Uktad napedowy klapy

dymowej stanowi sitownik elektryczny 2,6A (klasa SL550), zasilany napieciem 24 V. Uktad

wspotpracuje z centralg. Mozliwosé wykorzystania klapy do przewietrzania.

12.16.

WYPOSAZENIE SANITARIATOW

OZN.

CHARAKTERYSTYKA

FORMA/WZORNICTWO

LICZBA

Bl

BLAT UMYWALKOWY

Zabudowa z blatem dtugosci 180 i 200 cm,
szerokosci ok.60cm. Przygotowana pod dwa
stanowiska umywalkowe. Blat oparty na
konstrukcji ze stali malowanej proszkowo

na kolor RAL 7021 oraz ptyty wodoodpornej HPL
gr. 12 mm, kolor RAL 7021.

Blat wiasciwy z blendg 20cm zastaniajaca

2 kpl.

ul

UMYWALKI 1 STANOWISKOWA

Umywalka podblatowa o wymiarze 50x40 cm,

prostokatna, bez otworu, z przelewem, biata

4 szt.
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u2

UMYWALKA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Umywalka 65x55 cm (+/-5 cm )ceramiczna,
przystosowana do korzystania przez osoby

niepetnosprawne .

4

2 szt.

u3

UMYWALKA WISZACA

Umywalka wiszgca, ksztatt prostokatny

zaokraglony, szerokosci 55-60cm ceramiczna.

4 szt.

F1

Syfony umywalkowe, mosiezne, walcowe,

chromowane

8 szt.

F2

Syfony umywalkowe przystosowane do

korzystania przez osoby niepetnosprawne.

2 szt.

Al

BATERIE UMYWALKOWE

Baterie stojgce, uruchamiane przyciskiem,

samozamykajace.

Formy proste, cylindryczne.

4 szt.
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A2

BATERIE UMYWALKOWE

Baterie stojgce, mieszalnikowe,

jednouchwytowe.

Formy proste, cylindryczne.

4 szt.

A3

BATERIA UMYWALKOWA

Baterie a umywalkowa, stojgca, mieszalnikowa,
jednouchwytowa, przystosowana do

korzystania przez osoby niepetnosprawne.

2 szt.

M1

DOZOWNIKI MYDtA

Dozownik mydta w ptynie z tworzywa ABS

0 poj. 800 ml, czarny

4 szt.

M2

POJEMNIK NA RECZNIKI

Pojemnik na pojedyncze reczniki papierowe z
tworzywa ABS, pojemnos¢ do 500 szt.

recznikdow, zamykany na kluczyk, kolor biaty

.

®»

8 szt.

M3

KOSZ NA ODPADKI

Kosz otwarty wiszacy pojemnosé 40 litréw,

z tworzywa ABS, dostosowany do
jednorazowych workdéw o poj. 60 |, mocowany
do Sciany,

kolor biaty

8 szt.

L1

LUSTRO WNEKOWE
gr. 4mm, fazowana na krawedzi (1mm), klejone
do podtoza w grubosci ptytek, wymiar:

180x80cm, 200x80cm, 80x80cm (4 szt.)

6 szt
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M4

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS,
dostosowany do papieru o maksymalne;j
$rednicy roli 23 cm, z okienkiem do kontroli
ilosci papieru w pojemniku, zamykany na
kluczyk,

kolor czarny

4 szt.

M5

SZCZOTKA DO WC

szczotka WC tuba stojgca, z przykrywka, ze stali

nierdzewnej, malowana proszkowo, biata

6 szt.

M6

KOSZ NA ODPADKI

Kosz na odpadki do damskich toalet stalowy
malowany proszkowo, wyposazony w unoszong
pokrywe, kolor biaty. Montaz na sciankach

kabin HPL. Pojemnos¢ 4-51.

3 szt.

M7

DOZOWNIKI MYDtA

Dozownik mydta w ptynie z tworzywa ABS

0 poj. 800 ml, biaty

®

6 szt.

M8

POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY

Pojemnik na papier toaletowy z tworzywa ABS,
dostosowany do papieru o maksymalne;j
Srednicy roli 23 cm, z okienkiem do kontroli
ilosci papieru w pojemniku, zamykany na

kluczyk, kolor biaty

2 szt.
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w1

Gl

MISKA USTEPOWA Z DESKA

Miska ustepowa lejowa wiszgca. Wymiary
52x36x35cm.

Deska sedesowa z tworzywa Duroplast.

Montaz na stelazu systemowym zintegrowanym

ze sptuczka.

4 kpl.

W2

G1

MISKA USTEPOWA Z DESKA

Miska ustepowa lejowa wiszaca dla oséb
niepetnosprawnych df. 70 cm.

Siedzisko z tworzywa Duroplast, wzmocnione
metalowe zawiasy, antybakteryjne.

Montaz na stelazu systemowym zintegrowanym

ze sptuczka.

2 kpl.

ZESTAW SPtUKUJACY

Przycisk sptukujacy Scienny w kolorze biatym,
forma prostopadtoscienna, prosta. Sptukiwanie

podwajne 3/6l.

6 szt.

N1

PORECZ SCIENNA, tUKOWA, UCHYLNA
Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna. Mocowana
na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze
antracytowym z otworami dla 6 srub
montazowych. Element zastaniajgcy $ruby
montazowe w kolorze chrom. Porecz
wyposazona w bezpieczny mechanizm
uchylania. Dopuszczalne maksymalne

obcigzenie: 150 kg

4 szt.
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N2

PORECZ SCIENNA tUKOWA, STALA

Srednica: 32 mm. Stal nierdzewna. Mocowana
na ptytce 100 x 245 x 13,5 mm w kolorze
antracytowym z otworami dla 6 Srub
montazowych. Element zastaniajacy $ruby
montazowe w kolorze chrom. Dopuszczalne

maksymalne obcigzenie: 150 kg.

4 szt.

P1

PISUAR

Pisuar ceramiczny.

Doptyw gérny odptyw poziomy.

Sptuczka pisuarowa natynkowa, cisnieniowa,

uruchamiana przyciskiem, forma cylindryczna.

3 szt.

H1

ZABUDOWA Z PLYT LAMINOWANYCH HPL

Kabiny systemowe, wykonane z ptyt HPL.
Konstrukcja nosna ukryta, stopki cofniete do
wnetrza kabiny - efekt "podwieszonych" kabin.
Widoczne klamki, rozety, zamki, ndzki, zawiasy
— ze stali nierdzewnej. Wzornictwo jak na
ilustracji. Kolor czarny, rdzen czarny.

Wysokos¢ 185cm, podciecie 15cm.

eh

2 kpl.

H2

WYDZIELENIE PISUAROW

Wydzielenie wykonane z ptyty HPL, wymiar

185x20cm, kolor czarny, rdzen czarny

1 szt.
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Z1 | ZLEW GOSPODARCZY 1 szt.

Zlew ceramiczny 50x40 cm bez otworu,

z przelewem

12.17. WYPOSAZENIE SAL ZAJEC
Opis wyposazenia sal zaje¢ wraz zestawienie ilosciowym oraz specyfikacjg zawarto w zatgczniku nr 1
do opisu technicznego.

UWAGA:
WARUNKI DOBORU KOLORYSTYKI | WZORNICTWA ORAZ AKCEPTACJI ROZWIAZAN ZAMIENNYCH

Ze wzgledu na koniecznos¢ utrzymania waloréw estetycznych obiektu, wtasciwych obiektowi
jednostki oswiaty, wymaga sie starannego doboru kolorystyki, materiatéw, wzornictwa wyposazenia
i widocznych urzadzen.

W zwigzku z powyzszym wymaga sie przedtozenia do akceptacji projektanta sprawujgcego nadzor
autorski:

e proébek kolorystycznych i materiatowych dla wszystkich elementéow wykonczenia i
wyposazenia,

e rysunkéw warsztatowych elementéw wykonywanych indywidualnie, jak elementy slusarki,
elewacji, wyposazenia meblowego,

e prébek, wzoréow (egzemplarzy referencyjnych), lub szczegétowych kart katalogowych
w wypadku urzadzen, osprzetu i wyposazenia wykonywanego fabrycznie

e propozycji szczegdtowych rozwigzan instalacyjnych, ktére moga mie¢ wptyw na estetyke
pomieszczen (jak np. sposéb montazu, obudowy, izolacji instalacji).

Niezbedne oznaczenia, tablice iinne elementy informacyjne zaleca sie wykonywa¢ w na podstawie
spojnego projektu informacji wizualnej, sporzadzonego dla catego obiektu.

Przewiduje sie mozliwos¢ zastosowania rozwigzan zamiennych do przyjetych w niniejszej
dokumentacji, pod warunkiem wykazania ich rownowaznosci tj. spetnienia wymogéw okreslonych
w projekcie oraz nie gorszych wtasciwosci uzytkowych, estetycznych, trwatosci, warunkéw
utrzymania i serwisu niz rozwigzanie okreslone w projekcie. Przyjecie rozwigzania rownowaznego
wymaga udokumentowanej akceptacji projektanta sprawujgcego nadzér oraz upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego. Ciezar wykazania réwnowaznosci spoczywa na wykonawcy robot.
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12.18. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA

Budynek zaopatrzony jest w wode z sieci miejskiej poprzez istniejgce przytacze oraz posiada przytacze
do sieci kanalizacyjnej. Na przewodzie zasilajgcym w wode projektuje sie uktad wodomierzowy
zawierajgcy zawory odcinajgce, wodomierz gtédwny, filtr oraz zawdr antyskazeniowy EA
zabezpieczajgcy sie¢ miejskg przed wtérnym zanieczyszczeniem, ktéry jest usytuowany
W pomieszczeniu technicznym znajdujacy sie w piwnicy, z rozdziatem wody na cele socjalne i przeciw-
pozarowe.

Projektuje sie demontaze istniejgcych przybordw wraz z podejsciami (umywalki i sptuczki toalet
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych) oraz wykonanie nowych instalacji z wiaczeniem
do istniejgcych piondéw i montazem nowych przybordw.

Ciepfa woda uzytkowa zostanie przygotowana z wykorzystaniem projektowanych elektrycznych
podgrzewaczy pojemnosciowych.

Projektuje sie dostosowanie instalacji hydrantowej do aktualnych wymogdéw (samoczynne
zamkniecie instalacji wody uzytkowej elektrozaworem, srednice zawordéw, wyposazenie hydrantéw
itp.)

Rozwigzania szczegdtowe wg projektu branzowego.

Dobodr elementdw biatego montazu, armatury — zgodnie ze spisem wyposazenia.

12.19. INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
W budynku wystepuje czynna instalacja elektryczna obejmujgca m.in. oswietlenie ogdlne
podstawowe i gniazda wtykowe ogdlne jedno i tréjfazowe.

W czesci przebudowywanej i remontowanej przewiduje sie zapewnienie ochrony
przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej, spetnienie wymogdéw poziomu natezenia oswietlenia
oraz wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe (m.in. gtdwny wytgcznik pradu, oswietlenie
awaryjne i ewakuacyjne) — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zakfada sie koniecznos¢ instalacji
tablicy rozdzielczej, wymiany w obszarze objetym przebudowg kompletnego okablowania, opraw
oswietleniowych

i osprzetu instalacyjnego — wraz z dostosowaniem do aktualnych potrzeb i wymogow.

Rozwigzania szczegdtowe wg projektu branzowego.

12.20. WENTYLACIA

W pomieszczeniach przebudowywanych i remontowanych sal zaje¢ oraz pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng oraz
wentylacje wyciggowa. Z uwagi na ograniczong liczbe wolnych przewodéw kominowych, przewiduje
sie konieczno$¢ wykonania dodatkowych przewoddéw wentylacji wraz z ich wyprowadzeniem
na poddasze, gdzie zaprojektowano centrale wentylacyjne z czerpnig w $cianie i wyrzutnig w dachu.
Zaprojektowano przewody prowadzone natynkowo, bez koniecznosci wykonywania obudowy,
jedynie w sanitariatach i jednej z klatek schodowych przewody zamknieto sufitem podwieszonym.
Rozwigzania szczegotowe wg projektu branzowego.
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12.21. INSTALACIA C.O.
Przewiduje sie biezgcg konserwacje istniejgcej instalacji - malowanie grzejnikéw wraz z podejsciami
i co najmniej odcinkami piondw w obrebie objetym przebudowg i remontem.

12.22. ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

Przewiduje sie ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacji konstrukcyjnych, na potrzeby
wydzielenie strefy parteru od reszty budynku, z wykorzystaniem mas ogniochronnych oraz wetny
mineralnej o gestoséci co najmniej 60 kg/m3. Dylatacje nalezy zabezpieczyé jednostronnie do klasy
odpornosci ogniowej REI120. Grubos¢ warstwy masy ochronnej dobra¢ wg wytycznych producenta.

TP et
s — m -

Przyktadowe rozwigzanie:

2

AN
M

/
AL

Detal A - Jednostronne Detal B - Jednostronne
zabezpieczenie dylatacji zabezpieczenie dylatacji
wypeinionej weing mineraing  tylko sam3 masa ogniochronng

Oznaczenia:
1. Masa ogniochronna, 2. Wetna mineralna o gestosci > 60kg/m?, 4. Masywny element budowlany

Na tak zabezpieczong dylatacje nalezy zamontowaé systemowy profil dylatacyjny z aluminiowych
uchwytéw potaczonych kompensatorem elastomerowym PVC (koloru czarnego) w wersji
nakfadkowej podfogowej oraz sciennej i sufitowej do zastosowan wewnetrznych dla dylatacji
o szerokosci szczeliny 100mm.

E====
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13. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
0.01 PRZEDSIONEK 10,06
0.02 POM.TECH. 4,80
0.03 KLATKA SCHODOWA 7,38
0.04 KLATKA SCHODOWA 8,49
1.01 WIATROLAP 8,73
1.02 HOL 107,34
1.03 PRZEDSIONEK 3,77
1.04 PRACOWNIA 01 30,91
1.05 ZAPLECZE 13,07
1.06 PRACOWNIA 02 62,94
1.07 PRACOWNIA 03 23,42
1.08 PRACOWNIA 04 54,50
1.09 PRACOWNIA 05 56,74
1.10 PRACOWNIA 06 17,39
1.11 PRACOWNIA 07 34,44
1.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,06
1.13 PRZEDSIONEK 3,72
1.14 TOALETA MESKA 11,99
1.15 KLATKA SCHODOWA 18,32
1.16 PRACOWNIA 08 38,22
1.17 PRACOWNIA 09 62,54
1.18 PRACOWNIA 10 57,12
1.19 KLATKA SCHODOWA 18,07
1.20 SWIETLICA 138,71
1.21 PRZEDSIONEK 5,70
1.22 TOALETA DAMSKA 10,64
1.23 PRACOWNIA 11 41,09
1.24 PORTIERNIA 10,32
1.25 KOMUNIKACIA 55,84
2.01 KLATKA SCHODOWA 18,69
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2.02 KLATKA SCHODOWA 18,43
2.03 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2,97
3.01 KLATKA SCHODOWA 18,69
3.02 KLATKA SCHODOWA 15,93
3.03 ZAPLECZE 2,97
4.01 KLATKA SCHODOWA 15,16
4.02 MASZYNOWNIA -

1011,16
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14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

14.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Budynek charakteryzujg nastepujgce parametry:

Powierzchnia zabudowy: 1275 m?

Powierzchnia uzytkowa catego obiektu: ok. 4200 m?

Wysokos¢ obiektu: 11,45 m

Kubatura catego obiektu: 18 870 m3

Liczba kondygnacji: lIl kondygnacja nadziemne,

| kondygnacja podziemna
Powierzchnia uzytkowa wydzielonej strefy: 914,82 m?

14.2. ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Odlegtos¢ od najblizszych budynkdéw (ZL oraz PM, Q<500) wynosi powyzej 8 m.

14.3. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO, PARAMETRY POZAROWE
WYSTEPUJACYCH MATERIALtOW

W obrebie pomieszczen zajeé, biurowych i socjalnych znajdujg sie niewielkiej ilosci materiatéw
statych palnych, zwigzanych z funkcjg i wyposazeniem — elementy drewnopochodne umeblowania,
papier, sprzet i artykuty biurowe.

W pomieszczeniach gospodarczych i pomocniczych s3 materiaty palne w ilosci powodujgcej
wystepowanie gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale ponizej 500 MJ/m?2.

W jednym z pomieszczen piwnicznych znajduje sie sktad opatu na potrzeby kottowni weglowej.

W czesci objetej opracowaniem nie przewiduje sie wystepowania jakichkolwiek materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.

Pod wzgledem palnosci w budynku wystepowaé bedg materiaty state, zwigzane
z funkcjg budynku. Nie przewiduje sie mozliwosci przechowywania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, jak ciecze tatwo zapalne, gazy techniczne, czy materialy pirotechniczne. Wszystkie
elementy zamontowanego na state wyposazenia i wystroju wnetrz spetniajg warunek, co najmniej
trudno zapalnych. Sufity podwieszone wykonane sg z materiatdw niepalnych, nie kapigcych
i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. W budynku nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

14.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KONDYGNACII
Z uwagi na funkcje budynek w przebudowywanej czesci jest zaliczony do kategorii ZL III.

W obiekcie moze przebywaé jednoczesnie maksymalnie ok. 450 oséb, w tym okoto
20 pracownikéw. Przewiduje sie przebywanie na kazdej kondygnacji do 150 osdéb nie bedacych
statymi uzytkownikami obiektu. W salach dydaktycznych beda przebywad ludzie w grupach ponizej
50 oséb.

14.5. PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE
Cze$é objeta opracowaniem stanowi wydzielong strefe o powierzchni wewnetrznej ok.1 007 m?,

zaliczong do kategorii ZL IIl i nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 8000 m?2.
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Strefy wydzielone zostaty wzgledem siebie $ciang o klasie REI120 odpornosci ogniowej i zamkniete
drzwiami o klasie EI60 z samozamykaczami, na elewacji wydzielenie stanowi pionowy pas z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej El 60.

Pomieszczenia kondygnacji podziemne] (techniczne i gospodarcze) wydzielono stropami o klasie
REI60 i zamknieto drzwiami o klasie EI60 odpornosci ogniowej z samozamykaczem.

Przewody, rury i kable zabezpieczono w miejscach przejs¢ przez przegrody przeciwpozarowe
przepustami o klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi
na szczelno$¢ ogniowsy, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelno$¢ (EIS), dodatkowo przewody
wentylacyjne wyposazono w certyfikowane klapy odcinajgce z wyzwalaczem termicznym.

14.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

14.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDYNKU
Budynek zakwalifikowany go grupy wysokosciowej ,,N - niskie” oraz do kategorii ZL Ill - projektuje sie

spetnienie wymogdéw klasy C odpornosci pozarowe;j.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- gtéwna konstrukcja nosna R60

- konstrukcja dachu R15

- stropy REI60

- $ciana zewnetrzna EI30 (0&>i)

- $ciana wewnetrzna EI15

- przekrycie dachu RE15

- drzwi przeciwpozarowe lub zamkniecia przeciwpozarowe EI30 i EI60 (wg opisu w czesci rysunkowej)

Elementy budynku muszg stanowi¢ elementy nierozprzestrzeniajace ogien (NRO).

W zakresie wykonczenia wnetrz stosowaé mozna wytgcznie:

- materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie bedg bardzo toksyczne i silnie dymiace,

- wyktadziny podtogowe co najmniej trudno zapalne,

- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe niepalne lub niezapalne, nie kapigce i nie odpadajgce
pod wptywem ognia,

- state elementy wystroju i wyposazenia wnetrz posiadaty bedg udokumentowane wtasnosci
co najmniej trudno zapalne.

- przegrody wewnetrzne z materiatéw niezapalnych.

14.8. WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACII LUDZI
Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji

w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej (obudowanej klatki
schodowej) bezposrednio albo drogami ewakuacyjnymi.

Istniejgce klatki schodowe K1 i K2 obudowane sg Scianami murowanymi w klasie odpornosci
ogniowej REI 60. Na poziomie piwnicy zostang zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
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El 60, a wyzej EI30 zaopatrzonymi w samozamykacze. Przewiduje sie dostosowanie istniejgcych
klatek schodowych do obowigzujgcych przepisow w zakresie szerokosci spocznika oraz poprzez ich
wydzielenie Slusarkg ppoz i oddymianie.

Obudowa korytarzy posiadata bedzie odpornos¢ ogniowg klasy EI 15. Ewakuacja nie bedzie
prowadzona przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Scianki dziatowe dla pomieszczerr w stosunku
do ktorych okresla sie taczng dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wykonane beda bez klasy odpornosci
ogniowej, z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

W $cianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych znajdujg sie nieotwieralne
naswietla powyzej 2m od poziomu posadzki, przylegajagce do pomieszczenia nr 1.07 i 1.08
nie zagrozonego wybuchem i o gestosci obcigzenia ogniowego <1000MJ/m?2.

Drogi ewakuacyjne

= szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzace na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowe;j
powinna wynosi¢ w swietle — min. 1,2m (szerokos¢ nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,9m)
otwarcie w kierunku ewakuacji;

= klatka schodowa posiadajgca: szerokos¢ biegu min.1,20m, szerokos$¢ spocznika min. 1,50m;

= przejscia ewakuacyjne z najdalszego miejsca nie przekraczajg 40 m i prowadzg maksymalnie
przez trzy pomieszczenia; minimalna szerokos$¢ przejscia w pomieszczeniach wynosi 0,9 m;

= dtugo$é dojs¢ ewakuacyjnych nie przekroczy dla ZL Il - 30m przy jednym dojsciu, 60m
przy co najmniej dwdch dojsciach (w tym nie wiecej niz 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej);

= drzwi zewnetrzne (wszystkie wejsciowe do budynku) otwierane na zewnatrz;

= drzwi do pomieszczen o szerokosci 0,9m w Swietle (wysoko$é min. 2m);

= szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 1,4m, a ich wysokos$¢ min.
2,2m, dopuszcza sie lokalne obnizenia do min. 2m na odcinku max. 1,5m na kazdym odcinku
drogi ewakuacyjnej o df. 10m;

= drzwi stanowigce wyjscie na korytarz z pomieszczen, ktérych skrzydta drzwiowe po ich
catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang szerokosci drogi ewakuacyjnej, wyposazone s3
w samozamykacze;

= korytarze zostang podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m za pomocg drzwi dymoszczelnych
o klasie S30;

= pochylnie lub stopnie umozliwiajgce pokonanie rdinicy poziomdéw, muszg byé wyraZznie
oznakowane;

= drogi i wyjScia ewakuacyjne oznakowaé zgodnie z PN w sposdb dostarczajgcy niezbednych
informacji o ewakuacji.

14.9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacje wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) z przyciskiem wewnatrz

przy wyjsciu, odcinajgcy doptyw do wszystkich obwoddéw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu
pradu przeciwpozarowym wyfacznikiem nie moze powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego
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zrédta energii elektrycznej, z wyjatkiem zrddta zasilajgcego oswietlenie awaryjne. Sterowanie
wykonano kablem o klasie PH 90 odpornosci ogniowe;j.

Przepusty kablowe w przegrodach przeciwpozarowych zabezpieczono do klasy EI 60 odpornosci
ogniowej, a pozostate uszczelniono materiatami niepalnymi.

INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek chroniony jest istniejacg instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym, przy uzyciu
zwodow poziomych niskich nieizolowanych. Zwody poziome wykonano za pomoca drutu FeZn 8mm.
Ochrong objeto takze urzadzenia wentylacyjne na dachu. Punkty kontrolno — pomiarowe
zainstalowano jako dostepne z poziomu terenu.

INSTALACJA WENTYLACYJNA

Przewody kominowe (istniejgce) wentylacyjne — murowane z cegty.

Projektowane przewody wentylacyjne wykonano z materiatéw niepalnych, a w przejsciach przez
przegrody przeciwpozarowe wyposazono w klapy odcinajace o klasie EIS 120, z wyzwalaczem
termicznym. Centrale wentylacyjne zlokalizowano w przestrzeni poddasza nieuzytkowego,
wydzielonej scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI60 i zamykane drzwiami EI30.
Na otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji
zastosowano wytgcznie materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

URZADZENIE DZWIGOWE

Szacht windowy przechodzacy przez stropy na odcinku od piwnicy do poddasza budynku zostanie
wydzielony sciankami w klasie odpornosci ogniowej El 60 i wyposazony na poziomie kondygnacji
parteru i w piwnicy w drzwi rewizyjne o klasie odpornosci ogniowej El 60.

14.10. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

URZADZENIA ODDYMIAJACE

Urzadzenia do grawitacyjnego oddymiania zostang wykonane w istniejgcych dwéch klatkach
schodowych usytuowanych w czesci budynku objetej opracowaniem. W celu zapewnienia
prawidtowego oddymiania klatek schodowych zaprojektowano system w oparciu o klapy
oddymiajace zamontowane w stropodachu nad poziomem poddasza nieuzytkowego

oraz zapewnienie powietrza uzupetniajgcego poprzez drzwi ewakuacyjne umiejscowione w dolnych
czesciach klatek schodowych.

Klapy oddymiajgce sterowane sg systemem wykrywania dymu za pomocg czujek dymu. Oprocz
czujek w klatkach schodowych zamontowane zostang przyciski recznego uruchamiania systemu
oddymiania.

Zgodnie z polskg normg PN-B-02877-4 "Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta"
wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej w budynku niskim i $redniowysokim
(Acz) stanowi 5% najwiekszej powierzchni jej poziomego rzutu. Powierzchnia geometryczna klapy
stuzacej do oddymiania, powinna wynosié¢ A > 1,00m?.

KLATKA 1 —22,00m?
Acz=22,00m?x5%=1,1m?.
Przewiduje sie zastosowanie klapy:

Wymagane
TYP Wymiar A -cm Wymiar B - cm ;OZW' czynna - f\:};\(aegt;z’\ir;e
02877-4)
E 100/190 H=min.50cm standard z opcja przejscia na dach 100 190 1,27 2,47
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Klapa oddymiajgca o wymiarze 100x190 cm, jednoskrzydtowa z mozliwoscig wyjscia na dach.
Podstawa prosta o wysokos$ci min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm (mozliwos¢
malowania podstawy na dowolny kolor z palety RAL). Dolna cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz
stuzgcy do mocowania do konstrukcji dachu. Wypetnienie skrzydta stanowi mleczna ptyta

z poliweglanu kanalikowego gr. 25mm. Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjnosci termicznej
U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna — ptyta PIR 30mm. Wspdtczynnik izolacyjnosci termicznej dla catosci
produktu U<=1,3 W/m2K. Uktad napedowy klapy dymowej stanowi sitownik elektryczny 4A (klasa
SL550), zasilany napieciem 24 V. Uktad wspodtpracuje z centralg .

Mozliwos¢ wykorzystania klapy do przewietrzania.

Zgodnie z powyzszg normg, geometryczna powierzchnia otwordw napowietrzajacych powinna byé,
co najmniej o 30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworéw
oddymiajacych. Wymagana powierzchnia napowietrzania dla dobranej klapy wynosi Anap=2,47m?2

KLATKA 2 — 18,5m?
Acz= 18,5m?x5%= 0,93m?.
Przewiduje sie zastosowanie klapy:

Wymagane
. . napowietrzanie -
TYP Wymiar A-cm Wymiar B - cm Pow. czynna - m2 m2 (wg PN-B
02877-4)
E 100/120 H=min.50cm + owiewki + kierownica 100 120 0,95 1,56

Klapa oddymiajgca o wymiarze 100x120 cm, jednoskrzydtowa, wyposazona w owiewki i kierownice.
Podstawa prosta o wysokosci min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm (mozliwos¢
malowania podstawy na dowolny kolor z palety RAL). Dolna cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz
stuzgcy do mocowania do konstrukcji dachu. Wypetnienie skrzydfa stanowi mleczna ptyta

z poliweglanu kanalikowego gr. 25mm. Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjnosci termicznej
U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna — ptyta PIR 30mm. Wspotczynnik izolacyjnosci termicznej dla catosci
produktu U<=1,3 W/m2K. Uktad napedowy klapy dymowej stanowi sitownik elektryczny 2,6A (klasa
SL550), zasilany napieciem 24 V. Uktad wspétpracuje z centrala.

Mozliwos¢ wykorzystania klapy do przewietrzania.

Zgodnie z powyzszg normg, geometryczna powierzchnia otwordw napowietrzajgcych powinna byg¢,
co najmniej 0 30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworéw
oddymiajgcych. Wymagana powierzchnia napowietrzania dla dobranej klapy wynosi Anap=1,56m2

Szczegbdtowe rozwigzania dot. urzadzen oddymiajgcych wraz z zapewnieniem powietrza
uzupetniajgcego zawarte bedg w projekcie oddymiania uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE

W czesci budynku objetej opracowaniem wykonano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne, zgodne

z PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Dotyczy to klatek schodowych, ciggdw komunikacji

i korytarzy.

Zapewniono natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego wynoszgce minimum 1,0 Ix na poziomie posadzki,
5,0 Ix przy hydrantach wewnetrznych i gasnicach oraz po zewnetrznej stronie wyjs¢ ewakuacyjnych
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z budynku. Czas dziatania opraw 60 minut.
Zastosowano oprawy posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP, modutowe z funkcjg autotestu.

Szczegbdtowe rozwigzania dot. instalacji oswietlenia ewakuacyjnego zawarte bedg w projekcie branzy
elektrycznej uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU
Instalacje wyposazono w przeciwpozarowy wyfacznik pragdu opisany powyze;j.

Szczegdtowe rozwigzania dot. przeciwpozarowego wytgcznika pradu zawarte bedg w projekcie
branzy elektrycznej uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

W budynku zaprojektowano hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym o nominalnej srednicy
weza 25 mm, na kazdej kondygnacji budynku w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll. W strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego nieprzekraczajgcej
500 MJ/m? zastosowano hydrant wewnetrzny z wezem ptasko sktadanym o nominalnej $rednicy weza
52 mm. Hydranty ze schowkiem na gasnice umieszczano przy drogach komunikacji ogélnej. Zasieg
hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie strefy pozarowej,

z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza i efektywnego zasiegu rzutu pragdow gasniczych, przyjeto
waz dtugosci:

dla ZL - 30m,

dla PM - 30m.

Instalacja powinna by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych DN50 i zapewnia¢ minimalng
wydajnos¢ 1,0 dm3/s dla hydrantu 25 oraz 2,5 dm3/s dla hydrantu 52, przy ci$nieniu 0,2 MPa;
zapewniajgc mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jedne;j
strefie pozarowej z jednego hydrantu wewnetrznego.

Zasieg hydrantéw 25 w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionych pomieszczen (strefy
pozarowe;j).

Miejsca lokalizacji hydrantéw oznakowane zgodnie z PN.

Szczegdtowe rozwigzania dot. instalacji hydrantowej wewnetrznej zawarte bedg

w projekcie branzy instalacyjnej uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

GASNICE

Budynek wyposazono w gasnice proszkowe GP-4 (ABC), spetniajgce wymagania PN-EN, w iloSci
dwdch sztuk, umieszczonych w zintegrowanych szafkach hydrantowych, oznakowanych zgodnie
z PN-EN ISO 7010:2012. Zastosowano gasnice posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Pomieszczenie techniczne wyposazono w gasnice sniegowg GS-5 i koc gasniczy z tkaniny szklanej.
Gasnice rozmieszczono na uchwytach sciennych i oznakowano zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012.
Szczegdty w tym zakresie zawarte zostang w instrukcji bezpieczeristwa pozarowego.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi 20 dm3/s. Wode do
celéw przeciwpozarowych zapewnia miejska sie¢ wodociggowa zasilajgca hydranty zewnetrzne DN
80. Najblizszy hydrant zewnetrzny nadziemny zasilany z sieci miejskiej potozony jest

przy ul. Gen. Wi. Sikorskiego, w rejonie sali gimnastycznej, w odlegtosci do 75m od budynku.
Natomiast drugi hydrant podziemny usytuowany jest w odlegtosci nieprzekraczajgcej 150m

od budynku przy zbiegu ul. Gen. Wi, Sikorskiego i ul. Jana Kochanowskiego. Miejsca usytuowania
hydrantéw oznakowane zgodnie z Polskg Norma.
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DROGI POZAROWE
Dojazd pozarowy do budynku zapewnia istniejgca droga (ul. Gen. WH1. Sikorskiego) o nawierzchni

asfaltowej, przebiegajgcg w odlegtosci ok. 6 m wzdtuz pétnocnej (frontowej) elewacji budynku, liczac
od krawedzi jezdni. Pomiedzy drogg a wejsciem do budynku nie wystepujg zadne state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajagce dostep
do elewacji budynku za pomoca podnosnikdw i drabin mechanicznych.

15. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE.

Realizacje zapotrzebowania na wode do celéw bytowych zapewniono z sieci wodociggowe;j.
Odprowadzenie $ciekéw bytowych do sieci kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachu budynku — do sieci kanalizacji deszczowe;j.
Sktadowanie odpadéw bytowych w pojemnikach zapewniajgcych mozliwosc segregacji,

W wyznaczonym miejscu (wiaty smietnikowe), zaktada sie regularny wywodz przez stuzby komunalne.
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych,

w zakresie wykraczajgcym poza zwyczajne uzytkowanie.

Nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw — odpady bytowe gromadzone i wywozone przez stuzby
komunalne.

Nie przewiduje sie emisji hatasu, drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Nie przewiduje sie wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — poza terenem bezposrednio podlegajgcemu
inwestycji.

16. UWAGI KONCOWE.

Projekt  architektoniczny  nalezy  rozpatrywa¢ tgcznie z  projektami  branzowymi.
Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. Nr 24, poz. 83, art. 1 punkt 2 z dnia 23.02.1994r.).

Opracowat:

mgr inz. arch. Leszek Wozniak
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17. SPIS RYSUNKOW | ZAtACZNIKOW.

NRRYS. | TEMAT RYSUNKU SKALA
PW-A/01 | PLAN SYTUACYJNY 1:500
PW-A/02 | RZUT PIWNICY 1:100
PW-A/03 | RZUT PARTERU 1:100
PW-A/04 | RZUT SUFITU NAD PARTEREM 1:100
PW-A/05 | RZUT 1 PIETRA 1:100
PW-A/06 | RZUT 2 PIETRA 1:100
PW-A/07 | RZUT PODDASZA 1:100
PW-A/08 | PRZEKROJ B-B 1:100
PW-A/09 | PRZEKROJ C-C, D-D 1:100
PW-A/10 | WIDOK ELEWACJI FRONTOWEJ 1:100
RYSUNKI SZCZEGOtOWE
PW-RS/01 | RZUT SZCZEGOtOWY - TOALETA MESKA 1:25
PW-RS/02 | TOALETA MESKA - WIDOK SCIANY D - C 1:25
PW-RS/03 | TOALETA MESKA - WIDOK SCIANY A - B 1:25
PW-RS/04 | TOALETA MESKA - WIDOK SCIANY WIDOKI SCIAN A -D; E - F 1:25
PW-RS/05 | TOALETA MESKA - WIDOKI SCIANB - C; E-G 1:25
PW-RS/06 | RZUT SZCZEGOLOWY - TOALETA DAMSKA 1:25
PW-RS/07 | TOALETA DAMSKA - WIDOK SCIANY D' - C' 1:25
PW-RS/08 | TOALETA DAMSKA - WIDOK SCIANY A' - B' 1:25
PW-RS/09 | TOALETA DAMSKA - WIDOK SCIANY WIDOKI SCIAN G' - H'; E' - F' 1:25
PW-RS/10 | TOALETA DAMSKA - WIDOKI SCIAN A' - D'; B' - C' 1:25
PW-RS/11 | PRZYKLADOWY FARTUCH PRZYUMYWALKOWY - WIDOK 1:25
PW-RS/12 | PRZYKLADOWY FARTUCH PRZY BLACIE ROBOCZYM - WIDOK 1:25
PW-RS/13 | HOL | KOMUNIKACIA - WIDOK SCIAN 1:50
WIZUALIZACJE
PW-W/01 | WIZUALIZACJA PRZEDSIONKA W TOALECIE -
PW-W/02 | WIZUALIZACJA TOALETY MESKIEJ -
PW-W/03 | WIZUALIZACJA HOLU -
PW-W/04 | WIZUALIZACIA KOMUNIKACII -
ZESTAWIENIA SLUSARKI
PW-Z5/01 | STOLARKA DRZWIOWA - DRZW! PtASKIE PELNE -
PW-Z5/02 | STOLARKA DRZWIOWA - DRZWI TECHNICZNE PRZECIWPOZAROWE -
PW-Z5/03 | SLUSARKA ALUMINIOWA - ZESTAWY / DRZWI -
PW-Z5/04 | SLUSARKA ALUMINIOWA - DRZWI PRZECIWPOZAROWE -

ZAEACZNIK NR 1 — ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
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ZAtACZNIKNR 1
ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA

Nazwa
pracowni
zawodowej, nr
pomieszczenia

Symbol, nazwa
wyposazenia

Specyfikacja wyposazenia

llosé/
liczba

Pracownia
sprzedazy

PRACOWNIA
nr 01

Pom. 1.04

S1 - stanowisko
prowadzgcego

BIURKO: Stelaz z rury Fi 32mm malowany
proszkowo. Blat i blenda wykonane z ptyty
laminowanej 18mm, oklejone obrzezem PCV
2mm. Wymiar blatu - 1000x650mm. Wysokos¢
750mm.

1 kpl.

S2 - stanowisko
sprzedazowe - lada

wymiary gabarytowe (szer. x wys. x gteb.): 1300 x
900 x 750 [mm]

konstrukcja stalowa, zabezpieczona przeciwko
korozji, malowana farbami proszkowymi

blat o grubosci 20-25 mm z wielowarstwowej
sklejki lisciastej

dopuszczalne maksymalne obcigzenie stotéw

do 500 kg,

6 kpl.

PC - laptop

Komputer przenosny, o parametrach:

- ekran min. 15 cali, 1920 x 1080 pikseli
- procesor — min. dwurdzeniowy, 2,5 GHz,
- RAM — min. 8 GB,

- HDD - 500 GB,

- karta sieciowa 100/1000 Mbit/s,

- karta dZzwiekowa,

- naped - Multi DVD+/-RW/RAM,

- min. 2xUSB

- wyjscie VGA i HDMI

- system Windows 10 lub réwnowazny

7 kpl.

R1 - regat na atrapy
towardéw

Regat drewniany (szer x wys x gteb) 900 x 1800 x
300 mm, 4 potki o regulowanej wysokosci

7 kpl.

P1 - rzutnik
multimedialny

Typ matrycy DLP

Jasnos¢ [ANSI lumen] 4000

Wielkos¢ obrazu 30 cali - 300 cali
Wspétczynnik kontrastu 22000:1
Rozdzielczos¢ podstawowa 1024 x 768
Rozdzielczos¢ maksymalna 1900 x 1200
Korekcja pionowa (Keystone W pionie +/- 30
stopni

Format obrazu standardowy 4:3

Format obrazu skompresowany 4:3, 16:9, 16:10
Zoom optyczny 1.1

1 kpl.

apteczka

Przemystowa apteczka pierwszej pomocy APA 04
wg DIN13164+ustnik w pudetku z tworzywa
wraz ze stelazem mocujacym.

Wymiary apteczki: 250x160x80 mm

1 kpl.
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Zawartos$é: opatrunek indywidualny G (1szt),
opatrunek indywidualny M (2 szt), opatrunek
indywidualny K (1 szt), opaska elastyczna 6 (2
szt), opaska elastyczna 8 (3 szt), chusta
opatrunkowa 60x80 cm (1 szt), chusta
opatrunkowa 40x60 (1 szt), chusta tréjkatna (2
szt), kompres na rany 10x10 cm (3 szt),
asortyment plastrow opatrunkowych (2 szt),
opatrunek na opuszki palcéw (2 szt), opatrunek
na palce 12x2 cm (2 szt), plaster z opatrunkiem
10x6 cm (4 szt), plaster z opatrunkiem 1,9x7,2 cm
(2 szt), plaster z opatrunkiem 2,5x7,2 cm (4 szt),
koc ratunkowy (1 szt), przylepiec 5m x 2,5 cm (1
szt), nozyczki (1 szt), rekawice winylowe (4 szt),
chusteczki nasgczone (2 szt), instrukcja udzielania
pierwszej pomocy, ustnik — maseczka do
sztucznego oddychania

Termin waznosci wktadu sterylnego apteczki
minimum - 4 lata.

Pracownia
informatyczna:
aplikacji i stron
WWWwW

- PRACOWNIA
nr 02

T1 - tablica
multimedialna

Przekatna tablicy 83"

Przekatna powierzchni roboczej 80"
Technologia:

Pozycjonowanie w podczerwieni

Rodzaj powierzchni: matowa, porcelanowa,
suchoscieralna* magnetyczna (zadne uszkodzenie
nie wptywa na dziatanie tablicy)

Sposdb obstugi palec lub dowolny wskaznik
Format obrazu 4:3

Rozdzielczos¢ rzeczywista 32 768 x 32 768
Doktadnos¢ odczytu <0,05mm

Predkos¢ kursora 120 cali / sekunde
Komunikacja USB

Paski skrotéw Po obu stronach tablicy
Wymiary tablicy 1 720 x 1 250 x 36 mm
Powierzchnia robocza 1 680 x 1 180 mm
Zasilanie Port USB

Akcesoria instrukcja obstugi, inteligentna pétka
na pisaki,

kabel USB (6m), pisaki (3 szt),

uchwyty do montazu na $cianie, wskaznik
teleskopowy

Jezyk oprogramowania Jezyk polski

System operacyjny Windows 10 lub rGwnowazny,
32 bit i 64 bit

Gwarancja 3 lata na tablice, dozywotnia na
powierzchnie

1 kpl.

P2 - rzutnik
multimedialny

Typ projektora kréotkoogniskowy
Technologia 3LCD
Rozdzielczo$é XGA, 1024 x 768, 4:3

1 kpl.
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Kontrast 16000:1

Jasnos$¢ 3200 ANSI lumendw (tryb normalny)/
2100 ANSI lumendw (tryb ECO)

Zywotnos¢ zrédta $wiatta 5000h (tryb normalny) /
10000h (tryb ECO)

Moc/zrdodto swiatta 215W AC

Odlegtosc ogniskowa f = 6.48 mm

Zoom/Focus Cyfrowy 1,35x / Reczny
Wspodtczynnik odlegtosci 0,55 : 1

Odlegtos¢ od ekranu 0,97 m

Przekatna 50" - 108"

Wejscia video HDMI (1x) Mini D-Sub (15-pin) (2x)
RCA (1x)

Wejscie sygnatu komponentowego(1x) D-Sub (9-
pin) (RS-232 / meskie) (1x)

Wejscia audio Mini jack 3.5 mm (2x) RCA Stereo
(1x)

Mikrofon (1x) S-Video (1x)

Porty komunikacyjne Ztgcze USB 2.0 typu A (1x)
Ztacze USB 2.0 typu B (1x) RJ45 (1x)

Gwarancja 5 lat/ 60 miesiecy na projektor i 60
miesiecy lub 1000 godzin na lampe

Uchwyt $cienny z maskowaniem przewodow
Regulacja pionowa, pozioma, obrdt, pochylenie
Dtugos¢ ramienia 68,5cm - 119cm

skaner

Typ skanera ptaski

Rozdzielczos¢ optyczna [dpi] 4800 x 4800
Maksymalny format skanowania 210 x 297 mm
Gtebia koloru [bit] 48

Gtebia szarosci [bit] 24

Typ sensora CIS

Zrédto $wiatta LED

Formaty plikéw JPEG, PDF, TIFF

Ztacze USB

Zasilanie Sieciowe, Poprzez ztgcze USB komputera

1 szt.

Pracownia
informatyczna:
sieci
komputerowyc
h, montazu
sieci

- PRACOWNIA
nr 02

Pom. 1.06

zasilacz awaryjny
z zarzadzaniem

Parametry ogdlne

Wysokos¢ [mm]200 mm

Gtebokos¢ [mm]256 mm

Szerokosé [mm]115 mm

Wymiary [S x G x W]200 x 115 x 256 mm
Waga [kg]6 kg

Parametry techniczne

Moc czynna [W]390 W

Moc pozorna [VA]700 VA

Topologia Line Interactive

Wilgotnosé0 - 95%

Zakres temperatury (eksploatacja) [°C]0 - 40 °C
Wysokos¢ 0 - 3000 m

Dtugosé przewodu [m]1,52 m

1 szt.

32




Sygnalizacja pracy

Spetniane Normy i Certyfikaty REACH
zarzadzalny

Automatyczna regulacja napiecia

Liczba faz na wejsciu 1 (230V)

Czas uzytkowania (max) 4 ms

Praca z sieci

Filtr przeciwprzecigzeniowy ,
przeciwprzepieciowy

Czas przetaczania [ms] 4 ms

Praca z baterii:

Napiecie wyjsciowe [V]230V

Czestotliwosé [Hz]50 / 60 Hz

Czas podtrzymania dla 100% mocy [min]1,3 min
Czas podtrzymania dla 50% mocy [min]8,7 min
Wydajnos$é 96,6%

Maks. czas przetaczenia na baterie [ms]4 ms
Czas tadowania [godz]6 godz

Hatas [dB]45 dB

Napiecie operacyjne wejsciowe (min) [V]140 V
Napiecie operacyjne wejsciowe (max) [V]300 V
Akumulatory

Napiecie [V]12 V

Pojemnos¢ 81 VAh

Pojemnos¢ modutu bateryjnego [Ah] 7,2 Ah
Auto test baterii Tak

Zywotnos¢ baterii 5 lat

Wyposazenie

llo$¢ gniazd wyjsciowych [szt.]4 x typ C/F (Schuko)
Sygnalizacja

Porty USB

Typy wyjs¢ ACTypu F

Gniazda wejsciowe/wyjsciowe 1 x USB 2.0
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DANE SPRZETOWE: 1 szt.
Graficzny podswietlany ekran LCD 192x64
Gniazdo 10/100 Base — T RJ45 dla PC
Gniazdo WAN 10/100 Base — T RJ45 dla LAN
Stuchawka HD: 1 gniazdo RJ9 (4P4C)
Gniazdo zestawu stuchawkowego: 1 RJ9 (4P4C)
Power over Ethernet (PoE): IEEE 802.3af
INTERFEJS UZYTKOWNIKA / KLAWIATURA:
2 konta SIP
telefon internetowy Interfej‘s mgnu uzytkownika Wj polskim
Identyfikacja numeru potgczenia przychodzgcego
- CLIP
DND
Auto-answer
Obstuga do 5 potgczen konferencyjnych
Potgczenia tréjstronne
Mute — chwilowe wytgczenie mikrofonu
Wysytanie wiadomosci tekstowych
PROTOKOLY VolP: SIPv2, SDP (RFC 2327), RTP
(RFC 1889,1890)
Pracownia . Wymiary 200 cm x120 cm 1 kpl.
informatyczna: T2- talbl‘lca Powierzchnia lakierowana, Kolor powierzchni
. suchoscieralna . L .
planowania biaty (suchoscieralna), rama aluminiowa
zywienia tabele sktadu i o 4 kpl.
i produkcji wartosci odzywczych Publikacja z biezacego roku
gastronomlczne nor.my.zyv.\nema ! Publikacja z biezgcego roku 4 kpl.
J wyzywienia
4 kpl.
- PRACOWNIA .
nr 02 tabele zalmlany Publikacja z biezgcego roku
produktow
Pom. 1.06
BIURKO: Stelaz z rury Fi 32mm malowany 1 kpl.
proszkowo. Blat i blenda wykonane z ptyty
laminowanej 18mm, oklejone obrzezem PCV
Pracownia 2mm. Wymiar blatu - 1000x650mm. Wysokos$¢
instalacji 750mm.
elektronicznych . KRZEStO OBROTOWE: siedzisko o wymiarach:
. . S1, K1 - stanowisko L, L.
: instalacji szerokos¢ 440 mm, gtebokosc 425-465 mm,
urzadzen prowadzacego mozliwos¢é blokady kata odchylenia oparcia w
elektronicznych wybranej pozycji, regulowana gtebokos¢ siedziska
za pomocg Sruby, regulowana wysokos¢ krzesta,
- PRACOWNIA regulowana wysokos¢ oparcia za pomoca Sruby,
nr 04 podtokietniki, podstawa czarna, samohamowne
kotka do powierzchni twardych.
Pom. 1.08 stoty warsztatowe: 6 kpl.

S3, K2 - stanowisko
uczniowskie

2-modutowe o wymiarach gabarytowych modutu
(szer. x wys. x gteb.): 1000 x 900 x 740 [mm]
konstrukcja stalowa, zabezpieczona przeciwko
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korozji, malowana farbami proszkowymi

blat o grubosci 45 mm z wielowarstwowej sklejki
lisciastej

dopuszczalne maksymalne obcigzenie stotéw do
1000 kg,

KRZEStO OBROTOWE: siedzisko o wymiarach:
szerokos¢ 440 mm, gtebokos¢ 425-465 mm,
mozliwosé blokady kata odchylenia oparcia w
wybranej pozycji, regulowana gtebokosc siedziska
za pomocag $ruby, regulowana wysokos¢ krzesta,
regulowana wysokos¢ oparcia za pomocg sruby,
podstawa czarna, samohamowne kétka do
powierzchni twardych.

PC - laptop

Komputer przenosny, o parametrach:

- ekran min. 15 cali, 1920 x 1080 pikseli

- procesor — min. dwurdzeniowy, 2,5 GHz,
- RAM — min. 8 GB,

- HDD - 500 GB,

- karta sieciowa 100/1000 Mbit/s,

- karta dzwiekowa,

- naped - Multi DVD+/-RW/RAM,

- min. 2xUSB

- wyjscie VGA i HDMI

- system Windows 10 lub réwnowazny

- oprogramowanie np. Multisim, Elektrosym lub
rownowazne

1 kpl.

zasilacz stabilizowany

Napiecie zasilania: 220V AC +10%, 50/60Hz,
Srodowisko pracy: -10+40°C, RH<90%;
Srodowisko przechowywania: -10+40°C, RH<80%;
Wymiary: 26x13x15 cm;

6 kpl.

generator funkcyjny

z czestoSciomierzem (50Q gtéwne wyjscie sygnatu
z regulacjg poziomu odniesienia oraz funkcjg
wzmocnienia 20 dB; drugie wyjscie dla sygnatow
TTL lub CMOS; kontrola wypetnienia przebiegu z
mozliwoscig jego odwrdcenia; przebiegi o matych
znieksztatceniach (sinus, tréjkat i prostokat);
wbudowany miernik czestotliwosci; zewnetrzne
napieciowe przestrajanie czestotliwosci) z
czestosciomierzem (50Q gtéwne wyjscie sygnatu z
regulacja poziomu odniesienia oraz funkcja
wzmochienia 20 dB; drugie wyjscie dla sygnatéw
TTL lub CMOS; kontrola wypetnienia przebiegu z
mozliwoscig jego odwrdcenia; przebiegi o matych
znieksztatceniach (sinus, tréjkat i prostokat);
wbudowany miernik czestotliwosci; zewnetrzne
napieciowe przestrajanie czestotliwosci)

6 kpl.

autotransformator

Jednofazowy, przenosny EA1 wykonane zgodnie z
wymaganiami normy EN/IEC 61558-2-1
Klasa izolacji B(1300C) - standardowo do 5 kVA;

6 kpl.
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F(1550C) - standardowo powyzej 5 kVA

Klasa klimatyczna/$rodowiskowa C1/EO -
wykonanie lgdowe

Temperatura otoczenia 400C - wykonanie lgdowe
Stopien ochrony IP 00

Klasa ochronnosci |

Czestotliwosé 50/60 Hz

Napiecia pierwotne do 1000 V

Napiecia wtérne do 1000 V

P1 - projektor
multimedialny

Typ matrycy DLP

Jasno$é [ANSI lumen] 4000

Wielkos¢ obrazu 30 cali - 300 cali
Wspbdtczynnik kontrastu 22000:1
Rozdzielczo$¢ podstawowa 1024 x 768
Rozdzielczo$¢ maksymalna 1900 x 1200
Korekcja pionowa (Keystone W pionie +/- 30
stopni

Format obrazu standardowy 4:3

Format obrazu skompresowany 4:3, 16:9, 16:10
Zoom optyczny 1.1

1kpl.

apteczka

Przemystowa apteczka pierwszej pomocy APA 04
wg DIN13164+ustnik w pudetku z tworzywa
wraz ze stelazem mocujgcym.

Wymiary apteczki: 250x160x80 mm

Zawartos$é: opatrunek indywidualny G (1szt),
opatrunek indywidualny M (2 szt), opatrunek
indywidualny K (1 szt), opaska elastyczna 6 (2
szt), opaska elastyczna 8 (3 szt), chusta
opatrunkowa 60x80 cm (1 szt), chusta
opatrunkowa 40x60 (1 szt), chusta tréjkatna (2
szt), kompres na rany 10x10 cm (3 szt),
asortyment plastrow opatrunkowych (2 szt),
opatrunek na opuszki palcéw (2 szt), opatrunek
na palce 12x2 cm (2 szt), plaster z opatrunkiem
10x6 cm (4 szt), plaster z opatrunkiem 1,9x7,2 cm
(2 szt), plaster z opatrunkiem 2,5x7,2 cm (4 szt),
koc ratunkowy (1 szt), przylepiec 5m x 2,5 cm (1
szt), nozyczki (1 szt), rekawice winylowe (4 szt),
chusteczki nasgczone (2 szt), instrukcja udzielania
pierwszej pomocy, ustnik — maseczka do
sztucznego oddychania

Termin waznosci wktadu sterylnego apteczki
minimum - 4 lata.

1kpl.

Pracownia
instalacji
elektrycznych:
Laboratorium

zasilacz stabilizowany

Napiecie zasilania: 220V AC +10%, 50/60Hz,
Srodowisko pracy: -10+40°C, RH<90%;
Srodowisko przechowywania: -10+40°C, RH<80%;
Wymiary: 26x13x15 cm;

6 kpl.
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elektrotechniki
i elektroniki

- PRACOWNIA
nr 05

Pom. 1.09

generator funkcyjny

z wyjsciem mocy (Generator funkcyjny typu DDS,
funkcja SWEEP, rozdzielczos¢ przetwornika DAC:
10 bitéw, Ksztatty przebiegu: sinusoidalny,
prostokatny, tréjkatny; funkcja rozciggu
linearnego (SWEEP), Pomiar rzeczywistego
poziomu mocy: dBm / Vrms lub Vpp (£3%), Czas
narastania/opadania przebiegu prostokatnego:
typowo 0,2 us, Zasilanie z akumulatora NiMH)

6 kpl.

autotransformator

Jednofazowy, przenosny EA1 wykonane zgodnie z
wymaganiami normy EN/IEC 61558-2-1

Klasa izolacji B(1300C) - standardowo do 5 kVA;
F(1550C) - standardowo powyzej 5 kVA

Klasa klimatyczna/$rodowiskowa C1/EO -
wykonanie lgdowe

Temperatura otoczenia 400C - wykonanie lgdowe
Stopien ochrony IP 00

Klasa ochronnosci |

Czestotliwosé 50/60 Hz

Napiecia pierwotne do 1000 V

Napiecia wtérne do 1000 V

6 kpl.

multimetr a+d

cyfrowy; duzy zakres pomiarowy pradu, pomiar
rzeczywistej wartosci skutecznej True-RMS oraz
filtr dolnoprzepustowy Kategoria pomiarowa CAT
111000 V, CAT IV 600 V;

6 kpl.

oscyloskop

cyfrowy (funkcja AUTOSET, matematyczne
funkcje dodawania, odejmowania, mnozenia i
FFT, pamiec 15 przebiegdw, praca w trybie X-Y,
ROLL, MAIN, automatyczny pomiar wielu
parametréw, sterownik LabVIEW

6 kpl.

S1, K1 - stanowisko
prowadzacego

BIURKO: Stelaz z rury Fi 32mm malowany
proszkowo. Blat i blenda wykonane z ptyty
laminowanej 18mm, oklejone obrzezem PCV
2mm. Wymiar blatu - 1000x650mm. Wysokos$¢
750mm.

KRZEStO OBROTOWE: siedzisko o wymiarach:
szerokos¢ 440 mm, gtebokosé 425-465 mm,
mozliwos¢ blokady kata odchylenia oparcia w
wybranej pozycji, regulowana gtebokos¢ siedziska
za pomocag Sruby, regulowana wysokos¢ krzesta,
regulowana wysokos¢ oparcia za pomoca Sruby,
podtokietniki, podstawa czarna, samohamowne
kotka do powierzchni twardych.

1 kpl.

S4, S5, K2 - stanowisko
uczniowskie

stoty warsztatowe (6szt):

wymiary gabarytowe stotéw 1-modutowych (szer.
X wys. x gteb.): 800 x 700 x 500 [mm]

konstrukcja stalowa, zabezpieczona przeciwko
korozji, malowana farbami proszkowymi

blat o grubosci 45 mm z wielowarstwowej sklejki
lisciastej, 2 potki metalowe, dopuszczalne

6 kpl.
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maksymalne obcigzenie stotéw do 1000 kg,

wraz z Sciankg dydaktyczng do montazu uktadéw
elektrycznych (szer. x wys. x gteb.): 1500 x 1800 x
100 [mm], konstrukcja stalowa, zabezpieczona
przeciwko korozji, malowana farbami
proszkowymi

blat o grubosci 22 mm z ptyty OSB

stoty warsztatowe (6 szt):

wymiary gabarytowe stotéw 1-modutowych (szer.
x wys. x gteb.): 1500 x 900 x 740 [mm]
konstrukcja stalowa, zabezpieczona przeciwko
korozji, malowana farbami proszkowymi

blat o grubosci 45 mm z wielowarstwowej sklejki
lisciastej

dopuszczalne maksymalne obcigzenie stotéw do
1000 kg,

KRZEStO OBROTOWE: siedzisko o wymiarach:
szerokos¢ 440 mm, gtebokosé¢ 425-465 mm,
mozliwosé blokady kata odchylenia oparcia w
wybranej pozycji, regulowana gtebokos¢ siedziska
za pomocg Sruby, regulowana wysokos¢ krzesta,
regulowana wysokos¢ oparcia za pomocg Sruby,
podstawa czarna, samohamowne kétka do
powierzchni twardych.

PC - laptop

Komputer przenosny, o parametrach:

- ekran min. 15 cali, 1920 x 1080 pikseli

- procesor — min. dwurdzeniowy, 2,5 GHz,
- RAM — min. 8 GB,

- HDD - 500 GB,

- karta sieciowa 100/1000 Mbit/s,

- karta dZzwiekowa,

- naped - Multi DVD+/-RW/RAM,

- min. 2xUSB

- wyjscie VGA i HDMI

- system Windows 10 lub réwnowazny

- oprogramowanie np. Multisim, Elektrosym lub
rownowazne

7 kpl.

apteczka

Przemystowa apteczka pierwszej pomocy APA 04
wg DIN13164+ustnik w pudetku z tworzywa
wraz ze stelazem mocujgcym.

Wymiary apteczki: 250x160x80 mm
Zawartos$¢: opatrunek indywidualny G (1szt),
opatrunek indywidualny M (2 szt), opatrunek
indywidualny K (1 szt), opaska elastyczna 6 (2
szt), opaska elastyczna 8 (3 szt), chusta
opatrunkowa 60x80 cm (1 szt), chusta
opatrunkowa 40x60 (1 szt), chusta tréjkatna (2
szt), kompres na rany 10x10 cm (3 szt),

1 kpl.
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asortyment plastrow opatrunkowych (2 szt),
opatrunek na opuszki palcéw (2 szt), opatrunek
na palce 12x2 cm (2 szt), plaster z opatrunkiem
10x6 cm (4 szt), plaster z opatrunkiem 1,9x7,2 cm
(2 szt), plaster z opatrunkiem 2,5x7,2 cm (4 szt),
koc ratunkowy (1 szt), przylepiec 5m x 2,5 cm (1
szt), nozyczki (1 szt), rekawice winylowe (4 szt),
chusteczki nasgczone (2 szt), instrukcja udzielania
pierwszej pomocy, ustnik — maseczka do
sztucznego oddychania

Termin waznosci wktadu sterylnego apteczki
minimum - 4 lata.

Pracownia
elektrotechniki
i elektroniki:
montazu
uktadow
elektronicznych

- PRACOWNIA
nr 06

Pom.1.10

multimetr uniwersalny

cyfrowy; duzy zakres pomiarowy pradu, pomiar
rzeczywistej wartosci skutecznej True-RMS oraz
filtr dolnoprzepustowy Kategoria pomiarowa CAT
111000 V, CAT IV 600 V;

6 kpl.

S6, K2 - stanowisko
uczniowskie

Stét: wymiary gabarytowe stotéw 2-modutowych
(szer. x wys. x gteb.): 1200 x 900 x 740 [mm)]
konstrukcja stalowa, zabezpieczona przeciwko
korozji, malowana farbami proszkowymi

blat o grubosci 25-30 mm z wielowarstwowej
sklejki lisciastej

dopuszczalne maksymalne obcigzenie stotéw do
500 kg,

KRZEStO OBROTOWE: siedzisko o wymiarach:
szerokos¢ 440 mm, gtebokos$é 425-465 mm,
mozliwo$é blokady kata odchylenia oparcia w
wybranej pozycji, regulowana gteboko$¢ siedziska
za pomocg Sruby, regulowana wysokos¢ krzesta,
regulowana wysokos¢ oparcia za pomoca Sruby,
podstawa czarna, samohamowne kétka do
powierzchni twardych.

6 kpl.

PC - laptop

Komputer przenosny, o parametrach:

- ekran min. 15 cali, 1920 x 1080 pikseli

- procesor — min. dwurdzeniowy, 2,5 GHz,
- RAM —min. 8 GB,

- HDD - 500 GB,

- karta sieciowa 100/1000 Mbit/s,

- karta dZzwiekowa,

- naped - Multi DVD+/-RW/RAM,

- min. 2xUSB

- wyjscie VGA i HDMI

- system Windows 10 lub réwnowazny

- oprogramowanie np. Multisim, Elektrosym lub
réwnowazne

6 kpl.

S1, K1 - stanowisko
prowadzgcego

BIURKO: Stelaz z rury Fi 32mm malowany
proszkowo. Blat i blenda wykonane z ptyty
laminowanej 18mm, oklejone obrzezem PCV
2mm. Wymiar blatu - 1000x650mm. Wysokos¢

1 kpl.
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750mm.

KRZEStO OBROTOWE: siedzisko o wymiarach:
szerokos¢ 440 mm, gtebokosé¢ 425-465 mm,
mozliwosé blokady kata odchylenia oparcia w
wybranej pozycji, regulowana gtebokosc siedziska
za pomocg Sruby, regulowana wysokos¢ krzesta,
regulowana wysokos¢ oparcia za pomoca sruby,
podtokietniki, podstawa czarna, samohamowne
kotka do powierzchni twardych.

S6, K2 - stanowisko
uczniowskie

Stét: wymiary gabarytowe stotéw 2-modutowych
(szer. x wys. x gteb.): 1200 x 900 x 740 [mm]
konstrukcja stalowa, zabezpieczona przeciwko
korozji, malowana farbami proszkowymi

blat o grubosci 25-30 mm z wielowarstwowej
sklejki lisciastej, dopuszczalne maksymalne
obcigzenie stotéw do 500 kg,

KRZEStO OBROTOWE: siedzisko o wymiarach:
szerokos¢ 440 mm, gtebokos$é 425-465 mm,
mozliwos$é blokady kata odchylenia oparcia w
wybranej pozycji, regulowana gtebokosc¢ siedziska
za pomocg Sruby, regulowana wysokos¢ krzesta,
regulowana wysokos¢ oparcia za pomocg Sruby,
podstawa czarna, samohamowne kétka do
powierzchni twardych.

6 kpl.

PC - laptop

Komputer przenosny, o parametrach:

- ekran min. 15 cali, 1920 x 1080 pikseli

- procesor — min. dwurdzeniowy, 2,5 GHz,
- RAM — min. 8 GB,

- HDD - 500 GB,

- karta sieciowa 100/1000 Mbit/s,

- karta dZzwiekowa,

- naped - Multi DVD+/-RW/RAM,

- min. 2xUSB

- wyjscie VGA i HDMI

- system Windows 10 lub réwnowazny

- oprogramowanie np. Multisim, Elektrosym lub
rownowazne

7 kpl.

apteczka

Przemystowa apteczka pierwszej pomocy APA 04
wg DIN13164+ustnik w pudetku z tworzywa
wraz ze stelazem mocujgcym.

Wymiary apteczki: 250x160x80 mm
Zawartos$é: opatrunek indywidualny G (1szt),
opatrunek indywidualny M (2 szt), opatrunek
indywidualny K (1 szt), opaska elastyczna 6 (2
szt), opaska elastyczna 8 (3 szt), chusta
opatrunkowa 60x80 cm (1 szt), chusta
opatrunkowa 40x60 (1 szt), chusta tréjkatna (2
szt), kompres na rany 10x10 cm (3 szt),
asortyment plastrow opatrunkowych (2 szt),

1 kpl.
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opatrunek na opuszki palcéw (2 szt), opatrunek
na palce 12x2 cm (2 szt), plaster z opatrunkiem
10x6 cm (4 szt), plaster z opatrunkiem 1,9x7,2 cm
(2 szt), plaster z opatrunkiem 2,5x7,2 cm (4 szt),
koc ratunkowy (1 szt), przylepiec 5m x 2,5 cm (1
szt), nozyczki (1 szt), rekawice winylowe (4 szt),
chusteczki nasgczone (2 szt), instrukcja udzielania
pierwszej pomocy, ustnik — maseczka do
sztucznego oddychania

Termin waznosci wktadu sterylnego apteczki
minimum - 4 lata.

Pracownia
ustug
gastronomiczny
ch:

obstugi gosci

- PRACOWNIA
nr 08

Pom.1.16

S7 - stét konsumpcyjny

Wymiar (szer. x wys. x gteb.): 1000x750x1000mm,
stelaz metalowy skrecany lub spawany, blat ptyta
MDF z okleing CPL, kolor: biaty

2 szt.

K3 - krzesto

na czterech nogach z podtokietnikiem o wys.
siedziska ok. 45cm, umozliwiajgce sztaplowanie,
materiat:

w catosci wykonane z polipropylenu
wtryskiwanego za pomocg sprezonego powietrza
i wzmacnianego wtéknem szklanym, kolor: szary,
waga: 2.50 kg

8 szt.

zastawa stotowa

Na 6 oséb

Filizanka - srednica 9 cm, wysokos¢ 7 cm,
pojemnos¢ 270 ml

Kubek - srednica 9 cm, wysokos¢ 10 cm,
pojemnosc 420 ml

Talerz obiadowy - $rednica 26 cm

Talerz deserowy - $rednica 22 cm

Talerz gteboki - srednica 20 cm, wysokosé 5 cm

2 kpl.

L1 - lada

Wymiar (szer. x wys. x gteb.): 1800x1150x400mm,
konstrukcja stalowa, zabezpieczona przeciwko
korozji, malowana farbami proszkowymi, blat o
grubosci 45 mm z wielowarstwowej sklejki
lisciastej

1 kpl.

K4 - stotki

na czterech nogach bez podtokietnika o wys.
siedziska ok. 80cm, umozliwiajgce sztaplowanie,
materiat:

w catosci wykonane z polipropylenu
wtryskiwanego za pomocg sprezonego powietrza
i wzmacnianego wtéknem szklanym, kolor:
czarny,

3 szt.

mikser barowy

blender barmanski poj. 2,5I, wym.
530x555x515mm 1680W, 530x555x515mm
1680w, 230V

1 szt.

ekspres do kawy

wymiar: 530x555x515mm, 2,9kW, 230V / 400V

1 szt.

S8 — stot produkeyjny

stét centralny z pdétkg 2400x600x850mm,
spawany, blat: stal nierdzewna

1 szt.

S11 - zlewozmywak

stét ze zlewem jednokomorowym, 4 drzwi
suwane 1600x600x850mm, blat: stal nierdzewna

1 szt.
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L - chtodziarka z chtodziarka z zamrazalka, poj. 2121 / 531, szklane 1 szt.
zamrazarka drzwi wymiar: 550x630x1612mm, 230V
ZM - zmywarka do zmywarka do naczyn, min. 9 kompletéw 1 szt.
naczyn wymiar: 448x845x600mm, 230V
trzon kuchenny z trzon kuchenny elektryczny z piekarnikiem, 4 pola 1 szt.
piekarnikiem ceramiczne, 600x600x850mm, 10,5 kW 230V
. poj. 231, 800W, wymiar: 489x275x338mm, grill 1 szt.
kuchenka mikrofalowa 1100W, 230V
Okap kuchenny 100x100x40 wydatek 500m3/h 1 kpl.
wyréb wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
AISI 304 o grubosci 1,0 i 1,5 mm; korpus spawany,
okap posiada system rynien ociekowych wyposazonych
w zawdr spustowy, odprowadzajgc osadzajgce sie
zanieczyszczenia. Wyposazony fapacze ttuszczu
min stopien filtracji ttuszczu 95% i przepustnice
regulacyjne - oswietlenie fluorescencyjne
Stét centralny bez potki 600x600x850 mm, 1 kpl.
S12 - stét produkcyjny | spawany
blat: stal nierdzewna
S$13 - szafki Szafki 1800x400x850mm 1 kpl.
Stoét przyscienny z szafkg 1800x600x850mm, 1 kpl.
S14 - stét produkceyjny | spawany
blat: stal nierdzewna
podgrzewacz do wymiar: 585x385x315mm, materiat: stal 1 kpl.
potraw nierdzewna
Szeroko$é 860 mm, Gtebokos¢ 540 mm, 1 kpl.
wézek kelnerski Wysokos¢ 920 mm,’3 potki, .
gumowe, skretne kdtka wyposazone w hamulce,
stal nierdzewna, maksymalne obcigzenie =75 kg.
Przemystowa apteczka pierwszej pomocy APA 04 1 kpl.

apteczka

wg DIN13164+ustnik w pudetku z tworzywa

wraz ze stelazem mocujgcym.

Wymiary apteczki: 250x160x80 mm

Zawartosé: opatrunek indywidualny G (1szt),
opatrunek indywidualny M (2 szt), opatrunek
indywidualny K (1 szt), opaska elastyczna 6 (2
szt), opaska elastyczna 8 (3 szt), chusta
opatrunkowa 60x80 cm (1 szt), chusta
opatrunkowa 40x60 (1 szt), chusta tréjkatna (2
szt), kompres na rany 10x10 cm (3 szt),
asortyment plastrow opatrunkowych (2 szt),
opatrunek na opuszki palcow (2 szt), opatrunek
na palce 12x2 cm (2 szt), plaster z opatrunkiem
10x6 cm (4 szt), plaster z opatrunkiem 1,9x7,2 cm
(2 szt), plaster z opatrunkiem 2,5x7,2 cm (4 szt),
koc ratunkowy (1 szt), przylepiec 5m x 2,5 cm (1
szt), nozyczki (1 szt), rekawice winylowe (4 szt),
chusteczki nasgczone (2 szt), instrukcja udzielania
pierwszej pomocy, ustnik — maseczka do
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sztucznego oddychania
Termin waznosci wktadu sterylnego apteczki
minimum - 4 lata.

Pracownia
technik
zywienia:
technologii
gastronomiczne

J

- PRACOWNIA
nr 09

Pom.1.17

Stoét centralny z pdtka 2800x700x850 mm, 2 kpl.
S9 - stét produkceyjny spawany
blat: stal nierdzewna
Stét centralny bez potki 2800x800x850 mm, 1 kpl.
S10 - stét produkcyjny | spawany
blat: stal nierdzewna
515 - stét produkeyijny stot centra.lny z p6tka 800x700x850mm, spawany 4 kpl.
blat: stal nierdzewna
516 — trzon pod piec podstawa l.OOd piec 600x700x250mm, spawany 2 kpl.
blat: stal nierdzewna
trzon z piekarnikiem jow. 2 kpl.
S11- zlewozmywak jow. 2 kpl.
Okap kuchenny 100x250x400 wydatek 1500m3/h 2 kpl.
wyrob wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku
AISI 304 o grubosci 1,0 i 1,5 mm; korpus spawany,
posiada system rynien ociekowych wyposazonych
okap w zawor spustowy, odprowadzajgc osadzajace sie
zanieczyszczenia. Wyposazony w labiryntowe
tapacze ttuszczu oraz siatkowe tapacze ttuszczu
min stopien filtracji ttuszczu 98% i przepustnice
regulacyjne - oswietlenie fluorescencyjne
maszynki do mielenia 125 kg/h, wymiar: 175x356x373mm, 250W, 230V 2 kpl.
Widelec do miesa 320mm 2 kpl.
Ostrzatka 340mm
N6z Santoku 336mm
N6z kucharski 370mm
zestaw nozy N6z kucharski 333mm
N6z do szynki 331mm
N6z do chleba 333mm
N6z do oddzielania kosci 285mm
N6z do obierania 193mm
przeznaczona jest do mechanizacji wielu 2 kpl.

robot kuchenny
wielofunkcyjny

pracochtonnych czynnosci zwigzanych z obrébka
miesa, warzyw, ciasta, kawy, wedlin itp.
urzadzenie posiada walcowy rodzaj potaczenia

z przystawka;

dtugosc¢ 470 mm; szerokos¢ 260 mm; wysokosc
400 mm;

maksymalna predkos¢ obrotowa 170 obr/min;
moc catkowita 1.1 kW; napiecie 400 V;

tarcze w komplecie;

przystawki do 10-14 szt. do wykonania miedzy
innymi czynnosci: rozdrabniania warzyw;
przecierania zup; przystawka do ciast; tarcia sera;
krojenia frytek; mielenia miesa; spulchniania
miesa; krojenia wedlin, chleba; do ostrzenia
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narzedzi; do obierania ziemniakow.

frytkownica

frytownica podwdjna elektryczna z kranem
spustowym poj. 2x8l, wymiar: 605x515x345mm,
7 kW 230V

2 kpl.

L - chtodziarka z
zamrazarka

j.w.

2 kpl.

ZM - zmywarka do
naczyn

j.w.

2 kpl.

piec konwekcyjno-
parowy

piec piekarniczy, 4x460x330mm,
wym.: 600x669x500mm, 3,45 kW 230V

2 kpl.

kuchenka mikrofalowa

j.w.

2 kpl.

podgrzewacz do
talerzy

dla 30 sztuk, wym.: 400x420x560mm, 400W,
230V

1 szt.

naswietlacz do jaj

naswietlacz UV o pojemnosci 10 jaj,
wym.: 422x186x184mm, 38W, 230V

1 szt.

Pracownia
ustug
fryzjerskich:
pracownia
fryzjerska

- PRACOWNIA
nr 10

Pom. 1.18

F1 - konsola fryzjerska

Konsola fryzjerska z lustrem statym

Wymiary: szeroko$¢: min 70 cm, wysokos$é: 170
cm

potka znajduje sie na wysokosci 60cm
gtebokosc¢ potki: 8 cm

6 kpl.

F2 - fotel fryzjerski

Wysokos¢: 50cm, Szerokos$é: 64cm, Gtebokosé:
70cm

Podtokietniki, Regulacja wysokosci

Kolor czarny

Mozliwos¢ przesuwania na kétkach

6 kpl.

F3 - myjnia fryzjerska

Wymiary:

Siedzisko: szerokos¢ 48 cm, dtugosé 43 cm
Oparcie: szeroko$é 48 cm, dtugos¢ 40 cm
Dtugosé myjni 98 cm, szerokosé 65 cm
Dtugosé¢ podstawy 84 cm

Ruchoma misa

3 kpl.

P1 - rzutnik
multimedialny

Typ matrycy DLP

Jasnos¢ [ANSI lumen] 4000

Wielkos$¢ obrazu 30 cali - 300 cali
Wspodtczynnik kontrastu 22000:1
Rozdzielczos¢ podstawowa 1024 x 768
Rozdzielczos¢ maksymalna 1900 x 1200
Korekcja pionowa (Keystone W pionie +/- 30
stopni

Format obrazu standardowy 4:3

Format obrazu skompresowany 4:3, 16:9, 16:10
Zoom optyczny 1.1

1 kpl.

S1, K1 - stanowisko
prowadzacego

BIURKO: Stelaz z rury Fi 32mm malowany
proszkowo. Blat i blenda wykonane z ptyty
laminowanej 18mm, oklejone obrzezem PCV
2mm. Wymiar blatu - 1000x650mm. Wysokos¢
750mm.

KRZEStO OBROTOWE: siedzisko o wymiarach:
szerokos¢ 440 mm, gtebokosé 425-465 mm,

1 kpl.
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mozliwosé blokady kata odchylenia oparcia w
wybranej pozycji, regulowana gtebokosc siedziska
za pomocg Sruby, regulowana wysokos¢ krzesta,
regulowana wysokos¢ oparcia za pomocg Sruby,
podtokietniki, podstawa czarna, samohamowne
kotka do powierzchni twardych.

PC - laptop

Komputer przenosny, o parametrach:

- ekran min. 15 cali, 1920 x 1080 pikseli
- procesor — min. dwurdzeniowy, 2,5 GHz,
- RAM — min. 8 GB,

- HDD - 500 GB,

- karta sieciowa 100/1000 Mbit/s,

- karta dzwiekowa,

- naped - Multi DVD+/-RW/RAM,

- min. 2xUSB

- wyjscie VGA i HDMI

- system Windows 10 lub réwnowazny

1 kpl.

Pracownia
ustug
fryzjerskich:
analizy biol.-
chem.,
pracownia
technologiczna

- PRACOWNIA
nrll

Pom. 1.23

mikroskop

gtowica nachylona 459, obrotowa 3609;

okular szeroko polowy,

wbudowany wskaznik,

3-pozycyjny rewolwer obiektywowy nachylony do
wewnatrz,

obiektywy achromatyczne,

rozdzielne pokretta ustawienia ostrosci ruchu
makro i mikro,

stolik z wbudowanym kondensorem z przestong
irysowgq oraz uchwytami preparatéw,
oswietlenie LED z regulacjg intensywnosci,
zasilacz z fadowarkg akumulatorow,

pokrowiec.

6 kpl.

S1, K1 - stanowisko
prowadzgcego

BIURKO: Stelaz z rury Fi 32mm malowany
proszkowo. Blat i blenda wykonane z ptyty
laminowanej 18mm, oklejone obrzezem PCV
2mm. Wymiar blatu - 1000x650mm. Wysokos¢
750mm.

KRZEStO OBROTOWE: siedzisko o wymiarach:
szerokos¢ 440 mm, gtebokosé 425-465 mm,
mozliwosé blokady kata odchylenia oparcia w
wybranej pozycji, regulowana gtebokos¢ siedziska
za pomocg Sruby, regulowana wysokos¢ krzesta,
regulowana wysokos¢ oparcia za pomoca Sruby,
podtokietniki, podstawa czarna, samohamowne
kotka do powierzchni twardych.

1 kpl.

PC - laptop

Komputer przenosny, o parametrach:

- ekran min. 15 cali, 1920 x 1080 pikseli

- procesor — min. dwurdzeniowy, 2,5 GHz,
- RAM — min. 8 GB,

- HDD - 500 GB,

- karta sieciowa 100/1000 Mbit/s,

1 kpl.
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- karta dZzwiekowa,

- naped - Multi DVD+/-RW/RAM,

- min. 2xUSB

- wyjscie VGA i HDMI

- system Windows 10 lub réwnowazny

P1 - projektor
multimedialny

Typ matrycy DLP

Jasnos¢ [ANSI lumen] 4000

Wielkos¢ obrazu 30 cali - 300 cali
Wspodtczynnik kontrastu 22000:1
Rozdzielczos¢ podstawowa 1024 x 768
Rozdzielczo$¢ maksymalna 1900 x 1200
Korekcja pionowa (Keystone W pionie +/- 30
stopni

Format obrazu standardowy 4:3

Format obrazu skompresowany 4:3, 16:9, 16:10
Zoom optyczny 1.1

1 kpl.

S17, K2 - stanowisko
laboratoryjne

stoty laboratoryjne

Stelaz z rury Fi 32mm malowany proszkowo.
Blat i blenda wykonane z ptyty laminowanej
18mm, oklejone obrzezem PCV 2mm. Wymiar
blatu - 1200x600mm.

KRZEStO OBROTOWE: siedzisko o wymiarach:
szerokos¢ 440 mm, gtebokosé¢ 425-465 mm,
mozliwosé blokady kata odchylenia oparcia w
wybranej pozycji, regulowana gtebokos¢ siedziska
za pomocg Sruby, regulowana wysokos¢ krzesta,
regulowana wysokos¢ oparcia za pomocg Sruby,
podstawa czarna, samohamowne kétka do
powierzchni twardych.

6 kpl.

modele anatomiczne

Model przekroju skéry gtowy w 70-krotnym
powiekszeniu, model przekroju wiosa z
przedstawienie cebulki wtosa, model przekroju
paznokcia

1 kpl.
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