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|. EKSPERTYZA TECHNICZNA

1.Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest budynek Zespotu Szkdt Ekonomiczno-ustugowych
zlokalizowany przy ul. Gen. Wt. Sikorskiego 9, 41-600 Swietochtowice, dz. ew. nr 1059/131, 1056/130,
798/164, 786/165, 1151/167, 1149/167, obr. 003 Swigtochtowice.

Celem niniejszego opracowania jest okreslenie stanu technicznego obiektu, ze szczegdlnym
uwzglednieniem mozliwosci zrealizowania projektu pt. ,Przebudowa i remont czesci budynku Zespotu
Szkét Ekonomiczno-ustugowych w celu utworzenia sal do praktycznej nauki zawodu oraz usuniecia
barier dla 0s6b niepetnosprawnych”.

Zakres opracowania obejmuije:
e wizje lokalng,
prace odkrywkowe,
okreslenie stanu technicznego budynku,
okreslenie mozliwosci wykonania planowanego przedsiewziecia,
opracowanie wnioskow i zalecen,
dokumentacje fotograficzna.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
e Zlecenie inwestora,
e koncepcja architektoniczna,
e wizja lokalna (maj 2019 r.).

3. Opis istniejacej konstrukcji budynkow

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest wzdtuz ul Gen. Wt. Sikorskiego w Swigtochtowicach (rys. 1).
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Przedmiotowy obiekt sktada sie z zespotu trzech niezaleznych konstrukcyjnie budynkéw potgczonych
ze sobg funkcjonalnie. Zakres opracowania dotyczy budynku gtéwnego. Jest to budynek o trzech
kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony. Budynek petni funkcje uzytecznosci publicznej, miesci sie
w nim szkota. Budynek zostat podzielony dylatacjami na pie¢ segmentéw. Jego catkowita dtugosé
wynosi okoto 82,0 m, szerokos¢ 15,5 m a wysoko$¢ 13,5 m. Konstrukcje nosng stanowig podtuzne
murowane Sciany oraz zelbetowe podciaggi i stupy. Konstrukcje nosng stropow stanowig stropy gesto
zebrowe z wypetnieniem z elementéw drobnowymiarowych, pustakéw ceramicznych Ackermana. Ciag
komunikacyjny stanowi klatka schodowa z zelbetowymi biegami. Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne
wykonane z cegty ceramicznej. Stropodach jest wentylowany. Konstrukcja pokrycia stropodachu sktada
sie z zelbetowych prefabrykowanych piyt (w kierunku podtuznym) opartych na prefabrykowanych
zelbetowych belkach wspartych na podtuznych scianach nosnych budynku a w czesci srodkowej nad
ciggiem komunikacyjnym wykonano zelbetowg monolityczng ptyte. Budynek jest podpiwniczony.
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Rys. 2. Widok przedmiotowego budynku od strony ulicy

4. Ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych

Przeprowadzana wizja lokalna budynku nie wykazata uszkodzen budynku poza drobnymi
uszkodzeniami wynikajgcymi z normalnego zuzycia elementéw i koniecznoscig ich odnawiania.
Ponizej w tablicy 1 oszacowano stan techniczny przedmiotowych obiektow. Klasyfikacje stanu
technicznego poszczegdlnych elementéw konstrukcji przedstawiono ponizej.

Kryteria oceny i klasyfikacji stanu technicznego elementow:

. stan techniczny — dobry. Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenie, wyposazenie)
jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzeh. Cechy i wiasciwosci
wbudowanych materiatéw odpowiadajg wymogom normowym. Procent zuzycia od 0 do 15%.

. stan techniczny — zadowalajgcy. Element budynku utrzymany jest nalezycie. Celowy jest remont
biezgcy, polegajgcy na drobnych naprawach uzupetniajgcych, konserwacji i impregnacji. Procent
zuzycia od 16 do 30%

. stan techniczny — $redni. W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i ubytki, nie
zagrazajgce bezpieczenstwu konstrukcji. Celowy jest czesciowy remont kapitalny. Procent zuzycia od
31 do 50%.

. stan techniczny — niezadowalajgcy. W elementach wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki.
Cechy i whasciwosci wbudowanych materialébw majg obnizong klase. Wymagany jest kompleksowy
remont kapitalny, wzglednie wymiana. Procent zuzycia od 51 do 70%.

. stan techniczny — zly. Elementy bardzo zniszczony. Wymagany remont kapitalny lub rozbiorka.
Procent zuzycia od 71 do 100%.



Tablica 1. Budynek mieszkalny

Element konstrukcji lub wykonczenia Stan techniczny

Plyty Zelbetowe pokrycia stropodachu Dobry

Prefabrykowane zelbetowe belki stropodachu Dobry, lokalnie zadowalajgcy
Sciany piwniczne Dobry

Strop nad piwnica Zadowalajgcy

Sciany no$ne parteru Dobry

Strop nad parterem Dobry

Sciany nosne | pietra Dobry

Strop nad | pietrem Dobry

Sciany nosne Il pietra Dobry

Strop nad |l pietrem Dobry

Schody Zelbetowe Dobry

Posadzka Dobry

5. Warunki posadowienia

Posadowienie budynku nie ulegnie zmienia. Nie zmienig sie takze obcigzenia fundamentow.

6. Zalecenia

Zgodnie z zamierzeniem projektowym wykonany zostanie wewnetrzny zelbetowy trzon windy, strop na
pétpietrze, zostang wykonane nowe i poszerzone istniejgce otwory drzwiowe. W celu realizacji projektu
nalezy wykonac ponizsze zalecenia:

e dokfadnie rozpozna¢ posadowienie istniejgcych fundamentéw budynku,

e wykonac¢ nadproza nad poszerzanymi i nowymi otworami drzwiowymi,

e zabezpieczy¢ wszelkie otwory w stropie.

7. Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i analiz stanu technicznego budynku stwierdza sig, ze
stosujgc sie do powyzszych zalecen dopuszcza sie do realizacji planowanego zamierzenia
budowlanego zgodnie z zatozeniami projektu budowlanego pt:” Przebudowa i remont cze$ci budynku
Zespotu Szkét Ekonomiczno-ustugowych w celu utworzenia sal do praktycznej nauki zawodu oraz
usuniecia barier dla 0séb niepetnosprawnych”.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé na podstawie odrebnego projektu technicznego
opracowanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami.

dr inz. Wojciech Mazur
upr. nr SLK/5846/PWBKb/16

dr inz. Rafalt Domagata
upr. nr SLK/5845/PWBKb/15






Il. Rozbiorka

1. Opis rozbiorki

1.1. Prace przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac teren placu "budowy" powinien zosta¢ zabezpieczony w niezbednym
zakresie przed dostepem oséb trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami.

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
e usungc elementy wyposazenia
e przeprowadzi¢ doktadne rozeznanie budynku i innych elementéw przeznaczonych do rozbiorki,
budynkdéw sgsiednich i otaczajgcego terenu
o wykonac¢ odkrywki podstawowych elementéw konstrukcyjnych budynkéw w celu potwierdzenia
przyjetych zatozen i technologii rozbiorki, w przypadku watpliwosci skonsultowaé sie projektantem
e zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzet
e wyznaczy¢ drogi transportowe
e wykonac¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia takie jak:
- oznakowanie i ogrodzenie terenu robét
- podstemplowanie niezbednych elementéw

1.2. Kolejnos¢ rozbiorki
Rozbiérke budynku nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy maksymalne odzyskanie materiatdw
i elementéw nadajgcych sie do ponownego uzycia. Rozbidrke prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:
(1) Rozbidrka urzgdzen i sieci instalacyjnych
Do rozbiérki urzgdzen i sieci instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania, wodnej,
kanalizacyjnej itp. mozna przystgpi¢ po stwierdzeniu, Ze instalacje te zostaty odigczone od sieci
miejskich przez pracownikéw wtaSciwych instytucji i dokonano odpowiedniego wpisu do dziennika
budowy. Demontaz instalacji powinni przeprowadzi¢ osoby posiadajgce odpowiednie specjalnosci
i uprawnienia. Ze wzgledu na znaczny na ogot stopienn zuzycia przewodoéw wszystkich instalacji
demontaz rurociggdw wykonuje sie przez cigcie ich palnikiem acetylenowym.
(2) Rozbidrka okien i drzwi
Demontaz oScieznic mozna wykonac tgcznie z rozbiorkg Scian.
(3) Rozbidrka scianek dziatowych
Rozbiérki murowanych Scianek dziatowych nie mozna wykonywac przez przewracanie ich na strop
lub inne elementy budynku gdyz moze to spowodowac niekontrolowane ich zawalenie
Ze Scianek nalezy usungé tynk a nastepnie rozbieraé je kolejno warstwami od géry. Scianki dziatowe
rozbiera sie z lekkich przestawnych rusztowan.
(4) Rozbidrka scian
Rozbiérke scian zaleca sie prowadzi¢ recznie przy pomocy lin i weiggarek.
Sciany nosne moza rozebraé¢ dopiero po wczeéniejszym zamocowaniu nad nimi podciggéw i
nadprozy stalowych.
Sciany podtuzne nalezy odcigé od $cian poprzecznych i przecigé dylatacjami na krétsze odcinki.
Podziatu nastepnego odcinka dokonac po rozbiérce odcinka poprzedniego.
Line stalowg przerzuca sige nad $ciang i na dole mocuje do Sciany a nastepnie powoli sie nacigga.
(5) Przebudowa schodow
Rozbiérke fragmentu zelbetowych schodéw zaleca sie prowadzi¢ recznie przy pomocy lin i
wciggarek oraz recznych elektronarzedzi po wczesniejszym rozpoznaniu konstrukcji schodow.
(6) Rozbiodrka stropéw
Rozbiérke stropow nalezy prowadzic dopiero po wczeniejszym zamontowaniu nowej konstruKcji
wsporczej stropu (wymiandw). Strop rozbierac¢ przy pomocy recznych elektronarzedzi. Ptyty dachowe
demontowac za pomoca dzwigu lub po podparciu cig¢ na mniejsze fragmenty.

2. Srodki bezpieczenstwa

(1) W czasie prac rozbiérkowych wymaga sie statego nadzoru osoby posiadajgcej uprawnienia
budowlane.

(2)  Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ doktadnie zaznajomieni
z zakresem prac.

(3) Przy robotach rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wplyw warunkéw atmosferycznych na
bezpieczenstwo pracy. Podczas deszczu, $niegu i silnego wiatru nie wolno prowadzi¢ prac na
Scianach dachach i innych wysokich konstrukcjach.



(4) Robotnikéw pracujgcych na wysokosci powyzej 4 m i na dachu nalezy dodatkowo zabezpieczyé
pasami ochronnymi.

(5) Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy.

(6) Podczas mechanicznego zatadunku gruzu i innych materiatéw przemieszczanie ich nad ludzmi
lub kabing w ktorej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynnosci
kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabine.

(7) Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Odpady i elementy
konstrukcji stalowej nalezy przeznaczy¢ do ztomowania. Pozostate odpady budowlane nalezy
wywies¢ na sktadowiska do tego przeznaczone i przystosowane.

(8) Maszyny i inne urzadzenia powinny by¢ obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta.

(9) Maszyny i inne urzadzenia przed rozpoczeciem pracy powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego uzytkowania.

(10) Rusztowania i ruchome podesty powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg producenta.

(11) Prowadzenie robot rozbiorkowych jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia konstrukcji przez wiatr
jest zabronione.

(12) Przy realizacji robot opisanych w niniejszym opracowaniu przewiduje sie wystgpienie
nastepujgcych zagrozen:

e zagrozenie pracownikdw zwigzane z pracami rozbiorkowymi w tym z pracg na wysokosci

e zagrozenie pracownikdw zwigzane z korzystaniem z urzadzen technicznych i narzedzi
(13) Kierownik budowy powinien zapewnic:

e instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych

e okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e koniecznos¢ stosowania przez pracownikdéw srodkow ochrony indywidualnej

e bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby

(14) Kierownik budowy powinien wskazac¢:

o Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom w tym drogi
ewakuacyjne na wypadek pozaru

e miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn

3. Przepisy BHP
W trakcie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony zdrowia.

Wszystkie roboty prowadzic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

i w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. ,W sprawie ogdlnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy” (dz. U. Nr 129, poz. 844; zmiana dz. U. Z 2002 r. Nr 91,
poz. 811)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20. 09. 2001 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych
budowlanych i drogowych” (dz. U. Nr 118, poz. 1263 )

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. 023. 2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych” (dz. U. Nr 47, poz. 401)

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14. 03. 2000 r. ,WW sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy recznych pracach transportowych” (dz. U. Nr 26, poz. 313; zmiana dz. U. Nr 82
poz. 930)



lll. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont czesci budynku Zespotu Szkét Ekonomiczno-
Ustugowych znajdujgcego sie przy ul. Gen. Wt. Sikorskiego 9 w Swietochtowicach.

Projekt obejmuje:
e opis techniczny,
o wyniki obliczen statyczo-wytrzymatosciowych,
e rysunki budowlane.

2. Normy powotane w projekcie

e Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci PN-82/B-02000
e Obcigzenia budowli. Obcigzenie sniegiem PN-80/B-02010/Az1 (2 strefa)
¢ Obcigzenia budowli. Obcigzenia uzytkowe PN-82/B-02003
e Obcigzenia budowli. Obcigzenia state PN-82/B-02001
e Obcigzenia budowli. Obcigzenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1 (I strefa)
o Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03264:2002
o Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie PN-90/B-03200

Wyszczegdlnione normy powotane w projekcie stosowano wraz z obowigzujgcymi poprawkami
wydanymi w pozniejszym czasie.

3. Oddziatywania

Ciezar wtasny konstrukgji i elementow wykonczeniowych przyjeto wedtug norm przedmiotowych oraz
danych otrzymanych bezposrednio od producentow.

Obcigzenia zmienne wedtug PN-82/B-02003: gk = 2,00 kN/m?,

Obcigzenie $niegiem wedtug PN-80/B-02010/Az1 (strefa 11): gk = 0,72 kN/m?,

Obcigzenie wiatrem wedtug PN-77/B-02011/Az1 (strefa ): gk = 0,30 kN/m?,

4. Warunki posadowienia

W maju bierzgcego roku zostaty wykonane prébne wykopy, na ich podstawie przyjeto grunt jednorodny
zapewniajgcy nosnos¢ nie mniejszg niz 150 kPa.

5. Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych budynku

Strop zelbetowy

Nad piwnicg obok projektowanego szybu windy nalezy wykonac ptyte Zzelbetowg o grubosci 150 mm
zaprojektowang jako monolityczne z betonu zbrojonego dwukierunkowo dotem i gérg pretami @12 mm
w rostawie co 150 mm. Otulina zbrojenia ptyty —25 mm. Plyte oprze¢ na istniejgcych scianach poprzez
uprzednie wykonanie w nich bruzd na gtebokos$¢ min. 150 mm.

Stup zelbetowy

W piwnicy obok projektowanego szybu windy nalezy wykonaé stup S1 o przekroju poprzecznym
250x250 mm. W piwnicy oraz na parterze nalezy wykona¢ stup S2 o przekroju poprzecznym
250x280 mm. Stupy zaprojektowane jako monolityczne z betonu zbrojonego pretami 812 mm oraz
strzemionami @6 mm. Otulina zbrojenia stupa —25 mm. Stup S1 zaprojektowany w celu podparcia
istniejgcej belki schodéw. Stup S2 zaprojektowany w celu podparcia wymianow W1.



Otwory w stropie gestozebrowym na konstrukcie windy

W stropie nad kazdym pietrem w miejscu projektowanego szybu windy nalezy wykona¢ otwor w stropie
gestozebrowym. W pierwszej kolejnosci wykona¢ wymiany W1 (IPE160), kidre nalezy oprze¢ na
istniejacych scianach budynku po uprzednim wykonaniu gniaz w Scianach oraz podlewki cementowej
niskokurczliwej o grubosci min 50 mm i projektowanym stupie zelbetowycm S2 (250x280 mm) i stupie
stalowym Ss1 (RK80x80x6). Po wykonaniu tych czynnosci mozna wykona¢ otwor w  stropie
gestozebrowym. Wymiany oprze¢ na Scianach na gteboko$¢ wynoszgcg minimum wysokos¢ belki.
Wszystkie elementy stalowe przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe oraz przeciwogniowo poprzez farby peczniejgce do klasy wytrzymatosci ogniowej REIG0.

Otwory na klapy oddymiajgce oraz jednostki cental wentylacyjnych

W stropie gestozebrowym nad klatkg Il pietra wykonac¢ otwér. W pierwszej kolejnosci wykongé wymiany
W2 (IPE260) , ktére nalezy oprze¢ na istniejgcych scianach budynku po uprzednim wykonaniu gniaz
w scianach oraz podlewki cementowej niskokurczliwej o grubosci min 50 mm. Wymiany oprze¢ na
murze na gtebokoS¢ min. 260 mm. Po wykonaniu tych czynnosci mozna wykona¢ otwor w stropie
gestozebrowym na klape oddymiajgca.

W dachu, aby wykonaé otwory na klapy oddymiajgce nad obiema klatkami schodowymi nalezy w
pierwszej kolejnosci zdjaé ptyty korytkowe, a nastepnie wykona¢ w tym miejscu nowy stropodach w
formie rusztu stalowego z profili 2C120 opartego na istniejacych dzwigarach zelbetowych. Pozostaty
otwor wypetni¢ ptytg zelbetowag gr 120 mm wykonang na wymianie W3 zbrojong dwkierunkowo gérg i
détem pretami g 12 co 100 mm.

W Zelbetowej ptycie dachu wykonaé¢ dwa otwory 650x650 mm dla central wentylacyjnych. Wokaot
otworéw wykonac stalowe wymiany W4 wykonane z profili 2C120 opartych na istniejgcych podtuznych
uktadach nosnych (scianach i podciggach).

Wszystkie elementy stalowe przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe oraz przeciwogniowo poprzez farby peczniejgce do klasy wytrzymatosci ogniowej R60.

Nadproza

Zaprojektowane jako stalowe N1 (IPE120) oraz N2 (IPE180). Stalowe belki nadproza nalezy ukfadac

jedno obok drugiego w takiej ilosci aby podeprzec¢ catg grubosé Scian, przy czym nie mozna zastosowac

mniej niz 3xIPE120 i 3xIPE180 odpowiednio dla danego typu nadproza. Nadproza opieraé na podwdjne;j

warstwie z cegly petnej klasy 20 lub poduszcze betonowej z betonu C20/25 (B25).

Kolejno$¢ wykonywania nadprozy stalowych:

@) Wykonanie podparcia stropu wspierajgcego sie na rozbieranej Scianie.
Podparcie nalezy zrealizowa¢ za pomocg stempli ustawionych w rozstawie co maks. 60 cm.
Stemple nalezy ustawia¢ bezposrednio na elementach nosnych; nie wolno opiera¢ stempli na
elementach wykonczeniowych.

(2) Montaz 1-szej czesci nadproza
Nalezy za pomoca pity tarczowej wykona¢ ,bruzdy” w miejscu wykonania otworu. Gtebokosc
ciecia nie powinna by¢ wieksza niz potowa grubosci sciany. Szerokos¢ ,bruzdy” powinna
odpowiada¢ projektowanemu elementowi konstrukcji. Nastepnie nalezy osadzi¢ element
konstrukcyjny i zabezpieczyé przed ,wypadnieciem” ze $ciany. Mur nad utozong belka nalezy
podklinowa¢ w rozstawie co 50 cm a szczeliny miedzy gorg belki i murem wypetni¢ betonem
klasy minimum C20/25.

(3) Montaz 2-giej czesci nadproza
Nalezy za pomocg pity tarczowej, w miejscu wykonania ,bruzdy”, wycig¢ pozostatg czes¢ sciany
i osadzi¢ drugi element konstrukcyjny, podklinowa¢ mur a szczeliny wypetni¢ betonem
analogicznie jak w przypadku pierwszej belki. Nastepnie obie czesci konstrukcji nalezy skreci¢
ze sobg za pomocg $rub M16 klasy 5.8.

Wszystkie elementy stalowe przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie

ogniowe oraz przeciwogniowo poprzez obudowanie ptytami GK do klasy wytrzymatosci ogniowej R60.

Szyb windy

Sciany szybu windy zaprojektowane jako monolityczne z betonu o grubosci 150 mm zbrojonego
dwukierunkowo wewnatrz i zewnatrz pretami @12 mm w rostawie co 150 mm. Otulina zbrojenia $cian —
25 mm.

Plyte nadszybia zaprojektowano jako monolityczng z betonu o grubosci 150 mm zbrojonego
dwukierunkowo dotem i gérg pretami 12 mm w rostawie co 150 mm. Otulina zbrojenia ptyty — 25 mm.

Plyte fundamentowg szybu windy zaprojektowano jako monolityczng z betonu o grubosci 400 mm
zbrojonego dwukierunkowo dotem i gérg pretami 12 mm w rostawie co 200 mm. Otulina zbrojenia piyty
— powierzchnia gérna i boczna 30 mm, powierzchnia dolna 50 mm. Ptyte fundamentowg nalezy



posadowiC nie nizej na gtebokosci posadowienia istniejgcych fundamentéw budynku. W razie braku
takiej mozliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Szyb windy nalezy oddylatowac¢ od konstrukgji $cian i stropéw budynku poprzez zachowanie wolnej
przestrzeni min 20 mm. Nie nalezy umieszczg¢ w tej przestrzeni materiatow izolacyjnych (wetny
mineralnej, styropiany, itp.).

Przed wykonaniem szybu windy konstrukcje nalezy poréwnac¢ z wymiarami windy.

Balustrada petna

Balustrade petng zaprojektowano jako monolityczng z betonu o grubosci 150 mm zbrojonego
dwukierunkowo wewnatrz i zewnatrz pretami 12 mm w rostawie co 200 mm. Otulina zbrojenia —
powierzchnia gérna i boczna 30 mm, powierzchnia dolna 50 mm. Balustrade petng nalezy posadowi¢
na istniejgcych fundamentach schodéw na gtebokosci min. 1000 mm ponizej poziomu istniejacego
terenu i zakotwi¢ w schodach oraz Scianie istniejgcego budynku.

Pochylnie
Pochylnie zaprojektowano jako betonowe o spadku 5% Pochylnie nalezy wykona¢ na stropie nad
piwnicg po uprzednim zdjeciu wszystkich warst wykonczenia stropu.

6. Materialy

Elementy Zelbetowe:

- beton klasy C30/37 (B37),

- stal zbrojenia gtéwnego A-l1IN,

- stal zbrojenia rozdzielczego i strzemion A-l.

Elementy stalowe:
- stal S235

Elementy murowe:
- 8ciany nosne:
- cegta petna klasy 20,
- zaprawa zwykfa klasy M10,
- Sciany dziatowe — wykonane jako lekkie w konstrukcji GK

7. Zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gérniczej

Budynek zlokalizowany jest poza terenem oddziatywan gorniczych. W zwigzku z powyzszym nie
przewidziano Zadnego zabezpieczenia obiektu przed negatywnymi wptywami eksploatacji gérnicze;.

8. Warunki geotechniczne

Na podstawie prébnych wykopdw wykonanych w maju bierzacego roku stwierdza sig, ze w miegjscu
projektowanego budynku wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwai Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, zalicza sie do
drugiej kategorii geotechniczne;j.




9. Inne

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dz. Ust. Nr 13/72 - W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych”.

Projekt opracowano zgodnie z obowiazujgcymi normami PN oraz wytycznymi literatury fachowe;j.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy rozpozna¢ ukad elementéw konstrukcyjnych i
powtwierdzi¢ poprawnos$c¢ przyjetych zatozen konstrukcyjnych.

dr inz. Wojciech Mazur dr inz. Rafat Domagata mgr inz. Mateusz Sataciak
upr. nr SLK/5846/PWBKb/16 upr. nr SLK/5845/PWBKb/15






VI. WYNIKI OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

1. Podciag, Nadproza

1.1.Nadproze N1
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

[>
x

Przekroj: 3 IPE 120, potgczone spoinami ciggtymi

Av=15,8cm?, m=31,2 kg/m

Jx =954 cm?, Jy=1164 cm*, Jo =889 cm®, Jr=1,74 cm* Wx= 159 cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,074) Mg = 36,70 KNm
- 8cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 197,52 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréj z = 0,60 m
Wspdtczynnik zwichrzenia ¢L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 34,08 KNm
(52) Mmax / (p.*MRr) = 0,929 < 1
Nosnos¢ na scinanie
Przekrojz =1,20 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -113,60 kN
(53) Vmax/ VR = 0,575 < 1
Nosnos¢é na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)113,60 kN < V,=0,6-Vr=118,51 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 0,60 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 1,94 mm
Ugiecie graniczne fqgr =1o/500 = 1200/ 500 = 2,40 mm
fumax = 1,94 mm < fgr=240mm  (80,7%)

1.2.Nadproze N2
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

[>
x

Przekroj: 3 IPE 180, potgczone spoinami ciggtymi

Ay = 28,6 cm?, m = 56,4 kg/m

Jx=3960 cm*, Jy =4261cm?, Jo=7431cmb Jr=4,79 cm?* Wx=438cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,070) Mg = 100,75 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 356,89 kN

Nosnos$¢ na zginanie
Przekrojz =1,10m
Wspdtczynnik zwichrzenia L = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 82,04 KNm
(52) Mumax / ((PL'MR) =0,814 < 1
Nosnos$¢ na scinanie




Przekréj z = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 149,17 kN

(53) Vmax/ VR =0,418 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 149,17 kN < Vo =0,6-Vr=214,13 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrojz =1,10 m

Ugiecie maksymalne fkmax = 3,78 mm

Ugiecie graniczne fgr =10/ 500 = 2200/ 500 = 4,40 mm

fumax = 3,78 mm < fgr=4,40mm  (85,9%)

1.3. Wymian W1
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly
==

X § X

——
'y
Przekroj: IPE 160
Av=8,00cm?, m = 15,8 kg/m
Jx =869 cm*, Jy=68,3 cm*, J,=3958 cm®, Jr= 3,60 cm* Wx=109 cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,068) Mg = 25,03 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 VR = 99,76 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekrojz =1,10m
Wspétczynnik zwichrzenia oL = 0,728
Moment maksymalny Mmax = 12,35 kNm
(52) Mmax / (p.*MRr) = 0,678 < 1
Nosnos¢ na scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 22,46 kN
(53) Vmax/ VR = 0,225 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 22,46 KN < V,=0,6-Vr =59,86 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrojz =1,10m
Ugiecie maksymalne fkmax = 2,59 mm
Ugiecie graniczne fqgr =10/ 350 = 2200/ 350 = 6,29 mm
fumax = 2,59 mm < fgr=6,29mm  (41,3%)

1.4.Wymian W2
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly
==

X § X

——
'y
Przekroj: IPE 160
Av=8,00cm?, m = 15,8 kg/m
Jx =869 cm*, Jy =68,3 cm*, J, =3958 cm®, Jr= 3,60 cm* Wx=109 cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (op = 1,068) Mg = 25,03 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 99,76 kN




Nosnos¢ na zginanie
Przekrojz =1,10 m
Wspétczynnik zwichrzenia oL = 0,728
Moment maksymalny Mmax = 12,35 kKNm
(52) Mmax / (p.*MRr) = 0,678 < 1
Nosnos¢ na scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 22,46 kN
(53) Vmax/ VR = 0,225 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 22,46 KN < V,=0,6-Vr =59,86 kKN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrojz =1,10 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 2,59 mm
Ugiecie graniczne fqgr =10/ 350 = 2200/ 350 = 6,29 mm
fumax = 2,59 mm < fgr=6,29 mm  (41,3%)

1.5. Wymian W3

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

'y
Przekréj: 2 C 120, potagczone spoinami ciggtymi
Av = 16,8 cm?, m = 26,8 kg/m
Jx=728cm? Jy=173 cm?*, Jo=925cm®, Jr=4,30 cm* Wx=121cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 28,78 KNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 209,50 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz = 0,95 m
Wspétczynnik zwichrzenia oL = 0,944
Moment maksymalny Mmax = 9,88 kKNm
(52) Mmax / (p."MRr) = 0,364 < 1
Nosnos¢ na scinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 20,79 kN
(53) Vmax/ VR = 0,099 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 20,79 kN < V,=0,3-Vr = 62,85 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz = 0,95 m
Ugiecie maksymalne fkmax = 1,85 mm
Ugiecie graniczne fqgr =10/ 350 = 1900/ 350 = 5,43 mm
fumax = 1,85 mm < fgr=543mm  (34,1%)




1.6.Stup Ss1

Rura kwadratowa walcowana 80x80x6,0 (wg PN-EN 10210-2:2000)

K

‘><
80

Wymiary przekroju
h =80 mm, t=6,0 mm
ri=6,0 mm, ro=9,0mm

Cechy geometryczne przekroju
A =17,40 cm?, Av = 8,880 cm?

J =156,0 cm*

W =39,10 cm?

i = 3,000 cm

Jr =251,8 cm*, Wr = 56,78 cm?®

AL = 0,305 m%m, Ac = 22,39 m%m
U/A=175,0m™, m = 13,60 kg/m

Stal: St3, fs =215 MPa, A, = 84,0;

Nosnos¢ obliczeniowa przy rozciaganiu
Nrt = 374,1 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy sciskaniu
Nrec = 374,1 kN (klasa: 1, y = 1,000)
» wyboczenie gietne wzgledem osi x-x

lex = 3,40 m, Ax= 113,3, Nerx = 273,0 kN, Xx = 1,15'pierW(NRc/Ncr,x) = 1,349 wg "p" > Px = 0,448

ox'Nrec = 167,8 kN
» wyboczenie gietne wzgledem osi y-y

ley = 3,40 m, Ay = 113,3, Nery =273,0kN, 2y = 1,15-pierw(Nro/Nery) = 1,349 wg "b" — ¢y = 0,448

@y'Nrc = 167,8 kN

Nosnos¢ obliczeniowa przy zginaniu

Mr = 9,513 kNm (klasa: 1, ap = 1,132)

« ustalenie wspétczynnika zwichrzenia
element o przekroju rurowym — oL = 1,000

Nosnos¢ obliczeniowa przy scinaniu
Vr=110,7 kN (klasa: 1, ¢pv = 1,000)

Warunki nosnosci elementu
¢ = min (ox,py) = 0,448
@9) N/ (¢'Nre)=0,137 < 1

dr inz. Wojciech Mazur dr inz. Rafat Domagata
upr. nr SLK/5846/PWBKb/16 upr. nr SLK/5845/PWBKb/15
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