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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem projektu jest przebudowa i remont czesci budynku Zespotu Szkét Ekonomiczno-
Ustugowych znajdujgcego sie przy ul. Gen. Wt. Sikorskiego 9 w Swietochtowicach.

Projekt obejmuje:
e opis techniczny,
e rysunki budowlano-wykonawcze.

2. Normy powotane w projekcie

e Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci PN-82/B-02000
e Obcigzenia budowli. Obcigzenie sniegiem PN-80/B-02010/Az1 (2 strefa)
¢ Obcigzenia budowli. Obcigzenia uzytkowe PN-82/B-02003
e Obcigzenia budowli. Obcigzenia state PN-82/B-02001
e Obcigzenia budowli. Obcigzenia wiatrem PN-77/B-02011/Az1 (I strefa)
o Konstrukcje betonowe Zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie PN-B-03264:2002
o Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie PN-90/B-03200

Wyszczegdlnione normy powotane w projekcie stosowano wraz z obowigzujgcymi poprawkami
wydanymi w pozniejszym czasie.

3. Oddziatywania

Ciezar wtasny konstrukgji i elementow wykonczeniowych przyjeto wedtug norm przedmiotowych oraz
danych otrzymanych bezposrednio od producentow.

Obcigzenia zmienne wedtug PN-82/B-02003: gk = 2,00 kN/m?,

Obcigzenie $niegiem wedtug PN-80/B-02010/Az1 (strefa 11): gk = 0,72 KN/m?,

Obcigzenie wiatrem wedtug PN-77/B-02011/Az1 (strefa ): gk = 0,30 kN/m?,

4. Warunki posadowienia

W maju bierzgcego roku zostaty wykonane prébne wykopy, na ich podstawie przyjeto grunt jednorodny
zapewniajgcy nosnos¢ nie mniejszg niz 150 kPa.

5. Opis projektowanych elementéw konstrukcyjnych budynku

Strop zelbetowy (rys. K/04)

Nad piwnicg obok projektowanego szybu windy nalezy wykonac ptyte Zzelbetowg o grubosci 150 mm
zaprojektowang jako monolityczng z betonu zbrojonego dwukierunkowo dotem i gérg pretami g12 mm
w rostawie co 150 mm. Otulina zbrojenia ptyty 25 mm. Ptyte oprze¢ na istniejgcych Scianach poprzez
uprzednie wykonanie w nich bruzd. Gteboko oparcia ptyty na scianie min. 150 mm.

Stup zelbetowy (rys. K/03)

W piwnicy obok projektowanego szybu windy nalezy wykonaé stup S1 o przekroju poprzecznym
250x400 mm. W piwnicy oraz na parterze nalezy wykona¢ odpowiednio stup S2.1 oraz stup S2.2 o
przekroju poprzecznym 250x280 mm. Stupy zaprojektowane jako monolityczne z betonu zbrojonego
pretami @12 mm oraz strzemionami g6 mm. Otulina zbrojenia stupa —25 mm. Stup S1 zaprojektowano
w celu podparcia istniejgcej belki schodéw. Stup S2 zaprojektowany w celu podparcia wymianéw W1.0
i W1.1. W stupie S2.1i S2.2 przed zabetonowaniem ich szczytowych odcinkéw nalezy osadzi¢ stalowe
belki wymianéw W1.0i W1.1. W tym celu nalezy rozsung¢ zbrojenie podtuzne stupéw oraz strzemiona.
Stupy zakotwi¢ we wspdlnym fundamencie (stopie fundamentowej ST1).

Otwory w stropie gestozebrowym na konstrukcje windy (rys. K/06)



W stropie nad kazdym pietrem w miejscu projektowanego szybu windy nalezy wykonac otwor w stropie
gestozebrowym. W pierwszej kolejnosci przed wykonaniem otworéw osadzi¢ wymiany W1.0 — W1.3
(IPE160), ktore nalezy oprze¢ na istniejacych $cianach budynku oraz projektowanym stupie
zelbetowycm S2.1 i S2.2 (250x280 mm) i stupie stalowym Ss1 (RK80x80x6). Wymiany oprze¢ na
Scianach na gteboko$¢ wynoszgcg minimum wysokos¢ belki stalowego wumianu na poduszce
betonowej z betonu min. klasy C20/25. Konstrukcje nad wymianem nalezy podklinowac staowymi
klinami a nastepnie wypetnié¢ betonem lub zaprawg niskokurczliwg przestrzehh miedzy wymianem a
podpierang przez niego konstrukcjg. Stalowe wymiany potaczy¢ ze stalowymi stupami poprzez
spawanie. Dodatkowo w piwnicy budynku nalezy wykonac¢ stup stalowy Ss1.1 podpierajacy istniejacy
zelbetowy podcigg. Stup sktada sie w dwdch rur kwadratowych potgczonych ze sobg stalowymi
przewiakami z blach. Wszystkie elementy stalowe przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie
poprzez cynkowanie ogniowe lub malowanie oraz przeciwogniowo poprzez farby peczniejgce lub
obudowanie ptytami GK do klasy wytrzymatosci ogniowej R60. Ubytki powtoki malarskiej powstate
podczas montazu nalezy uzupetni¢. Dtugosé elementéw dopasowaé na montazu po wczesniejszym
zweryfikowanie wymiaréw z natury. Po wykonaniu tych czynnosci mozna wykona¢ otwor w stropie
gestozebrowym. Konce stropéw opierajgce sie na stalowych belkach nie mogg by¢ uszkodzone. W
przypadku ich uszkodzenia nalezy wykonac¢ zelbetowe wience.

Otwory na klapy oddymiajace oraz jednostki cental wentylacyjnych (rys. K/06, K/07)

W stropie gestozebrowym nad klatkg Il pietra wykonac¢ otwér. W pierwszej kolejnosci wykongé wymiany
W2 (IPE300), ktdre nalezy oprze¢ na istniejgcych scianach budynku po uprzednim wykonaniu gniaz
w $cianach oraz poduszki betonowej z betonu klasy min. C20/25. Wymiany oprze¢ na murze na
gtebokos¢ min. 260 mm. Po wykonaniu tych czynnosci mozna wykonac otwor w stropie gestozebrowym
na klape oddymiajaca.

Aby wykonac¢ otwory na klapy oddymiajgce w dachu nad obiema klatkami schodowymi zaporjektowano
wymian W3.1i W3.2. W pierwszej kolejnosci nalezy zdjg¢ ptyty korytkowe, a nastepnie wykona¢ w tym
miejscu nowy stropodach w formie rusztu stalowego z profili 2C120 opartego na istniejgcych dzwigarach
zelbetowych. Pozostaty otwér wypetnic ptytg zelbetowg gr 120 mm wykonang na wymianie W3 zbrojong
dwukierunkowo gorg i doétem pretami @12 co 100 mm (zbrojenie nie ujete w zestawieniu materiatéw) lub
podwajng ptytg OSB (kazda o grubosci minimum 20 mm). Elementy stalowe na czas montazu potczy¢
Srubami nastepnie nalezy pofgczyC poprzez spawanie ze sobg paséw gornych ksztattownikow.
Wymiany mocowac do konstrukgji zelbetowych dzwigaréw poprzez obejmy z preta 10 mm lub kotwy
chemiczne M10.

W Zzelbetowej ptycie dachu wykona¢ dwa otwory 650x650 mm dla central wentylacyjnych. Wokot
otworow wykonac¢ stalowe wymiany W4 wykonane z profili 2C120 opartych na istniejgcych podtuznych
ukfadach nosnych (scianach i podciggach).

Wszystkie elementy stalowe przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie
ogniowe lub powtoki malarskie oraz przeciwogniowo poprzez farby peczniejgce lub obudowanie ptytami
GK do klasy wytrzymatosci ogniowej R60.

Nadproza (rys. K/07)

Zaprojektowane jako stalowe N1 (IPE120) oraz N2 (IPE180). Stalowe belki nadproza nalezy ukfadac

jedno obok drugiego w takiej ilosci aby staraé sie podeprze¢ catg grubosé Scian, przy czym nie mozna

zastosowaé¢ mniej niz 3xIPE120 i 3xIPE180 odpowiednio dla danego typu nadproza. Nadproza opieraé

na podwojnej warstwie z cegly petnej klasy 20 lub poduszcze betonowej z betonu klasy C20/25 (B25).

Kolejnosé¢ wykonywania nadprozy stalowych:

(1) Wykonanie podparcia stropu wspierajgcego sie na rozbieranej Scianie.
Podparcie nalezy zrealizowaé za pomocg stempli ustawionych w rozstawie co maks. 60 cm.
Stemple nalezy ustawia¢ na belce podwalinowej lub ptytach w celu roztozenia obcigzenia; nie
wolno opiera¢ stempli bezposrednio na elementach wykornczeniowych.

(2) Montaz 1-szej czesci nadproza
Nalezy za pomocg pity tarczowej wykona¢ ,bruzdy” w miejscu wykonania otworu. Gtebokos¢
ciecia nie powinna by¢ wieksza niz potowa grubosci Sciany. Szerokos¢ ,bruzdy” powinna
odpowiada¢ projektowanemu elementowi konstrukcji. Nastepnie nalezy osadzi¢ element
konstrukcyjny i zabezpieczy¢ przed ,wypadnieciem” ze $Sciany. Mur nad utozong belka nalezy
podklinowa¢ w rozstawie co 50 cm a szczeliny miedzy gorg belki i murem wypetni¢ betonem
klasy minimum C20/25 lub zaprawg niskokurczliwg.

(3) Montaz 2-giej czesci nadproza
Nalezy za pomocg pity tarczowej, w migjscu wykonania ,bruzdy”, wycig¢ pozostatg czes¢ sciany
i osadzi¢ drugi element konstrukcyjny, podklinowa¢ mur a szczeliny wypetni¢ betonem
analogicznie jak w przypadku pierwszej belki. Nastepnie obie czesci konstrukcji nalezy skreci¢
ze sobg za pomocg $rub M16 klasy 5.8.



Nadproza nalezy skreci¢ ze sobg za pomocg srub M16 klasy 5.8. Wszystkie elementy stalowe przed
montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub malowanie oraz
przeciwogniowo poprzez obudowanie ptytami GK, otynkowanie do klasy wytrzymatosci ogniowej R60.

W przypadku poszerzania istniejgcych otwordéw o nie wiecej niz 100 mm mozna nie wykonywaé nowych
nadprozy pod warunkiem zachowania odpowiedniej niminalnej dtugo$ci opracia istniejgcego nadproza.

Stopa fundamentowa ST1 (rys. K/02)

Stope fundamentowg (ST1) zaprojektowano jako monolityczng z betonu klasy C30/37 o grubosci 400
mm zbrojong dwukierunkowo dotem i gorg pretami 12 mm w rostawie co 100 mm. Otulina zbrojenia
stopy — powierzchnia goérna i boczna 30 mm, powierzchnia dolna 50 mm. Stope nalezy posadowi¢ na
warstwie betonu podktadowego (klasy C8/10) nie nizej niz na poziomie posadowienia istniejgcych
fundamentéw budynku oraz na tym samym poziomie co poziom posadowienia projektowanego szybu
windy. Fundamentu nie taczy¢ z fundamentem szybu windy. W razie braku takiej mozliwosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania rozwigzania zamiennego. Z ptyty stopy przed
utozeniem miesznki betonowej wypuscic¢ zbrojenie startowe stupéw S1i S2.1.

Szyb windy (rys. K/01)

Ptyte fundamentowa (ptyta P2) szybu windy zaprojektowano jako monolityczng z betonu klasy C30/37
o grubosci 400 mm zbrojonego dwukierunkowo dotem i gérg pretami 810 mm w rostawie co 100 mm.
Otulina zbrojenia plyty — powierzchnia gérna i boczna 30 mm, powierzchnia dolna 50 mm. Plyte
fundamentowa nalezy posadowi¢ na warstwie betonu podktadowego (klasy C8/10) nie nizej niz na
poziomie posadowienia istniejgcych fundamentéw budynku. W razie braku takiej mozliwosci nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu opracowania rozwigzania zamiennego.

Sciany szybu windy zaprojektowane jako monolityczne z betonu klasy C30/37 o grubosci 150 mm
zbrojone dwukierunkowo wewnatrz i zewnatrz pretami 10 mm w rostawie co 100 mm. Otulina zbrojenia
Scian —25 mm.

Ptyte nadszybia (ptyta P1)zaprojektowano jako monolityczng z betonu klasy C30/37 o grubosci 150 mm
zbrojonego dwukierunkowo dotem i gérg pretami 10 mm w rostawie co 100 mm. Otulina zbrojenia ptyty
—25mm.

Szyb windy nalezy oddylatowac¢ od konstrukcji $cian i stropéw budynku poprzez zachowanie wolnej
przestrzeni min 20 mm. Nie nalezy umieszczg¢ w tej przestrzeni materiatow izolacyjnych (wetny
mineralnej, styropianu itp.) lub pozostawia¢ elementéw szalunku. W konstrukcji szybu wykona¢ otwory
technologiczne zgodnie z wytycznymi producenta dzwigu windy.

Przed wykonaniem porowna¢ wymiary konstrukciji szybu windy z wymiarami konstrukciji dzwigu windy
(poziomy i wymiary otworéw, wysoko$é nadszybia i podszybia). Otwory technologiczne wykonaé na
podstawie wytycznych producenta dzwigu windy.

Przed wykonaniem szybu windy nalezy wykona¢ rozpoznanie podioza gruntowego w celu okreslenia
mozliwosci posadowienia na nim projektowanego zelbetowego szybu. Dotychczasowe badania
gruntowe przeprowadzono poza budynkiem. Nalezy zweryfikowaé nos$no$é¢ podioza gruntowego
bezposrednio w w miejscu wykopu pod szyb windy i stopy fundamentowej. No$no$é gruntu nie moze
by¢ mniejsza niz 150 kPa.

Balustrada petna (rys. K/04)

Balustrade petng zaprojektowano jako monolityczng z betonu o grubosci 150 mm zbrojonego
dwukierunkowo wewnatrz i zewnatrz pretami 810 mm w rostawie co 150 mm. Otulina zbrojenia —
powierzchnia gérna i boczna 30 mm, powierzchnia dolna 50 mm. Balustrade petng nalezy posadowi¢
na istniejgcych fundamentach schodéw na gtebokosci min. 1000 mm ponizej poziomu istniejacego
terenu. Projektowang Zelbetowg balustrade zakotwi¢ w istniejgcym biegu oraz ptycie spocznika
schoddéw popzez istniejgce zbrojenie wystajgce ze skutej czesci istniejgcych schodow.

Pochylnie
Pochylnie zaprojektowano jako betonowe z betonu C30/37 o spadku 5% Pochylnie nalezy wykonac¢ na
stropie nad piwnicg po uprzednim zdjeciu wszystkich warstw wykonczenia stropu.

Izolacje
Izolacje poziomg pod projektowanymi elementami wykona¢ w postaci dwoch warstw papy izolacyjnej
lub maty bentonitowe;.



Zagtebione w gruncie powierzchnie projektowanych elementéw oraz odkryte w czasie robét ziemnych
powierzchnie czesci podziemnych istniejgcych elementéw konstrukcyjnych nalezy zaizolowac
przeciwwilgociowo poprzez wykonanie hydroizolacji typu $redniego w formie powtoki z
jednosktadnikowej elastycznej izolacji bitumiczno-poliuretanowej lub masy bitumicznej. Powierzchnie
boczne projektowanych nowych fundamentéw, do ktérych utrudniony jest dostep nalezy zabezpieczy¢
przeciwwilgociowo poprzez maty bitumiczne uktadane w szalunku.

6. Materialy

Elementy Zelbetowe:

- beton klasy C30/37 (B37), C20/25 (B25)

- stal zbrojenia gtéwnego A-l1IN,

- stal zbrojenia rozdzielczego i strzemion A-l.

Elementy stalowe:
- stal S235

Elementy murowe:

- 8ciany nosne:

- cegta petna klasy 20,

- zaprawa zwykfa klasy M10,

- Sciany dziatowe — wykonane jako lekkie w konstrukcji GK

7. Zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gérniczej

Budynek zlokalizowany jest poza terenem oddziatywan gorniczych. W zwigzku z powyzszym nie
przewidziano Zadnego zabezpieczenia obiektu przed negatywnymi wptywami eksploatacji gérnicze;.

8. Warunki geotechniczne

Na podstawie prébnych wykopdw wykonanych w maju bierzacego roku stwierdza sig, ze w miegjscu
projektowanego budynku wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowany obiekt, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwai Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, zalicza sie do
drugiej kategorii geotechniczne;j.

9. Inne

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z Dz. Ust. Nr 13/72 - W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano montazowych i rozbiérkowych”.

Projekt opracowano zgodnie z obowiazujgcymi normami PN oraz wytycznymi literatury fachowe;j.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy rozpozna¢ ukad elementéw konstrukcyjnych i
potwierdzi¢ poprawnos¢ przyjetych zatozen konstrukcyjnych. Przed wykonaniem wszelkich
projektowanych elementéw potwierdzi¢ wymiany na obiekcie.

Przed przystgpieniem do robét sprawdzi¢é w odpowiednich projektach zwigzane z tym prace a
ewentualne wady koordynacji przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu. Przeprowadzenie rob6t w przypadku
wystgpienia wad koordynacji jest zabronione. W szczegdlnosci zabronione jest prowadzenie robdt na
podstawie dokumentacji jednej branzy bez sprawdzenia ich odniesien do pozostatych projektéw
branzowych.
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