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0.04 zasilanie
lastyko grzatka elektryczn
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KL.SCH Uziemiona szyna wyréwnawcza z bednarki stalowej :

0.03 ocynkowanej FeZn o przekroju 30x4 m |
7,24 m2 1,5 kW/230V lastyko w kolorze zielono-zottym i

4,16 m2 ~ - |

- \\ // |
% ( ‘ “‘ L I

T ’ L - —
\ U—P N\ ?‘r

zasilanie

B ~ grzatka elektryczn —
L 15 kvv/230\7_\ —~

Rozdzielnia TR.W
(WYMIENNIKOWNIA)
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1/ Wezysthie czesci obwoddw przechodzgce przez Sciany instalowac w rurkach winidurowych RVS:
2/ Instalacie wkona¢ w uktadzie N-C-S;
J/ Instalacje wykonaé przewodami: /
- awarypeqgo oSwietlenia ewakuacyjhego
4/ FRIEISEA INSTALAGH ELEKTRICZNYGY PRZEZ SUANY ODDZILENA POZARONEGD
WYHOVAC W KLASIE ODPORNOSE! OOPOWADAJGE! DANE PRZEGRODZIE: PRZEPUSTY
WYHKOVAC WA BAZIE CERTYFIKOWAANYGY FRZEPUSTOW KABLOWYCH
&/ Qorawy awaryeqo oswiellenia ewakuacyjiego zasii z obwoddw LEGENDA:
oswielleniowych danego pomieszezenia [2 Gniazdo 20047 p/t 164 250 I~
6/ Qprawy zaprojektowano w ukladzie AT (outolest)
7/ Awarype oswiellenie ewakuacype powinno zgpewniaé minimum 1 lx przez 60 minut, [CZ Gniazdo 2ip#Z p/t, 164 250~ szczehne IPH RZ UT P IW N I C A
oraz minimum 5 Iy przez 60 minut w odlegfosci do 20 m od przyciskow przecimpoZaroweqo DATA Y
, P . Y 3 Ghigzdo Kp+Z p/t 164 250 v~ DATA
wylgeznika produ, hydrantow wewngtrznych, punktow pomocy sanitamey
oraz W ubikcy’ dlo nepethosoramnyoh g tyeank 1-biequnony p/t Objasnienia | ChimeourReemmen e o 255 o o b g Soman Projektowal | I8 I C e oeis s v/ssn Beuel
8/ Instalacja awarypego oswietlenia ewakuacyinego musi spetiac wymagania ) . Nie nalezy odmierzaé zadnych wymiarow z tego rysunku. w specialncéci sied, imstalacie A
ﬁ f?ﬁ‘]ﬂ//( 5Cﬁ0d0W/ /*b/é’_gUNOW/ ,0// Wykonawca jest zobowigzany zweryfikowa¢ wymiary w naturze. elektryczne i elektroenergetyczne
normy PN-EN 1838, PN-EN 60598-2-22 PN LN 50172: 2005
i o . . o ] W Lo Jednostka BLANK ARCHITEKCI SP. Z 0.0.
5/ Qorawy awaryirego oswietlenia ewakuacyjrego powinny posiadac: certyfkat CNBOP Lgcznik Swiecznikowy p/t ok . BLANC_ARCHITEKC] ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze
/,0//7 , , Swielleni ” R dooi ek X projektowania www.blankarchitekei.pl
0 wy/ronlaﬂ/y' awarynego oSwie en./a ewa U@//ﬂ.eyo mg./ ena uac//Ine . © Pk p/t — F—— 3 Tadeuss JASKIEWICZ
nalezy ogpowiednio oznakowa¢ fololuminescencyymi znakami ewakuacyymi Q Cf) L Sufitony caujni abecnosel FIP J60° 230V projektu PRZEBUDOWA | REMONT CZES$CI BUDYNKU ZESPOEU SZKOt o upr. bud. 79£|7e7c/|0p SLK/I_E/i43'03/01 )
11/ Znaki bezpieczenstwa dotyczgce ardg ewakuacyprych powinny byé umieszczone N EKONOMICZNO-USLUGOWYCH W CELU UTWORZENIA SAL DO elektryczne i elektroenergetyczne
- o ) L . { . . ey . PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ORAZ USUNIECIA BARIER DLA di INSTALACJE ELEKTRYGZNE
W poblizu lamp oswiellenia ewakuacypeqo w taki sposob, aby byly oswietlane przez te lampy & jflf’ﬂﬂ/ czujik obecnosei AR 240° 230V 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH Stadium
12/ A’azm/'slszczen/bl Zna/ro’;f/ IMW/'ﬂﬂ.O by zgodne 7 /W*/V*ﬂ/?ﬁﬁfﬁl 'Zna/.r/' bezpieczeristwa. ] 1 bcmo caube dmu waz 2 grinsdem ’ Branza PROJEKT WYKONAWCZY
Zasady umieszczania znakdw bezpieczensiwa na drogach ewakuacyiych i drogach pozarowych Inwestor GMINA SWIETOCHtOWICE, Tytutrysunku | oo 1 prwNIC
oraz 7 zgodhe z PN~ IS0 7010:2012 “Symbole graficzne —— Barwy bezpieczerstwa i zmaki RT 45 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowe) UL. KATOWICKA 54, 41-600 SWIETOCHEOWICE INSTALACJE ELEKTRYCZNE
bezp./klczeﬁslwa .W Zarejestrowane znaki bezpieczerstwa”. Znaki bezpieczerstwa powinny . . . . il-,\:\‘,;::tycji g |Z_ E\I/EVNNV}\Q/E 05; g?1R3S1K|§g5os?i §é§%% /S'l\/gf-;%g?f(%wm;, Nr projektu 19/06 skala 1:100
posiadac certyfkat CNEOP SLT 42U PLEH Przycisk przewelrzania z wkfackg I kluczem 1151 /1&;7, 1149/167, OBR. 003 éWIETOC};tOWICE , Data 05.2019 Nr rysunku EOL




