ST -11
MONTAZ WINDY

KOD CPV 42416100-6
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace montazu windy wraz
ze sterowaniem.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na
celu montaz windy o konkretnych parametrach

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
-montaz windy ze sterowaniem;

1.4. Ogolne wymagania
- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego.

1. MATERIALY
2.1. Parametry kabiny windy

Dzwig osobowy hydrauliczny przystosowany do przewozu oséb niepelnosprawnych, o wymiarach
kabiny 110 x 140 x 217 cm, udzwigu 630 kg i ilo$ci 0sob 8, ilosci przystankow 5 oraz wysokos$ci
podnoszenia 10,30 m.

Kabina przelotowa, wykonanie struktura kabiny ze stali malowanej na kolor ciemno — szary RAL
7021, panele kabiny z laminatu w kolorze zottym, podtoga z gumy babelkowej czarnej, lustro na
calg $ciane, o§wietlenie LED. Drzwi stalowe, teleskopowe o wymiarze 900 x 2000 mm, malowane
w kolorze ciemno — szarym RAL 7021. Na parterze drzwi ognioodporne w klasie EI 60 (1szt.),
pozostate (7szt.) bezklasowe.

Predkos¢ dzwigu 0,62 m/s o mocy napedu 9,5 kW. Przy wykorzystaniu zasilania 400V /
trojfazowego.

Maszynownia prefabrykowana o wymiarach SxGxH ( 780x350x2060 mm ), zlokalizowana w
pomieszczeniu technicznym na 1 pigtrze.

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

1 wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT

Materialy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Materialty moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz gotowej kabiny wykonuje specjalistyczna firma.

Szyb

Szyb przeznaczony jest wylacznie dla dzwigu i1 inne urzadzenia lub ciagi przewodoéw czy
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rurociggow nie powinny by¢ w nim instalowane. Wyjatek stanowig urzadzenia do ogrzewania, o
ile nie wykorzystuja goracej pary lub wody pod cisnieniem. Urzadzenia do sterowania i regulacji
aparatury ogrzewania powinny jednak znajdowac si¢ poza szybem

Szyb powinien by¢ oddzielony od otoczenia $cianami, podtogg oraz stropem lub dostateczng
przestrzenia.

Jezeli progi kolejnych drzwi przystankowych znajduja si¢ od siebie w odlegtosci wigkszej niz
11m to w szybie nalezy umiesci¢ drzwi awaryjne tak, aby odlegto$¢ miedzy ich progami byta nie
wieksza niz 11m.

Szyb nalezy odpowiednio wentylowa¢. Nie powinien by¢ wykorzystywany do zapewnienia
wentylacji innych pomieszczen, niz przynaleznych do dzwigu. Zaleca si¢ usytuowanie w
nadszybiu otworéw wentylacyjnych o minimalnej powierzchni wynoszacej 1% poziomego
przekroju szybu.

Wytrzymato$¢ mechaniczna §cian powinna by¢ taka, aby po przytozeniu sity 300 N, w dowolnym
miejscu prostopadle do $ciany z jednej lub drugie strony, roztozonej rownomiernie na powierzchni
kota lub kwadratu o wielkosci 5 cm2, nie wykazywaty odksztalcenia trwalego i odksztalcenia
sprezystego wiekszego niz 1,5 cm.

W szczeg6lnych przypadkach dopuszcza si¢ szyby czeSciowo obudowane. Wielko$¢ oston
powinna by¢ tak dobrana, aby zapewni¢ bezpieczenstwo i uniemozliwi¢ zaktocenie pracy dzwigu
przez osoby przebywajace w miejscach normalnie dostepnych. Norma przewiduje wysoko$¢ co
najmniej 3,50 m po stronie drzwi przystankowych, co najmniej 2,50 m na pozostatych stronach 1
odlegtos¢ pozioma ostony nie mniejsza niz 0,50 m od ruchomych cze¢sci dzwigu.

Jezeli $ciany lub ostony wykonano ze szkta, to w miejscach ogoélnodostepnych powinno mieé
ono budowe warstwowa.

Sciana szybu dzwigowego ponizej kazdego progu drzwi przystankowych powinna by¢ ciagta i

wykonana z gtadkich, twardych materialow.

Podloga podszybia powinna przenosi¢ obcigzenia pochodzace od zespoldw dzwigu, a w

miejscach oddzialywania zderzakoéw kabiny lub masy réwnowazacej czterokrotne obcigzenia.
Zalecane jest nieumieszczanie szybow dzwigowych ponad przestrzeniami dost¢pnymi dla ludzi.

Jezeli glebokos§¢ podszybia przekracza 2,50 m i pozwalaja na to warunki budowlane, to w
podszybiu powinny by¢ zainstalowane dodatkowe drzwi do konserwacji / drzwi awaryjne. W
przypadku, gdy takie rozwigzanie nie jest mozliwe, nalezy przedsiewzig¢ inne S$rodki
umozliwiajace osobie kompetentnej bezpieczne zej$cie do podszybia.

Podszybie szybu powinno by¢ nieprzepuszczalne dla wody lub olejow, a podtoga powinna by¢
gladka.

Sciany szybu powinny byé wykonane z niepylacych materiatéow lub utrwalone powloka
niepylaca.

Temperatura w szybie wewngtrznym lub poza obrgbem budynku powinna by¢ utrzymana w
zakresie od + 5 do + 40°C.

Sciany szybu powinny umozliwia¢ mocowanie wspornikéw prowadnic i drzwi.

Odlegtosci pomigdzy zamknigtymi drzwiami przystankowymi dzwigu a przeciwlegla $ciang
powinny wynies¢:

1,6 m dla dzwigdéw osobowych
1,8 m dla dzwigéw towarowych matych
3 m dla dzwigow szpitalnych, towarowych i towarowo-osobowych
Zespoty napgdowe dzwigu nie powinny przenosi¢ drgan na konstrukcj¢ budynku.

W stropie szybu powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki montazowe, aby umozliwié
podnoszenie cigzkich elementow dzwigu podczas montazu lub napraw.

W szybie powinno by¢ zainstalowane o$wietlenie o nat¢zeniu nie mniejszym niz 50 Ix na
wysokos$ci 1m ponad dachem kabiny przy jej dowolnym potozeniu. Najnizsza i najwyzsza z lamp
powinna by¢ umieszczona na wysokosci 0,5m powyzej i ponizej skrajnych punktéow szybu.
Maszynownia dzwigu hydraulicznego

Zespoly napedowe dzwigu oraz zwigzane z nimi urzadzenia powinny by¢ umieszczone w
specjalnym pomieszczeniu z pelnymi $cianami, stropem i drzwiami, a dostep powinien by¢
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ograniczony tylko dla osdb upowaznionych.
Maszynownia nie powinna by¢ uzywana do innych celow niz zwigzanych z dzwigiem.

Sciany maszynowni powinny byé wykonane z niepylacych materialéw lub zabezpieczone
powloka niepylaca. Podtoga nie powinna by¢ $liska

Drzwi wejSciowe, otwierane na zewnatrz, powinny mie¢ minimalng szeroko$¢ 0,6 m i minimalng
wysokos¢ 1,4 m.

Wymiary powinny umozliwia¢ bezpieczng 1 tatwg prace przy wyposazeniu zwlaszcza
elektrycznym. Wysoko$¢ wolnych przestrzeni roboczych w $wietle powinna wynosi¢ nie mniej
niz 2 m, a w strefach poruszania si¢ nie mniej niz 1,8 m.

Maszynownia powinna by¢ odpowiednio i niezaleznie wentylowana.

W stropie maszynowni powinny by¢ zainstalowane dzwigary lub haki montazowe, aby

umozliwi¢ podnoszenie cigzkich elementdw podczas montazu lub napraw.
Temperatura w maszynowni powinna by¢ utrzymana w zakresie od + 5 do + 40°C.
Sytuowanie maszynowni dzwigéw obok pomieszczen mieszkalnych jest zabronione.

Dopuszcza si¢ maszynownie prefabrykowane, wolnostojace zgodnie z wytycznymi producenta

dzwigu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wymagania dla rob6t montazowych podano w punkcie 5.

7.  ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne"
ST-00.00.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogo6lne"
ST-00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogo6lne"
ST-00.00.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

Wybrane przepisy dotyczace projektowania i wykonawstwa instalacji elektrycznych:

1. ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY 1 POLITYKI SPOLECZNEJ

z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla dzwigéw 1 ich elementéw
bezpieczenstwa, wdrazajace do prawa polskiego Dyrektywe Dzwigowa 95/16/WE,

2. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: DzU
nr 75 poz. 690 z 2002.04.12 z pdzniejszymi zmianami (zm. Dz. U.03.33.270 z 2002.12.16, zm.
Dz. U.04.109.1156 z 2004.05.27)

3.Polskie Normy min.: PN EN81 -1,2:2002, PN EN81-28:2004, PN-IEC 60364
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