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|. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:
e Umowa z Inwestorem

e Ustalenia z Inwestorem

Obowigzujgce normy i normatywy

Wizja lokalna

Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji sanitarnych dla inwestycji o temacie ,,Przebudowa i remont czesci
budynku Zespotu Szkét Ekonomiczno-Ustugowych w celu utworzenia sal do praktycznej nauki zawodu oraz usuniecia
barier dla oséb niepetnosprawnych ul. gen. WH. Sikorskiego 9, 41-600 Swietochtowice, dz. ew. nr 1059/131, 1056/130,
798/164, 786/165, 1151/167, 1149/167, obr. 003 Swietochtowice”

lll. WENTYLACJA MECHANICZNA

1. OPIS TECHNICZNY

Instalacja wentylacyjna N1-W1 obejmuje parter pracownie technik zywienia oraz pracownie ustug gastronomicznych .
Strumien powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi 4000 m3/h. Centrale wentylacyjng o wydatku 4000m3/h z
wymiennikiem Przeciwpradowy rekuperator (hexagonalny)o sprawnosci odzysku ciepta min 75%, nagrzewnica wodng
7,4 kW, z sprezem dyspozycyjnym 400 Pa, filtrami kieszeniowymi oraz ttuszczowym klasy F5. masa okoto 455 kg.
Pobor pradu przez wentylator 1,5kW N i 1,5 W 230 V/3 ph/50 Hz, Pragd nominalny 5,5 A x 1 z kompletng automatyka.
Centrala bedzie zlokalizowana na poddaszu ktére stanowi oddzielng strefe P.POZ, na wyjsciu z strefy nalezy
zamontowa¢ klape P.POZ Ei60 z wyzwalaczem topikowym. Czerpnia $cienna i wyrzutnia umieszczona na dachu
budynku odpowiedniej odlegtosci od siebie. Na kanatach, ktére przechodzy przez stropy oraz przez inne strefy
oddzielenia pozarowego (wentylatorowi, poszczegdlne kondygnacje ) nalezy zamontowac klapy p.poz. EI60 lub budowy
o odpowiedniej odpornosci P.POZ. Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczed odbywa sie przez kratki z
regulowanymi topatkami wyposazone w przepustnice regulacyjng. Do wywiewu powietrza zastosowano kratki

wyposazone w przepustnice regulacyjng oraz okapy kuchenne dwa nr 1ijedennr2.

Nr 10kap kuchenny 100x250x400 wydatek 1500m3/h wyréb wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304 o
grubosci 1,01 1,5 mm; korpus spawany, posiada system rynien ociekowych wyposazonych w zawér spustowy,
odprowadzajgc osadzajgce sie zanieczyszczenia. Wyposazony w labiryntowe tapacze ttuszczu oraz siatkowe tapacze

ttuszczu min stopien filtracji ttuszczu 98% i przepustnice regulacyjne

- o$wietlenie fluorescencyjne



Nr2 Okap kuchenny 100x100x40 wydatek 500m3/h wyrdb wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AlSI 304 o
grubosci 1,0i 1,5 mm; korpus spawany, posiada system rynien ociekowych wyposazonych w zawoér spustowy,
odprowadzajgc osadzajace sie zanieczyszczenia. Wyposazony tapacze ttuszczu min stopien filtracji ttuszczu 95% i

przepustnice regulacyjne - oswietlenie fluorescencyjne

Instalacja wentylacyjna N2-W2 obejmuje parter pomieszczenia sal lekcyjnych . Strumien powietrza nawiewanego i
wywiewanego wynosi 3500 m3/h. Przewody sg rozprowadzane pod stropem — kanaty do zabudowy ptytami G-K.
Centrale wentylacyjng o wydatku 3500m3/h z wymiennikiem Przeciwpragdowy rekuperator (hexagonalny)o sprawnosci
odzysku ciepta min 78%, nagrzewnica wodng 6 kW, z sprezem dyspozycyjnym 400 Pa, filtrami kieszeniowymi klasy F5.
masa okoto 571 kg. Pobér pradu przez wentylator 1,5kW N i 1,5 W 230 V/3 ph/50 Hz, Pragd nominalny 5,5 A x 1z
kompletng automatyka. Centrala bedzie zlokalizowana na poddaszu ktére stanowi oddzielng strefe P.POZ, na wyjéciu z
strefy nalezy zamontowa¢ klape P.POZ Ei60 z wyzwalaczem topikowym. Czerpnia $cienna i wyrzutnia umieszczona na
dachu budynku odpowiedniej odlegtosci od siebie. Na kanatach, ktdre przechodzg przez stropy oraz przez inne strefy
oddzielenia pozarowego (wentylatorowi, poszczegdélne kondygnacje ) nalezy zamontowac klapy p.poz. EI60 i obudowy

kanatéw zgodnie z rysunkiem

Instalacja wentylacyjna W3 obejmuje pom na parterze: fazienki, WC, pomieszczenia porzadkowe.
Wykorzystujemy istniejgce kominy wentylacji grawitacyjnej (nalezy sprawdzic ich droznos¢) . Wycigg odbywa sie prze
Wentylatory 500/160 o wydatku 250m3/h i sprezu 125 Pa pobdér pradu do 50 W. Nawiew odbywa sie przez

nieszczelnosci w drzwiach.

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez kratki z regulowanymi fopatkami
wyposazone W przepustnice regulacyjng oraz nawiewniki wyposazone w skrzynke rozpreing oraz przepustnice
regulacyjng. Do wywiewu powietrza zastosowano kratki wyposazone w przepustnice regulacyjng oraz wywieniki
wyposazone w skrzynke rozprezng oraz przepustnice regulacyjna..

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku zastosowano izolacje z wetny mineralnej w
ptaszczu z folii aluminiowe]j o grubosci 40 mm oraz 100 mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej na zewnatrz budynku

Wszystkie kratki wentylacji grawitacyjnej, ktore obstugiwaty pomieszczenia gdzie obecnie jest projektowana
wentylacja mechaniczna nalezy zdemontowa¢ i zamurowac otwory.

2. PRZEWODY WENTYLACYINE

Materiatem przeznaczonym na przewody wentylacyjne powinna by¢ blacha lub tasma stalowa ocynkowana,
aluminiowa lub kwasoodporna odpowiadajgca warunkom pracy instalacji. Przewody wentylacyjne powinny by¢ trwale
przymocowane do przegrody budowlanej w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W
przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm. Metoda podparcia lub
podwieszenia przewodow powinna by¢ dobrana odpowiednio do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu jej
zamocowania. Przewody wentylacyjne powinny zosta¢ zamontowane w taki sposdb, aby byt tatwy dostep do nich w

celu obstugi, prac konserwatorskich i czyszczenia.



2.1. PODPORY | PODWIESZENIA

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane z materiatéw charakteryzujacych sie odpornoscig na korozje
w miejscu zamontowania. Odlegtosci miedzy podporami lub podwieszeniami powinny by¢ ustalone z uwzglednieniem
wytrzymatosci podpér lub podwieszen oraz przewodow, tak, aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na szczelnos¢
instalacji, wtasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji. Zamocowania przewoddéw wentylacyjnych do
konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z ciezaréw:

e przewodow;

e materiatu izolacyjnego;

e elementéw instalacji np. ttumikdw, przepustnic;

e elementéw sktadowych podpér lub podwieszen;

e 0s0b, ktore beda czasowym obcigzeniem instalacji podczas konserwacji lub czyszczenia instalacji.
Zamocowania przewoddw powinny byé réwniez odporne na wyzsze temperatury powietrza transportowanego w
przewodach wentylacyjnych. Elementy zamocowania podpdr powinny posiada¢ wspotczynnik bezpieczeristwa rowny:

e co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia;

e co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia dla

pionowych elementéw podwieszen oraz poziomych elementéw podpér;

e co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia dla

potaczen miedzy pionowymi a poziomymi elementami podwieszen i podpor.
Konstrukcja poziomych elementéw podwieszen oraz podpdr powinna by¢é wykonana tak, aby ugiecia miedzy
potaczeniami tych elementéw z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato
0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. Podpory oraz podwieszenia w maszynowni oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgan powinny by¢ elastyczne wykonane z zastosowaniem podktadek z
materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.
2.2. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY, IZOLALCJA

Przewody wentylacyjne przechodzgce przez przegrody budowlane powinny znajdowac sie w otworach o
wymiarach wiekszych od wymiarow zewnetrznych przewodéw lub przewoddéw z izolacjg o 50-100mm. Przestrzen
miedzy przewodami a otworem powinna by¢ w catosci wypetniona wetna mineralng lub innym elastycznym
materiatem o podobnych wtasciwosciach. Przy przejSciach przewodow przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposéb nieobnizajgcy odpornosci ogniowej przegrody budowlane;.
Wszystkie przekucia w przegrodach zelbetowych i betonowych wykona¢ dla srednic:

. do @300 wykonujemy przy pomocy wiertnic,

. powyzej @300 wykonujemy przy pomocy pit widiowych.
W $cianach z cegly mozna wyku¢ otwory mtotem udarowym. Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych w otworach,
pozostatg czes¢ otworu nalezy zamurowacd oraz wykonac¢ dodatkowe prace budowlano-tynkarsko-malarskie.

Izolacje cieplne przewoddw wentylacyjnych powinny by¢ szczelne, w szczegdlnosci na tgczeniach wzdtuz i
poprzecznie. Izolacje przeciwwilgociowe powinny posiada¢ odpowiednig odpornos¢ na przenikanie wilgoci na catej
swojej powierzchni. lzolacje niewyposazone w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje

narazone na dziatanie czynnikdw atmosferycznych powinny posiadaé¢ odpowiednie zabezpieczenia np. poprzez



zastosowanie oston na ich zewnetrznej powierzchni.
2.3. OTWORY REWIZYINE

Otwory rewizyjne zlokalizowane na przewodach wentylacyjnych umozliwiaja oczyszczenie wnetrza
przewoddw, a takze innych elementéw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie ich w inny sposdb niz
przez otwory rewizyjne. Otwordw rewizyjnych nie nalezy umieszcza¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych
wymaganiach higienicznych. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obnizaé¢ wtasnosci cieplnych, akustycznych,
przeciwpozarowych oraz wytrzymatosci i szczelnosci przewodow. W otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i
drzwiach rewizyjnych nie dopuszcza sie ostrych krawedzi oraz stosowania wewnatrz przewoddéw ostro zakoriczonych
srub i innych elementdéw stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenia urzadzen czyszczacych.

Dla przewoddéw o przekroju kotowym i srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub trojniki z zaslepkami do czyszczenia. Dla sSredni nominalnych wiekszych od 200 mm minimalne
wymiary otwordw rewizyjnych wynoszg:

e 300 mm (dtugosé), 100 mm (obwdd) dla srednicy przewodu 200 < d < 315;
e 400 mm (dtugosc¢), 200 mm (obwdd) dla srednicy przewodu 315 < d < 500;
e 500 mm (dtugosé), 400 mm (obwdd) dla Srednicy przewodu d > 500.
Dla przewodow o przekroju prostokgtnym minimalne wymiary otwordw rewizyjnych wynosza:
e 300 mm (dtugosé), 100 mm (szerokosc¢) dla Srednicy przewodu s < 200;
e 400 mm (dtugosc¢), 200 mm (szerokos¢) dla srednicy przewodu 200 < s < 500;
e 500 mm (dtugosé), 400 mm (szerokos¢) dla srednicy przewodu s > 500.
W przypadku otwordw rewizyjnych na kornicu przewodow ich wymiary powinny byé réwne wymiarom przekroju

poprzecznego przewodu.

2.4. OBLICZENIA ILOSCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

Pow  Nazwa Pom Pow H Kubatura Oosby Pow/osobe Krotno$¢ Nawiew Woycigg System
1.2 Holl 163,4 3,1 506,5 0,0

1.4 PRACOWNIA SPRZEDAZOWA 31 3,1 96,1 7 30 2,2 210 185 N2-W2
1.5 Zaplecze 12,68 3,1 39,3 0,6 0 25 N2-w2
1.6 PRACOWNIA INFORMATYCZNA 62,4 3,1 193,4 15 30 2,3 450 450 N2-W2

PRACOWNIA INSTALACII ELEKTRYCZNO -

1.7 ELEKTRONICZNYCH 23,42 3,1 72,6 9 30 3,7 270 270 N2-W2
PRACOWNIA INSTALACII
1.8 ELEKTRONICZNYCH 545 31 169,0 13 30 2,3 390 390 N2-W2
PRACOWNIA INSTALACII
1.9  ELEKTRYCZNYCH 56,75 3,1 175,9 13 30 2,2 390 390 N2-W2
PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI
1.10 | ELEKTRONIKI 17,39 31 53,9 6 30 33 180 180 N2-W2
1.11  PRACOWNIA ELEKTRONIKI 33,89 3,1 105,1 7 30 2,0 210 210 N2-W2
1.12 POM.GOSP. 2,54 31 7,9 32 0 25 W3
1.13  TOALETA MESKA 955 3,1 29,6 7,6 0 225 W3
1.16  PRACOWNIA UStUG GASTRONOMICZNYCH 3822 31 118,5 7 40 2,4 280 280 N1-w1
1.17  PRACOWNIA TECHNIK ZYWIENIA 62,54 3,1 193,9 7 16,6 3220 3220 N1-Wi
1.18  PRACOWNIA UStUG FRYZJERSKICH 57,12 3,1 177,1 13 35 2,6 455 455 N2-W2
1.21  TOALETA DAMSKA 10,85 3,1 33,6 45 0 150 W3
1.22  PRACOWNIA UStUG FRYZJERSKICH 41 31 127,1 14 35 3,9 490 490 N2-W2
1.23  PORTIERNIA 10,32 31 32,0 1 40 1,3 40 40 N2-W2



IV. INSTALACJA WODOCIAGOWA
1. OPIS TECHNICZNY — OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAI\'I

Materiat, z ktérego nalezy wykona¢ przewody instalacji wodociggowych jest tworzywo sztuczne PP. Instalacje
zimnej wody nalezy wykonac¢ na rurach jednorodnych, grubosciennych o cisnieniu roboczym 10 bar i temperaturze
obliczeniowej do 60°C, natomiast instalacje cieptej wody i cyrkulacji na rurach zespolonych, stabilizowanych,
zbrojonych folig aluminiowa o cisnieniu roboczym do 10 bar, oraz temperaturze obliczeniowej do 60°C. taczenie
elementéw odbywa sie poprzez zgrzewanie mufowe gwarantujgce wysokg szczelnos¢ i wytrzymatos¢ mechaniczna.
Instalacje hydrantowa zaprojektowano z rur stalowych. Zasilanie zimnej wody z wodociggu miejskiego poprzez
istniejgce przytacza wodociggowe.

Dla budynku szkoty na przewodzie zasilajgcym w wode zaprojektowano jeden gtéwny wodomierzowa
zawierajgca zawory odcinajgce, wodomierz gtéwny, filtr oraz zawdr antyskazeniowy EA zabezpieczajacy sie¢ miejskg
przed wtérnym zanieczyszczeniem, ktéry jest usytutowany w pomieszczeniu technicznym znajdujacy sie w piwnicy. W
pomieszczeniu technicznym nastepuje rozdziat wody na cele socjalne i przeciw pozarowe. Instalacje zimnej wody
nalezy zaizolowac przeciwwilgociowo. Instalacje wody cieptej nalezy zaizolowac cieplnie. Prowadzenie instalacji
przewiduje samokompensacje przewoddw oraz w miejscach wymaganych kompensacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi
wybranego przez wykonawce producenta rur.

Nowo projektowane przewody bedg prowadzone pod stropem w suficie podwieszanym lub zabudowie
gipsowo kartonowej oraz na wyzszych kondygnacja w posadce i bruzdach sciennych zgodnie z czescig rysunkowa.

Woda ciepta dla budynku wytwarzana bedzie w 3 miejscowych podgrzewaczach elektrycznych
wezle zlokalizowanych zgodnie z czescig rysunkowa. Zostanie zapewniona mozliwos¢ okresowego podgrzewu cieptej
wody do temperatury 70°C w celu dezynfekcji instalacji, aby nie dopusci¢ do rozwoju bakterii Legionella. Instalacja
cieptej wody prowadzona bedzie réwnolegle do inst. wody zimnej.

Na zaworach ze ztgczkg do weza nalezy zamontowaé¢ zawdr antyskazeniowy HA — izolator przeptywdw
zwrotnych na przytacze weza.

Stosujgc armature i wyposazenie instalacji wodnej nalezy sie kierowad uzgodnieniami poczynionymi z

inwestorem. Dotyczy to przede wszystkim: baterii, kratek i pozostatych elementéw wyposazenia obiektu.
2. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Projektowana instalacja zimnej wody uzytkowej, cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji wody cieptej
wykonana zostanie z rur z tworzywa sztucznego PP poprzez zgrzewanie mufowe przy uzyciu zgrzewarek elektrycznych.
Temperatura pracy dla rur PP wynosi do 902C przy cisnieniu pracy do 0,6 MPa. Instalacja hydrantowa zostata
zaprojektowana na rurach stalowych.

Przewody instalacji wodociggowe] nalezy prowadzi¢ pod stropem oraz w bruzdach sSciennych zgodnie z czescig
rysunkowg zachowujac spadek przewoddéw tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji w najnizszych
miejscach zataman przewoddéw oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia poprzez punkty czerpalne. Poziome przewody
prowadzone przy suficie oraz przy punktach poboru wody nalezy mocowac za pomocg systemowych uchwytéw.

Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ uktadane prostopadle lub réwnolegle do $cian.



3. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu instalacji przez przegrody poziome i pionowe nalezy stosowac tuleje ochronne. Tuleje ochronne
powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez
przegrode pionowg oraz o co najmniej 1 cm przy przejsciu przez przegrode pozioma. Tuleja ochronna powinna by¢
dtuzsza o okoto 5 cm z kazdej strony od grubosci przegrody pionowej oraz o okoto 2 cm z kazdej strony przy przejsciu
przez przegrode pozioma. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury.

Tuleje ochronne powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. W przypadku przejs¢
przez przegrody p.poz. przejscie wykonaé zachowujgc parametry przegrody oddzielenia p.poz. Przejscie rurg w tulei
ochronnej przez przegrode nie powinno byé podpora przesuwng tego przewodu. Przestrzerh pomiedzy przewodem
instalacyjnym a tuleja ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym niedziatajgcym korozyjnie na

przewdd instalacyjny.
4. ARMATURA

Projektowana armatura powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby spetniata warunki pracy instalacji, na ktorej
zostata zainstalowana.

Armatura powinna zosta¢ zamontowana w miejscu dostepnym i umozliwiajacym jej obstuge oraz konserwacje.
Nalezy instalowaé armature zgodnie z kierunkiem przeptywu czynnika instalacji oraz oznaczeniem kierunku przeptywu
na armaturze. Armature odcinajgcg nalezy zainstalowac na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode
do lokalu mieszkalnego lub punktu czerpalnego.

Armature spustowa nalezy montowaé w najnizszych punktach instalacji oraz w miejscach podejs¢ piondéw
przed armaturg odcinajacg w celu oprdznienia instalacji z wody po odcieciu piondw. Powinna by¢ zaopatrzona w

ztaczke do weza umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizacji.
5. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody instalacji wodociggowej, w szczegdlnosci cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji narazone na
intensywny doptyw powietrza zewnetrznego w zimie lub prowadzone przez pomieszczenia oraz przestrzenie
nieogrzewane powinny posiadac izolacje cieplna zabezpieczajaca przez nadmiernymi stratami ciepfta.

Izolacja cieplna przewoddw instalacji centralnego ogrzewania powinna spetnia¢ wymagania minimalne
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 1422. Wymagania izolacji cieplnej

przewoddw i komponentéw przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentéw.

. Minimalna grubosc izolacji cieplnej (materiat

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 0,035 W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 I'Dr.zewody i armatura wg poz.. 1-4 przec{hodzace przez % wymagari z poz. 1-4

Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, ufozone. % wymagari z poz. 1-4

w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
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pomieszczeniami réznych uzytkownikdéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
3 Przewody . og.r.ze.wanla. powietrznego  (utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody. ogr.z.e\{vama . powietrznego (utozone na 30 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 50% wymagarh z poz. 1-4
wewnatrz budynku(?
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na o ,
11 zewnatrz budynku® 50% wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

(Uprzy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej
(izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana na suchej i czystej powierzchni instalacji, po probie szczelnosci instalacji i
potwierdzeniu robot protokotem odbioru. Zakoriczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub

zawilgoceniem.

V. INSTALACJA KANALIZACYIJNA
1. OPIS TECHNICZNY - OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykonaé nalezy z rur i ksztattek wykonanych z rur PVC.
Przewody z rur kanalizacyjnych nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw stalowych
lub obejm z tworzywa. Nowo projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej zostata wtgczona do istniejgcych pionéw
kanalizacyjnych.

Nowo projektowane przewody bedg prowadzonepod stropem oraz w bruzdach sciennych zgodnie z czescig rysunkowa
2. PRZEWODY POZIOME | PIONOWE

Instalacja kanalizacji wewnatrz budynku wykonana zostanie z rur i ksztattek PVC odpornych na temperature w
przeptywie ciggtym 752C oraz temperature w przeptywie chwilowym 952C. Instalacja kanalizacji zewnetrznej lub pod
posadzka wykonana zostanie z rur PVC-U klasy S z uszczelnieniem.

Przewody instalacji kanalizacji prowadzi¢ po powierzchni Scian wewnetrznych budynku w zabudowie g-k, a
temperatura pomieszczen, przez ktére prowadzona bedzie instalacja nie moze by¢ nizsza niz 02C. W przypadku
prowadzenia przewoddw przez pomieszczenia o temperaturze nizszej niz 02C nalezy zaizolowa¢ przewody kanalizacji.
Piony na catej swojej dtugosci powinny mieé jednakowa srednice nie mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do
rozpatrywanego pionu. Dopuszcza sie zredukowang srednice powyzej najwyzej potozonego przyboru sanitarnego, na
odcinku wentylacyjnym. Rury wentylacyjne piondéw najwyzszej kondygnacji nalezy wyprowadzi¢ ponad dach na ok. 0,5-
1,0 m i zakoniczy¢ wywiewka.

Wszelkie zmiany kierunku pionu nalezy wykonywac¢ tagodnymi tukami, kolanami o maksymalnym kacie 452C.
W miejscu zmiany pionu kanalizacyjnego w sie¢ odptywowg nalezy stosowa¢ rewizje kanalizacyjne umieszczone 0,5m
nad powierzchnia posadzki. Sie¢ odptywowag umieszczong pod posadzkg podtogi nalezy wyposazyé w czyszczaki
umieszczane w odlegtosci nie wiekszej niz 15m. Przewody sieci odptywowej umieszczone w ziemi nalezy prowadzic¢
réownolegle i prostopadle do przegréd budowlanych, tak, aby nie zagrazaty statecznosci konstrukcji budynku.

Przejscia przez stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych o $rednicy wiekszej o 50 mm niz Srednica pionu.



Tuleja ochronna powinna wystawac o ok. 3 cm ponad powierzchnie podtogi. W tulejach nie moze znajdowaé sie zadne
taczenie rur, a przestrzenn pomiedzy rura a tulejg powinna by¢ wypetniona materiatem elastycznym o odpornosci

ogniowej nie mniejszej niz odpornosc ogniowa przegrody.
3. MINIMALNE SREDNICE POZIOMYCH | PIONOWYCH PRZEWODOW KANALIZACYINYCH

Poziome przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zachowujgc minimalne spadki, ktére wynoszg odpowiednio
dla:
e Dla rur o srednicy mniejszej niz DN100 — 2-3%;
e Dlarur o srednicy DN100 - 2%;
e Dlaruro srednicy DN125 - 1,7%;
e Dlarur o $rednicy Dn150 — 1,5%.
Minimalne Srednice poziomych przewodéw kanalizacyjnych dla pojedynczych przyboréw wynosza:
e DN40 —dla umywalki, pisuaru, bidetu;
e DNS50 —dla wanny, zlewozmywaka, brodziku;
e DN100 - dla miski ustepowe;j.
Minimalne Srednice poziomych przewoddw kanalizacyjnych dla podej$¢ zbiorowych wynosza:
e DN50 — przy dtugosci podejscia nie wiekszej niz 6 m;
e DN75 oraz DN 110 — przy dfugosci nie wiekszej niz 10m.
Przy dtuzszych podejsciach zbiorowych nalezy stosowaé dodatkowa wentylacje.
Minimalne $rednice pionowych przewoddw kanalizacyjnych wynosza:
e DN75 —dla piondw bez miski ustepowej;
e DN110 —dla pionéw z miska ustepowa.

4. PRZYBORY | URZADZENIA KANALIZACYINE

Przybory sanitarne mozna mocowac bezposrednio do przegrody budowlanej lub prefabrykowanej scianki
instalacyjnej w sposéb umozliwiajgcy wtasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz. Do montazu nalezy uzywac wspornikow,
specjalnych konstrukcji lub szafek, a w przypadku misek ustepowych kotkdw rozporowych lub stelazy podtynkowych.
Zlewozmywaki i zlewy w pomieszczeniach kuchni zbiorowego zywienia powinny posiada¢ dodatkowo separatory

ttuszczu i skrobi.

Przybory i urzadzenia faczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny byé wyposazone w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony). Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujgce. Wszystkie

przybory sanitarne powinny by¢ wyposazone w zamkniecia wodne o wysokosSci minimalne;j:

e Dla wszystkich przyboréw oprécz misek ustepowych —50mm;
e Dla misek ustepowych — 100mm.

Wysokos¢ montazu przyboréw sanitarnych mierzona od podtogi do goérnej krawedzi przyboru powinna wynosi¢
odpowiednio:

e Dla umywalki—0,75-0,80m;

e Dla umywalki w przedszkolu — 0,60m;

e Dlazlewu-0,50-0,60m;

e Dla zlewozmywaka przeznaczonego do pracy stojgcej — 0,85-0,90m;

e Dlazlewozmywaka przeznaczonego do pracy siedzgcej —0,75m;

e Dla pisuaru dla dorostych — 0,65m;

e Dla miski ustepowej wiszgcej dla dorostych —0,40m;

e Dla miski ustepowej wiszacej dla dzieci — 0,35m;

e Dla miski ustepowej dla oséb niepetnosprawnych — 0,45-0,50m.
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