
Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.

Temat
projektu

Jednostka
projektowania

Inwestor

Adres
inwestycji

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W CELU UTWORZENIA SAL DO
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ORAZ USUNIĘCIA BARIER DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE,
UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE

UL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 9, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE,
DZ. EW. NR 1059/131, 1056/130, 798/164, 786/165,
1151/167, 1149/167,  OBR. 003 ŚWIĘTOCHŁOWICE

Projektował

Sprawdził

Branża

Stadium

Tytuł rysunku

Nr projektu

Data

- RZUT PODDASZA-WENTYLACJA MECHANICZNA

05.2019

19/06 Skala

Nr rysunku

1:50

PW-S/W4

Sanitarna

mgr inż. Kamila Dziubek

BLANK ARCHITEKCI SP. Z O.O.
ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze
www.blankarchitekci.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

mgr inż. Seweryn Urbański 
SLK/3876/POOS/11 

specjalność instalacyjna 
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KL.SCH.

Czerpnia ścienna

powietrza

900x500

3500m3/h

Wyrzutnia

dachowa z

przejściem

dachowym

630x630

3500m3/h

Wyrzutnia dachowa z

przejściem dachowym

630x630

3500m3/h

Czerpnia

ścienna

powietrza

850x400

3000m3/h

Centrala

System nr

N1-W1

Kuchnia

Centrala

System nr

N2-W2 Sale

Centralę wentylacyjną o wydatku 3700m3/h z

wymiennikiem Przeciwprądowy rekuperator

(hexagonalny)o sprawności odzysku ciepła min

76%, nagrzewnica wodną 8 kW, z  sprężem

dyspozycyjnym 400 Pa,  filtrami kieszeniowymi

klasy F5. masa około 500 kg. Pobór prądu przez

wentylator 1,5kW N i 1,5 W 230 V/3 ph/50 Hz, Prąd

nominalny 5,5 A x 1 z kompletną automatyką

Centralę wentylacyjną o wydatku 3800m3/h z

wymiennikiem Przeciwprądowy rekuperator

(hexagonalny)o sprawności odzysku ciepła min 75%,

nagrzewnica wodną 7,4 kW, z  sprężem dyspozycyjnym

400 Pa,  filtrami kieszeniowymi oraz tłuszzowym klasy F5.

masa około 455 kg. Pobór prądu przez wentylator 1,5kW

N i 1,5 W 230 V/3 ph/50 Hz, Prąd nominalny 5,5 A x 1 z

kompletną automatyką

Kanały prowadzone po elewacji na poddasze
izolacja 15 cm w  płaszczu z blachy
ocynowanej
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