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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Materiaty wyjsciowe:
a) Umowa o prace projektowe nr 09/IN-IR/2019
b) Wizja lokalna
c) Inwentaryzacja budowlano-instalacyjna w zakresie wymaganym do opracowania projektu
d) Ustalenia z uzytkownikiem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych
e) Przepisy i normy obowigzujgce w przedmiocie opracowania
f) Standardy dostepnosci dla polityki spdjnosci 2014-2020

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu czesci budynku dla zadania
pn: ,Utworzenie sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zakupem wyposazenia i usunieciem barier
dla 0séb niepetnosprawnych w Zespole Szkét Ekonomiczno-Ustugowych w Swietochtowicach”.

Celem przebudowy pomieszczen na parterze budynku jest utworzenie sal do praktycznej nauki
zawodu, wykonanie nowych instalacji oraz zakup i montaz niezbednego wyposazenia. Budowa szybu
windowego dla dzwigu osobowego, przebudowa pomieszczen higieniczno-sanitarnych oraz niwelacja
réznic poziomow posadzek w holu, w celu usuniecie barier architektonicznych umozliwiajgcych
dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich kondygnacji i pomieszczen w budynku.
Woydzielenie i oddymianie klatek schodowych wraz z demontazem okfadziny $cian w dostosowaniu
do obowigzujgcych przepisdw. Remont pozostatych pomieszczen objetych zakresem opracowania.

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje oraz projekt przebudowy i remontu budynku
wewnatrz, w ramach istniejgcej kubatury.

Zakres projektowanych robét budowlanych, zostat przedstawiony w czesci graficznej opracowania,
obejmuje zasadniczo parter budynku oraz pozostate kondygnacje w obszarze zwigzanym z budowg
szybu windowego i dostosowaniem klatek schodowych do obowigzujgcych przepiséw.

4. LOKALIZACIA.

Budynek zlokalizowany jest w Swietochtowicach przy ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego 9,
na dziatce nr 1059/131, 1056/130, 798/164, 786/165, 1151/167, 1149/167, obr. 003 Swietochtowice.
Obiekt przylega bezposrednio do drogi publiczne;.

5. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

Na przedmiotowe] dziatce zlokalizowany jest budynek o$wiatowy. Zasadnicza bryta posiada trzy
kondygnacje nadziemne i podpiwniczenie, potgczona jest parterowym tgcznikiem z segmentem sali
gimnastycznej. Teren na ktérym znajduje sie budynek jest nieogrodzony od strony pétnocnej, oraz



ogrodzony do strony potudniowej, z bramg wjazdowa od ulicy, ograniczajgcy dostep do podwdrza,
petnigcego funkcje parkingu z wydzielonym placem do gromadzenia odpaddw. Pozostata czesc
terenu porosnieta trawg, oraz pojedynczymi drzewami. Gtdwne zadaszone wejscie do budynku
dostepne po schodach zewnetrznych z chodnika przy ulicy, pozostate od strony podwdrza réwniez
po stopniach zewnetrznych, bez dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.

Uksztattowane terenu ptaskie.

Zabudowe otaczajgcg stanowig budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki gospodarcze i garaze.

Do budynku doprowadzono przytgcze wodne, kanalizacyjne, gazowe oraz elektroenergetyczne.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIAtKI.

Nie przewiduje sie istotnej zmiany zagospodarowania terenu dziatki.
Projektuje sie rozbiorke fragmentu schoddéw zewnetrznych wejscia gtéwnego, w celu wykonania
dodatkowego wejscia do budynku dostepnego z poziomu chodnika, dedykowanego osobom
niepetnosprawnym umozliwiajgcego dostep do projektowanego wewnetrznego dZzwigu osobowego.
Projekt przewiduje wykonanie petnej balustrady schodéw wraz z pochwytem oraz uzupetnienie
nawierzchni z kostki betonowej.

7. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Gtébwnym przeznaczeniem budynku jest funkcja osSwiatowa — pracownie przeznaczone
do prowadzenia zajec dydaktycznych.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym,
wzniesiony w 1961 r. o charakterze typowym dla budynkéw szkolnictwa tamtego okresu.
Czesc obiektu przeznaczona jest na mieszkania pracownicze, ktére zlokalizowano na 1 i 2 pietrze
odrebnego segmentu (poza obszarem objetym niniejszym opracowaniem).

Wysokos¢ pomieszczen kondygnacji nadziemnej wynosi od 3,0 m do 3,15 m.

Budynek wyposazony jest w instalacje, tj.: wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania z kottownig
weglowa w piwnicy, elektryczng, gazowa (kuchnie w mieszkaniach pracowniczych) oraz wentylacji
grawitacyjnej.

8.  UKtAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Konstrukcja budynku tradycyjna, Sciany murowane z cegly petnej oraz zelbetowe podciagi i stupy.
Stropy gesto zebrowe, typu Ackermann. Stropodach wentylowany, dwuspadowy, kryty papa.
Konstrukcja z prefabrykowanych ptyt opartych na belkach, w czesci srodkowej zelbetowa ptyta
monolityczna.

9. DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.

Obiekt w stanie istniejgcym nie spetnia wymogu dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.



W celu zapewnienia wymaganego dostepu do budynku przez osoby niepetnosprawne, projektuje sie
w rejonie wejscia gtdwnego dodatkowe wejscie oraz wewnetrzny diwig osobowy, o kabinie
o wymiarach co najmniej 110x140cm, zapewniajacy dostep do poziomu terenu oraz na wszystkie
kondygnacje w obiekcie. Na parterze budynku zaprojektowano posadzke o nachyleniu 5%, ktéra
niweluje réznice poziomu posadzek (obecnie stopnie) w holu. Projektuje sie takie remont
sanitariatdw z dostosowaniem jednej z kabin do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

10. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU.

Budynek charakteryzujg nastepujgce parametry:

Kubatura: 18870 m*

Wysokos¢ 11,45 m

Liczba kondygnaciji: lIl kondygnacja nadziemne, | kondygnacja podziemna
Powierzchnia zabudowy: 1275 m?

11. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Budynek istniejgcy — nie nastepuje zmiana formy ani funkcji obiektu.

12. SPOSOB | ZAKRES PROWADZENIA ROBOT ORAZ ROZWIAZANIA BUDOWLANO - TECHNICZNE
| MATERIALOWE.

12.1. ROZBIORKI | DEMONTAZE
Prace rozbiorkowe dot. elementéow konstrukcyjnych prowadzi¢ w sposéb okreslony w czesci
konstrukcyjnej projektu.

12.2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

SCIANY:

- projektuje sie wykonanie nowego podziatu powierzchni uzytkowej na pomieszczenia poprzez
wykonanie $cianek dziatowych w systemie zabudowy z ptyt GK izolowanych wetng mineralna.
Przewiduje sie wykonanie $cian obustronnie podwdjnie ptytowanych, na profilach systemowych
szerokosci 10 cm, z wypetnieniem z wetny mineralnej;

POSADZKI:

- komunikacja — bez zmian, pozostaje lastryko; uzupetnienia posadzka betonowa malowana

- wezly sanitarne i pomieszczenie gospodarcze: ptytki gres z izolacjg przeciwwilgociowg powtokows;
- sale zaje¢: wykfadzina PCV;

WYKONCZENIE SCIAN:

- sala zaje¢: gtadzie i malowanie farbami lateksowymi, lokalnie (rejon umywalki, blatu roboczego)
fartuchy z glazury pétmatowej na wysokos$é 1,6 m;

- wezly sanitarne: glazura pétmatowa, na wysokos$¢ 2,1 m; powyzej malowanie farbami akrylowymi;



SUFITY:

- gtadzie i malowanie farbami akrylowymi,

- obudowy projektowanych instalacji wykonane z podwdjnej ptyty GKF, malowane farbami
akrylowymi;

- w sanitariatach sufity podwieszane, mineralne (akustyczne), z ptytami formatu 60x60cm;

STROP:
- projektuje sie wykonanie zelbetowego stropu przy projektowanym wejsciu dla o0sdb
niepetnosprawnych;

OBUDOWA SZYBU WINDOWEGO:
- projektuje sie wykonanie zelbetowego szybu windowego na kondygnacji 1 i 2 pietra, w piwnicy
zaktada sie, wykorzysta¢ w tym celu istniejgce mury z cegty ceramicznej;

ELEWACIJA:

- projektuje sie otwodr drzwiowy wraz z zadaszeniem ze szkta hartowanego na stalowych ciegnach,
wraz naprawg elewacji poprzez tynkowanie. Montaz aluminiowej sSlusarki drzwiowej z naswietlem
gornym;

DACH:
- projektuje sie otwory w stropodachu na potrzeby projektowanych klap oddymiajgcych i wyrzutni
powietrza wraz z lokalng naprawg pokrycia z papy;

BALUSTRADY | POCHWYTY:

- projektuje sie balustrady i pochwyty stalowe — wykonane indywidulanie, z ptaskownikéw oraz
zimnogietych profili zamknietych, lakierowane proszkowo. Mocowanie boczne do muru schodéw
zewnetrznych i scian wewngatrz z uzyciem kotew do betonu. Balustrady, pochwyty i barierki
nie powinny mieé¢ ostro zakonczonych elementéw. Na styku ptaszczyzn pod katem wykonaé faze
min. 0,5 cm. Konstrukcja barierek i balustrad powinna zapewniaé przeniesienie sit poziomych,
okreslonych

w Polskiej Normie dotyczgcej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wysokos¢

i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewniaé skuteczng ochrone przed wypadnieciem
0s0b, przyjeto 1,1m do wierzchu poreczy oraz maksymalny przeswit 12cm. Porecze przy schodach

i pochylniach powinny by¢ oddalone od $cian, do ktérych sg mocowane, co najmniej 0,05m.

STOLARKA DRZWIOWA:
- drzwi wewnetrzne drewniane, oscieznice stalowe;
- §lusarka przeciwpozarowa wraz z naswietlem bocznym i gérnym o wymaganej odpornosci ogniowe;j.



12.3. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]
1.01 WIATROLAP 8,73
1.02 HOL 107,69
1.03 PRZEDSIONEK 3,45
1.04 PRACOWNIA 01 30,91
1.05 ZAPLECZE 12,68
1.05 TOALETA DAMSKA 16,78
1.06 PRACOWNIA 02 62,94
1.07 PRACOWNIA 03 23,42
1.08 PRACOWNIA 04 54,50
1.09 PRACOWNIA 05 56,74
1.10 PRACOWNIA 06 17,39
1.11 PRACOWNIA 07 33,89
1.12 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 2,54
1.13 PRZEDSIONEK 5,83
1.14 TOALETA MESKA 9,55
1.15 KLATKA SCHODOWA 18,32
1.16 PRACOWNIA 08 38,22
1.17 PRACOWNIA 09 62,54
1.18 PRACOWNIA 10 57,12
1.19 KLATKA SCHODOWA 18,07
1.20 SWIETLICA 138,71
1.21 PRZEDSIONEK 6,03
1.22 TOALETA DAMSKA 10,85
1.23 PRACOWNIA 11 41,09
1.24 PORTIERNIA 10,32
1.25 KOMUNIKACIA 56,71
905,02




13. ROZWIAZANIE ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUD.—~INSTALACYJNEGO.
INSTALACJA WODNO-KANALIZACYINA

Budynek zaopatrzony jest w wode z sieci miejskiej poprzez istniejgce przytacze oraz posiada przytagcze
do sieci kanalizacyjnej. Na przewodzie zasilajgcym w wode projektuje sie uktad wodomierzowy
zawierajgcy zawory odcinajgce, wodomierz gtéwny, filtr oraz zawdr antyskazeniowy EA
zabezpieczajgcy sie¢ miejskg przed wtdérnym zanieczyszczeniem, ktéry jest usytutowany
w pomieszczeniu technicznym znajdujacy sie w piwnicy, z rozdziatem wody na cele socjalne i przeciw-
pozarowe.

Projektuje sie demontaze istniejgcych przyboréw wraz z podejsciami (umywalki i sptuczki toalet
w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych) oraz wykonanie nowych instalacji z wtaczeniem
do istniejgcych pionéw i montaz przyboréw.

Ciepta woda uzytkowa zostanie przygotowana z wykorzystaniem projektowanych elektrycznych
podgrzewaczy pojemnosciowych.

Projektuje sie dostosowanie instalacji hydrantowej do aktualnych wymogéw (samoczynne
zamkniecie instalacji wody uzytkowe]j elektrozaworem, Srednice zawordow i wyposazenie hydrantéw

itp.)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
W  budynku wystepuje czynna instalacja elektryczna obejmujgca m.in. oswietlenie ogdlne
podstawowe i gniazda wtykowe ogdlne jedno i tréjfazowe.

W czesci przebudowywanej przewiduje sie zapewnienie ochrony przeciwporazeniowej
i przeciwprzepieciowej, spetnienie wymogdéw poziomu natezenia oswietlenia oraz wyposazenie
w urzadzenia przeciwpozarowe (m.in. gtdwny wytgcznik pradu, oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne)
— zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Zaktada sie koniecznos¢ instalacji tablicy rozdzielczej,
wymiany w obszarze objetym przebudowg kompletnego okablowania, opraw oswietleniowych
i osprzetu instalacyjnego — wraz z dostosowaniem do aktualnych potrzeb i wymogodw.

WENTYLACJA
W pomieszczeniach przebudowywanych i remontowanych sal zaje¢ oraz pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno — wywiewng oraz

wentylacje wyciggowa. Z uwagi na ograniczong liczbe wolnych przewodéw kominowych, przewiduje
sie koniecznos¢ wykonania dodatkowych przewoddw wentylacji wraz z ich wyprowadzeniem
na poddasze, gdzie zaprojektowano centrale wentylacyjne z czerpnig w $cianie i wyrzutnig w dachu.

INSTALACJA CO
Przewiduje sie biezgcg konserwacje - malowanie grzejnikdw wraz z podejsciami i co najmniej
odcinkami pionéw w obrebie objetym przebudowg i remontem.



14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

14.1. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACII
Budynek charakteryzujg nastepujgce parametry:

Powierzchnia zabudowy: 1275 m®

Powierzchnia uzytkowa catego obiektu: ok. 4200 m?

Wysokos¢ obiektu: 11,45 m

Kubatura catego obiektu: 18 870 m*

Liczba kondygnaciji: lll kondygnacja nadziemne,

| kondygnacja podziemna

Powierzchnia uzytkowa wydzielonej strefy: 914,82 m?

14.2. ODLEGtOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Odlegtos¢ od najblizszych budynkéw (ZL oraz PM, Q<500) wynosi powyzej 8 m.

14.3. PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO, PARAMETRY POZAROWE
WYSTEPUJACYCH MATERIALOW

W obrebie pomieszczen zajec, biurowych i socjalnych znajdujg sie niewielkiej ilosci materiatow
statych palnych, zwigzanych z funkcjg i wyposazeniem — elementy drewnopochodne umeblowania,
papier, sprzet i artykuty biurowe.

W pomieszczeniach gospodarczych i pomocniczych sg materiaty palne w ilosci powodujacej
wystepowanie gestosci obcigzenia ogniowego w przedziale ponizej 500 MJ/m2.

W jednym z pomieszczen piwnicznych znajduje sie sktad opatu na potrzeby kottowni weglowej.

W czesci objetej opracowaniem nie przewiduje sie wystepowania jakichkolwiek materiatéw
niebezpiecznych pozarowo.

Pod wzgledem palnosci w budynku wystepowaé bedg materiaty state, zwigzane
z funkcjg budynku. Nie przewiduje sie mozliwosci przechowywania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo, jak ciecze fatwo zapalne, gazy techniczne, czy materiaty pirotechniczne. Wszystkie
elementy zamontowanego na state wyposazenia i wystroju wnetrz spetniajg warunek, co najmniej
trudno zapalnych. Sufity podwieszone wykonane sg z materiatdw niepalnych, nie kapigcych
i nie odpadajgcych pod wptywem ognia. W budynku nie wystepuja strefy zagrozenia wybuchem.

14.4. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB NA KONDYGNACII

Z uwagi na funkcje budynek w przebudowywanej czesci jest zaliczony do kategorii ZL Il1.

W obiekcie moze przebywaé¢ jednoczesnie maksymalnie ok. 450 oséb, w tym okoto
20 pracownikéw. Przewiduje sie przebywanie na kazdej kondygnacji do 150 oséb nie bedacych
statymi uzytkownikami obiektu. W salach dydaktycznych beda przebywa¢d ludzie w grupach ponizej
50 oséb.

14.5. PODZIAt BUDYNKU NA STREFY POZAROWE
Cze$¢ objeta opracowaniem stanowi wydzielong strefe o powierzchni wewnetrznej ok.1 007 m?,
zaliczong do kategorii ZL Il i nie przekracza dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej 8000 m>.



Strefy wydzielone zostaty wzgledem siebie $ciang o klasie REI120 odpornosci ogniowej i zamkniete
drzwiami o klasie EI60 z samozamykaczami, na elewacji wydzielenie stanowi pionowy pas z materiatu
niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowe;j El 60.

Pomieszczenia kondygnacji podziemnej (techniczne i gospodarcze) wydzielono stropami o klasie
REI60 i zamknieto drzwiami o klasie EI60 odpornosci ogniowej z samozamykaczem.

Przewody, rury i kable zabezpieczono w miejscach przejs¢ przez przegrody przeciwpozarowe
przepustami o klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi
na szczelno$¢ ogniowg, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelno$¢ (EIS), dodatkowo przewody
wentylacyjne wyposazono w certyfikowane klapy odcinajgce z wyzwalaczem termicznym.

14.6. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

W budynku nie wystepujg przestrzenie i strefy zagrozenia wybuchem.

14.7. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDYNKU

Budynek zakwalifikowany go grupy wysokosciowej , N - niskie” oraz do kategorii ZL Il - projektuje sie

spetnienie wymogdw klasy C odpornosci pozarowej.

Klasa odpornosci ogniowej elementédw budynku:

- gtéwna konstrukcja nosna R60

- konstrukcja dachu R15

- stropy REI60

- $ciana zewnetrzna EI30 (0¢>i)

- $ciana wewnetrzna EI15

- przekrycie dachu RE15

- drzwi przeciwpozarowe lub zamkniecia przeciwpozarowe EI60

Elementy budynku muszg stanowi¢ elementy nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO).

W zakresie wykonczenia wnetrz stosowaé mozna wytgcznie:

- materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie bedg bardzo toksyczne i silnie dymigce,

- wyktadziny podtogowe co najmniej trudno zapalne,

- sufity podwieszone i oktadziny sufitowe niepalne lub niezapalne, nie kapigce i nie odpadajace
pod wptywem ognia,

- state elementy wystroju i wyposazenia wnetrz posiadaty bedg udokumentowane wtasnosci
co najmniej trudno zapalne.

- przegrody wewnetrzne z materiatéw niezapalnych.

14.8. WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACII LUDZI

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej (obudowanej klatki
schodowej) bezposrednio albo drogami ewakuacyjnymi.

Istniejgce klatki schodowe K1 i K2 obudowane sg $cianami murowanymi w klasie odpornosci
ogniowej REI 60. Na poziomie piwnicy zostang zamknieta drzwiami o klasie odpornosci ogniowe;j



El 60, a wyzej EI30 zaopatrzonymi w samozamykacze. Przewiduje sie dostosowanie istniejgcych
klatek schodowych do obowigzujgcych przepisow w zakresie szerokosci spocznika oraz poprzez ich
wydzielenie slusarkg ppoz i oddymianie.

Obudowa korytarzy posiadata bedzie odpornos¢ ogniowg klasy EI 15. Ewakuacja nie bedzie
prowadzona przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Scianki dziatowe dla pomieszczert w stosunku
do ktdrych okresla sie taczng dtugosé przejscia ewakuacyjnego wykonane bedg bez klasy odpornosci
ogniowej, z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia.

W $cianach wewnetrznych, stanowigcych obudowe drég ewakuacyjnych znajdujg sie nieotwieralne
naswietla powyzej 2m od poziomu posadzki, przylegajagce do pomieszczenia nr 1.07 i 1.08
nie zagrozonego wybuchem i o gestosci obcigzenia ogniowego <1000MJ/m?>.

Drogi ewakuacyjne

= szeroko$¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzace na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej
powinna wynosi¢ w swietle — min. 1,2m (szerokos¢ nieblokowanego skrzydta co najmniej 0,9m)
otwarcie w kierunku ewakuacji;

= klatka schodowa posiadajgca: szerokos¢ biegu min.1,20m, szerokos$¢ spocznika min. 1,50m;

= przejscia ewakuacyjne z najdalszego miejsca nie przekraczajg 40 m i prowadza maksymalnie
przez trzy pomieszczenia; minimalna szerokos$¢ przejscia w pomieszczeniach wynosi 0,9 m;

=  dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie przekroczy dla ZL Ill - 30m przy jednym dojsciu, 60m
przy co najmniej dwdch dojsciach (w tym nie wiecej niz 20m po poziomej drodze ewakuacyjnej);

= drzwi zewnetrzne (wszystkie wejsciowe do budynku) otwierane na zewnatrz;

= drzwi do pomieszczen o szerokosci 0,9m w Swietle (wysoko$¢ min. 2m);

= szerokosci poziomych drég ewakuacyjnych nie bedzie mniejsza niz 1,4m, a ich wysoko$¢ min.
2,2m, dopuszcza sie lokalne obnizenia do min. 2m na odcinku max. 1,5m na kazdym odcinku
drogi ewakuacyjnej o dt. 10m;

= drzwi stanowigce wyjscie na korytarz z pomieszczen, ktérych skrzydta drzwiowe po ich
catkowitym otwarciu zmniejszajg wymagang szerokosci drogi ewakuacyjnej, wyposazone sg
w samozamykacze;

= korytarze zostang podzielone na odcinki nie diuzsze niz 50 m za pomocg drzwi dymoszczelnych
o klasie S30;

= pochylnie lub stopnie umozliwiajgce pokonanie rdznicy poziomdéw, muszg byé wyraznie
oznakowane;

= drogi i wyjScia ewakuacyjne oznakowaé zgodnie z PN w sposdb dostarczajgcy niezbednych
informacji o ewakuacji.

14.9. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacje wyposazono w przeciwpozarowy wytgcznik pradu (PWP) z przyciskiem wewnatrz

przy wyjsciu, odcinajacy doptyw do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem obwoddw zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu
pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze powodowac samoczynnego zatgczenia drugiego
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zrédta energii elektrycznej, z wyjatkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne. Sterowanie
wykonano kablem o klasie PH 90 odpornosci ogniowe;j.

Przepusty kablowe w przegrodach przeciwpozarowych zabezpieczono do klasy El 60 odpornosci
ogniowej, a pozostate uszczelniono materiatami niepalnymi.

INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek chroniony jest istniejacg instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym, przy uzyciu
zwodow poziomych niskich nieizolowanych. Zwody poziome wykonano za pomocg drutu FeZn 8mm.
Ochrong objeto takze urzadzenia wentylacyjne na dachu. Punkty kontrolno — pomiarowe
zainstalowano jako dostepne z poziomu terenu.

INSTALACJA WENTYLACYJNA

Przewody kominowe (istniejgce) wentylacyjne — murowane z cegty.

Projektowane przewody wentylacyjne wykonano z materiatéw niepalnych, a w przejsciach przez
przegrody przeciwpozarowe wyposazono w klapy odcinajgce o klasie EIS 60, z wyzwalaczem
termicznym. Centrale wentylacyjne zlokalizowano w przestrzeni poddasza nieuzytkowego,
wydzielonej scianami o klasie odpornosci ogniowe]j co najmniej EI60 i zamykane drzwiami EI30.
Na otuliny termoizolacyjne rur wodociggowych, instalacji grzewczej, wentylacji i klimatyzacji
zastosowano wytgcznie materiaty nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

URZADZENIE DZWIGOWE

Szacht windowy przechodzacy przez stropy na odcinku od piwnicy do poddasza budynku zostanie
wydzielony Sciankami w klasie odpornosci ogniowej El 60 i wyposazony na poziomie kondygnacji
parteru w drzwi rewizyjne o klasie odpornosci ogniowej El 60.

14.9. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH

URZADZENIA ODDYMIAJACE

Urzadzenia do grawitacyjnego oddymiania zostang wykonane w istniejgcych dwdch klatkach
schodowych usytuowanych w czesci budynku objetej opracowaniem. W celu zapewnienia
prawidtowego oddymiania klatek schodowych zaprojektowano system w oparciu o klapy
oddymiajgce zamontowane w stropodachu nad poziomem poddasza nieuzytkowego

oraz zapewnienie powietrza uzupetniajgcego poprzez drzwi ewakuacyjne umiejscowione w dolnych
czesciach klatek schodowych.

Klapy oddymiajgce sterowane sg systemem wykrywania dymu za pomocg czujek dymu. Oprécz
czujek w klatkach schodowych zamontowane zostang przyciski recznego uruchamiania systemu
oddymiania.

Zgodnie z polskg normg PN-B-02877-4 "Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta"
wymagana powierzchnia czynna oddymiania klatki schodowej w budynku niskim i sSredniowysokim
(Acz) stanowi 5% najwiekszej powierzchni jej poziomego rzutu. Powierzchnia geometryczna klapy
stuzgcej do oddymiania, powinna wynosi¢ A > 1,00m”>.

KLATKA 1 —22,00m’
Acz= 22,00m*x5%= 1,1m’.
Proponuje zastosowanie klapy:

Wymagane
. . Pow. czynna - napowietrzanie
MODEL Wymiar A-cm Wymiar B -cm m2 ~m2 (wg PN-B
02877-4)
E 100/190 H=min.50cm standard z opcjg przejscia na dach 100 190 1,27 2,47

11




Klapa oddymiajgca o wymiarze 100x190 cm, jednoskrzydtowa z mozliwoscig wyjscia na dach.
Podstawa prosta o wysokos$ci min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm (mozliwosc
malowania podstawy na dowolny kolor z palety RAL). Dolna cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz
stuzgcy do mocowania do konstrukcji dachu. Wypetnienie skrzydta stanowi mleczna ptyta

z poliweglanu kanalikowego gr. 25mm. Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjnosci termicznej
U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna — ptyta PIR 30mm. Wspotczynnik izolacyjnosci termicznej dla catosci
produktu U<=1,3 W/m2K. Uktad napedowy klapy dymowej stanowi sitownik elektryczny 4A (klasa
SL550), zasilany napieciem 24 V. Uktad wspotpracuje z centralg .

Mozliwos¢ wykorzystania klapy do przewietrzania.

Zgodnie z powyzszg normg, geometryczna powierzchnia otwordw napowietrzajgcych powinna by¢,
co najmniej o 30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworéw
oddymiajgcych. Wymagana powierzchnia napowietrzania dla dobranej klapy wynosi Anap=2,47m2

KLATKA 2 — 18,5m’
Acz= 18,5m’°x5%= 0,93m’.
Proponuje zastosowanie klapy:

Wymagane
. ) . _ : napowietrzanie -
MODEL Wymiar A -cm Wymiar B - cm Pow. czynna - m2 m2 (wg PN-B
02877-4)
E 100/120 H=min.50cm + owiewki + kierownica 100 120 0,95 1,56

Klapa oddymiajgca o wymiarze 100x120 cm, jednoskrzydtowa, wyposazona w owiewki i kierownice.
Podstawa prosta o wysokosci min. 50 cm wykonana z blachy ocynkowanej 1,25mm (mozliwos¢
malowania podstawy na dowolny kolor z palety RAL). Dolna cze$¢ podstawy wyposazona w kotnierz
stuzgcy do mocowania do konstrukcji dachu. Wypetnienie skrzydfa stanowi mleczna ptyta

z poliweglanu kanalikowego gr. 25mm. Deklarowany dla wypetnienia wsp. izolacyjnosci termicznej
U=1,4 W/m2K. Izolacja termiczna — ptyta PIR 30mm. Wspdtczynnik izolacyjnosci termicznej dla catosci
produktu U<=1,3 W/m2K. Uktad napedowy klapy dymowej stanowi sitownik elektryczny 2,6A (klasa
SL550), zasilany napieciem 24 V. Uktad wspodtpracuje z centrala.

Mozliwos¢ wykorzystania klapy do przewietrzania.

Zgodnie z powyzszg normg, geometryczna powierzchnia otwordw napowietrzajacych powinna byé,
co najmniej o 30% wieksza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworéw
oddymiajacych. Wymagana powierzchnia napowietrzania dla dobranej klapy wynosi Anap=1,56m2

Szczegbtowe rozwigzania dot. urzadzen oddymiajgcych wraz z zapewnieniem powietrza
uzupetniajgcego zawarte beda w projekcie oddymiania uzgodnionym pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.

OSWIETLENIE AWARYJNE EWAKUACYJNE

W czesci budynku objetej opracowaniem wykonano o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, zgodne

z PN-EN 1838 Zastosowanie osSwietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy
awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Dotyczy to klatek schodowych, ciggdw komunikacji

i korytarzy.

Zapewniono natezenie os$wietlenia ewakuacyjnego wynoszgce minimum 1,0 Ix na poziomie posadzki,
5,0 Ix przy hydrantach wewnetrznych i gasnicach oraz po zewnetrznej stronie wyj$¢ ewakuacyjnych
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z budynku. Czas dziatania opraw 60 minut.
Zastosowano oprawy posiadajgce swiadectwa dopuszczenia CNBOP, modutowe z funkcjg autotestu.

Szczegbétowe rozwigzania dot. instalacji oswietlenia ewakuacyjnego zawarte bedg w projekcie branzy
elektrycznej uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU
Instalacje wyposazono w przeciwpozarowy wyfgcznik pragdu opisany powyzej.

Szczegdtowe rozwigzania dot. przeciwpozarowego wytgcznika pragdu zawarte bedg w projekcie
branzy elektrycznej uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

W budynku zaprojektowano hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o nominalnej Srednicy
weza 25 mm, na kazdej kondygnacji budynku w strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL lll. W strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego nieprzekraczajacej
500 MJ/m?zastosowano hydrant wewnetrzny z wezem ptasko sktadanym o nominalnej érednicy weza
52 mm. Hydranty ze schowkiem na gasnice umieszczano przy drogach komunikacji ogdlnej. Zasieg
hydrantéw wewnetrznych w poziomie obejmuje catg powierzchnie strefy pozarowej,

z uwzglednieniem dtugosci odcinka weza i efektywnego zasiegu rzutu pragddéw gasniczych, przyjeto
waz dtugosci:

dla ZL - 30m,

dla PM - 30m.

Instalacja powinna by¢ wykonana z rur stalowych ocynkowanych DN50 i zapewnia¢ minimalng
wydajnos¢ 1,0 dm?®/s dla hydrantu 25 oraz 2,5 dm?/s dla hydrantu 52, przy cisnieniu 0,2 MPa;
zapewniajgc mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub w jednej
strefie pozarowej z jednego hydrantu wewnetrznego.

Zasieg hydrantéw 25 w poziomie obejmuje catg powierzchnie chronionych pomieszczen (strefy
pozarowe;j).

Miejsca lokalizacji hydrantow oznakowane zgodnie z PN.

Szczegbdtowe rozwigzania dot. instalacji hydrantowej wewnetrznej zawarte beda

w projekcie branzy instalacyjnej uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

GASNICE

Budynek wyposazono w gasnice proszkowe GP-4 (ABC), spetniajagce wymagania PN-EN, w ilosci
dwéch sztuk, umieszczonych w zintegrowanych szafkach hydrantowych, oznakowanych zgodnie
z PN-EN ISO 7010:2012. Zastosowano gasnice posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Pomieszczenie techniczne wyposazono w gasnice sniegowg GS-5 i koc gasniczy z tkaniny szklanej.
Gasnice rozmieszczono na uchwytach sciennych i oznakowano zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012.
Szczegbty w tym zakresie zawarte zostang w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Wymagana iloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla obiektu wynosi 20 dm?/s. Wode do
celéw przeciwpozarowych zapewnia miejska sie¢ wodociggowa zasilajgca hydranty zewnetrzne DN
80. Najblizszy hydrant zewnetrzny nadziemny zasilany z sieci miejskiej potozony jest

przy ul. Gen. W1. Sikorskiego, w rejonie sali gimnastycznej, w odlegtosci do 75m od budynku.
Natomiast drugi hydrant podziemny usytuowany jest w odlegtosci nieprzekraczajgcej 150m

od budynku przy zbiegu ul. Gen. Wt. Sikorskiego i ul. Jana Kochanowskiego. Miejsca usytuowania
hydrantéw oznakowane zgodnie z Polskg Norma.
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DROGI POZAROWE
Dojazd pozarowy do budynku zapewnia istniejgca droga (ul. Gen. Wt. Sikorskiego) o nawierzchni

asfaltowej, przebiegajgcg w odlegtosci ok. 6 m wzdtuz pétnocnej (frontowej) elewacji budynku, liczac
od krawedzi jezdni. Pomiedzy drogg a wejsciem do budynku nie wystepujg zadne state elementy
zagospodarowania terenu lub drzewa o wysokosci przekraczajacej 3 m, uniemozliwiajgce dostep
do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

15. USTALENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Inwestycja polegajgca na przebudowie schodéw zewnetrznych, wykonaniu utwardzen i przebudowie
pomieszczen wewnatrz budynku nie wigze sie z ograniczeniami w mozliwosci zainwestowania
terendw sgsiednich. Ze wzgledu na brak innych podstaw i przestanek, ustala sie, ze obszar
oddziatywania projektowanych obiektéw miesci sie na terenie wtasnym inwestycji.

16. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

Projektowana inwestycja nie wptywa istotnie na charakterystyke energetyczng istniejgcego budynku
- odstgpiono od jej sporzadzania.

17. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE.

Realizacje zapotrzebowania na wode do celéw bytowych zapewniono z sieci wodociggowe;.
Odprowadzenie $ciekéw bytowych do sieci kanalizacji sanitarne;.

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z dachu budynku — do sieci kanalizacji deszczowe;.
Sktadowanie odpaddéw bytowych w pojemnikach zapewniajgcych mozliwos¢ segregacji,

W wyznaczonym miejscu (wiaty $mietnikowe), zaktada sie regularny wywoéz przez stuzby komunalne.
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,

w zakresie wykraczajgcym poza zwyczajne uzytkowanie.

Nie przewiduje sie wytwarzania odpadéw — odpady bytowe gromadzone i wywozone przez stuzby
komunalne.

Nie przewiduje sie emisji hatasu, drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

Nie przewiduje sie wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne — poza terenem bezposrednio podlegajgcemu
inwestycji.

18. UWAGI KONCOWE.

Projekt  architektoniczny nalezy rozpatrywaé  tgcznie z projektami branzowymi.
Niniejsze opracowanie jest chronione ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. Nr 24, poz. 83, art. 1 punkt 2 z dnia 23.02.1994r.).

Opracowat:
mgr inz. arch. Leszek Wozniak
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19. SPIS RYSUNKOW:

PB-A/01
PB-A/02
PB-A/03
PB-A/04
PB-A/05
PB-A/06
PB-A/07
PB-A/08
PB-A/09
PB-A/10
PB-A/11
PB-A/12
PB-A/13
PB-A/14
PB-A/15

PLAN SYTUACYINY

INWENTARYZACIJA - RZUT PIWNICY
INWENTARYZACIA - RZUT PARTERU
INWENTARYZACJA - RZUT 1 PIETRA
INWENTARYZACJA - RZUT 2 PIETRA

INWENTARYZACJA — RZUT PODDASZA

INWENTARYZACJA — PRZEKROJ A-A

RZUT PIWNICY
RZUT PARTERU

RZUT 1 PIETRA

RZUT 2 PIETRA

RZUT PODDASZA

PRZEKROJ B-B

PRZEKROJ C-C

WIDOK ELEWACJI FRONTOWE)
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1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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