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. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowi:

e Umowa z Inwestorem

e Ustalenia z Inwestorem

e Obowigzujgce normy i normatywy

¢ Wizja lokalna

Il. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera projekt instalacji sanitarnych dla inwestycji o temacie ,Przebudowa i remont
czesci budynku Zespotu Szkét Ekonomiczno-Ustugowych w celu utworzenia sal do praktycznej nauki
zawodu oraz usuniecia barier dla osob niepetnosprawnych ul. gen. Wi. Sikorskiego 9, 41-600
Swietochtowice, dz. ew. nr 1059/131, 1056/130, 798/164, 786/165, 1151/167, 1149/167, obr. 003

Swietochtowice”

I1. WENTYLACJA MECHANICZNA

1. OPIS TECHNICZNY

Instalacja wentylacyjna N1-W1 obejmuje parter pracownie technik zywienia oraz pracownie ustug
gastronomicznych . Strumien powietrza nawiewanego i wywiewanego wynosi 4000 m?3h. Centrale
wentylacyjng o wydatku 4000m3/h z wymiennikiem Przeciwprgdowy rekuperator (hexagonalny)o sprawnosci
odzysku ciepta min 75%, nagrzewnica wodng 7,4 kW, z sprezem dyspozycyjnym 400 Pa, filtrami
kieszeniowymi oraz tluszczowym klasy F5. masa okoto 455 kg. Pobor prgdu przez wentylator 1,5kW N i 1,5
W 230 V/3 ph/50 Hz, Prad nominalny 5,5 A x 1 z kompletng automatykg. Centrala bedzie zlokalizowana na
poddaszu w wydzielonej strefie P.POZ, na wyjsciu z strefy nalezy zamontowaé klape P.POZ EIS120 z
wyzwalaczem topikowym. Czerpnia $cienna i wyrzutnia umieszczona na dachu budynku odpowiedniej
odlegtosci od siebie. Na kanatach, ktére przechodzg przez stropy oraz przez inne strefy oddzielenia
pozarowego (wentylatorowi, poszczegdlne kondygnacje ) nalezy zamontowaé klapy p.poz. EIS120 lub
obudowy o odpowiedniej odpornosci P.POZ. Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez
kratki z regulowanymi topatkami wyposazone w przepustnice regulacyjng. Do wywiewu powietrza

zastosowano kratki wyposazone w przepustnice regulacyjng oraz okapy kuchenne dwa nr 1ijedennr 2.

Nr 1 Okap kuchenny 100x250x400 wydatek 1500m3/h wyrdb wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AlSI
304 o grubosci 1,01 1,5 mm; korpus spawany, posiada system rynien ociekowych wyposazonych w zawor
spustowy, odprowadzajgc osadzajgce sie zanieczyszczenia. Wyposazony w labiryntowe tapacze ttuszczu

oraz siatkowe tapacze ttuszczu min stopien filtracji ttuszczu 98% i przepustnice regulacyjne

- oswietlenie fluorescencyjne



Nr 2 Okap kuchenny 100x100x40 wydatek 500m3/h wyréb wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI
304 o grubosci 1,01 1,5 mm; korpus spawany, posiada system rynien ociekowych wyposazonych w zawor
spustowy, odprowadzajgc osadzajgce sie zanieczyszczenia. Wyposazony tapacze ttuszczu min stopien

filtracji ttuszczu 95% i przepustnice regulacyjne - oswietlenie fluorescencyjne

Instalacja wentylacyjna N2-W2 obejmuje parter pomieszczenia sal lekcyjnych. Strumien powietrza
nawiewanego i wywiewanego wynosi 3500 m3/h. Przewody s3g rozprowadzane pod stropem. Centrale
wentylacyjng o wydatku 3500 m3/h z wymiennikiem. Przeciwpradowy rekuperator (hexagonalny) o
sprawnosci odzysku ciepta min 78%, nagrzewnica wodng 6 kW, z sprezem dyspozycyjnym 400 Pa, filtrami
kieszeniowymi klasy F5. masa okoto 571 kg. Pobér pradu przez wentylator 1,5kW N i 1,5 W 230 V/3 ph/50
Hz, Prgd nominalny 5,5 A x 1 z kompletng automatykg. Centrala bedzie zlokalizowana na poddaszu w
wydzielonej strefie P.POZ, na wyjsciu z strefy nalezy zamontowaé klape P.POZ EIS120 z wyzwalaczem
topikowym. Czerpnia $cienna i wyrzutnia umieszczona na dachu budynku odpowiedniej odlegtosci od siebie.
Na kanatach, ktére przechodzg przez stropy oraz przez inne strefy oddzielenia pozarowego (wentylatorowi,
poszczegodlne kondygnacje ) nalezy zamontowac klapy p.poz. EIS120 i obudowy kanatéw zgodnie z

rysunkiem

Instalacja wentylacyjna W3 obejmuje pom na parterze: tazienki, WC, pomieszczenia porzadkowe.
Wykorzystujemy istniejgce kominy wentylacji grawitacyjnej (nalezy sprawdzi¢ ich droznos¢) . Wyciag odbywa
sie prze Wentylatory 500/160 o wydatku 250m3/h i sprezu 125 Pa pobdr pradu do 50 W. Nawiew odbywa
sie przez nieszczelnosci w drzwiach.

System tez wentyluje Sale zaje¢ w ktérej wydzielony jest szacht windy oraz zaplecze 425m3/h Sali
Wycigg odbywa sie prze Wentylatory kanatowy DN160 maksymalna wydajnos¢ V=560m3/h , cisnienie
statyczne P=290Pa, moc =53 W, napiecie 230V, cisnienie akustyczne 36 dB(A). Nawiew odbywa sie przez

istniejgce nawiewniki okienne.

Nawiew powietrza do wszystkich pomieszczen odbywa sie przez kratki z regulowanymi topatkami
wyposazone w przepustnice regulacyjng oraz nawiewniki wyposazone w skrzynke rozprezng oraz
przepustnice regulacyjng. Do wywiewu powietrza zastosowano kratki wyposazone w przepustnice regulacyjng
oraz wywiewniki wyposazone w skrzynke rozprezng oraz przepustnice regulacyjng..

Na kanatach nawiewnych i wywiewnych wewnatrz budynku zastosowano izolacje z wetny mineralnej
w ptaszczu z folii aluminiowej o grubosci 50 mm, mat kauczukowych 32mm oraz 150 mm w ptaszczu z blachy
ocynkowanej na zewnatrz budynku.

Wszystkie kratki wentylacji grawitacyjnej, ktére obstugiwaty pomieszczenia gdzie obecnie jest

projektowana wentylacja mechaniczna nalezy zdemontowaé i zamurowaé otwory.

Na potrzeby central wentylacyjnych projektuje sie uktad ciepta technologicznego opartego na wymienniku
ptytowym glikol woda zasilanym istniejgcej kottowni. Na zasilaniu po stronie kottowni nalezy zamontowaé
zawor regulacyjny reczny, pompe obiegowg oraz armature odcinajgca i licznik ciepta. Za wymiennikiem nalezy

zamontowaé armature zabezpieczajgcg naczynie przeponowe oraz zawor bezpieczehstwa, pompe obiegowg
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i armature odcinajgca z filtrami i odpowietrznikami. Pracg instalacji sterowa¢ bedzie regulator potgczony z
automatykg central wentylacyjnych dajgca sygnat pracy pompy, instalacja zalana bedzie glikolem
propylenowym o roztworze 35%, rury od wymiennika do nagrzewnic central bedg wykonana technologii
zaciskowej rura ocynkowana z ksztaltkami ( uszczelki do glikolu), instalacja prowadzona zgodnie z czescig
rysunkowa, dla instalacji Ct nalezy przewidzie¢ kompensacje zgodnie z wytycznymi producenta nie mniejsze
niz w czesci rysunkowej W6
2. PRZEWODY WENTYLACYJNE

Materialem przeznaczonym na przewody wentylacyjne powinna byé blacha lub tasma stalowa
ocynkowana, aluminiowa Ilub kwasoodporna odpowiadajgca warunkom pracy instalacji. Przewody
wentylacyjne powinny by¢ trwale przymocowane do przegrody budowlanej w odlegtosci umozliwiajgcej
szczelne wykonanie pofgczen poprzecznych. W przypadku potgczenh kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna
wynosi¢ co najmniej 100mm. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé dobrana
odpowiednio do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu jej zamocowania. Przewody wentylacyjne
powinny zosta¢ zamontowane w taki sposdb, aby byt fatwy dostep do nich w celu obstugi, prac
konserwatorskich i czyszczenia.
2.1. PODPORY | PODWIESZENIA

Podpory i podwieszenia powinny by¢ wykonane z materiatow charakteryzujgcych sie odpornoscig na
korozje w miejscu zamontowania. Odlegtosci miedzy podporami lub podwieszeniami powinny by¢ ustalone z
uwzglednieniem wytrzymatosci podpor lub podwieszen oraz przewodow, tak, aby ugiecie sieci przewodow nie
wptywato na szczelnos¢ instalacji, wkasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji. Zamocowania
przewodow wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia wynikajgce z ciezarow:

e przewodow;

e materiatu izolacyjnego;

e elementéw instalacji np. tumikéw, przepustnic;

e elementéw skladowych podpdr lub podwieszen;

e 0s0b, ktére bedg czasowym obcigzeniem instalacji podczas konserwacji lub czyszczenia instalaciji.
Zamocowania przewodoéw powinny byé rowniez odporne na wyzsze temperatury powietrza transportowanego
w przewodach wentylacyjnych. Elementy zamocowania podpdr powinny posiada¢ wspotczynnik
bezpieczenstwa réwny:

e co najmniej 3 w stosunku do obliczeniowego obcigzenia;

e co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia dla

pionowych elementéw podwieszeh oraz poziomych elementéw podpér;

e co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastycznosci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia dla

potgczeh miedzy pionowymi a poziomymi elementami podwieszen i podpor.
Konstrukcja poziomych elementéw podwieszenh oraz podpoér powinna by¢ wykonana tak, aby ugiecia miedzy
potgczeniami tych elementéw z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie
przekraczato 0,4% odlegtosci miedzy zamocowaniami elementéw pionowych. Podpory oraz podwieszenia w
maszynowni oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 15m od zrédta drgan powinny by¢ elastyczne wykonane z
zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych lub wibroizolatoréw.
2.2. PRZEJSCIA PRZEZ PRZEGRODY, IZOLALCJA

Przewody wentylacyjne przechodzace przez przegrody budowlane powinny znajdowac sie w otworach
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o0 wymiarach wiekszych od wymiarow zewnetrznych przewodoéw lub przewoddéw z izolacjg o 50-100mm.
Przestrzeh miedzy przewodami a otworem powinna by¢ w catosci wypetniona wetna mineralng lub innym
elastycznym materiatem o podobnych wiasciwosciach. Przy przejsciach przewoddéw przez przegrody
oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢é wykonane w sposob nieobnizajgcy odpornosci ogniowej
przegrody budowlanej.

Wszystkie przekucia w przegrodach zelbetowych i betonowych wykona¢ dla srednic:

. do @300 wykonujemy przy pomocy wiertnic,
. powyzej @300 wykonujemy przy pomocy pit
widiowych.

W $cianach z cegty mozna wyku¢ otwory mtotem udarowym. Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych w
otworach, pozostatg czes¢ otworu nalezy zamurowaé oraz wykonaé¢ dodatkowe prace budowlano-tynkarsko-
malarskie.

Izolacje cieplne przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ szczelne, w szczegdlnosci na tgczeniach
wzdiuz i poprzecznie. I1zolacje przeciwwilgociowe powinny posiada¢ odpowiednig odporno$¢ na przenikanie
wilgoci na catej swojej powierzchni. Izolacje niewyposazone w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw atmosferycznych powinny posiadaé
odpowiednie zabezpieczenia np. poprzez zastosowanie oston na ich zewnetrznej powierzchni.

2.3. OTWORY REWIZYJINE

Otwory rewizyjne zlokalizowane na przewodach wentylacyjnych umozliwiajg oczyszczenie wnetrza
przewodow, a takze innych elementéw instalacji, o ile ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie ich w inny
sposodb niz przez otwory rewizyjne. Otworéw rewizyjnych nie nalezy umieszcza¢ w pomieszczeniach o
podwyzszonych wymaganiach higienicznych. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wtasnosci
cieplnych, akustycznych, przeciwpozarowych oraz wytrzymato$ci i szczelnosci przewoddéw. W otworach
rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych nie dopuszcza sie ostrych krawedzi oraz stosowania
wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych srub i innych elementéw stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub
uszkodzenia urzadzeh czyszczacych.

Dla przewoddw o przekroju kotowym i srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac
zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. Dla sredni nominalnych wiekszych od 200 mm
minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych wynosza:

e 300 mm (dtugosc¢), 100 mm (obwdd) dla srednicy przewodu 200 < d < 315;
e 400 mm (dtugosc¢), 200 mm (obwad) dla Srednicy przewodu 315 < d < 500;
e 500 mm (dtugosc¢), 400 mm (obwdd) dla Srednicy przewodu d > 500.
Dla przewoddw o przekroju prostokgtnym minimalne wymiary otworéw rewizyjnych wynosza:
e 300 mm (dtugosc¢), 100 mm (szerokos¢) dla srednicy przewodu s < 200;
e 400 mm (dtugosc¢), 200 mm (szerokos¢) dla srednicy przewodu 200 < s < 500;
e 500 mm (dtugos$c¢), 400 mm (szerokos¢) dla Srednicy przewodu s > 500.
W przypadku otworéw rewizyjnych na kohcu przewoddw ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju

poprzecznego przewodu.



2.4. OBLICZENIA ILOSCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH

€ o
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T 2 288 & 8 §
g B g s g 38 2 £ ¢
a =z a I % O o ¥ 2= = N
1.2 Holl 163,4 3,1 506,5 0,0
1.4 PRACOWNIA SPRZEDAZOWA 31 3,1 9,1 7 30 2,2 210 185 N2-W2
1.5 Zaplecze 12,68 3,1 39,3 0,6 0 25 N2-W2
1.6 PRACOWNIA INFORMATYCZNA 62,4 3,1 193,4 15 30 2,3 450 450 N2-W2

PRACOWNIA INSTALACJI
1.7 ELEKTRYCZNO - ELEKTRONICZNYCH 23,42 3,1 726 9 30 3,7 270 270 N2-W2

PRACOWNIA INSTALACJI

1.8 ELEKTRONICZNYCH 54,5 3,1 169,0 13 30 2,3 390 390 N2-W2
PRACOWNIA INSTALACJI

1.9 ELEKTRYCZNYCH 56,75 3,1 1759 13 30 22 390 390 N2-W2
PRACOWNIA ELEKTROTECHNIKI |

1.10 ELEKTRONIKI 1739 31 539 6 30 33 180 180 N2-W2

1.11 PRACOWNIA ELEKTRONIKI 33,89 3,1 1051 7 30 20 210 210 N2-W2

1.12 POM.GOSP. 254 31 79 32 0 25 W3

1.13 TOALETA MESKA 9,55 3,1 29,6 76 0 225 W3
PRACOWNIA USLUG

1.16 GASTRONOMICZNYCH 3822 3,1 1185 7 40 42 500 550 N1-W1

1.17 PRACOWNIA TECHNIK ZYWIENIA 62,54 3,1 1939 7 16,5 3200 3300 N1-W1

1.18 PRACOWNIA USLUG FRYZJERSKICH 57,12 3,1 177,1 13 35 2,6 455 455 N2-W2

1.21 TOALETA DAMSKA 1085 3,1 336 45 0 150 W3

1.22 SWIETLICA 137,2 3,1 4253 14 35 1,1 480 480 N2-W2

1.23 PORTIERNIA 10,32 31 320 1 40 1,3 40 40 N2-W2

[ll. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

Instalacja wodna sktada sie z instalacji zimnej wody, cieptej wody uzytkowej oraz instalacji hydrantowe;.
Zaprojektowano instalacje wodne z rur PEX tgczonych przez ztaczki zaciskowe. Instalacje hydrantowag
zaprojektowano z rur stalowych ocynkowanych. Zrédtlem zimnej wody dla budynku jest istniejgce przytgcze
wodociggowe. Dodatkowo dla zabezpieczenia instalacji hydrantowej przewidziano zamontowanie zaworu
regulacyjnego - antywyptywowego dziatajgcego jako zawédr bezpieczenstwa zamykajgcy sie jezeli predkosé
przeptywu wody przekroczy nastawiong warto$¢ np.: w przypadku uszkodzenia sieci. Instalacja hydrantowa
posiada dwa piony, budynek wyposazono w hydranty 25. Zasieg hydrantéw 25 w poziomie powinien
obejmowacé catg powierzchnie chronionego budynku. Zawory odcinajgce hydrantéw 25 powinny by¢
umieszczane na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu podtogi. Min. wydajno$¢ poboru wody mierzona na
wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ dla hydrantu 25 — 1,0 dm3/s. Cisnienie na zaworze hydrantowym 25,
potozonym najniekorzystniej ze wzgledu na wysokos$¢ i opory hydrauliczne, nie powinno byé mniejsze niz 0,2

MPa. Obliczenia wykonane przy zatozeniu jednoczesnej pracy 2 hydrantéw. Na zaworach ze ztgczkg do weza
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nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy HA — izolator przeptywow zwrotnych na przytagcze weza. Okresowo
nalezy wykonywac przegrzew termiczny instalacji wody uzytkowej. Rozprowadzenie instalacji wodociggowe;j
zaprojektowano na kondygnacji piwnicznej i parterowej. Nowo projektowane przewody bedg prowadzone pod
stropem zgodnie z czescig rysunkowg. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w pojemnosciowych
podgrzewaczach elektrycznych. Instalacje zimnej wody nalezy zaizolowaé przeciwwilgociowo. Instalacje wody
cieptej nalezy zaizolowac cieplnie. Prowadzenie instalacji przewiduje samokompensacje przewodéw oraz w
miejscach wymaganych kompensacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego przez wykonawce

producenta rur.

2. MATERIALY, Z KTORYCH MOGA BYC WYKONANE PRZEWODY INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Materiat, z ktérego nalezy wykona¢ przewody instalacji wodociggowych sg rury PEX. Lgczenie elementow

odbywa sie poprzez ztgczki zaciskowe. Instalacje hydrantowg zaprojektowano z rur stalowych.

3. PROWADZENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODOCIAGOWYCH

Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji, oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty
czerpalne.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ w suficie podwieszanym oraz bruzdach $ciennych.
Przewody poziome prowadzone w suficie podwieszanym nalezy mocowaé za pomocg uchwytow

systemowych. Przewody podej$¢ wody powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

4. TULEJE OCHRONNE

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewody poziomego przez sciane, a przewodu
pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej.
Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej.
Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:
e €O najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,
e €O najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna byé diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2cm z kazdej strony, a przy

przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki przesuwng tego przewodu.

5. MONTAZ ARMATURY

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktérej jest zainstalowana.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostepna do
obstugi i konserwaciji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng do lokalu uzytkowego, w miejscu fatwo
dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowg do
takich punktéw czerpania jak urzgdzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary, a takze pralki automatyczne,
zmywarki, itp.

Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
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oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionéw
przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania
poszczegoblnych pionéw z wody, po ich odcieciu.

Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i zaopatrzonych w zigczke do
weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizaciji.

Przyktadowe podigczenie urzgdzen. Lewa strona — woda ciepta, prawa- woda zimna

e
I|LII,:..J

'
I

{x%i?
9P

Parametry techniczne:

Lp | Typ przyboru Normatywny wyptyw Parametry
(dm3/s)

1 | Umywalka pojedyncza 0,07 | - ksztalt: zaokraglona,

- materiat: ceramika sanitarna,
- montaz: do Sciany,

- z otworem na baterie,

- przystosowana w stuzbie zdrowia,

2 Umywalka nadblatowa 0,07 | - ksztatt: zaokraglona,

- materiat: ceramika sanitarna,
- montaz: na meblu,

- z otworem na baterie,

- przystosowana w stuzbie zdrowia,

3 | Umywalka dla oséb 0,07 | - ksztalt: zaokraglona,
niepetnosprawnych - materiat: ceramika sanitarna,
- montaz: do Sciany,

- z otworem na baterie,

- przystosowana w stuzbie zdrowia,

4 Pisuar 0,30 | - materiat: ceramika sanitarna,

- montaz: stelaz

- anatynkowa sptuczka cisnieniowa,

- ci$nienie robocze 1/10 bar [min./maks.],
- $rednie zuzycie wody 0,25 I/s - 15 I/min,

- przystosowana w stuzbie zdrowia,

5 Miska ustepowa 0,13 | - typ: lejowa,




wiszgca

- materiat: ceramika sanitarna,
- montaz: stelaz,
- odptyw: poziomy,

- przystosowana w stuzbie zdrowia,

Basen ptytki pod

natrysk

0,15

- ksztait: kwadratowy,

- materiat: akryl, szkto przezroczyste
hartowane, obudowa aluminiowa,

- dodatkowo: syfon,

- przystosowana w stuzbie zdrowia,

Bateria czerpalna

natryskowa

0,15

- material: mosigdz

- typ: Scienna

- montaz: dwa otwory

- cisnienie robocze: 3 [atm],

- przeptyw wody: 18 [I/min],

- temperatura wody [°C] maks.: <90,

- przystosowana w stuzbie zdrowia,

Bateria stojgca dla

umywalki

0,07

- material: mosigdz

- typ: stojgca

- montaz: na umywalne, jeden otwor,
- wylewka: stata,

- napowietrzenie: tak,

- cisnienie robocze: 3 [atm],

- przeptyw wody: 12 [I/min],

- temperatura wody [°C] maks.: <90,

- przystosowana w stuzbie zdrowia,

Bateria stojgca dla

zlewozmywaka

0,07

- materiat: mosigdz

- typ: stojgca

- montaz: jeden otwor,

- wylewka: obrotowa,

- napowietrzenie: tak,

- ci$nienie robocze: 3 [atm],

- przeptyw wody: 12 [I/min],

- temperatura wody [°C] maks.: <90,

- przystosowana w stuzbie zdrowia,

10

Hydrant

1,00

- hydrant wewnetrzny DN25 z szafkg
wnekowa,

- zawor hydrantowy (kulowy lub pokretny) DN
25,

- waz potsztywny DN25 wg EN-694 - 20mb
lub 30mb,
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- prgdownica PW-25/D6/D10 wg EN-671
- wyposazenie opcjonalne,
- Cisnienie: 0,2 - 1,2 [MPa],

6. OZNACZENIA

Przewody, armatura i urzgdzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji wodociggowe;.
Oznaczenia nalezy wykonac¢ na przewodach, armaturze i urzgdzeniach zlokalizowanych:
e na Scianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w piwnicach nie
bedacych lokalami uzytkowymi,
w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach — w lokalach uzytkowych a takze w
pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach

dostepu do armatury i urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych elementéw instalacji.

7. BADANIA ODBIORCZE

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju instalacji wodociggowe;j.
Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i
wykonawcg z tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji

wodociggowej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia.

8. BADANIA SZCZELNOSCI

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed pomalowaniem
elementow instalacji.

Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnosci sprezonym powietrzem.
Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$é
cisnienia probnego.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci wodg, instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda.
Czynno$¢ te nalezy wykonywaé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczac¢ po okresie, co hajmniej jednej doby od stwierdzenia
jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podnies¢ cisnienie w instalacji za
pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos$¢ w najnizszym punkcie instalaciji.

Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowaé w wysokosci pottora krotnego cidnienia roboczego, lecz nie

mniej niz 10 bardw.

9. IZOLACJA CIEPLNA

Przewody poziome, rozprowadzajgce, instalacji wodociggowej prowadzone pod stropem najnizszej
kondygnaciji - powinny by¢ izolowane cieplnie. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci wykonania powyzszych
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roboét protokotem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jej grubo$¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny
by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajacym rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc¢ czysta i sucha.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Wymagania izolacji cieplnej przewoddw i komponentéw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie podane w tabeli 3.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw i komponentow Tabela 3
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 w/m*K)b
1 Srednica wew. do 22 mm 20 mm
2 Srednica wew. do 22 — 35 mm 30 mm
3 Srednica wew. do 35 — 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wew. do ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2wymagan z poz 1-4

przechodzace przez $ciany lub stropy,

skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1- 2 wymagan z poz 1-4
4, utozone w komponentach budowlanych
miedzy  ogrzewanymi  pomieszczeniami

réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

e przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynnikéw przenikania ciepta niz podano w

tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j.

IV. INSTALACJE KANALIZACYJINE

1. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN.

Instalacje kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku wykona¢ nalezy z rur i ksztattek wykonanych z rur PP.
Przewody rur kanalizacyjnych nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw
stalowych lub obejm z tworzywa sztucznego. Odprowadzenie $ciekow z wewnetrznej instalacji kanalizacji
odbywac sie bedzie poprzez istniejgce przytacze kanalizacji sanitarnej. Instalacje kanalizacji sanitarnej wpigé
w istniejgce piony w budynku.. Przejscie przewodow poziomych przez przegrody budowlane wykonaé w rurze

ostonowej wraz z uszczelnieniem bezcisnieniowym. Dla odprowadzenia wody w posadzkach zaprojektowano
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wpusty podtogowe.W celu odpowietrzenia instalacji kanalizacyjnej wewnetrznej istniejgce piony kanalizacyjne

powinny zosta¢ zakonczone na dachu kominkami wentylacyjnymi.

2. MATERIALY

Wewnetrzne przewody kanalizacyjne instalacji sanitarnej wykonaé¢ z rur PP odpornym na temperature w

przeptywie ciggtym 90°C.

3. WYKONASTWO

Przed przystgpieniem do rozpoczecia roboét instalacji kanalizacyjnej kierownik budowy powinien uzyska¢ od
generalnego wykonawcy i inspektora nadzoru potwierdzenie w postaci wpisu do dziennika budowy
stwierdzajgcego, ze:

. obiekt jest udostepniony do prowadzenia rob6ét montazowych w warunkach zgodnych z
przepisami bezpieczenstwa pracy,

. obiekt jest udostepniony do prowadzenia robét montazowych w warunkach zgodnych z
przepisami bezpieczenstwa pracy.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczyé np. dostosowania urzadzen instalacji kanalizacyjnej
wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych bgdz zastgpienia zaprojektowanych materiatéw lub
elementéw urzadzenia przez inne rodzaje materiatdw lub elementéw o zblizonych charakterystykach i
wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie

wiasnosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia.

4. OGOLNE WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW

. przewody kanalizacyjne powinny by¢ prowadzone przy scianach wewnetrznych;

. przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie tych przewodéw przy scianach
zewnetrznych pod warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i skraplaniem sie pary
wodnej;

o przewody przechodzgce prostopadle przez otwory w tawach fundamentowych lub $cianach piwnic
nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem, a wolng przestrzen miedzy zewnetrzng powierzchnig rury i
konstrukcjg tawy lub $ciany wypetnié¢ szczeliwem elastycznym, np. asfaltem;

. uktadanie poziomych przewodéw kanalizacyjnych pod podtogg rownolegle do $cian konstrukcyjnych
ponizej taw fundamentowych wymaga zabezpieczenia przed naruszeniem pofozenia taw fundamentowych
Scian lub stupdw;

o pionowe przewody spustowe powinny by¢ ukfadane dokfadnie pionowo, dopuszczalne jest dla
ominiecia przeszkdd stosowanie odsadzek, z tym ze przy wiekszej dtugosci odsuniecia pionu prosty odcinek
odsadzki powinien by¢ nachylony do pionu pod kgtem nie mniejszym od 45°;

o przewody kanalizacyjne mogag by¢ prowadzone w obudowanych weztach sanitarnych, przy czym
powinien by¢ zapewniony dostep do wszystkich odgatezien umieszczonych w obudowanych weztach;

. przewody w bruzdach powinny by¢ otoczone izolacjg powietrzng, niedopuszczalne jest wypetnienie
przestrzeni bruzdy materiatami budowlanymi, zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru

czesciowego, tj. sprawdzenia jakosci wykonania bruzd i szczelnosci instalacji kanalizacyjnej;
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. w przypadku prowadzenia kilku przewodéw — jeden nad drugim — nalezy je montowaé zachowujgc
nastepujgcg kolejnos¢, poczynajgc od najwyzej potozonych:

- przewody gazowe,

- przewody c.o.,

- przewody c.w.,

- przewody wodociggowe,

- przewody kanalizacyjne.

. nie wolno prowadzi¢ przewoddéw kanalizacyjnych powyzej przewodéw elektrycznych.

5. WARUNKI MONTAZU PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH

Minimalne $rednice poziomych przewoddéw kanalizacyjnych powinny wynosié:
. 100mm — od pojedynczych misek ustepowych, wpustéw piwnicznych oraz przyboréw kanalizacyjnych
w kuchniach i tazienkach,
. 150mm — od 2 i wiecej misek ustepowych, wpustéw podworzowych, pionéw deszczowych, przyboréw
kanalizacyjnych w zaktadach zbiorowego zywienia oraz przy kilku przewodach razem potgczonych.
Minimalne srednice pionowych przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyboréw sanitarnych powinny
wynosi¢:
. 50mm - od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu
podtogowego itp.,
. 75mm — ok. kilku zlewoéw, zmywakdéw, zlewozmywakdéw, wanien, pisuaréw, umywalek, wpustow
podtogowych itp.,
. 100mm — od pojedynczej lub kilku misek ustepowych.
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewoddw kanalizacyjnych w zaleznosci od srednicy przewodu
wynosza:
dla przewodu $rednicy 100mm — 2,5%

150mm - 1,5%

200mm — 1,0%
Spadki mniejsze od podanych powyzej mogg byé stosowane tylko w wyjgtkowych przypadkach, pod
warunkiem zwigkszenia $rednicy przewodow i zabezpieczenia wtasciwego ptukania i czyszczenia trasy.
Przewody kanalizacyjne w ziemi pod podiogg nalezy uktada¢ na podsypce z piasku; dno wykopdéw powinno
znajdowa¢ sie w gruncie rodzimym lub powinno by¢ wystane warstwg odpowiedniego materiatu
zabezpieczajgcego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.
W razie niemozno$ci uktadania przewoddéw kanalizacyjnych w ziemi pod poditogg dopuszcza sie w
wyjatkowych przypadkach montaz ich nad podtogg. Przewody te nalezy uktadaé na odpowiednich
wspornikach w sposéb uniemozliwiajgcy powstaniu zataman w miejscach potgczen.
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujgce warunki umozliwiajgce ich czyszczenie:
. pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow;
czyszczaki na pionach nalezy przewidywac na najnizszej kondygnacji lub w miejscach, w ktérych wystepuje
zagrozenie zatkania przewodow,
. czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce tatwg eksploatacje,

. przewody kanalizacyjne poziome nalezy rowniez wyposaza¢ w rewizje lub czyszczaki, przy czym
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minimalne odlegtosci miedzy czyszczakami podaje ponizsza tablica:

Srednica przewodu Scieki sanitarne
100 — 150 mm 15m
200 mm 25m

Dopuszcza sie wprowadzenie rewizji do wierzchu twardej podfogi, pod warunkiem stosowania odpowiednio
szczelnego zamkniecia.

. podejscia odptywowe, ktérych dtugosé mierzona w poziomie przekracza 2,5m dla miski ustepowej i
3,5m dla innych aparatéw sanitarnych, nalezy zaopatrzy¢ w oddzielny przewdd wentylacyjny; przewdd ten
mozna wigczy¢ do najblizszego pionu spustowego, pod warunkiem zabezpieczenia przed przenikaniem
Sciekow z wyzej potozonych aparatow,

. piony spustowe nalezy zakonczyé wywiewkami, ktérych srednice powinny by¢ wieksze o 50mm od
$rednic pionéw lub o 75mm od $rednic przewodoéw odpowietrzajgcych,

. czes$¢ wywiewki znajdujgca sie nad dachem powinna wynosi¢ 0,7 — 1,0m,

wprowadzenie przewodow odpowietrzajgcych pionéw spustowych do kanatdéw dymowych lub wentylacji

pomieszczen jest niedopuszczalne.

6. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

Zlewy, zlewozmywaki i umywalki powinny by¢ ustawione na trwale osadzonych wspornikach, na specjalnych
konstrukcjach podtrzymujgcych lub na typowych szafkach.

Miski klozetowe z tworzyw ceramicznych, nalezy mocowac kolkami rozporowymi lub montowane do stelazy
podtynkowych do suchej zabudowy.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniem kanalizacyjnym powinny by¢ wyposazone w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).

Wysokos$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowaé niemoznosé wysysania wody z syfonu podczas sptywu
wody z innych przyboréw oraz przenikania zapachéw z instalacji do pomieszczen.

Wysokos¢ zamknie¢ wodnych dla przyborow sanitarnych powinna wynosic¢ co najmniej dla:

. umywalki, wanny, pisuaru, zlewu i misek ustepowych — 75mm
. wpustow piwnicznych —100mm
. przewodow spustowych deszczowych —150mm

Zlewy nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,50 — 0,60m nad podtogg, liczagc od gornej krawedzi miski zlewu.
Zlewozmywaki, jezeli nie sg ustawione na szafkach, nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,80 — 0,90m, gdy sa
przeznaczone do pracy stojgcej, oraz na wysokosci 0,60m, gdy sg przeznaczone do pracy siedzacej, na

zapleczu zakfadow zbiorowego zywienia.
Umywalki powinny by¢ ustawiane na wysokosci 0,75 — 0,80m, a w przedszkolach na wysokosci 0,60m. W

przypadku szeregowego ustawienia umywalek indywidualnych odstep miedzy krawedziami sgsiadujgcych

umywalek powinien wynosi¢ co najmniej 0,30m.
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7. PROBY

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujacym warunkom:

. pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnosé przez zalanie ich
wodg na catej wysokosci;

. spustowe przewody kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu
przez nie wody;,

poziome przewody kanalizacji prowadzone nad podtogg podziemi nalezy poddaé prébie cisnieniowej przez

zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym niz 2m stupa wody.

8. ODBIORY

Odbidér miedzyoperacyjny.

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

. przebieg tras kanalizacyjnych,

. szczelnos¢ potaczen kanalizacyjnych,

. sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,
. lokalizacja przyboréw sanitarnych.

Dla wszystkich robét i czynnosci zanikajgcych, jak np. przebicia otwordw, uktadanie odcinkéw przewodow
podlegajacych zakryciu przed catkowitym zakonczeniem montazu, proby szczelnosci — nalezy dokonaé wpisu
do dziennika budowy.

Odbidr czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku postepu
robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopdw oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzgdzony protokot lub dokonany
zapis w dzienniku budowy.

Odbidr kohcowy.

Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i prob szczelnosci
elementéw.
W szczegolnosci skontrolowaé nalezy:

e uzycie wtasciwych materiatéw i elementow urzgdzenia,

o prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

o jako$¢ zastosowanych materiatow uszczelniajgcych,

o wielko$¢ spadkow przewodow,

o odlegtos¢ przewoddw wzgledem siebie i od przegrdéd budowlanych,

o prawidtowos$¢ wykonania odpowietrzen,

e prawidtowo$¢ wykonania podpar¢ przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

prawidiowos$é zainstalowania przyboréw sanitarnych
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V. ZESTAWIENIA MATERIALOW

1. WENTYLACJA MECHANICZNA

Nawiewniki

Kratka wyciggowa z przepustnicg reg. -200-100 33
Kratka wyciggowa z przepustnica reg. -300-100 3
Kratka wyciggowa z przepustnica reg. -400-100 4
Kratka nawiewna z przepustnicg reg. i ruchomymi kierownicami 300-100 3
Kratka nawiewna z przepustnica reg. i ruchomymi kierownicami 400-150 11
Kratka nawiewna z przepustnicg reg. i ruchomymi kierownicami 200-100 30
Kratka nawiewna z przepustnicg reg. i ruchomymi kierownicami 300-100 5
Anemostat okragty wyciagowy @125 7

Czerpnie i wyrzutnie dachowe

CZERPNIA PROSTOKATNA 1000 X 500 CK 2
WYRZUTNIA PROSTOKATNA 630X630 CP z przejSciem dachowym 2
Wyrzutnia okragta z przejsciem dachowym @200 2

Centrale Wentylacyjne

Centrale wentylacyjng o wydatku 3800m3/h z wymiennikiem Przeciwpradowy rekuperator 1
(hexagonalny)o sprawnosci odzysku ciepta min 75%, nagrzewnica wodng 7,4 kW, z

sprezem dyspozycyjnym 400 Pa, filtrami kieszeniowymi oraz ttuszzowym klasy F5. masa

okoto 455 kg. Pobér pradu przez wentylator 1,5kW N i 1,5 W 230 V/3 ph/50 Hz, Prad

nominalny 5,5 A x 1 z kompletng automatyka

Centrale wentylacyjng o wydatku 3700m3/h z wymiennikiem Przeciwpradowy rekuperator 1
(hexagonalny)o sprawnos$ci odzysku ciepta min 76%, nagrzewnica wodng 8 kW, z sprezem
dyspozycyjnym 400 Pa, filtrami kieszeniowymi klasy F5. masa okoto 500 kg. Pob6r pradu

przez wentylator 1,5kW N i 1,5 W 230 V/3 ph/50 Hz, Prgd nominalny 5,5 A x 1 z kompletng

automatyka

Izolacja

Wetna mineralna 150 mm 65
Wetna mineralna 100 mm 321
Wetna mineralna 50 mm 103
Mata izolacyjna kauczukowa 32 mm 384
Ptaszcz z Blachy Ocynkowanej 1 mm na izolacje a7

Klapy P.POZ

Klapa P.POZ EIS 120 z wyzwalaczem topikowym Dn160
Klapa P.POZ EIS 120 z wyzwalaczem topikowym 600X300
Klapa P.POZ EIS 120 z wyzwalaczem topikowym 700X400
Klapa P.POZ EIS 120 z wyzwalaczem topikowym 800X500
Klapa P.POZ EIS 120 z wyzwalaczem topikowym 900X500
Klapa P.POZ EIS 120 z wyzwalaczem topikowym 700 X300

NNNEEFEPDN

Ttumik

Ttumik powietrza prostokgtny 300X200-300-200-600-10 00

Ttumik powietrza prostokgtny 300X250-300-250-600-10 00

Ttumik powietrza prostokatny S 1000X450X1200-1000-450-1200-10 00
Ttumik powietrza prostokgtnyS850X450X1200-850-450-1200-10 00
Tlumik powietrza prostokatny krécec okragty 160 500

Thumik powietrza okragty125 300 50

Tlumik powietrza okragty 160 300 50

Tlumik powietrza okragty 160 600 50

NFPPFPDNNNDNO
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Okragte Ksztattki

Kolano Okragte & 100 60

Kolano Okragte & 100 90

Kolano Okragte & 125 15

Kolano Okragte @ 125 45

Kolano Okragte @ 125 90

Kolano Okragte @ 160 30

Kolano Okragte @ 160 90

Kolano Okragte @ 200 45

Kolano Okragte & 200 90

Kolano Okragte & 250 90
Zas$lepka z rewizjg Okragte & 100
Zaslepka z rewizjg Okraglte & 125
Zaslepka z rewizjg Okragte & 160
Zaslepka z rewizjg Okragte & 200
Kréciec tgczacy 100

Kréciec tgczacy 160

Kréciec tgczacy 200

Kréciec tgczacy 250

Mufa tgczgca 160

Nypel @ 160

Nypel @ 250

Kotnierze siodlowe okagte125 125
Kotnierze siodtowe okagte160 125
Kotnierze siodtowe okggte200 125
Redukcja tloczona, wspétosiowa z koncéwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia 160
125

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncowkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia 200
160

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncéwkg mufowg (zehnska), z 45° katem zwezenia 250
200

Trojnik okragty 200 125

Okragte Przepustnice

Przepustnice regulacyjne & 100
Przepustnice regulacyjne @ 125
Przepustnice regulacyjne & 160
Przepustnice regulacyjne & 200
Przepustnice regulacyjne & 250

Wentylatory

Wentylator kanatowy DN125 maksymalna wydajno$¢ V=250m3/h , cisnienie statyczne
P=100Pa, moc =20W, napiecie 230V, cisnienie akustyczne 24 dB(A)

Wentylator kanatowy DN160 maksymalna wydajno$¢ V=560m3/h , cisnienie statyczne
P=290Pa, moc =53 W, napiecie 230V, cisnienie akustyczne 36 dB(A)

Kanatly okragte

Kanat okragty @100 3000
Kanat okragty @125 3000
Kanat okragty @160 3000
Kanat okragty @200 3000
Kanat okragty @250 3000
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Nazwa

Produkt

Pos

N <

pow
m2

Przepustnica
wieloptaszczyznowa

Przepustnica
wieloptaszczyznowa

Przepustnica
wieloptaszczyznowa

Przepustnica
wieloptaszczyznowa

Przepustnica
wieloptaszczyznowa

Przepustnica
wieloptaszczyznowa

Przepustnica
wieloptaszczyznowa

Przepustnica

wieloptaszczyznowa

Kolano prostokgtne

Kolano prostokatne

Kolano prostokatne

Kolano prostokatne

Kolano prostokatne

Kolano prostokatne

Kolano prostokatne

Kolano prostokatne

Kolano prostokatne

Kolano prostokgtne

Kolano prostokatne

Kolano prostokgtne

Przepustnica wieloptaszczyznowa
-250-150-115

Przepustnica wieloptaszczyznowa
-300-200-115

Przepustnica wieloptaszczyznowa
-300-200-115

Przepustnica wieloptaszczyznowa -500-

250-115

Przepustnica wieloptaszczyznowa -500-

250-115

Przepustnica wieloptaszczyznowa -600-

250-115

Przepustnica wieloptaszczyznowa -600-

250-115

Przepustnica wieloptaszczyznowa -250-

150-115

Kolano prostokatne-500-250-22

Kolano prostokgtne-500-250-22

Kolano prostokatne-600-250-28

Kolano prostokatne-600-250-28

Kolano prostokatne-300-650-47

Kolano prostokatne-300-650-47

Kolano prostokatne-800-300-94

Kolano prostokatne-500-900-141

Kolano prostokatne-350-650-141

Kolano prostokgtne-440-821-141

Kolano prostokatne-600-250-254

Kolano prostokgtne-600-250-254

19

wW2-
150

N2-
86

wW2-
86

N2-
121

W2-
121

N2-
34

wW2-
34

N2-
150

wW2-
129

N2-
129

W2-
45

N2-
45

N2-
11

w2-
11

N1-
18

W1-
88

S2-
263

S1-
150

w2-
37

N2-
37

QUINOUINFPNOOUIOOOOWOOWOUIOOUTOOUINOUINOUINOUINOUIRPOUINOUINOUINOUINOONOONOU -
=

OCOPrRPOORrRPROOFrRPROOFrRPROOFrRPROOPRrRPROORrPROOPRPOORrRPROOPRPOORL,OORO

=

0,09

0,35

0,46

0,17

0,17

0,20

0,20

0,09

0,53

0,53

0,71

0,71

0,89

0,89

2,48

2,21

1,21

1,81

1,47

1,47




Kolano prostokgtne

Kolano prostokgtne

Kolano prostokgtne

Kolano prostokgtne

Kolano prostokatne

Kolano prostokgtne

Kolano prostokgtne

Kolano prostokgtne

Kolano prostokatne

Kolano prostokgtne

Kolano prostokgtne

Kolano prostokatne

Kolano prostokgtne

Kolano prostokatne

Kolano prostokatne

Kolano prostokatne

Kolano prostokatne

Kolano prostokatne

Kolano prostokatne

Kolano prostokatne

Kolano prostokgtne

Kolano prostokagtne

Kolano prostokgtne-500-250-261

Kolano prostokgtne-500-250-261

Kolano prostokatne-600-250-283

Kolano prostokgtne-250-250-283

Kolano prostokatne-850-450-283

Kolano prostokgtne-850-450-283

Kolano prostokgtne-821-440-283

Kolano prostokatne-800-300-283

Kolano prostokgtne-800-300-283

Kolano prostokatne-300-200-283

Kolano prostokatne-700-300-283

Kolano prostokgtne-650-350-283

Kolano prostokatne-650-300-283

Kolano prostokatne-600-250-283

Kolano prostokatne-500-200-283

Kolano prostokatne-300-200-283

Kolano prostokatne-300-250-283

Kolano prostokatne-300-650-283

Kolano prostokatne-300-650-283

Kolano prostokatne-300-800-283

Kolano prostokgtne-500-250-283

Kolano prostokgtne-500-250-283
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Kolano prostokgtne

Kolano prostokgtne

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Kolano prostokgtne-300-800-283

Kolano prostokatne-650-300-283

Redukcja prostokatna-250-150-200-
150-0-0-100

Redukcja prostokatna-250-150-200-
150--50-0-100

Redukcja prostokatna-300-200-200-
150-0--25-150

Redukcja prostokatna-300-200-250-
150--25-0-150

Redukcja prostokatna-300-200-250-
150--25--50-150

Redukcja prostokatna-300-200-250-
150--25--50-150

Redukcja prostokatna-300-200-250-
150--25--25-150

Redukcja prostokatna-300-200-200-
150--100--50-150

Redukcja prostokatna-300-200-200-
200-0-0-150

Redukcja prostokatna-300-250-300-
200-0--50-150

Redukcja prostokatna-300-200-200-
200-0-0-150

Redukcja prostokatna-300-250-300-
200-0-0-150

Redukcja prostokatna-300-200-300-
200--1-0-150

Redukcja prostokatna-500-200-300-
200--100-0-250

Redukcja prostokatna-500-200-300-
200--100-0-250

Redukcja prostokatna-500-250-300-
200--200--50-250

Redukcja prostokatna-500-250-300-
200--200--50-250

Redukcja prostokatna-600-250-500-
200-0--25-300

Redukcja prostokatna-600-250-500-
200-0-0-300

Redukcja prostokagtna-800-300-500-
200--150--50-400
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Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna-400-250-300-
250--50-0-200

Redukcja prostokatna-500-250-400-
250--50-0-250

Redukcja prostokatna-600-300-600-
250-0--25-300

Redukcja prostokatna-600-250-500-
250--50--25-300

Redukcja prostokatna-650-300-650-
300-0-0-300

Redukcja prostokatna-700-300-650-
300--25-0-350

Redukcja prostokatna-700-300-650-
300--25-0-350

Redukcja prostokatna-700-300-600-
300--50-0-350

Redukcja prostokatna-850-450-800-
300--25--230-400

Redukcja prostokatna-800-300-700-
300--50-0-400

Redukcja prostokatna-900-500-800-
300--50--100-450

Redukcja prostokatna-1000-450-650
300--175--76-500

Redukcja prostokatna-1000-450-650
300--175--75-500

Redukcja prostokatna-700-400-650-
350--25--25-350

Redukcja prostokatna-1000-500-650
350--175--75-500

Redukcja prostokatna-1028-440-650
350--189--45-500

Redukcja prostokatna-821-440-800-
400--11--20-400

Redukcja prostokatna-821-440-800-
400--11--20-400

Redukcja prostokatna-850-450-821-
440--15--5-400

Redukcja prostokatna-850-450-821-
440--15--5-400

Redukcja prostokatna-1000-500-821
440--90--30-500

Redukcja prostokagtna-900-500-850-
450--25--25-450
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Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Redukcja prostokatna

Zaslepka prostokagtna

Zaslepka prostokatna

Zaslepka prostokagtna

Zaslepka prostokagtna

Zaslepka prostokgtna

Zaslepka prostokagtna

Zaslepka prostokgtna

Redukcja prostokgtna/
okragta do 1 boku

Redukcja prostokatna/
okragta do 1 boku

Redukcja prostokatna/
okragta do 1 boku

Redukcja prostokgtna/
okragta do 1 boku

Redukcja prostokatna/
okragta do 1 boku

Redukcja prostokgtna/
okragta do 1 boku

Redukcja prostokgtna/
okragta do 1 boku

Redukcja prostokatna/
okragta do 1 boku

Redukcja prostokgtna/
okragta do 1 boku

Redukcja prostokatna/
okragta do 1 boku

Redukcja prostokatna/
okragta do 1 boku

Redukcja prostokgtna/
okragta do 1 boku

Redukcja prostokatna-900-500-850-
450--25--25-450

Redukcja prostokatna-1028-440-1000-
450--14-5-500

Redukcja prostokatna-1028-440-1000-

450--14-5-500

Zaslepka prostokatna-300-200

Zaslepka prostokatna-821-440

Zaslepka prostokatna-650-300

Zaslepka prostokatna-500-200

Zaslepka prostokgtna-300-200

Zaslepka prostokgtna-1028-440

Zaslepka prostokgtna-650-300

Redukcja prostokatna/ okragta do 1
boku 200-150-160-0--5-150

Redukcja prostokatna/ okragta do 1
boku 200-150-160-20--5-150

Redukcja prostokatna/ okragta do 1
boku 200-150-160-20--5-150

Redukcja prostokatna/ okragta do 1
boku 200-150-160-20-0-150

Redukcja prostokatna/ okragta do 1
boku 200-200-160-20-20-150

Redukcja prostokatna/ okragta do 1
boku 200-200-160-20-20-150

Redukcja prostokatna/ okragta do 1
boku 200-150-125-38-13-150

Redukcja prostokatna/ okragta do 1
boku 200-150-125-38-13-150

Redukcja prostokatna/ okragta do 1
boku 250-150-160-45--5-200

Redukcja prostokatna/ okragta do 1
boku 250-150-160-45--5-200

Redukcja prostokatna/ okragta do 1
boku 250-250-250-0-0-250

Redukcja prostokatna/ okragta do 1
boku 300-250-250-25-0-250
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Redukcja prostokatna/

okragta do 1 boku

Redukcja prostokatna/

okragta do 1 boku

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokagtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny

Redukcja prostokatna/ okragta do 1

boku 300-200-160-70-20-250

Redukcja prostokatna/ okragta do 1

boku 300-200-160-70-20-250

Kanat prostokgtny-300-200-1084-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-1241-
OTHER

Kanat prostokgtny-300-200-163-
OTHER

Kanat prostokgtny-300-200-135-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-127-
OTHER

Kanat prostokgtny-300-200-1259
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-1250
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-1250
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-146-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-124-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-1196
OTHER

Kanat prostokgtny-300-200-1195
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-186-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-1084
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-264-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-100-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-100-
OTHER

Kanat prostokatny-250-250-854-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-1147
OTHER

Kanat prostokgtny-300-200-400-
OTHER
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1,08
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0,10

0,10

0,85

1,15

0,40



Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokagtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny-300-250-1250-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-815-
OTHER

Kanat prostokgtny-300-200-806-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-728-
OTHER

Kanat prostokgtny-300-200-714-
OTHER

Kanat prostokgtny-300-200-706-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-637-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-637-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-200-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-440-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-199-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-390-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-282-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-283-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-277-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-265-
OTHER

Kanat prostokgtny-250-150-1250
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-200-
OTHER

Kanat prostokatny-250-150-859-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-199-
OTHER

Kanat prostokatny-300-200-440-
OTHER

Kanat prostokgtny-1028-440-252-
OTHER
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Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokagtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny-250-150-611-
OTHER

Kanat prostokatny-200-150-1250-
OTHER

Kanat prostokgtny-200-150-1131-
OTHER

Kanat prostokatny-200-150-1131-
OTHER

Kanat prostokgtny-200-150-1119-
OTHER

Kanat prostokgtny-200-150-1119-
OTHER

Kanat prostokatny-200-150-1053-
OTHER

Kanat prostokgtny-200-150-1053-
OTHER

Kanat prostokatny-200-150-1250-
OTHER

Kanat prostokatny-1028-440-563-
OTHER

Kanat prostokgtny-200-150-1250-
OTHER

Kanat prostokatny-1028-440-212-
OTHER

Kanat prostokatny-1028-440-1250-
OTHER

Kanat prostokgtny-1028-440-1250-
OTHER

Kanat prostokatny-1000-500-531-
OTHER

Kanat prostokatny-1000-500-390-
OTHER

Kanat prostokatny-1000-450-838-
OTHER

Kanat prostokatny-1000-450-488-
OTHER

Kanat prostokatny-300-650-100-
OTHER

Kanat prostokatny-1028-440-698-
OTHER

Kanat prostokatny-200-150-998-
OTHER

Kanat prostokgtny-250-150-768-
OTHER
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Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokagtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokagtny-250-150-705-
OTHER

Kanat prostokatny-250-150-286-
OTHER

Kanat prostokgtny-250-150-1250
OTHER

Kanat prostokatny-250-150-1250
OTHER

Kanat prostokgtny-250-150-1250-
OTHER

Kanat prostokgtny-250-150-1248-
OTHER

Kanat prostokatny-250-150-112-
OTHER

Kanat prostokgtny-200-150-1250
OTHER

Kanat prostokatny-200-200-926-
OTHER

Kanat prostokatny-250-150-831-
OTHER

Kanat prostokatny-200-150-988-
OTHER

Kanat prostokatny-200-150-903-
OTHER

Kanat prostokatny-200-150-903-
OTHER

Kanat prostokgtny-200-150-427-
OTHER

Kanat prostokatny-200-150-427-
OTHER

Kanat prostokgtny-200-150-1250
OTHER

Kanat prostokgtny-200-150-1250
OTHER

Kanat prostokatny-200-150-1250
OTHER

Kanat prostokatny-200-200-926-
OTHER

Kanat prostokatny-650-350-1250
OTHER

Kanat prostokatny-300-250-887-
OTHER

Kanat prostokgtny-650-300-483-
OTHER
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Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokagtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny-300-250-684-
OTHER

Kanat prostokatny-650-300-581-
OTHER

Kanat prostokgtny-650-300-638-
OTHER

Kanat prostokatny-650-300-709-
OTHER

Kanat prostokgtny-600-300-1227-
OTHER

Kanat prostokgtny-650-350-1237-
OTHER

Kanat prostokatny-650-300-1403
OTHER

Kanat prostokatny-650-350-507-
OTHER

Kanat prostokatny-650-350-688-
OTHER

Kanat prostokatny-650-350-760-
OTHER

Kanat prostokatny-650-350-872-
OTHER

Kanat prostokatny-700-300-1250
OTHER

Kanat prostokatny-700-300-136-
OTHER

Kanat prostokatny-700-300-171-
OTHER

Kanat prostokatny-650-300-942-
OTHER

Kanat prostokatny-650-300-1250
OTHER

Kanat prostokatny-630-630-1250
OTHER

Kanat prostokatny-630-630-1250
OTHER

Kanat prostokatny-630-630-535-
OTHER

Kanat prostokatny-630-630-535-
OTHER

Kanat prostokatny-650-300-100-
OTHER

Kanat prostokgtny-650-300-1055-
OTHER
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Kanat prostokgtny

Kanat prostokagtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokagtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny-650-300-1068-
OTHER

Kanat prostokatny-650-300-225-
OTHER

Kanat prostokgtny-650-300-1205
OTHER

Kanat prostokatny-650-300-1805
OTHER

Kanat prostokgtny-650-300-1250-
OTHER

Kanat prostokgtny-650-300-1250-
OTHER

Kanat prostokatny-650-300-1257
OTHER

Kanat prostokatny-650-300-1278
OTHER

Kanat prostokatny-650-300-131-
OTHER

Kanat prostokatny-650-300-134-
OTHER

Kanat prostokatny-800-300-1151
OTHER

Kanat prostokatny-650-300-1094
OTHER

Kanat prostokatny-850-450-597-
OTHER

Kanat prostokatny-700-300-726-
OTHER

Kanat prostokatny-821-440-724-
OTHER

Kanat prostokatny-821-440-801-
OTHER

Kanat prostokatny-821-440-875-
OTHER

Kanat prostokatny-821-440-932-
OTHER

Kanat prostokatny-850-450-1221
OTHER

Kanat prostokatny-850-450-159-
OTHER

Kanat prostokatny-821-440-501-
OTHER

Kanat prostokgtny-850-450-452-
OTHER
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Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokagtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny-821-440-432-
OTHER

Kanat prostokatny-850-450-772-
OTHER

Kanat prostokgtny-850-450-864-
OTHER

Kanat prostokatny-900-500-100-
OTHER

Kanat prostokgtny-900-500-118-
OTHER

Kanat prostokgtny-900-500-135-
OTHER

Kanat prostokatny-900-500-309-
OTHER

Kanat prostokatny-900-500-699-
OTHER

Kanat prostokatny-850-450-1680
OTHER

Kanat prostokatny-800-300-968-
OTHER

Kanat prostokatny-650-300-303-
OTHER

Kanat prostokatny-800-300-1169
OTHER

Kanat prostokatny-800-300-1206
OTHER

Kanat prostokatny-800-300-1250
OTHER

Kanat prostokatny-800-300-200-
OTHER

Kanat prostokatny-800-300-217-
OTHER

Kanat prostokatny-800-300-296-
OTHER

Kanat prostokatny-821-440-518-
OTHER

Kanat prostokatny-800-300-808-
OTHER

Kanat prostokatny-700-400-282-
OTHER

Kanat prostokatny-800-400-398-
OTHER

Kanat prostokgtny-800-400-829-
OTHER
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Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokagtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny-821-440-110-
OTHER

Kanat prostokatny-821-440-1250
OTHER

Kanat prostokatny-821-440-1250
OTHER

Kanat prostokatny-821-440-1250
OTHER

Kanat prostokgtny-821-440-168-
OTHER

Kanat prostokgtny-800-300-374-
OTHER

Kanat prostokatny-500-200-578-
OTHER

Kanat prostokgtny-500-200-1250
OTHER

Kanat prostokatny-500-200-1250
OTHER

Kanat prostokatny-500-200-1250
OTHER

Kanat prostokgtny-500-200-1250
OTHER

Kanat prostokatny-500-200-245-
OTHER

Kanat prostokatny-500-200-290-
OTHER

Kanat prostokgtny-500-250-1250
OTHER

Kanat prostokatny-500-200-561-
OTHER

Kanat prostokatny-500-200-1250
OTHER

Kanat prostokatny-500-200-712-
OTHER

Kanat prostokatny-500-200-712-
OTHER

Kanat prostokatny-500-200-823-
OTHER

Kanat prostokatny-500-250-105-
OTHER

Kanat prostokatny-500-250-1211-
OTHER

Kanat prostokgtny-500-250-1211-
OTHER

31

W1-
83

S1-
148

ul-
148

ul-
158

S1-
149

N1-
22

W1-
117

W1-
118

W1-
119

W1-
143

wW2-
51

W1-
141

W1-
139

N2-
123

W1-
125

wW2-
196

N2-
50

w2-
50

W1-
142

N1-
47

N2-
125

Ww2-
125

12

QUINOUINOUINOONOONOONOONOONOUINOONOONOONOONOONOONOONOOWORMMPMPOMRPMNOPMARPOMPMPOSADS

12
50

12
50

12
50

12
50

12
50

12
50

12
50

12
11

12
11

0,28

9,46

3,15

3,15

0,42

0,82

0,81

1,75

1,75

1,75

15,7

0,34

0,41

22,5

0,79

1,75

1,00

1,00

1,15

0,16

1,82

1,82



Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny
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Kanat prostokgtny

Kanat prostokagtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny
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Kanat prostokatny

Kanat prostokatny
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Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny-500-250-1250-
OTHER

Kanat prostokatny-500-200-560-
OTHER

Kanat prostokgtny-300-800-646-
OTHER

Kanat prostokatny-300-650-325-
OTHER

Kanat prostokgtny-300-650-366-
OTHER

Kanat prostokgtny-300-650-880-
OTHER

Kanat prostokatny-300-800-1091
OTHER

Kanat prostokatny-300-800-113-
OTHER

Kanat prostokatny-300-800-1250
OTHER

Kanat prostokatny-300-800-1250
OTHER

Kanat prostokgtny-500-200-1250
OTHER

Kanat prostokatny-300-800-625-
OTHER

Kanat prostokatny-500-200-1250
OTHER

Kanat prostokatny-300-800-646-
OTHER

Kanat prostokatny-300-800-862-
OTHER

Kanat prostokatny-300-800-912-
OTHER

Kanat prostokatny-650-300-541-
OTHER

Kanat prostokatny-400-250-105-
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-749-
OTHER

Kanat prostokatny-400-250-1250
OTHER

Kanat prostokatny-300-800-282-
OTHER

Kanat prostokgtny-600-250-332-
OTHER
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Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokagtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny-600-250-1250-
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-1250-
OTHER

Kanat prostokgtny-600-250-1250-
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-1250-
OTHER

Kanat prostokgtny-600-250-1377-
OTHER

Kanat prostokgtny-600-250-207-
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-242-
OTHER

Kanat prostokgtny-600-250-1250
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-305-
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-1250
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-332-
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-436-
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-562-
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-590-
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-729-
OTHER

Kanat prostokatny-500-250-1250
OTHER

Kanat prostokatny-350-650-150-
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-243-
OTHER

Kanat prostokatny-500-250-549-
OTHER

Kanat prostokatny-500-250-1250
OTHER

Kanat prostokatny-500-250-1250
OTHER

Kanat prostokgtny-500-250-152-
OTHER
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Kanat prostokgtny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokgtny

Kanat prostokagtny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Kanat prostokatny

Przepustnica
prostokagtna

Kotnierz siodtowy na
kanat prostokagtny

Kotnierz siodtowy na
kanat prostokagtny

Kofnierz siodtowy na
kanat prostokgtny

Kotnierz siodtowy na
kanat prostokgtny

Kotnierz siodtowy na
kanat prostokatny

Kotnierz siodtowy na
kanat prostokatny

Kanat prostokgtny-500-250-152-
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-1267
OTHER

Kanat prostokgtny-500-250-262-
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-1250
OTHER

Kanat prostokgtny-500-250-594-
OTHER

Kanat prostokgtny-500-250-594-
OTHER

Kanat prostokatny-500-250-668-
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-1010
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-109-
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-1095
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-1097
OTHER

Kanat prostokatny-500-250-668-
OTHER

Kanat prostokatny-500-250-259-
OTHER

Kanat prostokgtny-600-250-1117
OTHER

Kanat prostokatny-600-250-115-
OTHER
Przepustnica prostokatna-500-200-200

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny
200-500-100-OTHER-600

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny
250-500-100-OTHER-600

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny
250-500-100-OTHER-600

Kotnierz siodtowy na kanat prostokagtny
250-600-100-OTHER-700

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny
250-600-100-OTHER-700

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny
630-630-100-OTHER-730
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Kotnierz siodtowy na
kanat prostokatny

Kotnierz siodtowy na
kanat prostokatny

Kotnierz siodtowy na
kanat prostokagtny

Kotnierz siodtowy na
kanat prostokatny

Kotnierz siodtowy na
kanat prostokgtny

Kotnierz siodtowy na
kanat prostokatny

Kotnierz siodtowy na
kanat prostokagtny

Kotnierz siodtowy na
kanat prostokgtny

Kotnierz siodtowy na
kanat prostokatny

Kotnierz siodtowy na
kanat prostokgtny

Kotnierz siodtowy na
kanat prostokgtny

Kotnierz siodtowy na
kanat prostokatny
Trojnik prostokgtny

Trojnik prostokgtny

Tréjnik prostokatny

Kofnierz siodtowy na
kanat okragly

Kotnierz siodtowy na
kanat okragty

Kotnierz siodtowy na
kanat okragty

Kofnierz siodtowy na
kanat okragly

Kotnierz siodtowy na
kanat okragty

Kotnierz siodtowy na
kanat okragty

Kotnierz siodtowy na
kanat okragty

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny
100-200-100-OTHER-300

Kotnierz siodtowy na kanat prostokatny
150-400-100-OTHER-500

Kotnierz siodtowy na kanat prostokatny
630-630-100-OTHER-730

Kotnierz siodtowy na kanat prostokatny
200-100-100-OTHER-200

Kotnierz siodtowy na kanat prostokatny
200-300-100-OTHER-400

Kotnierz siodtowy na kanat prostokatny
100-300-100-OTHER-400

Kotnierz siodtowy na kanat prostokatny
100-300-100-OTHER-400

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny
250-250-100-OTHER-350

Kotnierz siodtowy na kanat prostokatny
150-200-100-OTHER-300

Kotnierz siodtowy na kanat prostokatny
100-200-100-OTHER-300

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny
150-200-100-OTHER-300

Kotnierz siodtowy na kanat prostokatny
200-300-100-OTHER-400

Trojnik prostokatny 300-300-300-200-
125-125-550

Trojnik prostokatny 300-300-300-200-
125-125-550

Trojnik prostokatny 500-500-500-200-
125-125-750

Kotnierz siodtowy na kanat okragty200-
100-160-100

Kotnierz siodtowy na kanat okragty300-
100-160-100

Kotnierz siodtowy na kanat okrggty300-
100-250-100

Kotnierz siodtowy na kanat okragty400-
150-200-100

Kotnierz siodtowy na kanat okrggty200-
100-160-100

Kotnierz siodtowy na kanat okrggty200-
100-125-100

Kotnierz siodtowy na kanat okragty200-
100-100-100
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Kotnierz siodtowy na
kanat okragty

Kotnierz siodtowy na
kanat okragly

Kotnierz siodtowy na
kanat okragtly

Kotnierz siodtowy na
kanat okragty

Kotnierz siodtowy na
kanat okragly

Kotnierz siodtowy na
kanat okragty

Kotnierz siodtowy na
kanat okragty

Kotnierz siodtowy na
kanat okragly

Kotnierz siodtowy na
kanat okragty

Kotnierz siodtowy na
kanat okragly

Kotnierz siodtowy na
kanat okragly

Kotnierz siodtowy na
kanat okragty

Kotnierz siodtowy na
kanat okragly

Kotnierz siodtowy na
kanat okragly

Kotnierz siodtowy na
kanat okragty

Kofnierz siodtowy na
kanat okragly

Kotnierz siodtowy na
kanat okragty

Nr  Nazwa

0 Centrale wentylacyjng o wydatku 3800m3/h z wymiennikiem Przeciwprgdowy rekuperator (hexagonalny)o
sprawnosci odzysku ciepta min 75%, nagrzewnica wodng 7,4 kW, z sprezem dyspozycyjnym 400 Pa,
filtrami kieszeniowymi oraz ttuszzowym klasy F5. masa okoto 455 kg. Pobor prgdu przez wentylator 1,5kW
Ni1,5W 230 V/3 ph/50 Hz, Prad nominalny 5,5 A x 1 z kompletng automatykg

Kotnierz siodtowy na kanat okragty400-
150-250-100

Kotnierz siodtowy na kanat okrggty200-
100-125-100

Kotnierz siodtowy na kanat okraggty300-
100-125-113

Kotnierz siodtowy na kanat okrggty200-
100-125-117

Kotnierz siodtowy na kanat okragty200-
100-125-118

Kotnierz siodtowy na kanat okraggty300-
100-125-118

Kotnierz siodtowy na kanat okrggty200-
100-125-118

Kotnierz siodtowy na kanat okragty 200-
100-160-120

Kotnierz siodtowy na kanat okrggty200-
100-160-120

Kotnierz siodtowy na kanat okrggty300-
100-200-125

Kotnierz siodtowy na kanat okragty300-
100-125-135

Kotnierz siodtowy na kanat okrggty200-
100-125-137

Kotnierz siodtowy na kanat okragty200-
100-125-138

Kotnierz siodtowy na kanat okragty200-
100-125-138

Kotnierz siodtowy na kanat okragty 300-
100-160-145

Kotnierz siodtowy na kanat okragty -
400-100-160-100

Kotnierz siodtowy na kanat okragty -
200-100-160-100

System nr 1

1 Kanat prostokatny-821-440-518-OTHER

2 Klapa P.POZ EIS 120 z wyzwalaczem topikowym 800X500 Z SK.OWNIKIEM 24V

Redukcja prostokatna-850-450-821-440--15--5-400
3 Kanat prostokatny-821-440-501-OTHER

TLUMIK Thumik powietrza prostokgtnyS850X450X1200-850-450-1200-10 00
4 Kanat prostokgtny-850-450-452-OTHER
5 Kolano prostokatne-850-450-283
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35
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Kanat prostokgtny-850-450-597-OTHER
Kanat prostokgtny-850-450-772-OTHER
Redukcja prostokatna-900-500-850-450--25--25-450
Kanat prostokatny-900-500-118-OTHER

Klapa P.POZ EIS 120 z wyzwalaczem topikowym 900X500 Z SILOWNIKIEM 24V

Kanat prostokatny-850-450-1221-OTHER

Kanat prostokgtny-850-450-159-OTHER

Redukcja prostokatna-850-450-800-300--25--230-400
Kanat prostokatny-300-800-625-OTHER

Kanat prostokgtny-300-800-1250-OTHER

Kolano prostokgtne-300-800-283

Kanat prostokatny-800-300-200-OTHER

Kolano prostokatne-800-300-94

Kanat prostokgtny-300-800-282-OTHER

Kanat prostokgtny-300-800-1091-OTHER

Kanat prostokgtny-300-800-646-OTHER

Kanat prostokatny-800-300-374-OTHER

Kolano prostokgtne-800-300-283

Kréciec tgczacy 200

Kanat okragty @200 550

Przepustnice regulacyjne @ 200

Kanat okragty @200 1129

Kotnierz siodtowy na kanat okrggty 400-150-200-100

Kratka nawiewna z przepustnicg reg. i ruchomymi kierownicami 400-150

Zaslepka z rewizjg Okragte & 200

Kanat prostokatny-800-300-1206-OTHER

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny 150-400-100-OTHER-500
Kanat prostokatny-800-300-808-OTHER

Kanat prostokatny-800-300-296-OTHER

Kanat prostokatny-800-300-1250-OTHER

Redukcja prostokatna-800-300-700-300--50-0-400
Kanat prostokatny-700-300-171-OTHER

Kanat prostokatny-700-300-1250-OTHER

Kanat prostokatny-700-300-726-OTHER

Kolano prostokatne-700-300-283

Redukcja prostokatna-700-300-600-300--50-0-350
Kanat prostokatny-600-300-1227-OTHER

Redukcja prostokatna-600-300-600-250-0--25-300
Kanat prostokatny-600-250-1250-OTHER

Kanat prostokatny-600-250-305-OTHER

Redukcja prostokatna-600-250-500-250--50--25-300
Kanat prostokatny-500-250-105-OTHER

Kanat prostokatny-500-250-1250-OTHER

Redukcja prostokatna-500-250-400-250--50-0-250
Kanat prostokatny-400-250-105-OTHER

Kanat prostokatny-400-250-1250-OTHER

Redukcja prostokatna-400-250-300-250--50-0-200
Kanat prostokatny-300-250-1250-OTHER

Kanat prostokatny-300-250-684-OTHER

Kolano prostokatne-300-250-283

Kanat prostokatny-300-250-887-OTHER

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny 250-250-100-OTHER-350
Kanat prostokgtny-250-250-854-OTHER

Kolano prostokatne-250-250-283

Redukcja prostokatno/ okragta do 1 boku 250-250-250-0-0-250
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10

10
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Kanat okraglty @250 144

Przepustnice regulacyjne @ 250

Kanat okragty @250 226

Kolano Okragte @ 250 90

Kanat okragty @250 3000

Nypel g 250

Kanat okragty @250 2322

Kanat okragty @250 1233

Kotnierz siodtowy na kanat okragty-300-100-250-100

Kratka nawiewna z przepustnicg reg. i ruchomymi kierownicami 300-100
Redukcja tloczona, wspotosiowa z koricdwkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia 250 200
Kanat okragty @200 1499

Kotnierz siodtowy na kanat okragty- 300-100-200-125

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z korncéwka mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia 200 160
Kanat okragty @160 1436

-Kotnierz siodtowy na kanat okragty- 300-100-160-145

Zaslepka z rewicjg Okragte & 160

Redukcja prostokatno/ okragta do 1 boku 300-250-250-25-0-250
Kanat okragty @250 200

Kanat okragty @250 893

-400-150-250-100

Kanat okragty ©200 943

Kanat prostokgtny-821-440-110-OTHER

Kanat prostokatny-850-450-864-OTHER

Kanat prostokatny-850-450-1680-OTHER

Kanat prostokatny-900-500-135-OTHER

Kanat prostokatny-900-500-100-OTHER

Kolano prostokatne-500-900-141

Kanat prostokatny-900-500-699-OTHER

Kanat prostokatny-900-500-309-OTHER

Redukcja prostokatna-900-500-800-300--50--100-450

Kanat prostokatny-300-800-912-OTHER

Kanat prostokatny-800-300-217-OTHER

Kanat prostokatny-300-800-113-OTHER

Kanat prostokatny-300-800-862-OTHER

Kanat prostokatny-800-300-1169-OTHER

Kanat okragty @200 2280

Trojnik okragty 200 125

Kanat okragty @200 2551

Kolano Okragte & 200 45

Kanat okragty @200 235
Kolano Okragte @ 200 90

Okap kuchenny 100x250x400 wydatek 1500m3/h wyréb wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AlSI
304 o grubosci 1,0 i 1,5 mm; korpus spawany, posiada system rynien ociekowych wyposazonych w zawor
spustowy, odprowadzajgc osadzajgce sie zanieczyszczenia. Wyposazony w labiryntowe tapacze ttuszczu
oraz siatkowe tapacze ttuszczu min stopien filtracji tuszczu 98% i przepustnice regulacyjne

- oSwietlenie fluorescencyjne

Okap kuchenny 100x100x40 wydatek 500m3/h wyréb wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku AISI 304
o grubosci 1,0 i 1,5 mm; korpus spawany, posiada system rynien ociekowych wyposazonych w zawér
spustowy, odprowadzajgc osadzajgce sie zanieczyszczenia. Wyposazony fapacze ttuszczu min stopien
filtracji ttuszczu 95% i przepustnice regulacyjne - o$wietlenie fluorescencyjne

Kotnierze siodtowe okagte200 125

Kanat okragty @125 325
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Przepustnice regulacyjne @ 125

Kanat okraglty @125 3157

-200-100-125-100

Kratka nawiewna z przepustnicg reg. i ruchomymi kierownicami 200-100
Zaslepka z rewicjg Okragte & 125

Kanat okragty @125 187

Kanat okragty @125 2265

Kanat prostokgtny-800-300-1151-OTHER

Kanat prostokgtny-800-300-968-OTHER

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny 200-500-100-OTHER-600
Przepustnica prostokatna-500-200-200

Kanat prostokatny-500-200-578-OTHER

Kanat prostokatny-500-200-1250-OTHER

Kanat prostokatny-500-200-1250-OTHER

Trojnik prostokatny 500-500-500-200-125-125-750
Kanat prostokatny-500-200-560-OTHER

Zaslepka prostokgtna-500-200

Kréciec tgczacy 250

Kanat okragty @250 646

Kanat prostokgtny-500-200-561-OTHER

Kréciec tgczacy 100

Kanat okragty @100 250

Przepustnice regulacyjne & 100

Kanat okragty @100 440

Kolano Okragte @ 100 90

Kanat okragty @100 2633

Kolano Okragte @ 100 60

Kanat okragty @100 230

Kanat okragty @100 549

Kanat okragty @100 1950

-200-100-100-100

Zaslepka z rewizjg Okragte & 100

Redukcja prostokatna-800-300-500-200--150--50-400

Kanat prostokatny-500-200-290-OTHER
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10
11
12

Kolano prostokgtne-500-200-283

Kanat prostokgtny-500-200-245-OTHER

Kanat prostokatny-500-200-823-OTHER

Kanat prostokgtny-500-200-1250-OTHER

Redukcja prostokatna-821-440-800-400--11--20-400
Kanat prostokatny-800-400-398-OTHER

Kanat prostokatny-821-440-875-OTHER

Kolano prostokatne-821-440-283

Kanat prostokatny-821-440-1250-OTHER

Kanat prostokatny-821-440-168-OTHER

Kolano prostokgtne-440-821-141

Kanat prostokgtny-821-440-724-OTHER

Kanat prostokatny-821-440-801-OTHER

Redukcja prostokatna-1000-500-821-440--90--30-500
Kanat prostokatny-1000-500-390-OTHER

CZERPNIA PROSTOKATNA 1000 X 500 CK

Kanat prostokgtny-821-440-432-OTHER

Kanat prostokatny-800-400-829-OTHER

Kanat prostokatny-821-440-1250-OTHER

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny 630-630-100-OTHER-730
Kanat prostokatny-630-630-535-OTHER

Kanat prostokatny-630-630-1250-OTHER
WYRZUTNIA PROSTOKATNA 630X630 CP z przejsciem dachowym

Zaslepka prostokgtna-821-440

System nr 2
Nazwa

Centrale wentylacyjng o wydatku 3700m3/h z wymiennikiem Przeciwpradowy rekuperator (hexagonalny)o
sprawnosci odzysku ciepta min 76%, nagrzewnica wodng 8 kW, z sprezem dyspozycyjnym 400 Pa,
filtrami kieszeniowymi klasy F5. masa okoto 500 kg. Pobor pradu przez wentylator 1,5kW N i 1,5 W 230
V/3 ph/50 Hz, Pragd nominalny 5,5 A x 1 z kompletng automatykg

Kanat prostokatny-1028-440-563-OTHER

Redukcja prostokatna-1028-440-1000-450--14-5-500

TLUMIK powietrza prostokatnyS 1000X450X1200-1000-450-1200-10 00
Kanat prostokatny-1000-450-488-OTHER

Redukcja prostokatna-1000-450-650-300--175--75-500

Kolano prostokatne-650-300-283

Kanat prostokgtny-650-300-131-OTHER

Kolano prostokgtne-300-650-47

Kanat prostokatny-650-300-483-OTHER
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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39
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41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Kanat prostokgtny-300-650-366-OTHER

Redukcja prostokatna-700-300-650-300--25-0-350

Klapa P.POZ EIS 120 z wyzwalaczem topikowym 700 X300
Kanat prostokatny-700-300-136-OTHER

Kanat prostokgtny-650-300-1250-OTHER

Kanat prostokgtny-650-300-1278-OTHER

Kanat prostokgtny-650-300-638-OTHER

Kanat prostokgtny-650-300-1205-OTHER

Kanat prostokatny-650-300-100-OTHER

Kolano prostokgtne-300-650-283

Kanat prostokatny-300-650-325-OTHER

Klapa P.POZ EIS 120 z wyzwalaczem topikowym 600X300 Z SILOWNIKIEM 24V
Kanat prostokgtny-650-300-1805-OTHER

Kanat prostokgtny-650-300-709-OTHER

Kanat prostokgtny-650-300-541-OTHER

Kanat prostokgtny-650-300-225-OTHER

Kanat prostokatny-650-300-1094-OTHER

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny 250-600-100-OTHER-700
Kanat prostokatny-600-250-590-OTHER

Kolano prostokatne-600-250-283

Kanat prostokatny-600-250-243-OTHER

Przepustnica wieloptaszczyznowa -600-250-115

Kanat prostokatny-600-250-1250-OTHER

Kanat prostokatny-600-250-1095-OTHER

Kolano prostokatne-600-250-254

Kanat prostokatny-600-250-109-OTHER

Kanat prostokatny-600-250-1250-OTHER

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny 100-200-100-OTHER-300
Kratka nawiewna z przepustnicg reg. i ruchomymi kierownicami 200-100
Kanat prostokgtny-600-250-1117-OTHER

Kanat prostokatny-600-250-1250-OTHER

Kanat prostokatny-600-250-1377-OTHER

Kolano prostokatne-600-250-28

Kanat prostokatny-600-250-436-OTHER

Kanat prostokatny-600-250-729-OTHER

Kanat prostokatny-600-250-332-OTHER

Redukcja prostokatna-600-250-500-200-0--25-300

Kanat prostokatny-500-200-712-OTHER

Kanat prostokatny-500-200-1250-OTHER

Kanat prostokatny-500-200-1250-OTHER

Redukcja prostokatna-500-200-300-200--100-0-250

Kanat prostokatny-300-200-714-OTHER

Redukcja prostokatna-300-250-300-200-0--50-150

TLUMIK powietrza prostokgtny 300X250-300-250-600-10 00
Kanat prostokatny-300-200-265-OTHER

Kolano prostokatne-300-200-283

Kanat prostokatny-300-200-1195-OTHER

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny 150-200-100-OTHER-300
Kanat prostokatny-200-150-1250-OTHER

Kanat prostokatny-200-150-1250-OTHER

Kanat prostokatny-200-150-1119-OTHER

Kanat prostokatny-200-150-427-OTHER

Redukcja prostokatno/ okrggta do 1 boku 200-150-160-0--5-150
Kanat okragty @160 2046

-200-100-160-100
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68
69
70
71
72
73
74
75
76
7
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

11

11

11

11

Redukcja ttoczona, wspoétosiowa z koncdwka mufowg (zenska), z 45° kgtem zwezenia 160 125 18
Kanat okragty @125 1260 1
-200-100-125-118 10
Zaslepka z rewizjg Okragte & 125 20

Kanat prostokgtny-200-150-988-OTHER

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny 100-300-100-OTHER-400
B-3-0-3-2--300-100

Redukcja prostokatno/ okragta do 1 boku 200-150-125-38-13-150
Kanat okragty @125 782

-300-100-125-135

Zaslepka prostokatna-300-200

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny 200-300-100-OTHER-400
Kanat prostokgtny-300-200-637-OTHER

Trojnik prostokgtny 300-300-300-200-125-125-550

Kanat prostokgtny-300-200-163-OTHER

TLUMIK powietrza prostokatny 300X200-300-200-600-10 00
Kanat prostokatny-300-200-283-OTHER

Kanat prostokatny-300-200-146-OTHER

Przepustnica wieloptaszczyznowa -300-200-115

Kanat prostokatny-300-200-706-OTHER

Kanat prostokatny-300-200-1084-OTHER

Redukcja prostokatna-300-200-200-150-0--25-150

Kanat prostokgtny-200-150-1131-OTHER

Kanat prostokgtny-200-150-1250-OTHER

Kanat prostokatny-200-150-1053-OTHER

Redukcja prostokatno/ okragta do 1 boku 200-150-160-20--5-150
-200-100-160-120

Kanat okragty @125 1514

-200-100-125-137

Redukcja prostokatno/ okragta do 1 boku 300-200-160-70-20-250
Kanat okragty @160 106

Ttumik powietrza prostokatny krécec okragty 160 500

Kanat okragty @160 122
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Przepustnice regulacyjne & 160 10
Kanat okragty @160 134 2
Kolano Okragte @ 160 90 10
Kanat okragty @160 622 1
Kanat okragty @160 822 2
-300-100-160-100 1
Kanat okragty @125 2584 2
-300-100-125-118 1
Kanat prostokatny-300-200-200-OTHER 2
Kanat prostokatny-300-200-186-OTHER 1
Redukcja prostokatna-300-200-250-150--25--25-150 1
Kanat prostokatny-250-150-1250-OTHER 2
Kanat prostokatny-250-150-1250-OTHER 1
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Kanat prostokgtny-250-150-112-OTHER

Redukcja prostokatna-250-150-200-150-0-0-100

Kanat prostokatny-200-150-903-OTHER
Kanat okragty @125 1811

Zaslepka prostokgtna-650-300

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny 250-500-100-OTHER-600

Kanat prostokatny-500-250-259-OTHER

Przepustnica wieloptaszczyznowa -500-250-115

Kanat prostokgtny-500-250-668-OTHER
Kanat prostokatny-500-250-1250-OTHER
Kanat prostokatny-500-250-1250-OTHER
Kanat prostokgtny-500-250-1211-OTHER
Kolano prostokatne-500-250-283

Kanat prostokatny-500-250-152-OTHER
Kolano prostokatne-500-250-261

Kolano prostokatne-500-250-22

Kanat prostokatny-500-250-594-OTHER

Redukcja prostokatna-500-250-300-200--200--50-250

Kanat prostokatny-300-200-390-OTHER
Kanat prostokgtny-300-200-1250-OTHER
Kanat prostokgtny-300-200-1147-OTHER
Kanat prostokatny-300-200-806-OTHER
Kréciec tgczacy 160

Kanat okragty @160 665

Kanat okragty @160 430

Kanat okragty @160 1523

Kanat okragty @125 1972

Kanat prostokatny-300-200-1259-OTHER
Kanat okragty @160 664

Kanat okragty @160 547

Kanat okragty @160 1796

Kanat okragty @125 1533
-200-100-125-117

Kanat prostokatny-300-200-100-OTHER
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Redukcja prostokatna-300-200-250-150--25--50-150
Kanat prostokgtny-250-150-768-OTHER
Przepustnica wieloptaszczyznowa -250-150-115
Kanat prostokgtny-250-150-705-OTHER

Kanat prostokgtny-250-150-831-OTHER

Redukcja prostokatno/ okragta do 1 boku 250-150-160-45--5-200
Kanat okragty @160 514

Kanat okragty @160 2105

Nypel g 160

Kanat okragty @160 3000

Kanat okragty @160 2427

Kanat okragty @125 1471

Kanat okragty @160 718

Kanat okragty @160 1640

Kanat prostokatny-300-200-199-OTHER

Kanat prostokatny-300-200-440-OTHER

Redukcja prostokatna-300-200-200-200-0-0-150
Kanat prostokatny-200-200-926-OTHER

Redukcja prostokatno/ okragta do 1 boku 200-200-160-20-20-150
Kanat okragty @160 961

Kanat okragty @125 663

-200-100-125-138

Kanat prostokatny-1028-440-212-OTHER

Kanat prostokatny-1000-450-838-OTHER

Redukcja prostokatna-1000-450-650-300--175--76-500
Kanat prostokatny-650-300-303-OTHER

Kanat prostokatny-650-300-581-OTHER

Kanat prostokatny-300-650-100-OTHER

Kanat prostokatny-650-300-1403-OTHER

Kanat prostokatny-650-300-1257-OTHER

Kanat prostokatny-650-300-134-OTHER

Kanat prostokgtny-650-300-942-OTHER

Redukcja prostokatna-650-300-650-300-0-0-300

Kanat prostokatny-300-650-880-OTHER
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Kanat prostokgtny-650-300-1055-OTHER

Kanat prostokgtny-650-300-1068-OTHER

Kanat prostokatny-600-250-1267-OTHER

Kanat prostokgtny-600-250-115-OTHER

Kanat prostokgtny-600-250-242-OTHER

Kanat prostokatny-600-250-1097-OTHER

Kanat prostokatny-600-250-1010-OTHER

Kanat prostokgtny-600-250-1250-OTHER
Kratka wyciggowa z przepustnica reg. 200-100
Kanat prostokatny-600-250-1250-OTHER

Kanat prostokatny-600-250-207-OTHER

Kanat prostokatny-600-250-562-OTHER

Kanat prostokatny-600-250-749-OTHER
Redukcja prostokatna-600-250-500-200-0-0-300
Kanat prostokatny-500-200-1250-OTHER

Kanat prostokatny-300-200-127-OTHER

Kanat prostokatny-300-200-282-OTHER

Kanat prostokatny-300-200-124-OTHER

Kanat prostokatny-300-200-728-OTHER

Kratka wyciggowa z przepustnicg reg. -300-100 300-100
Redukcja prostokatna-300-200-200-150--100--50-150
Kanat prostokatny-200-150-1250-OTHER

Kanat prostokatny-200-150-1053-OTHER
Redukcja prostokatno/ okragta do 1 boku 200-150-160-20-0-150
-200-100-125-100

Kanat okragty @160 95

Kanat okragty @160 133

Kanat okragty @160 621

Kanat prostokatny-300-200-400-OTHER
Redukcja prostokatna-300-250-300-200-0-0-150
Kanat prostokatny-300-200-264-OTHER

Kanat prostokgtny-300-200-1196-OTHER

Kanat prostokatny-200-150-1250-OTHER

Kanat prostokatny-200-150-427-OTHER
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Kanat okraglty @125 1259

Kanat prostokgtny-200-150-998-OTHER

Kanat okragty @125 778

-300-100-125-113

Kanat prostokgtny-300-200-135-OTHER

Redukcja prostokatna-300-200-300-200--1-0-150
Redukcja prostokatna-300-200-250-150--25-0-150
Kanat prostokatny-250-150-1250-OTHER

Kanat prostokgtny-250-150-611-OTHER

Redukcja prostokatna-250-150-200-150--50-0-100
Kanat prostokatny-200-150-903-OTHER

Kanat prostokatny-200-150-1250-OTHER

Kanat okragty @125 1312

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny 200-100-100-OTHER-200

Kanat prostokatny-500-250-549-OTHER
Kanat prostokatny-500-250-262-OTHER
Kanat prostokatny-500-250-1250-OTHER
Kanat prostokatny-500-250-594-OTHER
Kanat prostokatny-300-200-277-OTHER
Kanat prostokgtny-300-200-815-OTHER
Kanat okragty @160 673

Kanat okragty @160 435

Kanat okragty @160 1848

Kanat okragly @125 1652

Kanat prostokgtny-300-200-1241-OTHER
Kanat okragty @160 608

Kanat okragty @160 1763

Kanat prostokatny-250-150-859-OTHER
Kanat prostokatny-250-150-286-OTHER
Kanat prostokatny-250-150-1248-OTHER
Kanat okragty @160 256

Kanat okraglty @160 2363

Kanat okragty @160 2436

Kanat okragty @160 577
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Kanat okraglty @160 1790

Kanat prostokgtny-300-200-440-OTHER

Kanat prostokatny-200-200-926-OTHER

Kanat prostokatny-1028-440-698-OTHER

Redukcja prostokatna-1028-440-650-350--189--45-500
Kanat prostokatny-650-350-1237-OTHER

Kanat prostokatny-650-350-1250-OTHER

Kolano prostokatne-650-350-283

Kanat prostokgtny-650-350-872-OTHER

Redukcja prostokatna-700-400-650-350--25--25-350

Kanat prostokatny-700-400-282-OTHER

Klapa P.POZ EIS 120 z wyzwalaczem topikowym 700X400 Z SILOWNIKIEM 24V

Kanat prostokatny-350-650-150-OTHER

Kolano prostokatne-350-650-141

Kanat prostokatny-650-350-760-OTHER

Kanat prostokatny-650-350-688-OTHER

Kanat prostokatny-650-350-507-OTHER

Redukcja prostokatna-1000-500-650-350--175--75-500
Kanat prostokatny-1000-500-531-OTHER

CZERPNIA PROSTOKATNA 1000 X 500 CK

Kanat prostokgtny-1028-440-252-OTHER

Kanat prostokatny-1028-440-1250-OTHER

Kanat prostokatny-1028-440-1250-OTHER

Zaslepka prostokgtna-1028-440

Kotnierz siodtowy na kanat prostokgtny 630-630-100-OTHER-730
Kanat prostokatny-630-630-535-OTHER

Kanat prostokatny-630-630-1250-OTHER

WYRZUTNIA PROSTOKATNA 630X630 CP z przejsciem dachowym

System nr 3
Nazwa

Kanat okragty @160 95
Kolano Okragte @ 160 90
Kanat okragty @160 1081
Kanat okragty @160 2395
Kanat okragty @160 318
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12
13
14
15
16
17
18
19
20
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23
24
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37
38
39
40
41
42
43
44

Kanat okragty @160 1234

Kotnierze siodtowe okagte160 125
Kanat okragty @125 135

Anemostat okragly wyciggowy @125

Redukcja ttoczona, wspotosiowa z korcowkg mufowg (zenska), z 45° katem zwezenia 160 125

Kanat okragty @125 2667
Kotnierze siodtowe okagte125 125
Kanat okragty @125 152

Kolano Okragte @ 125 90

Kanat okragty @125 110

Wentylator kanatowy DN160 maksymalna wydajno$¢ V=560m3/h , ci$nienie statyczne P=290Pa, moc

=53 W, napiecie 230V, cisnienie akustyczne 36 dB(A)
Mufa fgczaca 160

Ttumik powietrza okrggty160 300 50

Anemostat okragly wyciggowy @125
Kotnierze siodtowe okagte125 125
Kanat okragty @125 152

Kolano Okragte @ 125 90

Kanat okragty @125 110

Kanat okragty @125 300

Kolano Okragte @ 125 15

Kanat okragty @125 320

Kolano Okragte @ 125 45

Kanat okragty @125 570

Kanat okragty @125 129

Wentylator kanatowy DN125 maksymalna wydajno$¢ V=250m3/h , ci$nienie statyczne P=100Pa, moc

=20W, napiecie 230V, cisnienie akustyczne 24 dB(A)
Kanat okragty @125 253

Ttumik powietrza okrggty125 300 50
Kanat okragty @125 2983

Zaslepka okragta z wyczystkg 160

Kanat okragty @ 160 95

Kolano Okragte @ 160 90

Kanat okragty @ 160 2710

Kotnierz siodtowy na kanat okragty -400-100-160-100
Kratka wyciggowa z przepustnicg reg. -400-100
Nypel g 160

Kanat okragty @ 160 1260

Kanat okragty @ 160 916

Ttumik powietrza okragty 160 600 50

Kanat okragty @ 160 260

Kanat okragty @ 160 221

Kanat okragty @ 160 435

Wentylator kanatowy DN160 maksymalna wydajnos¢ V=560m3/h , cisnienie statyczne P=290Pa, moc

=53 W, napigcie 230V, cisnienie akustyczne 36 dB(A)
Kanat okragty @ 160 603
Kanat okragty @ 160 470

Klapa P.POZ EIS 120 z wyzwalaczem topikowym Dn160

Kanat okragty @ 160 1328

Redukcja ttoczona, wspdétosiowa z koncdwka mufowg (zenska), z 45° kagtem zwezenia 200 160

Woyrzutnia okragta z przejsciem dachowym @200
Kotnierz siodtowy na kanat okragty -200-100-160-100
Kratka wyciggowa z przepustnicg reg -200-100

48

P PP NRPRPRRPREPNNDW® P P R RPRPRRPREPRIMNODNR

e

P PP RPRPEPRPNNMNNERONR

P PR R R R R R



Zaslepka okragta z wyczystkg 160
Kanat okraglty @ 160 95
2 Kolano Okragte @ 160 90
26 Kanat okragly @ 160 2710
27 Kotnierz siodtowy na kanat okragty--400-100-160-100
28 Kratka wyciggowa z przepustnicg reg 400-100
29 Nypel g 160
30 Kanat okraglty @ 160 1260
31 Kanat okragly @ 160 916
32 Tiumik powietrza okragty 160 600 50
33 Kanal okragty @ 160 260
35 Kanal okragty @ 160 435

36 Wentylator kanatowy DN160 maksymalna wydajno$¢ V=560m3/h , cisnienie statyczne P=290Pa, moc
=53 W, napigcie 230V, cisnienie akustyczne 36 dB(A)
39 Klapa P.POZ EIS 120 z wyzwalaczem topikowym Dn 160

42 Wyrzutnia okragta z przejsciem dachowym @200
43 Kotnierz siodtowy na kanat okragty-200-100-160-100
44 Kratka wyciggowa z przepustnicg reg 200-100
45 Kanat okragty @ 160 222
46 Kanat okragty @ 160 431
47 Kanat okragty @ 160 334
48 Kanat okragty @ 160 1534
49 Kanat okragty @ 160 1540
50 Kanat okragly @ 160 248
51 Kolano Okragte @ 160 30
4 Kanat okraglty @ 160 242
53 Redukcja ttoczona, wspotosiowa z koncowka mufowg (zenska), z 45° kagtem zwezenia 200 160
54 Kanat okragty @ 200 677

= O

2. CIEPLO TECHNOLOGICZNE

Nr Produkt ilos¢
A Regulator obiegdéw grzewczych 2 obieg pompowy z wyjsciem mbus 1
Wymiennik ciepta 75/55 woda 70/50 glikol propylenowy 35% o mocy
1 20 kW pow. wym. ciepta 0,7m2 max opory 10 kPa 1
2 Licznik ciepta V= 1,5 m3/h kompakt komplet z wyjsciem mbus 1
Pompa elektroniczna V= 0,9m3/h H= 30 kPa, 1 1/2" i poborze mocy
3 45w 1

Pompa elektroniczna V= 0,9m3/h H= 30kPa, 1 1/2" i poborze mocy
mocy120W praca glikol propylenowy 35%
Zawor bezpieczenhsta 1" 3 bar
Naczynie przeponowe glikol o poj 33 | 6bar-
Zawor Regulujgey przeptyw Dn 25 stopien otwarcia 45%
Zawor odcinajgcy Dn 25 GW Pn10
Filtr siatkowy Dn 25 GW PN10
10 Zawor zwrotny Dn 25 PN10
11 Zawor do napetienia instalacji Dn 20 -
12 Zawor spustowy Dn 20
13 Manometr z kurkiem i rurkg manometryczng zakres 0-0,6MPa
14 Termometr
15 Automatyczny odpowietrznik z zaworem Dn15
Rura czarna Dn 20 z izolacja 16mb
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Produkt Wielkosé

llos¢ Jednostka

Zestawienie rur i ksztattek

Rura ze stali weglowej, ocynkowana

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 18x1,2 38

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 22x1,5 93

3

Rura ze stali weglowej, ocynkowana - sztanga 6 m 28x1,5 150

Produkt

Wielko$¢

llos¢

Jednostka

Zestawienie zaworow i armatury

Zawory - termostatyczne i podpionowe

Zawor odcinajacy z odwodnieniem

20

szt.

Zawor reczny regulacyjny

15

szt.

Elementy spoza katalogow

Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw

Odpowietrznik prosty

szt.

Zestawienie izolacji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 18 mm

25 mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm

25 mm

Otulina PE, A(20°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 28 mm

40 mm

150

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Produkt

Zestawienie rur, ksztaltek i ztgczek

Rura wielowarstwowa 40 x 3,5

58

Rura wielowarstwowa 20 x 2,0

150

Rura wielowarstwowa 26 x 3,0

45

Rura wielowarstwowa 32 x 3,0

40

Rura stal. k=1.5 DN 32

20

Rura stal. k=1.5 DN 50

70

Zestawienie izolaciji

Katalog izolacji standardowych

Otuliny - Katalog izolacji standardowych

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm

6 mm

80

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 22 mm

25 mm

70

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm

6 mm

35

50




Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 25 mm 10

Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o srednicy wewn. 35 mm 6 mm 110
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 6 mm 58
Otulina PE, A(40°C)=0,038W/mK o $rednicy wewn. 60 mm 10 mm 70

Baterie, punkty czerpalne i biaty montaz - Baterie i punkty czerpalne

Bat. czerp. dla zlewozmywaka 3 szt.
Bat. stojgca dla umywalki 11 szt.
Bat. stojgca dla zlewozmywaka 3 szt.
Hydrant wewn. 8 szt.
Miska ust. wiszgca 6 szt.
Pisuar musz. $c. z syfonem 3 szt.
Pt. ustepowa - wlot na srodku 6 szt.
Umywalka pojedyncza 11 szt.
Zawor czerp. z perlatorem z.w. 2 szt.
Zawor sptukujacy 3 szt.
Zlewozm. jednokom. z rusztem ociekowym 3 szt.
Zmywak 3 szt.
Zmywarka 3 szt.

Biaty montaz oraz baterie zgodnie z wytycznymi branzy Architektonicznej

Armatura rézna dowolnego producenta

Zawory - Armatura rézna dowolnego producenta

Filtr wody 2"w 1 szt.
Wodomierz skrzydetkowy wody zimnej 2"z Qnom: 10 m*¥h 1 szt.
Zawor cwiercobrotowy 15 40 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 15 6 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 20 2 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 25 1 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 32 1 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 50 5 szt.
Zawor odcinajgcy prosty wg DIN 1988 40 2 szt.
zawory termostatyczne, podpionowe i inne

Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA z mozliwoscig 32 1 szt.
nadzoru, GW/GZ

Zawor zwrotny antyskazeniowy klasy EA z mozliwoscig 40 1 szt.
nadzoru, GW/GZ
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Zawor antywypfywowy DN40 - 1 szt.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Produkt

Zestawienie rur i ksztaltek- Kanalizacja

Typ Dobrane

[m]
Rura 110x 3,4 45
Rura 50 x 1,8 45
Rura 75x 2,3 80

Wpusty podtogowe - 6 szt.

Podzlewowy separator ttuszczu - 3 szt.
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