
RZUT PODDASZA

PROJEKT WYKONAWCZY

BLANK ARCHITEKCI SP. Z O.O.
ul. Bankowa 1/4, 41-800 Zabrze
www.blankarchitekci.pl

mgr inż. arch. Grzegorz Kenig
upr. nr 4/SLOKK/2014
w specj. architektonicznej

upr. nr 11/SLOKK/2013
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Leszek Woźniak

upr. nr 2/SLOKK/2012
w specj. architektonicznej

mgr inż. arch. Jan Poborski

ARCHITEKTONICZNA

PW-A/07

1:100

Nr rysunku

Skala19/06

07.2019

RZUT PODDASZA

Data

Nr projektu

Tytuł rysunku
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UL. GEN. WŁ. SIKORSKIEGO 9, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE,
DZ. EW. NR 1059/131, 1056/130, 798/164, 786/165,
1151/167, 1149/167,  OBR. 003 ŚWIĘTOCHŁOWICE

GMINA ŚWIĘTOCHŁOWICE,
UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE

PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W CELU UTWORZENIA SAL DO
PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU ORAZ USUNIĘCIA BARIER DLA
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Objaśnienia

Adres
inwestycji

Opracowanie chronione prawem zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim
i Prawach Pokrewnych (Dz. u. Nr 24/94 poz. 83 z dnia 4 lutego 1994r.)
Nie należy odmierzać żadnych wymiarów z tego rysunku.
Wykonawca jest zobowiązany zweryfikować wymiary w naturze.
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TABLICA

B
B

C
C

D
D

WYKONANIE WZMOCNIEŃ, ROZBIÓRKA FRAGMENTU STROPODACHU
NA POTRZEBY MONTAŻU KLAPY ODDYMIAJĄCEJ

WYKONANIE WZMOCNIEŃ, ROZBIÓRKA FRAGMENTU STROPU ORAZ STROPODACHU
NA POTRZEBY MONTAŻU KLAPY ODDYMIAJĄCEJ

WYKONANIE OBUDOWY O ODPORNOŚCI EI 60 DO PROJEKTOWANEJ KLAPY ODDYMIAJĄCEJ

BUDOWA NADSZYBIA wg KONSTRUKCJI

ROZBIÓRKA FRAGMENTU STROPU

PROJEKTOWANA KLAPA ODDYMIANIA KLATKI
100/190 H=min.50cm standard z opcją przejścia na dach

PROJEKTOWANA CENTRALA W2-N2

PROJEKTOWANA CENTRALA W1-N1

KRATKA WENTYLACYJNA SZYBU EIS 60

PROJEKTOWANA KLAPA ODDYMIANIA KLATKI
100/120 H=min.50cm + owiewki + kierownica

OBUDOWA MASZYNOWNI WENTYLACYJNEJ O ODPORNOŚCI EI60

OBUDOWA MASZYNOWNI WENTYLACYJNEJ O ODPORNOŚCI EI60

EI 30

850x350

Dół kanału 10cm
od podłogi

850x350

Dół kanału 10cm
od podłogi

950x550

Dół kanału 10cm
od podłogi

850x450

Dół kanału 10cm
od podłogi

650x650
Otwór w stropie

650x650
Otwór w stropie

LEGENDA OZNACZEŃ:

PROJEKTOWANE ŚCIANY DZIAŁOWE I ZAMUROWANIA OTWORÓW

PROJEKTOWANE POCHWYTY

DEMONTAŻ OKŁADZIN ŚCIENNYCH

KOMUNIKACJA I POM. POMOCNICZE PODLEGAJĄCA PRACOM REMONTOWYM

ROZBIÓRKI

PROJEKTOWANE WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI

EI 30

EI 30

EI
 3

0

EI 30

EI
 3

0

PROJEKTOWANA INST. WENTYLACJI - NAWIEW/WYWIEW (WG CZĘŚCI INSTALACYJNEJ)

PROJEKTOWANA INST. ELEKTRYCZNA (WG CZĘŚCI INSTALACYJNEJ)

d04

d04

d04

d04

d04

OPIS PROJEKTOWANYCH ŚCIAN DZIAŁOWYCH:

d04
ściana działowa gr.10cm z wypełnieniem wełną mineralną
o odporności REI60, np. SD - 2x12,5 GKB A/CW 50 W

KL.SCH.
4.01
lastyko
15,16 m2

MASZYNOWNIA
4.02
p.betonowa
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