Kosztorys ofertowy

Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej nr 216 w miejscowosci Wiadystawowo w km 22+680 - 22+920

oraz 23+255 - 23+970 o dt. 955 m

pﬁ: Podstawa Opis robot Jm llosé Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
DW 216 od km 22+680 do km 22+920
i od km 23+255 do 23+970
1. D-05.03.11 . . ) . .
Frezowanie nawierzcni asfaltowych na zimno - frezowanie na
gteboko$¢ 0+6 cm wraz z transportem na odktad na odlegtos$¢ do
15km m? 7 300,00
2. D-04.03.01 . . . —_—
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
mechanicznie 2
m 7 500,00
3. | D-05.03.05b |Wykonanie warstwy wyrdwnawczej z mieszanki mineralno-
asfaltowej AC11W KR3 - Srednia grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 3 cm (75 kg/mz) t 562,50
4 D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
mechanicznie m? 7 500,00
5. [D-05.03.05a |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC11S KR3 - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm m’ 7 500,00
6. D-01.00.00 |Rozebranie isniejacej nawierzchni z ptyt YOMB - na zjazdzie do
toru gokartowego m? 170,00
7. D-04.01.01 |Wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdow o gtebokosci 15cm m? 170,00
8. | D-04.04.02 |Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
gr.15cm m? 170,00
9. D-04.04.02 Wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
gr.15cm m? 170,00
10. Wykonanie $cinki pobocza wraz z utylizacjg urobku na gteboko$¢
D-06.03.01 )
do 15cm m 1100,00
1. Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubo$ci warstwy po
D-06.03.01 A -
zageszczeniu $rednio 10 cm - pobocza gruntowe 0 szerokosci
1,00m m” 1100,00
12. |D-03.02.01 Regulacja wysokosciowa studni i wpustéw kanalizacji deszczowej
i wodociggu(5 studni teleskopowych, 19wpustow, 1 skrzynka
zaworu wodociggowego)) szt. 25,00
13. | D-07.01.01 |Odtworzenie oznakowania poziomego cienkowarstwowego
w postaci znakow. m? 250,00
Wartos¢ netto
Podatek VAT 23%
Wartos¢ brutto
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Dokument winien by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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