KOSZTORYS OFERTOWY

Remont nawierzchni DW nr 212 m. Wojsk - Lipnica km 61+030-62+875 i 65+527-66+405 L=2,723km

skfadajgc oferte w postepowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Nrpoz. | Pe Opis robot Jm llosé Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
#ADR!

1 D01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie réwninnym wraz z km 2,723
dokonaniem pomiaréw spadkéw
Frezowanie nawierzcni asfaltowych na zimno - frezowanie na gtgboko$¢ 0+5 cm

2 D-01.02.04 |(mat. do podsypania zjazdéw) - wcinki; (2x6,36 mx10,0 m)+(2x6,30x10) + 8,0x5m m? 292,00

g Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - 2

’ D-04.03.01 istniejgca nawierzchnia m 17 723,88

p D-05.03.05b Wylfonan.|e warst\fvly wyréwnawczej z m|esz§nk| mmeralno-asfezlltowej AC16W KR3- t 2 215,49
4 - $rednia grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm (125 kg/m°)
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - w-

5 D-04.03.01 |wa wyréwnawcza + weinki m? 17 723,88
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S KR3-4 -

6 D-05.03.05a |grubosé¢ po zageszczeniu 4 cm + zjazdy i skrzyzowania m? 17 723,88

= D- 06.03.02 Naprawa poboczy gruntowych - $cinanie o grubosci do 10 cm z wywozem gruntu m2 4 696,00
Utwardzenie poboczy jezdni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

g D-06.03.01 0/31,5 o'gl_'ubosm warstwy po zageszczeniu $rednio 10 cm - pobocza z kruszywa o m? 5 446,00
szerokosci 1,00 m
Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzane)

9 D-07.01.01 m? 1030,18
Konserwacja rowu przez oczyszczenie z namutu o $redniej grubusci 30 cm i

10 D-03.01.03b |wyprofilowaniem skarp mb 1 928,00
siatka do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych- cata szeroko$¢

11 D-05.03.26 m? 17 723,88

Wartos¢ netto

Podatek VAT 23%

Wartos¢ brutto

(stownie ztotych: .

Dokument winien by¢ podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.




