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1. INWENTARYZACJA I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

1.1. Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa placu zabaw umieszczonego posrod
terenu zieleni przy ulicy Piekarskiej w Gdyni.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. 1614,
1625, 1626, obreb Obtuze w Gdyni. Wtascicielem dziatek jest Gmina Miasto Gdynia.

Teren posada Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Nr 0304 Kaczy
D&t w miescie Gdynia, Uchwata Nr XV/284/11 Rady Miasta Gdynia
z dnia 21 grudnia 2011 r.

Niniejsze opracowanie zawiera inwentaryzacje dendrologiczng i przyrodniczq,
a takze zasady gospodarowania drzewostanem i ochrong w czasie prac budowlanych.

Gtébwnym celem opracowania dendrologicznego jest zachowanie zastanych
drzew, zadrzewien i krzewow w jak najlepszej kondycji, z uwzglednieniem

uwarunkowan zagospodarowania terenu.

Kod CPV Nazwa

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne

45.11.27.23-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

45.23.32.00-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzen

37.53.52.00-7 Wyposazenie parkow i placéw zabaw

1.2. Stan istniejaqcy zagospodarowania

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie posrdéd terenu zieleni przy ulicy
Piekarskiej w Gdyni. Teren nie posiada ogrodzenia, przez co jest dostepny z kazdej
strony. Obszar objety inwestycjg jest wstepnie uporzadkowany. Na potudniu obszaru
znajduje sie jedno drzewo. Teren wyposazony jest w elementy matej architektury:
tawki, tablice regulaminowg, a takze w urzadzenia zabawowe: zestaw zabawowy,

hustawke deske i kubetkowg, piaskownice, karuzele, hustawke wagowa. Istniejgcy
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plac zabaw pokryty jest nawierzchnig piaskowg. Na terenie placu znajduje sie rowniez
tarasowy uktad nawierzchni z donicami i innymi elementami matej architektury.
Na obszarze znajdujg sie instalacje podziemne w postaci sieci wodociggowej,
kanalizacyjnej i kabla o$wietleniowego.

Projektowana inwestycja jest zgodna z przeznaczeniem terenu.

1.2.1. Dokumentacja fotograficzna

Fot.1. Platan klonolistny znajdujacy sie na terenie inwestycji.
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1.3. Inwentaryzacja zieleni

W ramach inwestycji wykonana zostata inwentaryzacja dendrologiczna zieleni
istniejgcej. Inwentaryzacja dendrologiczna znajduje sie na rysunkach IG_01 w czesci
rysunkowej opracowania.

Zielen na terenie bedacym przedmiotem opracowania i inwestycji stanowi jedno

drzewo oraz dwie skupiny rézy pomarszczonej.

1.3.1. Wykaz inwentaryzacyjny

¥ - Gospodarka drzewostanem
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Platan klonolistn
1. >ty 100 | 12 | 11 | x Stan bez uwag
Platanus acerifolia
Réza pomarszczona 15,5
2. P 2 X Stan bez uwag
Rosa rugosa m
Réza pomarszczona 24,2
3. P 0 X Stan bez uwag
Rosa rugosa m

1.4. Ochrona zieleni na czas prowadzenia roboét

Zrédto: materialy ZDiZ w Gdyni.

Na podstawie art. 87a ust. 1-5 Dz.U.2020.0.55 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004
r. o ochronie przyrody:

1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub
korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza sie w sposdb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

2. Prace w obrebie korony drzewa nie mogg prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze
przekraczajagcym 30% korony, ktdra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa,
chyba ze majq na celu:

1) usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;

2) utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywroceniu statyki drzewa.
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3. Zabieg, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje sie na podstawie dokumentacji, w
tym dokumentacji fotograficznej, wskazujacej na koniecznos¢ przeprowadzenia
takiego zabiegu. Dokumentacje przechowuje sie przez okres 5 lat od konica roku, w
ktorym wykonano zabieg.

4. Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajagcym 30% korony, ktéra rozwineta sie w
catym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niz okre$lony w ust. 2, stanowi
uszkodzenie drzewa.

5. Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 50% korony, ktéra rozwineta sie w
catym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2, stanowi

zniszczenie drzewa.”

Na podstawie art. 88 ust. 1 Dz.U.2020.0.55 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o

ochronie przyrody:

‘1. Wéjt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjng kare pieniezng

za:

1) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomosci;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony
drzewa;

5) usuniecie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o ktéorym mowa w art. 83f
wytaczenie stosowania przepiséow ustawy ust. 8, i bez zezwolenia, o ktérym
mowa w art. 83f wyfgczenie stosowania przepiséw ustawy ust. 16;

6) usuniecie drzewa bez dokonania zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 83f
wytgczenie stosowania przepisow ustawy ust. 4, lub przed uptywem terminu, o

ktérym mowa w art. 83f wyfgczenie stosowania przepisow ustawy ust. 8.”

Na podstawie art. 88 ust. 2 Dz.U.2020.0.55 t.j. - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody:

‘’2. Kara, o ktorej mowa w ust. 1, jest naktadana na posiadacza nieruchomosci, albo
witasciciela urzadzen, o ktéorych mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny

podmiot, jezeli dziatat bez zgody posiadacza nieruchomosci.”
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1.4.1. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

A) Ogodlne zasady oraz wyjasnienia

. W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wptywu prowadzonych prac na
stan zdrowotny istniejgcych drzew, nalezy podja¢ dziatania majgce na uwadze ochrone
ich wszystkich czesci (system korzeniowy, pien, korona);
. Nalezy wyznaczy¢ strefy ochrony drzew (SOD) dla wszystkich egzemplarzy
znajdujacych sie na terenie inwestycji oraz znajdujacych sie poza granicami
inwestycji, a narazonych na uszkodzenia, miedzy innymi w wyniku ruchu maszyn oraz
transportu materiatéw budowlanych;
. W SOD prace muszg przebiega¢c w sposdb bezkolizyjny w obszarze systemu
korzeniowego, pnia oraz korony; Celem SOD jest unikniecie uszkodzenia badz
zniszczenia korzeni, pni, koron drzew oraz unikniecia zageszczenia gleby, ktére moze
doprowadzi¢ do ostabienia zywotnosci i obumierania drzew.

Ruch ciezkiego sprzetu, skfadowanie materiatdow budowlanych prowadzi do

zageszczenia gleby, ktore jest nieodwracalne;

B) Sposoby wyznaczenia Strefy Ochronnej Drzew (SOD)
. SOD wyznaczana jest zgodnie z projektem, lub w terenie w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego;
. SOD obejmuje przestrzen, w ktérej rozwijajq sie korzenie drzewa w odlegtosci

promienia korony powiekszonej o minimum 1 m. (Rys.1.);

C) Organizacja placu budowy oraz rozpoczecie prac budowlanych
Rozpoczecie prac musi by¢ poprzedzone spotkaniem z Inspektorem Nadzoru
Dendrologicznego w celu ustalenia:

. SOD dla wszystkich egzemplarzy na placu budowy (w przypadku braku
mozliwosci wyznaczenia dla wszystkich drzew, ustalane sg zasady innej ochrony);
SOD MUSZA ZOSTAC OZNAKOWANE POPRZEZ UMIESZCZENIE TABLICZKI
INFORMACYJNEJ PRZED LUB NA OGRODZENIU OCHRONNYM (Rys.2.);

. Organizacji placu budowy, tj:

- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatéw budowlanych;

- wytyczenie tymczasowych drég technologicznych, tras poruszania sie ludzi oraz
sprzetu budowlanego;

- oméwienie zasad pracy w obrebie drzew oraz zakresu zabezpieczenia drzew;
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- wyznaczenie miejsca Sciggniecia i sktadowania gleby, ktéra moze ulec zniszczeniu;

- wyznaczenie sposobu zabezpieczenia gruntu przed degradacjgq (zebranie gruntu,
zastosowanie mat itp.);

- zapoznanie sie z konsekwencjami administracyjnymi, finansowym i
prawnymi, ktore wynikaja ze zniszczenia drzew;

. Czestotliwos$ci nadzoréw Inspektora Nadzoru Dendrologicznego oraz oméwienia
sytuacji koniecznych do konsultacji z Inspektorem (np. zasypywanie wczesniej
odkrytych korzeni — potwierdzenie ich dobrostanu lub zniszczenia itp.);

. Wprowadzenia zakazu prac w obrebie drzew w porze mokrej;

Rys.1. PROMIEN RZUTU KORONY DRZEWA + 1 MIN. METR = STREFA
OCHRONNA DRZEW (SOD)

Rys.2. WZOR TABLICZKI INFORMACYJNEJ

- UWAGA!

Strefa Ochrony Drzew

NIE WCHODZzIC
NIE WJEZDZAC
NIE PRZESUWAC OGRODZENIA
NIE PRZESTAWIAC
NIE SKLADOWAC MATERIALOW BUDOWLANYCH
W OBREBIE DRZEW
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Wykonawca / Inwestor zobligowany jest do ww. oznakowania SOD we wifasnym
zakresie;
Tabliczka musi by¢ czytelna oraz widoczna;

Minimalny wymiar tablicy nie moze by¢ mniejszy od formatu A3;
1.4.2. ZASADY PRACY W OBREBIE DRZEW

A) WYZNACZANIE MIEJSC CHRONIACYCH SYSTEMY KORZENIOWE

1. Poza zasiegiem korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od jej
obrysu, nalezy:

. Wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodow i sprzetu mechanicznego;

. Wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowanych;

Skfadowanie cementu, kruszywa, olejéw, paliw, lepiszczy, itp., nie moze byc¢
zlokalizowane blizej niz 10 m od pnia drzewa;

. Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatdw, narzedzi, maszyn, rusztowan;

. Wyznaczy¢ miejsca lokalizacji budynkéw tymczasowych, placow

sktadowych, dréog dojazdowych, tymczasowych;
Drogi tymczasowe w zasiegu systemu korzeniowego drzew

Na terenie inwestycji nalezy wyeliminowa¢ wszelkq komunikacje w tym piesza w
obrebie stref systemu korzeniowego drzew.

Konieczne dla realizacji inwestycji, szlaki tymczasowe, komunikacyjne, muszg zostac
zaprojektowane

i wykonane z warstwy 15-30 cm kory lub 10-15 cm gruboziarnistego naturalnego
Zwiru.

Warstwa kory moze zostac przykryta sklejkg o grubosci 2 cm, drewniang konstrukcja,
geokratg lub ptytami drogowymi (w zaleznosci od sposobu uzytkowania drogi
tymczasowej); (Rys.3.);

Innym rozwigzaniem jest roztozenie ciezaru punktowego przez zastosowanie belek
pomiedzy nabiegami korzeniowymi i gtdbwnymi korzeniami, na ktérych wspierane bedg

ptyty (zrédto: ‘Ochrona drzew na placu budowy’ M. Suchocka, M. Ziemiariska).
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W przypadku koniecznosci przeprowadzenia maszyn przez strefe wystepowania
korzeni, nalezy roztozy¢ belki drewniane (na wczesniej przygotowanej i roztozonej
warstwie 15-30 cm kory), a na nich ptyty.

Technologia wykonania drég tymczasowych nie moze spowodowad

zageszczenia gruntu.

Rys.3. METODA REDUKCIJI STOPNIA ZAGESZCZENIA GLEBY

Zageszczenie gruntu tj. np nieprawidiowe skladowanie materiatéw, ruch
pojazdow w obrebie drzew, prowadzi do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego,
gdzie korzenie maja utrudnione, uniemozliwione oddychanie.

Udeptywanie oraz ubijanie gleby wigze sie ze zniszczeniem struktury
gruzetkowej, co prowadzi do ograniczonego wsiakania wody opadowej oraz

degradacja zycia biologicznego w glebie.
B) ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW

1. Dla drzew nalezy stworzyc strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzew,
trwatym, widocznym ogrodzeniem / dotyczy to réwniez pojedynczych drzew z

rozbudowanym oraz widocznym na powierzchni systemem korzeniowym;

KERRIA
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2. Ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1.5 m wys., musi by¢ widoczne oraz trwate.

Ma stanowi¢ widoczng bariere dla procesu budowlanego. Podstawowe ramy
rusztowania muszg by¢ wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych, dobrze
zespolonych, aby mogty wytrzymywac¢ uderzenia. Ramy nalezy wypetni¢ siatkq
metalowa (Rys.4.).

Ogrodzenia mogq by¢ rozstawione w formie kofa lub kwadratu bgdz nieréwnomiernie
w przypadku grodzenia skupin.

Przy drzewach waskich, powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy réwnej

2-krotnej srednicy koron drzew.

3. Wszystkie drzewa w obszarze budowy inwestycji, ktore mogg by¢ narazone na
uszkodzenia, nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowac pnie drzew z desek do wysokosci pierwszych gatezi, tj.
do wysokosci nie mniejszej niz 2 m (okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego
drzewa, aby nie uszkodzi¢ najnizej potozonych konaréw). Dolna krawedz kazdej deski
musi opierac¢ sie na roztozonej, w dolnej czesci pnia, macie stomianej lub trzcinowej
(badz inne) lub na podtozu i by¢ lekko zagtebiona w ziemi, jezeli jest to niemozliwe
(np. przez nabiegi korzeniowe), deski nalezy obsypac¢ ziemia.

Pnie przed odeskowaniem zabezpieczy¢ mata stomiang, trzcinowa, jutowsq,
geowldkning (minimum 2 warstwy) oraz elastycznymi rurami drenarskimi.
Deskowanie mocowac¢ opaskami z drutu okragtego, miekkiego ocynkowanego lub
tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac gwozdzi).

Nalezy zwréci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i
miaty oparcie w podtozu.

Opaski, mocujace szalowanie do pnia, stosowa¢ w odlegtosci ok. 40-60 cm od siebie,
czyli przynajmniej po 3 na pniu.

Niedopuszczalne jest zabezpieczenie pni drzew wytacznie deskami, jutg badz

geowtokning_itp.

Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzen pni i konaréw drzew, jak réwniez

oparcie desek o nabiegi korzeniowe.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczen drzew, obejmujacy

rozebranie konstrukciji, usuniecie materiatdw zabezpieczajacych, usuniecie konstrukcji

komunikacyjnych tj. drég tymczasowych oraz wszelkich zastosowanych zabezpieczen

maijgcych na celu minimalizacje uszkodzen.

KERRIA
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Rys.4. BUDOWA OGRODZENIA OCHRONNEGO WG. BS 5837:2012
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C) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANYCH PRAC W OBREBIE
KORZENI DRZEW ORAZ ZABEZPIECZENIE SYSTEMOW KORZENIOWYCH
W TRAKCIE PROWADZENIA ROBOT

Mechaniczne uszkodzenia korzeni prowadza do ich zainfekowania przez grzyby, co

zwieksza ryzyko chordb oraz rozktadu, powodujac zamieranie drzewa.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy

przestrzegac nastepujacych zalecen:

1. Wszelkie prace ziemne, tj. w obrebie rzutu korony powiekszonej o
minimum 1 m, nalezy wykonywa¢ metoda bezwykopowa (przecisk,

przewiert) badz recznie, bez uzywania ciezkiego sprzetu;

Wprowadzenia i wyprowadzenia muszg by¢ zlokalizowane poza rzutem korony,
powiekszonej o minimum 1 m na zewnatrz od jej obrysu (Rys.5.) / w wyjatkowych

przypadkach, nie blizej niz w odlegtosci 2 m od pnia drzewa;

KERRIA
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2. Rowy, w obrebie rzutu korony powiekszonej o minimum 1 m, wykonywac¢ krétkimi

etapami;
. Instalacje ukfadaé¢ w rowie natychmiast po jego wykopaniu, a nastepnie réw
zasypac;
. Rowy zasypywac ziemig zyzng (bez zanieczyszczen, materiatdw oraz gruzu

pobudowanego, itp.);

. Nie dopuszcza sie zasypywania rowéw piaskiem;

Rys.5. SCHEMAT METODY BEZWYKOPOWE] (przecisk, przewiert) W
ODNIESIENIU DO DRZEW

KOMORA
ODBIORCZA

KOMORA
NADAWCZA

3. Przy gtebokich wykopach nalezy wykonac¢ ekrany zabezpieczajgce zgodnie z

zasadami pielegnacji drzew, tj:

Sciany wykopu w zasiegu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczyc
ekranem tj. pozostawi¢ wolng przestrzen szerokosci ok. 20-30 cm miedzy Sciang
wykopu otwartego, a krawedzig z przycietymi korzeniami. Przestrzen tg ostonic
ekranem z desek i wypeti¢ gruboziarnistym podfozem do wysokosci 40 cm ponizej
poziomu terenu, gérng warstwe wypetni¢ mieszanka humusu z piaskiem w stosunku
1:3.
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Tak zbudowang warstwe ochronng utrzymywac w stanie ciggtego uwilgotnienia.

W przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowacd
ekrany z grubej folii z 20 cm warstwg ziemi urodzajnej od strony systemu
korzeniowego. Jezeli przy uktadaniu przewoddéw instalacji podziemnych zaistnieje
koniecznos$¢ pracy przy korzeniach o $rednicy wiekszej niz 2,5 cm - stosowad technike

tunelowa.

4. Podczas prowadzenia prac budowlanych, a w szczegdlnosci podczas
wykonywania wykopow w obrebie systemu korzeniowego drzew, nalezy
bardzo intensywnie podlewa¢ wszystkie drzewa znajdujace sie na placu

budowy przez caly okres prowadzenia robot budowlanych.
WYMAGANIA:

. Drzewa nalezy podlewa¢ w obrebie korzeni wtosnikowych, a nie u podstawy pnia
(korzenie wtosnikowe znajdujq sie w obrebie rzutu korony drzewa);

. Do podlewania nalezy uzy¢ przenosnych zraszaczy, deszczownic lub innych

metod zapewniajacych intensywne i ciggte nawadnianie terenu wokét drzew;

. Nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody, tak by osiggnac

peine nasycenie wodgq  gleby na gtebokos$¢ 10 cm;

5. W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew (tj. w zasiegu ich

koron i w odlegtosci 2m od obrysu korony) niedopuszczalne jest:

. Dokonywanie zmian witasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu
korzeniowego drzewa, w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na
zewnatrz obrysu korony;

. Dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu (poziomu gruntu) = grubosci
warstw gleby; Dotyczy to zardéwno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni
(powoduje ograniczenie ilosci tlenu i wody docierajacej do korzeni), jak i zdjecia
wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie korzeni);
Niedopuszczalne jest przykrycie szyjki korzeniowej warstwa gleby
(powoduje gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych);

. Dokonywanie zmian stosunkéw wodnych w glebie;
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. Zageszczenie gleby, w tym rowniez spowodowane ruchem oraz parkowaniem
samochodow i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego (powoduje
zmniejszenie ilosci porow w glebie,  zmniejsza napowietrzenie gleby);

. Zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi: paliwami, olejami, solami,
metalami ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi:

wapnem, cementem, gipsem;

. Zanieczyszczenie gleby gruzem i innymi resztkami pobudowlanymi;

. Wykonywanie placow sktadowych w zasiegu koron drzew, powiekszonych o0 2 m
od obrysu;

. Naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach;

6. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2
m od obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi -
natychmiast nalezy potozy¢ nowg nawierzchnie lub przykryé glebe matami stomianymi

albo wilgotna juta.

Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych kraweznikéw i obrzezy oraz
wykonywaniem kraweznikéw

i obrzezy projektowanych w obrebie drzew cennych nalezy wykonywac¢ recznie.

D) POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ODSLONIECIA I/LUB USZKODZENIA
KORZENI

1. Wszystkie ciecia korzeni wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w

szczegolnosci:

. Wykonac¢ ciecia sanitarne pod katem prostym - przy okreslaniu miejsca ciecia
korzenia, nie nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokona¢ go tam,
gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy);

. Na biezaco przysypywanie glebg urodzajng zabezpieczonych korzeni;

. Wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych
korzeni, dotychczasowg ziemie zastgpi¢ bardziej zasobng;

. Ciecia uszkodzonych korzeni wykonywac¢ ostrym, czystym narzedziem, by nie
doprowadzi¢ do  zainfekowania rany oraz kolejnego uszkodzenia mechanicznego tj.

poszarpania rany;
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. Niedopuszczalne jest miazdzenie oraz rwanie systemdw korzeniowych;

2. Niezwlocznie zabezpieczy¢ odstoniete systemy korzeniowe przed przesychaniem
ziemig zyzng, matami stomianymi lub jutg;

Latem utrzymywac ziemie, maty, juty w stanie uwilgotnienia;

3. Nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa.
Prace przy korzeniach szkieletowych wykonywa¢ wytacznie recznie, by nie dopusci¢ do

uszkodzen mechanicznych;

4. Najbardziej narazong czescig korzenia jest jego system wiosnikowy, czyli
najdrobniejsze korzenie, ktoére pobierajg wode z gleby - nalezy dazy¢ do najszybszego
zasypywania korzeni ziemig zyzna, po uprzednim wykonaniu cie¢ sanitarnych jesli

korzenie zostaty naruszone;
5. Niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni;

6. Nalezy ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktéorym korzenie bedg

odstoniete;

7. Najbardziej grozne jest przeprowadzanie prac ziemnych zima (ze wzgledu na duze
zagrozenie przemarzniecia odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgledu na mozliwosc
wysychania systemu korzeniowego oraz szybkiej utraty wody).

Najkorzystniejszym okresem na wykonanie robot jest wiosna oraz jesien;

8. Ciecia uszkodzonych korzeni mogg wigzac sie ze zmniejszeniem masy asymilacyjnej
drzewa, wg zasad cie¢ przyrodniczych, co musi zosta¢ poprzedzone konsultacjg z
Inspektorem Drzew /

NIE NALEZY REDUKOWAC KORONY BEZ WCZESNIEJSZEGO UZGODNIENIA Z
INSPEKTOREM DRZEW

E) PRACE WYKONYWANE W ZASIEGU KORON DRZEW (W TYM PRZY
BUDYNKACH)

1. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konardéw i gatezi drzew;

KERRIA
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Nisko osadzone gatezie nalezy podwigza¢ po wczesniejszym uzgodnieniu prac z

Inspektorem Drzew;

2. Przy konarach oraz gateziach nisko osadzonych, wszelkie prace nalezy wykonywac

recznie lub przy uzyciu matego sprzetu, by nie dopusci¢ do ich uszkodzenia;

3. Podczas wykonywanych prac przy elewacjach budynkéw lezy wykonac¢ dodatkowe
ostony pomiedzy drzewem a budynkiem - wymagane uzgodnienie prac z Inspektorem

Drzew;

4. Nie nalezy przycinac¢ konardéw, gatezi o srednicach wiekszych niz 10 cm;
Skutkiem nieprawidtowych cie¢, wykonywanych w obrebie pnia oraz korony, sa m.in.

infekcje grzybowe prowadzace do ostabienia oraz obumierania drzewa;
Maksymalne srednice dopuszczalnego ciecia dla wybranych rodzajow drzew:

D < 10 cm / dab (Quercus L.), buk (Fagus L.), lipa (Tilia), grab (Carpinus L.), sosha
(Pinus L.)

D < 5 cm / brzoza (Betula L.), topola (Populus L.), wierzba (Salix L.), kasztanowiec
(Aesculus L.),

klon - wybrane (Acer L.), Swierk (Picea);

Przed planowanym cieciem konarow na pniu oraz w koronie, nalezy
skontaktowac sie z Inspektorem Drzew,

w celu ustalenia zasiegu oraz metody wykonania prac.

Informacja o planowanym cieciu musi zosta¢ zgloszona z wyprzedzeniem.
Zabiegi musza zosta¢ wykonane przez wykwalifikowana firme, zajmujaca sie

pielegnhacja drzewostanu.

5. W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

. Usuniecie uszkodzonych gatezi (przy cieciu gatezi o Srednicy powyzej 3 cm,
ciecia nalezy wykonywac¢ zawsze trzy etapowo);

. Ptaszczyzna ciecia powinna znajdowac¢ sie za obraczka tj. za zgrubieniem

nasady gatezi, ktéra musi zostac nienaruszona;
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U nasady kazdej gatezi bocznej mozna zaobserwowac stabsze lub wyrazniejsze
zmarszczki oraz wgtebienia

W czesci gornej, a zgrubienie w czesci dolnej. Obie strefy nalezg do organu, na ktorym
osadzona jest galtgz. Podczas usuwania gatezi nalezy obie te strefy bezwzglednie
pozostawi¢ na organie, poniewaz bedg zaczatkiem watka tkanki przyrannej, ktéra

pokryje rane.

. Ciecia uszkodzonych gatezi wykonywac¢ ostrym, czystym narzedziem, by nie
doprowadzi¢ do zainfekowania rany oraz kolejnego uszkodzenia mechanicznego tj.

poszarpania rany;

6. W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych (co dotyczy catego drzewa)

wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

. Wygtadzenie i uformowanie powierzchni rany;
. Uformowanie krawedzi rany (ubytku);
. Nieobligatoryjnie; zabezpieczenie catlej powierzchni rany - $wieze rany

zabezpiecza sie jedynie przez zasmarowanie w catosci preparatem o dziataniu

bakteriobdjczym;

KONIECZNOSC WYKONANIA ROBOT W OBSZARZE DRZEW MUSI BYC
KAZDORAZOWO POPRZEDZONA KONSULTACJA ORAZ ZATWIERDZENIEM
PRZEZ INSPEKTORA DRZEW, Z KTORYM ZOSTANA OKRESLONE ZASADY
OCHRONY DRZEWOSTANU

Wykonawca jest zobowiazany do niezwlocznego poinformowania Inspektora
Drzew o nieoczekiwanych trudnosciach lub zagrozeniach w celu omoéwienia
oraz podjecia czynnosci minimalizujacych negatywny wplyw zaistniatych

czynnikow.
1.5. Gospodarka drzewostanem

Ciecia nalezy przeprowadzic w sposéb zgodny ze sztukg chirurgii drzew.

Wszystkie prace powinny by¢é wykonane przez wykwalifikowane osoby, z duzg
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starannoscig, ostroznoscig i dbatoscia o stan drzew nie poddawanych zabiegom
pielegnacyjnym.
Ciecia pielegnacyjne drzew prowadzi¢ nalezy zgodnie z Art. 87a ustawy z dnia

16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 1378 z p6zn. zm.).

Ciecia pielegnacyjne drzew i krzewoéw
Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie,
ktére powinno uwzglednia¢ cechy poszczegdlnych roslin, a mianowicie:
- sposOb wzrostu,
- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Zabronione jest usuwanie konarow wyrastajacych z pnia do wysokosci 1,30 m
w wieku powyzej 10 lat bez uzyskania decyzji na usuniecie drzewa (Art. 83d, ust. 1
ustawy o ochronie przyrody).

Niedopuszczalne sg ciecia zmierzajace do usuniecia znacznej czesci gatezi lub
konaréw. W przypadku cie¢ pielegnacyjnych nie wolno usuwac wiecej niz 30%
ulistnionej korony drzewa. Wszystkie prace przeprowadzi¢ nalezy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, m.in. ustawg o ochronie przyrody - Art. 87a
i 87b (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z po6zn. zm.). Wykonawca ponosi wszelkie
konsekwencje prawne i finansowe w przypadku zniszczenia drzew, krzewdéw lub
terendw zieleni spowodowane niewtasciwym wykonaniem zabiegéw pielegnacyjnych.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za wykonanie cie¢ pielegnacyjnych
niezgodnych z Art. 87a i 87b ustawy o ochronie przyrody w przypadku otrzymania

pisemnego polecenia wykonania wyzej wymienionych prac ze strony Zamawiajacego.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaije ciecia:

o ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika
chorobotwérczego, poprzez usuwanie gatezi obumartych, porazonych przez
chorobe lub potamanych;

. ciecia formujace, majace za zadanie nadawanie pozadanej formy koronie lub
ograniczenie jej rozmiaréw. Uwaga: ciecia formujace dozwolone sg jedynie
w przypadku drzew w wieku do 10 lat lub drzew, ktére byty formowane

w przeszitosci!;

KERRIA

19



INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
Przebudowa placu zabaw przy ul. Piekarskiej w Gdyni

1)

2)

ciecia korygujace, majace za zadanie poprawienie niekorzystnych efektéw
niewtasciwej konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa na
wskutek pochylenia pnia, jednostronnej lub asymetrycznej korony — w takim
przypadku niezbedne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej drzewa
przed zabiegiem ciecia;

ciecia techniczne drzew dla zapewnienia bezpieczenistwa przechodnidw,
mieszkancow lub pojazdow, w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw oraz
elementéow infrastruktury technicznej, w tym drég, rowdw, linii
energetycznych, itp. Dla unikniecia ewentualnej kolizji z pojazdami usuwa sie
gatezie zwisajaqce ponizej 4,50 m nad powierzchnie drdg i ponizej 2,20 m nad
chodnikami;

ciecia gatezi drzew ograniczajacych widocznos¢ na skrzyzowaniu drég;

ciecia drzew przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robdét. Usuwa sie
wtedy - w zaleznosci od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego — od 20
do 50% gatezi;

ciecia odmfadzajgce krzewodw, ktdérych gatezie wykazujg matg zywotnosé,
powodujg niepozadane zageszczenie lub zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg
odmiadzania mozna przeprowadzi¢ na krzewach rosnacych w warunkach

normalnego os$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem.

Wytyczne dotyczace wykonywania cie¢ drzew:

Nalezy unika¢ ciecia grubych gatezi i konaréow. Drzewo nie jest w stanie
skutecznie zagoi¢ ran o $rednicy powyzej 10cm. Ze wzgledu na staby przyrost
tkanki gojacej nalezy zaniechac ciecia grubych gatezi u wymienionych nizej
takich gatunkdéw, jak: morwa, leszczyna turecka, iglicznia, grochodrzew, orzech,
orzeszniki, buk, brzoza; w starszym wieku takze dab, grab, grochodrzew; a ze
wzgledu na szybko rozktadajace sie drewno: grab, buk, brzoza, platan,
orzeszniki, klon, topola, wierzba, lipa, kasztanowiec, klon jesionolistny, klon
srebrzysty.

Ciecia wszystkich gatezi dokonuje sie na tzw. obraczke, tzn. pozostawia nasade
gatezi nienaruszong. Podobnie przy gateziach suchych Iub starych tylcach
staramy sie nie narusza¢ nabiegow kalusowych istniejgcych z reguty u ich

nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem sie warstwy drewna ochronnego.
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Konsekwencjg prawidtowego ciecia jest zamkniety pierscien tkanki przyrannej

(kalusa).

DREWNO
KONARA

Rys. nr 7. Schemat usuwania rownorzednego konaru
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Rys. nr 8. Ciecie tylca bez uszkodzenia kalusa

3) Ciecia dokonuje sie nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje sie
Zywa gataz przewidziana do pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne

do zabliznienia rany, tzw. gataz zablizniajaca.

Rys. nr 9. Schemat ciecia gatezi

4) Wykonujac ciecie gatezi znajdujacych sie bezposrednio na pniu nalezy liczy¢ sie
z nasilonych wyrastaniem z pnia tzw. wilkdw. Ograniczajqg one widocznosc
i przysparzajq dodatkowych naktadéw pracy. Z fizjologicznego punktu widzenia
wilki sq dla drzewa szkodliwe, gdyz stanowig konkurencje dla korony drzewa, nie
dopuszczajgc do niej wody ze sktadnikami mineralnymi. Wilki wskazujq

jednoczesnie na zbyt silng redukcje aparatu asymilacyjnego. Ograniczenie
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5)

6)

wytwarzania wilkbw mozna osiggngé przez zaniechanie ciecia grubych gatezi
znajdujacych sie bezposrednio na pniu i ciecie drobniejszych gatezi dalej od pnia.
Do gatunkéw silnie wytwarzajacych wilki nalezq: lipa, grochodrzew, klon
jesionolistny. Gatunki te w starszym wieku, przy daleko posunietym obumarciu
koron wytwarzajg samorzutnie (bez ciecia) wilki w czesci odziomkowej.
Niejednokrotnie z takich wilkbw mogg rozwing¢ sie cienkie pnie tworzac
wielopienne (naturalne) pokroje drzew. Istnieje mozliwos¢ uzupetnienia z takich
odrostow luk powstajacych w zadrzewieniu. W takim przypadku nalezy tylko
usuna¢ nadmiar odrostow, ktére z biegiem czasu mogg powodowaé wzajemne
kolizje.

Nalezy unika¢ wszelkich niepotrzebnych zranien drzewa. Zabliznianie rany jest
duzym wysitkiem energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng bramg
infekcji.

Usuwanie grubszych gatezi, tj o S$rednicy powyzej 4cm polega na wykonaniu
trzech ciec¢, dzieki ktorym unikamy uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni (tzw.

obrywéw):

. ciecie podcinajgce wykonanie od dotu gatezi do ¥-1/3 grubosci gatezi. Ciecie

takie wykonuje sie w odlegtosci okoto 10-15cm od nasady cietej gatezi;

. ciecie docinajace, wykonane kilka centymetrow powyzej miejsca ciecia

podcinajacego. W wyniku tego ciecia gataz odpada;

. Ciecie usuwajgce tylec. Wykonujac to ciecie pozostawiamy nieskaleczong nasade

gatezi (ciecie na obraczke)
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7)

8)

Rys. nr 11. Usuwanie grubszych gatezi - zasada trzech cie¢

Wieksze gatezie nalezy usuwac odcinkami. Ciezkie czesci usuwanych gatezi
nalezy spuszczac¢ na linach. Unika sie w ten sposéb niedopuszczalnego ranienia
drzew obfamywania gatezi.

Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi, samochoddéw, urzadzen oraz samych drzew
przez swobodnie zrzucane gatezie. Nalezy w takim wypadku zastosowad technike

ciecia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.
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9)

10)

Niedopuszczalne sq: ciecia pozostawiajace odarcia, wytamania, progi, zawiasy,
skaleczenia kalusa, ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do ktérej
przycinana jest jej cze$¢ oraz ciecia z pozostawieniem tylca (czopu)
wyrastajgcego ponad obraczke. Niedopuszczalne sa ciecia wykonywana przy
pomocy siekier, tasakdw, maczet i tym podobnych narzedzi.

Dopuszcza sie ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania
gatezi martwej, na ktorej nieregularnie narastajacy kalus uniemozliwia
wykonanie zabiegu jednym cieciem. Dopuszcza sie niewidoczne, a wyczuwalne

palcami sfatdowania powierzchni po cieciu pitg tancuchowa.

ZALACZNIKI
2.1. Mapa inwentaryzacji dendrologicznej
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