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Opinia

do projektu robét geologicznych dla okreélenia warunkéw geologiczno-inzynierskich osuwiska

nr 1007 w miejscowosci teki Gérne (gmina Pilzno, powiat debicki, wojewédztwo podkarpackie)

Przediozony Projekt robdt geologicznych dla okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
osuwiska nr 1007 w miejscowosci teki Gorne (gmina Pilzno, powiat debicki, wojewddztwo
podkarpackie) zostat opracowany w firmie ,Geogrunt” PPUP Sp. z0.0. (ul. Zagumnie 49A, 33-100
Tamow) przez zesp6t w sktadzie mgr inz. Leszek Bardel (nr upr. 07103197), mgr inz. Tomasz Bardel
(nr upr. VII-1497) i mgr inz. Lucyna Brozek (nr upr. VII-1443). Projekt opracowany zostat na zlecenie

Zarzadu Drog Powiatowych w Debicy (39-200 Debica, ul. Parkowa 28).

Opracowany zgodnie z wymogami ustawy Prawo geologiczne i gérnicze oraz rozporzadzen
wykonawczych M$ (Dz. Ustaw nr 163, poz. 981 z dn. 09.06.2011 r.), projekt zawiera 21 stron tekstu,
kartg dokumentacyjng osuwiska wraz z opinig i zalgczniki graficzne: mapa topograficzna w skali
1:100 000 z lokalizacja obszaru badan; mapa topograficzna w skali 1:10 000; mapa topograficzna
w skali 1:5000; fragment Mapy Geosrodowiskowej Polski w skali 1:50 000, arkusz Tuchéw (1001);
mapa zasadnicza w skali 1:1 000 z zaznaczong granicg osuwiska i projektowang lokalizacjg wyrobisk

badawczych oraz przewidywane profile geologiczno-techniczne projektowanych otworéw.

Autorzy projektu przewidujg wykonanie prac wiertniczych, geologicznych, geodezyjnych oraz
badar - laboratoryjnych prébek gruntu i wody. W projekcie przewidziano wykonanie
6 petnordzeniowanych otworéw badawczych o glebokosci 8-20 m ppt. (o fagcznym metrazu okoto
78 m). llos¢ i rozmieszczenie wszystkich wyrobisk badawczych wydaje sie by¢ odpowiednia dla

wiasciwego rozpoznania badanego terenu.

Dla sporzadzenia dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz okreélenia sposobu

zabezpieczania osuwiska, bardzo istotne znaczenie ma okreélenie glebokosci wystepowania
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wystgpowania powierzchni poslizgu w obrebie osuwiska. Potozenie powierzchni poslizgu powinno
by¢ potwierdzone wynikami prac wiertniczych. Otwory w catoéci powinny byé rdzeniowane
(rdzeniowka podwdjna, ptuczka, rdzen o nienaruszonej strukturze). Jest to podstawowa metoda dla
rzetelnego okreélenia powierzchni poslizgu. W przypadku, gdy dla otworéw wierconych w obrebie
koluwidw zostanie osiggnieta projektowana glebokosé, a nie zostanie stwierdzone nienaruszone
ruchami osuwiskowymi podloze, nalezy bezwzglednie kontynuowal wiercenie do gtebokosci co
najmniej 3,0 m ponizej powierzchni poslizgu. Otwory nalezy glebi¢ ponizej powierzchni poslizgu w
celu uzyskania petnego profilu i mozliwoéci oprébowania nienaruszonego ruchami osuwiskowymi

podioia.

Ustalony w projekcie zakres badan laboratoryjnych prébek gruntéw powinien pozwoli¢ na
jednoznaczne okres$lenie parametréw geotechnicznych i warunkow geologicznych dla wykonania

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

Dokumentowane osuwiska jest niezbyt duie, aktywne i okresowo aktywne, konsekwentne,
obejmuje stok srodkowy i dolny. Osuwisko sktada sie ze skarpy gldwnej o wysokosci do 3 m, skarp
wtornych, szczelin i peknie¢ gruntu oraz przemieszczonych koluwidw. W gornej czesci osuwiska
przemieszczajgce sie koluwia powodujg niszczenie drogi powiatowej tworzgc podtuzne i poprzeczne
pekniecia, natomiast we wschodniej czesci progradujagca w gore stoku skarpa glowna zagraza
zabudowaniom gospodarstwa. Osuwisko uaktywnilo sie po katastrofalnych opadach
atmosferycznych na przetomie maja i czerwca 2010 roku. Gtdwng przyczyng uaktywnienia osuwiska
bylo uplastycznienie sie gruntu przepojonego woda w rejonie nasypu drogowego. Nastgpilo to
w wyniku infiltracji wody opadowej po obfitych opadach atmosferycznych. Do odnawiania sie
osuwiska przyczynia sie rowniez zte odprowadzenie wod ze stoku i korpusu drogowego. Istnieje duze
ryzyko, ze przy kolejnych ruchach osuwiskowych, spowodowanych katastrofalnymi opadami
atmosferycznymi, droga powiatowa moze zosta¢ catkowicie zniszczona. Zniszczone mogg zostac
rowniez potozone powyzej skarpy glownej budynki gospodarstwa oraz przebiegajgca przez osuwisko
linia energetyczna. Ostateczng decyzje o pracach zabezpieczajagcych moina bedzie podjac po
wykonaniu dokumentacji geologiczno-inzynierskiej i po wykonaniu symulacji kosztow wraz z oceng

oplacalnosci inwestycji.
Uwagi i zalecenia do projektu:

- na mapie zasadniczej zaznaczy¢ projektowane linie przekroju;

- nalezy przewidzie¢ wykonanie obliczeri statecznosci osuwiska;
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- w dokumentacji zamiesci¢ fragment mapy geologicznej z lokalizacjy obszaru badan

(np. Szczegotowej mapy geologicznej Polski w skali 1:50 000 arkusz Tuchéw (1001) lub Mapy

Geologicznej Polski w skali 1:200 000 arkusz Jasio);

- w dokumentacji nalezy zamiesci¢ aktualng mape sytuacyjno-wysokoséciowa z poziomicami.

Podsumowujac, przediozony do opiniowania projekt prac geologicznych uwaiam za

poprawny i spefniajacy wymogi przewidzianego do realizacji zadania. Po wniesieniu poprawek

moze on by¢ podstawg do wykonania dokumentacji geologicznej.
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1) ,Geogrunt” PPUP Sp. z 0.0. (ul. Zagumnie 49A, 33-100 Tarnow)
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