LEGENDA DO PRZEKROJOW | PROFILI

TEMA®Okreslenie warunkow geologiczno -zynierskich osuwiska nr 1007 whkach Gérnych

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE GRUNTOW

WARTGCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRU X

ZAKRES ZMIENNSCI PARAMETRU X
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Grunty antropogeniczne - nasypy N |nN, nB grunty nienormowane
- G_runty gliniaste i pylasteko_luwmm, Tl Gn G, Gz, Gpz, 235 196 358 13.2
< wilgotne lub mokre, w stanie IA C 0,22 - 180270 189205 - = 4
S twardoplastycznym lub plastycznym G/Gr, KWg el Y4
3 Gliny zwiezte lub pylaste koluwium, 28,3 1,92 316 | 1472
E wilgotne, w stanie plastycznym IB | Gn Gz c 0.28 ) 27,0-30,9 - - - 4
(&)
' Grunty gliniaste i pylaste, wilgotne, 21,1 1,93 30,0 18,0
@4 w stanie pétzwartym IC |G Gz c 0.0 ) 20,5-22,2 | 1,90-1,95 - - 4
Zwietrzeliny gliniaste koluwium, 28,7 1,93 20,5 14,6 PECZNIENIE:
wilgotne, w stanie twardoplastycznym A | KWg, Kwg () D 0.19 ) 24,5-32,5| 1,87-2,02 - - 5 Vp=102%
Zwietrzeliny tupkow ilastych stopniowo .
przechodace w tupki, matowilgotne | 1B | Kvvo K EL D |-0855 - | 22 | &% 266 | 149 | g
i wilgotne, w stanie zwartym 9 e h i ) )
o Lupki ilaste, wilgotne i matowilgotne, ooy 21,9 1,97 59,3 135 PECZNIENIE:
B - - — =5 —_—lc —_—l
§ w stanie zwartym A il ilfep (SM) D 0,39 18,8-27,3| 1,90-2,10 - - 6 Vp=353%
- Piaskowce przewarstwione tupkami , 12,8 2,10
IS} (flisz), matowilgotne lIB |Pc, til (ST//SM) - - - 11_’_,6—14,3 2,0_’_6-2,13 - - 7
Czcionka pogrubiaop parametry wyznaczone meioldezpdrednig, pozostate na podstawie zaiesci korelacyjnych z normy PN-B-03020 ZAL.6




