TABELE WYNIKOW OZNACZE N LABORATORYJNYCH

Wyniki oznaczei wilgotnosci naturalnej prébek gruntow

Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481
( Grunty budowlane . Badanie prébek gruntu . )

Nr otworu Przelot [m] Rodzaj gruntu|  wilgotsé [%]
OTW.1 0,6-0,8 T 18,0
OTW.1 1,8-2,0 T 22,3
OoTW.1 26-27 G 23,1
oTW.1 3,4-35 KWg 24,3
OoTW.1 4,2-4,3 KWg 25,4
OoTW.1 4,7-4,9 KWg 26,8
OoTW.1 52-54 KWg 27,3
OoTW.1 56-5,8 KWg 31,2
OTW.1 59-6,0 | 22,4
OoTW.1 7,7-8,0 Ll 27,3
OTW.1 7,7-8,0 | 22,8
OTW.2 0,5-0,7 T 24,6
OTW.2 13-15 T 22,5
OTW.2 23-25 T 23,4
OTW.2 2,8-3,0 Gpz 23,5
OoTW.2 3,0-33 G/Gn 23,7
OTW.2 4,4 -4,6 G/Gn 21,8
OoTW.2 50-5,2 Gz 30,9
OTW.2 53-55 Gz 27,1
OoTW.2 6,0-6,1 KWg (1) 32,5
OTW.2 6,6 - 6,7 KWg (1) 31,3
OTW.2 74-75 KWg 27,9
OTW.2 9,0-9,2 KW il 22,6
OTW.2 9,5-9,6 | 24,9
OTW.2 11,0-111 Ll 22,9
OTW.2 11,8-12,0 Lil 19,6
OTW.3 0,6-0,7 1 23,7
OTW.3 1,8-2,0 G 23,9
OTW.3 2,7-28 T 23,9




OTW.3 4,3-45 23,7

OTW.3 53-55 25,8

OTW.3 55-5,6 G 27,0

OTW.3 6,5-6,6 KWg 29,6
OTW.3 72-74 KWg 27,7
OTW.3 10,5 - 10,7 KWg 23,5
OTW.3 11,0- 11,1 KWg 22,2
OTW.3 13,2-13,4 KWg 21,1
OTW.3 14,6 - 14,8 Eil 23,4
OTW.4 1,3-14 Gz 20,6
OTW.4 1,8-1,9 Gz 22,2
OTW.4 42-43 KWg 26,9
OTW.4 45-46 KWg 19,7
OTW.4 58-5,9 KWg 17,4
OTW.4 8,8-9,0 Eil 18,8
OTW.4 10,7 - 10,8 Eil 21,2
OTW.4 13,8- 13,9 Ll 20,8
OTW.4 15,6 - 15,7 Eil 19,6
OTW.4 16,8 - 17,0 Ll 20,6
OTW.4 19,6 - 19,8 Ll 19,0
OTW.5 0,8-1,0 T 23,1

OTW.5 1,9-2,0 G 24,3

OTW.5 2,1-2,2 G 24.8

OTW.5 25-2,7 G 27,0
OTW.5 2,9-3,0 KWg 28,8
OTW.5 46-438 KWg 245
OTW.5 6,5-6,6 KWg 30,2
OTW.5 92-9,4 KWg 24,0
OTW.5 12,5-12,6 Eil 24,2
OTW.5 13,5- 13,7 Ll 24,7
OTW.6 0,8-0,9 G 20,5
OTW.6 1,3-1,4 KW(g 14,3
OTW.6 23-24 Pc 12,2
OTW.6 45-438 Pc 11,6
OTW.6 72-74 P/l 13,1




Wyniki oznaczen gestosci objetosciowej gruntu p

Oznaczenia wykonano zgodnie z PN — 88/B-04481

( Grunty budowlane. Badania probek gruntéw )

Nr otworu Przelot [m] Rodzaj gruntu 9¢Stas¢ obtosciowa
[Mg/m7]
OoTW.1 0,6-0,8 T 1,98
OoTW.1 1,8-2,0 T 2,00
OoTW.1 2,6-27 Grmt 2,05
OoTW.1 3,4-35 KWg 1,93
OoTW.1 4,2-43 KWg 2,02
OoTW.1 4,7-49 KWg 1,96
OoTW.1 59-6,0 Lil 1,95
OoTW.1 7,7-8,0 Lil 2,04
OTW.2 0,5-0,7 T 1,89
OTW.2 1,3-15 T 1,91
OTW.2 2,3-25 T 1,96
OTW.2 28-3.0 Gpz 2.0
OTW.2 3,0-3,3 G/Gnt 1,96
OTW.2 4.4 -4.6 G/Gnt 1,93
OTW.2 53-55 Gz 1,93
OTW.2 6,0-6,1 Kwg () 1,01
OTW.2 6.6-6,7 KWg (1) 1,90
OTW.2 74-75 KWg 1,94
OTW.2 9,0-9,2 KW til 1,91
OTW.2 9,5-9,6 Lil 1,98
OTW.2 11,8-12,0 Lil 1,94
OTW.3 0,6-0,7 T 1,90
OTW.3 1,8-2,0 Grmt 1,95
OTW.3 2,7-2,8 T 1,93
OTW.3 43-45 T 1,95
OTW.3 55-5,6 Grmt 1,90
OTW.3 6,5-6,6 KWg 1,92




OTW.3 10,5 - 10,6 KWg 1,90
OTW.3 11,0-11,1 KWg 1,93
OTW.3 14,6 - 14,8 Ll 1,94
OTW.4 1,3-1,4 Gz 1,93
OTW.4 1,8-19 Gz 1,90
OTW.4 42-43 KWg 1,90
OTW.4 45-46 KWg 1,99
OTW.4 58-59 KWg 1,95
OTW.4 8,8-9,0 Ll 1,90
OTW.4 10,7 - 10,8 Ll 1,92
OTW.4 13,8-13,9 Ll 2,10
OTW.4 15,6 - 15,7 Ll 2,10
OTW.4 16,8 - 17,0 Ll 1,90
OTW.4 19,6 - 19,8 Ll 1,91
OTW.5 0,8-1,0 I 2,00

OTW.5 1,9-2,0 G 2,03

OTW.5 2,1-2,2 G 1,95

OTW.5 2,9-3,0 KWg 1,87
OTW.5 46-48 KWg 1,94
OTW.5 6,5- 6,6 KWg 1,90
OTW.5 9,2-94 KWg 1,92
OTW.5 12,5-12,6 Ll 1,94
OTW.5 135- 13,7 Ll 1,93
OTW.6 0,8-0,9 G 1,95
OTW.6 1,3-1,4 KWg 2,10
OTW.6 23-2,4 Pc 2,13
OTW.6 45-438 Pc 2,06
OTW.6 72-74 Pc//til 2,10




Wyniki oznaczen spéjnasci ¢ i kata tarcia wewngtrznego @,
w aparacie bezpéredniegoscinania AB .
Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481

( Grunty budowlane . Badanie prébek gruntu . )

Numer otworu / Spoéjnosé Kat tarcia
rodzaj probki / Cu wewnetrznego
gtebokos¢ pobrania Q.

[m ppt] [kPa] [°]
O—-1/NNS/4.50—-4.70 20,5 14,6
O-2/NNS/10.00-10.30 59,2 | 15,1
O-3/NNS/550-580| 316 | 14,2
O —-3/NNS/7.40 — 7.60] 60,4 | 15,0
O-3/NNS/13.10-13.40 528 | 14,7
O-4/NNS/16.30 —-16.50 59,3 | 11,8
O-5/NNS/2.50-2.70 35,8 | 13,2
O —5/NNS/4.20 — 4.50 32,3 | 15,4

Uwagi:
1. Ze wzgkdu na charakter prébki ( rumosz ostrokrawedzisty), probka cinana w karetce 10x10 cm z zastosowaniem ,ramek”.

Wyniki oznaczen skladu granulometrycznego
Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481
( Grunty budowlane . Badanie probek gruntu . )

Numer otworu / Frakcja Frakcja Frakcja Frakcja Frakcja Rodzaj
rodzaj probki / itowa pytowa piaskowa zwirowa | kamienista gruntu
gtebokosé pobrania | < 0.002 mm | 0.002-0.05| 0.05-2mm| 2-40 mm| > 40 mm
mm
tm ppt] [% wag.] Powag.] | [%wag] | [%wag) | VO PNN-88/B-04481
[ % wag. ]
O-1/NNS/| 30,0 62,5 7,5 0,0 0,0 Jnt/ Gre — it
7.50-7.70 pylasty / glina
pylasta zwiezta
O-3/NNS/[ 320 62,0 6,0 0,0 0,0 | Jm-itpylasty
10.50 - 10.70




Wyniki oznaczei granicy plastyczngci W ,i ptynnosci W
Oznaczenia wykonano zgodnie z PN-88/B-04481
( Grunty budowlane . Badanie probek gruntu . )

Wilgotnos¢ Granica Granica Wskaznik
NU(fjner_ Otvyglr(l_l // naturalna | plastycznéci | ptynncici | plastycznéci Stopien
rodzaj prébki , .
gtebokos¢ pobrania W W Wi ' plasnﬁ_zncsc'
[m ppt] [ % wag. | [Yowag.] | [Yowag.]| [% wag.]

O —-1/NNS/

7 50—-770 27,29 33,78 50,45 16,67 0,39

O -2/NNS/

530 — 550 27,05 21,88 40,48 18,60 0,28

O -3/NNS/

530-550 | 2>°3 23,24 35,17 11,93 0,22

O -3/NNS/

6.60-6.70 | ° 27,05 40,45 13,40 0,19

O -3/NNS/

1050-1070| >0 36,17 59,14 22,97 0,55

O -3/NNS/

1320-1340 | 2% 35,47 61,41 25,94 0,56
O-5/NNS/

6.50 — 6.60 30,19 29,38 50,12 20,74 0,04

Wyniki oznaczen pecznienia gruntu
w aparacie Wasiliewa
Wilgotnos¢ | Wilgotnos¢ | Wskaznik
Numer otworu / naturalna | koncowa cznienia L
rodzaj probki / Wn r\1/Vk SF\:\?obodnego Klasyfikacja
gtebokosé pobrania Vp gruntéw gczniepcych
[m ppt] [%wag.] | [% wag.] [%]

O—-1/NNS/ , . -

5.60 —5.80 m 31.23 39.22 10.21 srednio peczniejacy

O —-3/NNS/ - .
13.20 — 13.40 m 21.05 43.81 35.25 bardzo silnie gczniejacy

Klasyfikacja gruntéw ze wzgtlu na wska&nik pecznienia Vp. (wg Niedzielskiego — ITB).
= sfabo gczniegce - <10 %
= srednio peczniegce — 10 - 20 %
= silnie peczniegce — 20 — 30 %
= bardzo silnie pczniegce - > 30 %




